Abril 2013




Relatorio 3 — Estudos Ambientais
Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

Sumario

RELATORIO |
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
1.0 Analise do Marco Legal
1.1 Marco Legal e Institucional do Setor Aeroportuario (Aviacao Civil)
1.1.1 Principais Diplomas Legais Aplicaveis
1.1.2 Consideragdes sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis
1.2 Licenciamento Ambiental e Areas Protegidas
1.2.1 Competéncias e Procedimentos de Licenciamento

1.2.2 Interferéncias com Unidades de Conservagdo ou Outras Areas de Interesse

Ambiental Sujeitas a Legislacao Especifica
1.3 Protecdo aos Recursos Hidricos

1.3.1 Principais Diplomas Legais Aplicaveis

1.3.2 Consideracdes sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis
1.4 Vegetacao e Fauna

1.4.1 Vegetacao

1.4.2 Fauna
1.5 Qualidade Ambiental e Prevencéo da Poluicao

1.5.1 Qualidade do ar

1.5.2 Disposi¢do de Residuos Solidos

1.5.3 Lancamento de Efluentes Liquidos

1.5.4 Areas Contaminadas

1.5.5 Recuperacdo de Areas Degradadas

1.5.6 Atividades Geradoras de Ruido

1.6 Procedimentos Executivos de Obra

1.6.1 Areas de Apoio e Movimentacio de Terra

1.6.2 Armazenamento e Transporte de Produtos Perigosos

1.6.3 Dragagem de Materiais
1.7 Uso e Ocupacéo do Solo

1.7.1 Principais Diplomas Legais Aplicaveis

1.7.2 Consideracgdes sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis
1.8 Legislagdo Relativa & Zona Costeira

1.8.1 Principais Diplomas Legais Aplicaveis
1.9 Patriménio Historico, Cultural, Paisagistico e Arqueoldgico

1.9.1 Principais Diplomas Legais Aplicaveis

1.9.2 Consideragdes sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis
1.10 Saude e Seguranca do Trabalho

1.10.1 Principais Diplomas Legais Aplicaveis

1.10.2 Consideragdes sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis
1.11 Legislacio Trabalhista

1.11.1 Principais Diplomas Legais Aplicaveis

1.11.2 Consideraces sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis
1.12 Processo de Desapropriacédo e Reassentamento

1.12.1 Principais Diplomas Legais Aplicaveis

1.12.2 Consideragdes sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis
1.13 Compensacao Ambiental

16
18
18
19
20
20
24
26
26
29
31
33
35
36
38
38
39
41
43
43
43
44
45
46
46
47
48
48
50
51
51
51
53
53
53
56



Relatorio 3 — Estudos Ambientais
Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

1.13.1 Principais Diplomas Legais Aplicaveis 56
1.13.2 Consideragdes sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis 57
1.14 Normas de Saude Publica aplicaveis a Aeroportos 59
1.14.1 Principais Diplomas Legais Aplicaveis 59
1.14.2 Considerac@es sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis 61
RELATORIO II 63
INVENTARIO DE PASSIVOS AMBIENTAIS 63
2.0 Introducao 63
2.1 Metodologia do Inventario de Passivos Ambientais 63
2.1.1 Definicdo e Abrangéncia de Passivo Ambiental 63
2.1.2 Consideracdes sobre Areas Contaminadas 65
2.1.3 Ficha de Caracterizacao dos Passivos Ambientais 66
2.1.4 Classificagdo Funcional dos Passivos Ambientais 67
2.1.5 Custos para Recuperacdo dos Passivos Ambientais 73
2.2 Custos Relativos ao Reassentamento das OcupacBes Irregulares no Sitio
Aeroportuario 76
2.3 Avaliacdo Geral das Instalagdes com Risco de Ocorréncia de Passivos
Ambientais 77
2.3.1 Caracterizagdo Ambiental das Areas Inspecionadas 77
2.3.2 Consideragdes sobre as Areas sob Administracdo de Concessionarias e/ou
Subcontratadas 83
2.3.3 Outras Areas Consideradas no Inventario de Passivos Ambientais 85
2.4 Resultados do Inventario de Passivos Ambientais 85
2.5 Consideracg6es Finais 89
ANEXOS

Anexo 1 — Fichas de Caracterizacdo dos Passivos Ambientais
Anexo 2 — Banco de Dados de Passivos Ambientais
Anexo 3 — Paginas do Sistema de Custos Unitarios — SICRO 2 - DNIT

RELATORIO I11 95
ANALISE DE REGULARIDADE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 96
3.0 Licenciamento Ambiental 96
3.1 Historico de Licenciamento 96
3.2 Sintese do Atendimento as Condicionantes das Licencas Ambientais Validas para

0 Aeroporto Internacional do Galedo — Antdnio Carlos Jobim 100
3.3 Licencas Ambientais de Concessionarias 100
3.4 Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Associados 101
3.5 Passivos Resultantes da Analise de Regularidade do Licenciamento Ambiental
102

Anexo 1 — Status do Atendimento as Condicionantes das Licencas Ambientais Vigentes
RELATORIO IV 120
ANALISE DO PLANO DIRETOR E AVALIACAO DOS RISCOS E IMPACTOS
SOCIOAMBIENTAIS 121

4.0 Avaliacdo de Impactos e Riscos Ambientais e Sociais do Plano Diretor para
Expansao do Aeroporto Internacional do Galeédo 121



Relatorio 3 — Estudos Ambientais
Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

4.1 Diretrizes socioambientais estratégicas contempladas no processo de selecdo de
alternativas 121
4.2 Analise dos Principais Riscos Ambientais e Sociais da Alternativa Selecionada 132
4.3 Requisitos relativos a Mitigacdo dos Impactos e aos Planos e Programas
Ambientas e Sociais 145

ANEXOS

Anexo 1 — Relatorio de Avaliacdo de Areas de Empréstimo — AE

Anexo 2 — ldentificacio de Areas para Reassentamento da Comunidade de Tubiacanga

RELATORIO V 199
DIRETRIZES PARA REGULARIZACAO AMBIENTAL E CRONOGRAMA 200
5.0 Diretrizes de Regularizacdo Ambiental do Aeroporto Internacional do Galedo 200

5.1 Competéncias do Licenciamento Ambiental do Aeroporto Internacional do

Galeédo 200
5.2 Regularizacdo Ambiental das InstalacGes Existentes 203
5.3 Diretrizes para o Licenciamento Ambiental das Obras de Expanséo do Aeroporto
Internacional do Galedo 203
5.4 Qutras Licencas e Autorizagdes Aplicaveis 210
5.4.1 Autorizacdo para Supressao da Vegetacao 210
5.4.2 Licenciamento de Areas de Apoio 210
5.4.3 Regularizacio de Outorgas de Direitos de Uso da Agua 211
5.4.4 Prote¢éo do Patrimonio Cultural 211
5.4.5 Manifestacdes de Prefeituras Municipais 211
5.4.6 Interferéncias com Terras Indigenas e Comunidades Quilombolas 212
5.4.7 Anuéncias de Orgdos Gestores de Unidades de Conservacdo e Outras Areas
Protegidas 212
5.4.8 Autorizacdo da Vigilancia Sanitaria 213
5.4.9 Autorizacdo da Capitania dos Portos 213
5.4.10 Compensacdo Ambiental 214
RELATORIO VI 217
ORCAMENTO SOCIOAMBIENTAL - CAPEX E OPEX 218
6.0 ORCAMENTO SOCIOAMBIENTAL — CAPEX e OPEX 218
6.1 CAPEX 218
6.2 OPEX 251
RELATORIO VII 262
INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS 263
7.0 Indicadores Socioambientais 263
7.1 Indicadores Socioambientais — Construgao 265

7.2 Indicadores Socioambientais — Operagéo 275



Relatério 3 — Estudos Ambientais
Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

—~—— 5
* & T
/’ MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL



Relatério 3 — Estudos Ambientais
Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

RELATORIO |
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

1.0
Analise do Marco Legal

Este capitulo tem como objetivo central apresentar o marco legal e institucional
incidentes na operagdo e ampliagdo do Aeroporto Internacional do Rio Janeiro/Gale&o —
Antonio Carlos Jobim. Ao longo de toda a exposicdo, procuramos elencar todas as
normas a serem seguidas para a viabilizacdo do projeto de expanséo do aeroporto do
ponto de vista socioambiental, bem como tracar um panorama geral das autoridades
ambientais envolvidas.

A Secdo 1.1., nestes moldes, traz as principais normas do setor aeroportuério (aviagao
civil) aplicaveis ao caso em tela, com destaque para aquelas que orientam projetos e
operacOes de aerddromos e que estabelecem restricbes de zoneamento especificas no
entorno de tais instalagdes, como zoneamento de ruidos e uso e ocupacao do solo.

A Secdo 1.2 e as seguintes foram divididas por temas, em funcdo da quantidade e
diversidade dos diplomas legais envolvendo as diferentes esferas de governo (Federal,
Estadual e Municipal).

Assim, no inicio de cada tépico, elencamos a legislacdo aplicavel a cada um dos temas,
seguido das instituicbes direta ou indiretamente intervenientes, suas atribuicdes e
respectivas exigéncias administrativas.

Por fim, vale destacar que a analise da regularidade ambiental, do ponto de vista da
operacdo atual do aeroporto, bem como das obras em andamento e/ou previstas pela
atual administracdo e que ja tiveram seu processo de licenciamento ambiental iniciado,
sera apresentado com maiores no Relatério da Secdo Il (Andlise de Regularidade do
Licenciamento Ambiental)

Da mesma forma, a andlise dos impactos legais associados ao projeto de expansdo do
empreendimento, bem como a conformidade dos estudos preliminares de engenharia as
normas e melhores praticas aplicaveis ao meio ambiente, sera exposta no Relatério da
Secdo IV (Analise do Plano Diretor e Avaliacdo dos Riscos e Impactos
Socioambientais).
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1.1

Marco Legal e Institucional do Setor Aeroportuério (Aviacao Civil)

1.11

Principais Diplomas Legais Aplicaveis

As principais normas do setor aeroportudario aplicaveis sdo as seguintes:

Esfera Internacional:

Convencdo de Aviacdo Civil Internacional (Chicago, 7/12/1944, e todas as
emendas posteriores);

Anexos da Organizagdo da Aviagdo Civil Internacional (OACI; em inglés,
“ICAQ”), principalmente 0 Anexo 14 — Aer6dromos — “Volumen I / Disefio y
operaciones de aerodromos” (publicagdo em espanhol, 4%edicion, julio de 2004).

Esfera Federal:

Decreto n° 21.713/46: Promulga a Convencao sobre Aviacdo Civil Internacional,
concluida em Chicago em dezembro de 1944, e firmada pelo Brasil, em
Washington, no dia 29 de maio de 1945;
Decreto N° 65.144/69: Institui o Sistema de Aviacdo Civil do Ministério da
Aeronautica e da outras providéncias;
Lei N° 7.565/86: Dispde sobre o Cadigo Brasileiro de Aeronautica (CBA);
Resolucdo CONAMA n° 4/95: Estabelece as Areas de Seguranca Aeroportuéria
— ASAs;
Lei n°® 11.182/05 — Cria a Agéncia Nacional de Aviacdo Civil (ANAC) e da
outras providéncias;
Decreto n° 5.731/06: Dispde sobre a instalagdo e a estrutura organizacional da
Agéncia Nacional de Aviacdo Civil(ANAC), e aprova o seu regulamento;
Decreto n° 6.780/09: Aprova a Politica Nacional de Aviacdo Civil (PNAC) e da
outras providéncias;
Regulamentos Brasileiros de Aviacdo Civil (RBAC), principalmente o0s
seguintes:
v n° 153/Emenda n° 00, aprovado pela Resolucdo ANAC N° 240/12 —
Aerddromos — operacao, manutencao e resposta a emergéncia;
v n° 154/Emenda n° 01, aprovado pela Resolucio ANAC N° 238/12 —
Projeto de aerddromos;
v n° 161/Emenda n° 00, aprovado pela Resolucio ANAC N° 202/11 —
Planos de Zoneamento de Ruido de Aerodromos — PZR;
Decreto n° 7.624, de 22 de novembro de 2011, que dispde sobre as condicdes de
exploracdo pela iniciativa privada da infraestrutura aeroportuéria, por meio de
concesséo;
Portaria n® 256/GC5/11 (Alterada pela Portaria COMAER 98/GC5/12 e pela
Portaria COMAER 271/GC5/12): Dispbe sobre as restriches relativas as
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implantacbes que possam afetar adversamente a seguranca e a regularidade das
operacOes aéreas e revoga Portaria N° 1.141/87,;

e Portarias DECEA N° 120/DGCEA/11 e n° 13/SDOP/12: Aprovam a reedicdo da
modificacdo da ICA 63-19, que orienta a analise de objetos projetados no espaco
aéreo, de projetos de construcdo ou modificacdo de aer6dromos e de planos
diretores aeroportuarios.

1.1.2
Consideraces sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

1.1.2.1
Sistema de Aviacao Civil e Codigo Brasileiro de Aeronautica

O Decreto N° 65.144/69 instituiu o Sistema de Aviacdo Civil, com a finalidade, nos
termos de seu artigo 1°, de “organizar as atividades necessarias ao funcionamento e ao
desenvolvimento da aviagdo civil”’. De acordo com seu artigo 2° a atividade de
"Aviacdo Civil" envolve a realizacdo de tarefas em proveito da operagcdo dos Aeroportos
Civis, dentre as quais, podemos destacar a “orientacdo, coordenacéo e controle referente
a instalacdo, a manutencdo e a operacao de aerdédromos civis, inclusive no que diz
respeito aos servigos de apoio necessario a navegacao aerea”.

O controle deste Sistema de Aviacdo Civil ficou a cargo do Departamento de Aviagédo
Civil, vinculado ao Comando da Aeronautica (DAC/COMAER), até 2006, quando foi
substituido pela Agéncia Nacional de Aviacao Civil - ANAC (Lei 11.182/05).

Pode-se dizer que o principal diploma do direito aeronautico vigente em ambito
nacional é o Cddigo Brasileiro de Aeronautica (Lei N° 7.565/86), na medida em que
regulamenta a navegacdo aérea, o trafego aéreo, a infraestrutura aerondutica, a
aeronave, a tripulacéo e todos os demais servicos direta ou indiretamente relacionados
ao voo (artigo 12).

De acordo com o artigo 19 do CBA, excetuando-se motivo de forga maior, “as
aeronaves sO poderdo decolar ou pousar em aerédromo cujas caracteristicas
comportarem suas operagdes”, € os pousos € decolagens deverdo ser executados de
acordo com procedimentos estabelecidos, “visando a seguranga do trafego, das
instalacBes aeroportuarias e vizinhas, bem como a seguranca e 0 bem estar da populacéo

que, de alguma forma, possa ser atingida pelas operacdes”.

Os artigos 26 ¢ seguintes definem sistema aeroportuario como “o conjunto de
aerodromos brasileiros, com todas as pistas de pouso, pistas de taxi, patio de
estacionamento de aeronave, terminal de carga aérea, terminal de passageiros e as
respectivas facilidades”, enquanto que aerddromo consiste em “toda area destinada a
pouso, decolagem e movimentacao de aeronaves”, podendo ser classificado em “civil”,
“militar” ou “misto”.
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Mais especificamente, os aerodromos civis podem ser classificados em publicos ou
privados (artigo 29 do CBA), sendo que apenas 0s aerédromos civis publicos, dotados
de instalacbes e facilidades para apoio de operacdes de aeronaves e de embarque e
desembarque de pessoas e cargas, podem ser considerados aeroportos, Como ocorre no
caso do Aeroporto Internacional do Galedo.

O paréagrafo 1° do artigo 25 do CBA estabelece que, para a instalagédo e o funcionamento
de quaisquer servicos de infraestrutura aeronautica, dentro ou fora do aerédromo civil, é
necessario autorizacéo prévia emitida por autoridade aeronautica competente. Verifica-se,
assim, que os aerédromos somente poderdo ser abertos ao trdfego apds terem aprovados
0s respectivos processos de homologacdo e registro.

Insta salientar que as propriedades vizinhas aos aerddromos e as instalacdes de auxilio a
navegacao aéerea estdo sujeitas a restricdes de uso, especialmente “quanto a edificagdes,
instalac@es, culturas agricolas e objetos de natureza permanente ou temporaria, e tudo
mais que possa embaragar as operacOes de aeronaves ou causar interferéncia nos sinais
dos auxilios a radio-navegacao ou dificultar a visibilidade de auxilios visuais”.

As restricbes sdo aplicaveis a quaisquer bens, privados ou publicos, conforme
especificado pela autoridade aerondutica, mediante aprovacdo dos seguintes planos: i)
Plano Baésico de Zona de Protecdo de Aerddromos; ii) Plano de Zoneamento de Ruido;
iii) Plano Bésico de Zona de Protecdo de Helipontos; e iv) Planos de Zona de Protecéo e
Auxilios a Navegacdo Aérea (Art. 449).

E dever da Administracdo Publica compatibilizar o zoneamento do uso do solo nas
areas vizinhas aos aerédromos as restricGes especiais constantes dos Planos Basicos e
Especificos de cada aeroporto, sendo que a autoridade aeronautica podera embargar a
obra ou construcdo de qualquer natureza que contrarie os planos de cada aerédromo, ou,
ainda, exigir a eliminacdo dos obstaculos levantados em desacordo com os referidos
planos, posteriormente a sua publicacdo, por conta e risco do infrator, que ndo podera
reclamar qualquer indenizacdo (Art. 45°). Apenas na hipotese de obstaculos levantados
antes da publicacdo dos planos, € que o proprietario tera direito a indenizacdo (Art. 46°).

Cabe destacar ainda que, nos termos do artigo 256 do CBA, o transportador responde
pelo dano decorrente “de morte ou lesdo de passageiro, causada por acidente ocorrido
durante a execucdo do contrato de transporte aéreo, a bordo de aeronave ou no curso das
operagdes de embarque e desembarque”, assim como pelo dano provocado por “atraso
do transporte aéreo contratado”.

Nessa mesma linha, no caso de abalroamento de duas ou mais aeronaves, em voo ou em
manobra na superficie, em que houver danos produzidos pela colisdo as pessoas ou
coisas a bordo, a responsabilidade pela reparagao dos danos resultantes ‘“cabe ao
explorador ou proprietario da aeronave causadora, quer a utilize pessoalmente, quer por
preposto” (Artigos 273° e 274°).
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1.1.2.2
Politica Nacional de Aviacao Civil (PNAC)

O Decreto n° 6.780 de 2009 aprovou a Politica Nacional de Aviacdo Civil (PNAC),
formulada pelo Conselho de Aviagédo Civil (CONAC).

A PNAC consiste, basicamente, num conjunto de diretrizes e estratégias para nortear o
planejamento das instituicGes responsaveis pelo desenvolvimento da aviagdo civil
brasileira e estd a cargo dos 6rgdos e entidades responsaveis pela gestdo, regulacao e
fiscalizagdo da aviacdo civil, da infraestrutura aeroportuaria civil e da infraestrutura de
navegacdo aérea civil, devendo sempre ser acompanhada pela Secretaria de Aviacao
Civil vinculada a Presidéncia da Republica (SAC/PR).

Sendo a aviacdo civil um fator de integracdo e desenvolvimento nacional, um dos
propdsitos da PNAC € justamente “caracterizar a importancia do desenvolvimento e
aumento da disponibilidade de infraestrutura aerondutica e aeroportudria civis, com
vistas a aumentar a oferta de servigos de transporte aéreo”.

Nesse sentido, seus objetivos centrais sdo: (i) seguranca das atividades da aviacao civil
(seguranca operacional e protecdo contra atos ilicitos); (ii) prestacdo do servico
adequado (continuidade, regularidade e pontualidade); (iii) protecdo ao meio ambiente
(minimizacédo dos efeitos prejudiciais das atividades da aviagéo civil); (iv) protecdo do
consumidor; o desenvolvimento do setor; e a eficiéncia das operacdes.

Assim, todos os orgaos envolvidos na PNAC devem buscar realizar aces estratégicas
(gerais e especificas) necessarias para a consecucao desses objetivos. Especialmente no
que toca a protecdo ao meio ambiente, pode-se destacar as seguintes agdes:

e Estimular a reducéo dos niveis de ruidos de motores das aeronaves;

e Minimizar o impacto das emissdes de gases de motores das aeronaves na
qualidade do ar;

e Promover o envolvimento das entidades relacionadas a aviacdo civil na protecdo
do meio ambiente;

e Estimular o desenvolvimento e o uso de tecnologias que reduzam os impactos da
atividade aeronautica no meio ambiente;

e Assegurar a inclusdo dos aspectos ambientais no planejamento, implantacdo e
operacdo dos aer6dromos;

e Buscar permanentemente a reducdo dos impactos adversos provocados pelo
ruido aeronautico e emissdes de gases de motores das aeronaves no meio
ambiente;

e Adotar, nas questdes relativas a ruido, uma abordagem equilibrada, que consista
nos seguintes elementos: reducdo do ruido na fonte, planejamento do uso do solo
no entorno dos aerddromos, adocdo de medidas mitigadoras, e restricGes
operacionais, de acordo com 0s interesses nacionais;

e Incentivar o desenvolvimento de tecnologias no &mbito da aviacdo civil, com
destaque para indUstria aeronautica, respeitando o meio ambiente;
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e Promover e aprimorar medidas que desestimulem o adensamento populacional
em areas sujeitas a niveis significativos de emissdo de ruidos e gases por parte
de motores de aeronaves, em conformidade com a legislagéo referente as zonas
de protecdo de aerédromos, de ruidos, de auxilios a navegacdo e a area de
seguranca aeroportuaria;

e Estimular e apoiar a adocéo de politicas relacionadas ao meio ambiente nas areas
de entorno dos aerdédromos nas esferas federal, estadual e municipal, visando ao
estabelecimento de condi¢cBes mais adequadas para a pratica das atividades
aeronauticas;

e Aprimorar os procedimentos de navegacdo aérea em rota e em area terminal e de
técnicas de voo que resultem em reducdo do impacto de ruido e emissdes de
gases de motores de aeronaves;

e Fomentar a educacdo ambiental junto a comunidade aeroportuaria, as
comunidades residentes em areas de entorno de aerédromos.

1.1.2.3
Regulamentos Brasileiros de Aviagéo Civil (RBAC)

Os Regulamentos Brasileiros de Aviacdo Civil (RBAC) formam um conjunto de normas
técnicas para o setor. Cada norma € aprovada por meio de uma Resolucdo da ANAC.
Muitas destas normas vieram substituir os Regulamentos Brasileiros de Homologacéo
Aeronautica (RBHA) editados pelo extinto Departamento de Aviacao Civil.

Insta salientar que os principais Regulamentos Brasileiros de Aviagdo Civil aplicados ao
projeto de expansao e operacdo do Aeroporto do Galedo séo:

(i) RBAC 153 (operacdo, manutencdo e resposta a emergéncia);
(i)RBAC 154 (Projeto de aer6dromos), e;
(iii) RBAC 161 (Planos de Zoneamento de Ruido de Aerédromos).

1.1.24
Normas Complementares Aplicaveis a Operacao de Aeroportos

e Lei Federal N° 12.725/12: Dispde sobre o controle da fauna nas imediacfes de
aerodromos;

e Portaria ANAC N° 1.572/09: Aprova o Programa de Seguranca Aeroportuaria (PSA)
do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim
(SBGL);

e Portaria DGCEA N° 31/10: Aprova o Plano Especifico de Zona de Protecdo dos
Aerodromos do Rio de Janeiro/Galedo - Antonio Carlos Jobim, Santos Dumont,
Campo Délio Jardim de Mattos e Jacarepagua - Roberto Marinho e da outras
providéncias;

e Portaria COMAER N° 249/11: Aprova a edicdo do PCA 3-2, que dispde sobre o
Plano Basico de Gerenciamento do Risco Aviadrio - PBGRA nos aer6dromos
brasileiros;

e Resolugdo CONAMA N°04/95: Estabelece as Areas de Seguranca Aeroportuaria —
ASA (norma relacionada a colisdo de aeronaves com avifauna);
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e Instrucdo Normativa IBAMA N° 72/05: Normatiza a elaboracdo de Planos de
Manejo visando evitar e/ou reduzir colisdes de aeronaves com a Fauna Silvestre em
Aerodromos (PMFA) e regulamenta a concessdo de autorizacdo para manejo de
fauna relacionada ao perigo de colisdes em aerodromos brasileiros;

e PORTARIA MAer N° 220/84: Estabelece normas de procedimento, mediante
requisitos, relativos a protecédo e niveis de ruidos aeronauticos;

e Portaria Conjunta COMAER/ANAC N° 764/09: Aprova o Programa Brasileiro para
a Seguranca Operacional da Aviacao Civil;

e Resolugcdo ANAC N° 63/08: Aprova o Programa Nacional de Instrucdo em
Seguranca da Aviacdo Civil — PNIAVSEC;

e Portaria COMAER n° 265/GC5/2011: Dispde sobre as restricdes relativas as
implantagbes que possam afetar adversamente a seguranga e a regularidade das
operacdes aéreas e da outras providéncias;

e Resolucdo ANAC N° 234/12: Estabelece critérios regulatérios quanto ao Sistema de
Resposta a Emergéncia Aeroportuéria (SREA) em aer6dromos civis;

e Resolucdo ANAC N° 115/09: Estabelece critérios regulatérios quanto a implantacao,
operacdo e manutencdo do Servico de Prevencdo, Salvamento e Combate a Incéndio em
Aerddromos Civis (SESCINC), no ambito da ANAC;

e Portaria COMGAP N° 60/05: Aprova a reedi¢cdo da Instrucdo que disciplina a
metodologia para a determinacdo do nivel de protecdo contra incéndio em
aerodromos;

e Portaria DAC N° 61/98: Transportes de Produtos Controlados em Aeronaves Civis;

e Resolucdo ANAC N° 113/09: Estabelece critérios e procedimentos para a alocacdo
de areas aeroportuarias;

e Resolucdo ANAC N° 153/10: Dispde sobre a aprovacdo de Planos Diretores
Aeroportuarios.

¢ Resolucdo ANAC N° 156, de 06/07/2010: Altera o Programa Nacional de Instrucao
em Seguranca de Aviacgéo Civil.

¢ Resolucdo ANAC/CONAMA N° 05/93: Estabelece normas relativas aos residuos
solidos oriundos de servigcos de saude, portos, aeroportos, terminais ferroviarios e
rodoviarios;

¢ Resolucdo ANAC NP 236/12: Estabelece requisitos de aderéncia para pistas de pouso
e decolagem;

1.1.25
Normas da ABNT

Em complementacdo, a seguir sdo listadas as principais normas da ABNT pertinentes a
operacéo de aeroportos:

e NBR 8572/84: Fixacdo de valores de reducéo de nivel de ruido para tratamento
acustico de edificacdes expostas ao ruido aeronautico — Procedimento;

e NBR 8843/96: Aeroportos - Gerenciamento de residuos sélidos;
NBR 9090/85: Execucéo de inspe¢des sanitarias em aeroportos — Procedimento;

e NBR 9916/96: Aeroportos - Protecdo sanitaria do sistema de abastecimento de
agua potavel;
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NBR 8844/01: Aeroportos - Controle de agentes vetores de doencas;
NBR 12252/92: Tatica de salvamento e combate a incéndios em aeroportos —
Procedimento;

e NBR 7500/11: Identificagdo para o0 transporte terrestre, manuseio,
movimentacao e armazenamento de produtos;

e NBR 7501/11: Transporte terrestre de produtos perigosos — Terminologia;

e NBR 7503/1: Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de emergéncia e
envelope - Caracteristicas, dimensdes e preenchimento;

e NBR 9719/97: Aeroportos - Parque de abastecimento de aeronaves;

NBR 9735/12: Conjunto de equipamentos para emergéncias no transporte
terrestre de produtos perigosos;

e NBR 14064/03: Atendimento a emergéncia no transporte de produtos perigosos;
NBR 12285/92: Protecdo contra incéndio em depoésitos de combustiveis de
aviagdo — Procedimento;

e NBR 12982/03: Desvaporizagdo de tanque para transporte terrestre de produtos
perigosos - Classe de risco 3 - Liquidos inflamaveis;

¢ NBR 15054/04: Contentores para produtos perigosos;

e NBR 14095/08: Transporte rodoviario de produtos perigosos - Area de
estacionamento para veiculos - Requisitos de seguranca;

e NBR 14619/09: Transporte terrestre de produtos perigosos - Incompatibilidade
quimica;

e NBR 15480/07: Transporte rodoviario de produtos perigosos - Plano de acédo de
emergéncia (PAE) no atendimento a acidentes;

e NBR 15481/08: Transporte rodoviario de produtos perigosos - Requisitos
minimos de seguranca;

e NBR 8349/08: Inspecdo e avaliacdo de sinalizacdo horizontal em aeroportos;

1.1.2.6
Consideraces sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Dentre a legislacdo mencionada acima, podemos destacar 0s seguintes topicos:

(i) Ocupacéo e uso do solo e atracdo de avifauna: a intensa ocupacéo urbana e as
caracteristicas do uso e ocupacao do solo nas areas no entorno do aeroporto
potencializam o risco de ocorréncia de focos atrativos de avifauna. Como
consequéncia, observa-se que as margens da baia de Guanabara sdo locais de
grande acumulo de residuos, o que constitui um risco as operacdes do aeroporto.
Sendo assim, as legislagcfes citadas acima sobre o tema deverdo ser aplicadas no
sentido de garantir o controle desse aspecto.

(if) Zoneamento de ruido: A ocupacdo intensa no entorno também causa restrigdes
no que se refere ao zoneamento do ruido. Sendo assim, deverdo ser adotas
medidas previstas na legislacéo citada acima, tendo em vista que o projeto prevé
a construgdo de uma terceira pista, cujas curvas de ruido podem afetar a
comunidade proxima ao entorno d aeroporto.
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Também merecem destaque as legislacdes que se referem ao gerenciamento de residuos
solidos, tendo em vista as exigéncias de armazenamento temporério até a destinacdo
final e que atualmente ndo atendem as normas citadas.

No que concerne a legislacdo sobre armazenamento de combustiveis, deve-se garantir
que as concessionarias que administram os Parques de Abastecimento de Combustiveis
venham a atender as diretrizes da NBR 9719/97, a fim de evitar riscos associados a
contaminacgdo de solos e &guas subterraneas.

1.2
Licenciamento Ambiental e Areas Protegidas

121
Competéncias e Procedimentos de Licenciamento

1.2.1.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Os principais diplomas e regulamentos que definem os 6rgdos responsaveis e 0s
procedimentos de licenciamento ambiental a serem aplicados ao Complexo
Aeroportuario do Galedo sdo os seguintes:

Esfera Federal:

e Lei Federal n° 6.938/81, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente e
estabelece a obrigatoriedade do licenciamento para as atividades poluidoras ou
utilizadoras de recursos naturais;

e Resolugdo CONAMA n° 01/86: Define os empreendimentos que devem ser
licenciados através da realizacao de Estudos de Impacto Ambiental — EIA/RIMA,;

e Resolucdo CONAMA n° 237/97: Define a distribuicdo de responsabilidades, no
licenciamento, entre as trés esferas de governo, e confirma a sisteméatica de
licenciamento sequencial (LP, L1 e LO);

e Lei Federal N° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais): Dispde sobre as sancoes
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e da outras providéncias;

e Decreto N° 6.514/08: DispOe sobre as infracfes e san¢Oes administrativas ao meio
ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuracdo destas
infracoes;

o Lei Federal n° 9.985/00, regulamentada pelo Decreto Federal n°® 4.340/02: Institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo — SNUC -, e da outras providéncias;

e Instrucdo Normativa IBAMA n° 146/07: Estabelece critérios e padroniza o0s
procedimentos relativos a fauna no ambito do licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades que causam impactos sobre a fauna silvestre;

e Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08: Estabelece os procedimentos para o
licenciamento ambiental federal.

10
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Resolucdo CONAMA n° 428/10: Dispde, no ambito do licenciamento ambiental,
sobre a autorizacdo do 6rgdo responsavel pela administracdo da Unidade de
Conservacao;

Lei Complementar N° 140/11: Fixa normas, nos termos dos incisos Ill, VI e VII do
caput do paragrafo Unico do art. 23 da Constituicdo Federal, para a cooperagéo entre
a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios nas a¢cdes administrativas
decorrentes do exercicio da competéncia comum relativas a protecdo das paisagens
naturais notaveis, a protecdo do meio ambiente, ao combate a polui¢do em qualquer
de suas formas e a preservacédo das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n°
6.938/81.

Portaria Interministerial MMA/MJ/MINC/MS N° 419/11: Regulamenta a atuagdo
dos oOrgdos e entidades da Administracdo Puablica Federal envolvidos no
licenciamento ambiental, de que trata o Art. 14° da Lei n°11.516/07;

Esfera Estadual:

Constituigdo Estadual, de 05/10/89: Constitui¢do do Estado do Rio de Janeiro;
Decreto-Lei n° 134/75: Dispde sobre a prevencdo e o controle da Poluicdo do Meio
Ambiente no Estado do Rio de Janeiro;

Decreto Estadual n° 8.974/86: Regulamenta a aplicacdo das penalidades previstas no
Decreto-Lei N° 134/75;

Lei Estadual N° 1.356/88: Dispbe sobre os procedimentos vinculados a elaboracao,
analise e aprovacdo dos Estudos de Impacto Ambiental.

Lei Estadual N° 3.467/00: Dispde sobre as sancdes administrativas derivadas de
condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro.

Decreto N° 26.058/00: Define as macrorregifes ambientais do Estado do Rio de
Janeiro, e d& outras providéncias.

Lei Estadual N° 5.101/07: Cria o Instituto Estadual do Ambiente (INEA);

Decreto Estadual n° 42.159/09: Dispde sobre o Sistema de Licenciamento
Ambiental — SLAM, no estado do Rio de Janeiro;

Lei Estadual N° 5.438/09: Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de
Controle e Fiscalizacdo Ambiental no Estado do Rio de Janeiro.

Decreto Estadual N° 42.356/10: Disp0e sobre o tratamento e a demarcagéo das faixas
marginais de protecdo nos processos de licenciamento ambiental e de emissdes de
autorizacdes ambientais no estado do Rio de Janeiro.

Lei Estadual N° 6.373/12: Dispde sobre os critérios gerais para licenciamento
ambiental de extracdo de bens minerais de utilizacdo imediata na construcao civil.
Deliberacdo CECA N° 4.848/07: Aprova os procedimentos para requerimento de
licengas ambientais - NA-63;

Resolugdo Conjunta SEA/FEEMA N° 22/07: Determina as empresas a incluséo de
inventario de emissdo de Gases de Efeito Estufa (GEE), nos procedimentos do
licenciamento ambiental;

Resolucdo INEA N° 02/09: Define a competéncia originaria da Diretoria de
Licenciamento Ambiental para a expedicdo de Licengas Ambientais.
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¢ Resolucdo INEA N° 31/11: Estabelece os codigos a serem adotados pelo INEA para
0 enquadramento de empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento
ambiental;

e Resolucdo INEA N° 32/11: Estabelece os critérios para determinacdo do porte e
potencial poluidor dos empreendimentos e atividades, para seu enquadramento nas
classes do SLAM.

¢ Resolucdo CONEMA N° 35/11: Dispde sobre Audiéncias Publicas no ambito do
licenciamento ambiental estadual;

e Resolucdo CONEMA N° 42/12: DispOe sobre as atividades que causam ou possam
causar impacto ambiental local, fixa normas gerais de cooperacdo federativa nas
acOes administrativas decorrentes do exercicio da competéncia comum relativas a
protecdo das paisagens naturais notaveis, a protecdo do meio ambiente e ao combate
a poluicdo em qualquer de suas formas, conforme previsto na Lei Complementar
Federal n® 140/11;

e Resolucdo INEA N° 48/12: Define o impacto das atividades e empreendimentos para
fins de definicdo da competéncia para o licenciamento ambiental;

e Resolucdo INEA N° 51/12: Disciplina o procedimento administrativo de
manifestacdo das unidades de conservacdo estaduais quando mais de uma for afetada
por atividade ou empreendimento objeto de licenciamento ambiental;

Esfera Municipal

e Decreto Municipal N.° 28.329/07: Regulamenta critérios e procedimentos destinados
ao Licenciamento Ambiental, & Avaliacdo de Impactos Ambientais e ao Cadastro
Ambiental de atividades e empreendimentos que menciona e da outras providéncias;

e Resolugdo da Secretaria Municipal Meio Ambiente N° 520/12: Estabelece modelos
para requerimento e emissdo de licencas ambientais municipais e autorizagdo para
remocao de vegetacdo.

1.2.1.2
Consideraces sobre os efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal

No Brasil, conforme definido pelo artigo 23, inciso VI, da Constituicdo Federal, a
competéncia para protecdo e tutela do meio ambiente é comum entre Unido, Estados,
Distrito Federal e Municipios, de forma que definicdo do 6rgdo competente para
licenciar uma atividade ou empreendimento podera depender de sua localizacdo, porte
e/ou complexidade.

A Lei Federal N° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Politica Nacional do
Meio Ambiente, estabelece, em seus artigos 9°, inciso 1V, e 10, que a construcao,
instalagdo, ampliagdo ou funcionamento de atividades consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras estdo sujeitos a prévio licenciamento ambiental.

Essa politica traz, em seu artigo 14, o principio da responsabilidade objetiva, o qual
preconiza que “sem obstar a aplicacdo das penalidades previstas neste artigo, € o
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poluidor obrigado, independentemente da existéncia de culpa, a indenizar ou reparar 0S
danos ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade (...)".

Ainda de acordo com a mesma lei, é vetado todo e qualquer tipo de dano ambiental. A
Unica excecdo da-se por meio do regime de licenciamento, mediante o qual as licencas
ambientais constituem provas de adequacdo dos empreendimentos dentro do regime de
excecao pelo qual se admite a realizacdo de atividades impactantes, desde que de forma
controlada e/ou compensada.

Em outras palavras, para emissdo ou renovacgdo de licencas, o 6érgdo ambiental podera,
conforme o caso, solicitar a apresentacdo de comprovacdo ou estudos que atestem o
cumprimento de condicionantes técnicas, ou que demonstrem os impactos da atividade
ou empreendimento no meio ambiente, apresentando medidas de prevencao, mitigacdo
ou compensacéo de potenciais impactos ambientais.

No tocante as normas que regem o processo de licenciamento ambiental, faz-se
necessario destacar a Resolucdo CONAMA N° 237/97 que detalha os procedimentos e
critérios a serem utilizados no licenciamento nas diferentes esferas de governo. Ela
determina, ainda, que o licenciamento ambiental pode ser processado na esfera federal,
estadual ou municipal, a depender principalmente do porte do empreendimento e da
abrangéncia geografica da sua area de influéncia. Algumas disposicdes deste diploma
séo especialmente importantes, sendo vejamos.

O seu artigo 5° estabelece que, ainda que a responsabilidade pelo processo de
licenciamento seja do 6rgdo estadual ou federal, o 6érgdo municipal devera ser
previamente consultado e, somente ap6s exame técnico por ele expedido, é que se dara
continuidade ao licenciamento.

Em outras palavras, o 6rgao local deverd se manifestar, de forma prévia, acerca da
adequacdo do empreendimento a legislacdo ambiental vigente no municipio. A
manifestacdo deve ocorrer nos termos do artigo 10, o qual determina a emissdo de
certiddo da Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de empreendimento
estdo em conformidade com a legislacao de uso e ocupacéo do solo.

A regra geral veiculada pela Resolucdo N° 237/97 estabelece que o licenciamento
ambiental ocorra em trés fases distintas, nas quais um empreendimento recebe
consecutivamente, conforme o caso, as seguintes licengas:

e Licenca Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento, ou atividade, aprovando sua localizacdo e concepcao,
atestando a viabilidade e estabelecendo os requisitos basicos e condicionantes a
serem atendidos nas proximas fases de sua implementacéo;

e Licenca de Instalagcdo (LI): autoriza a instalagio do empreendimento, ou
atividade de acordo com as especificagdes constantes dos planos, programas ¢
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante, e;
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e Licenca de Operagcdo (LO): autoriza a operagdo da atividade ou
empreendimento, ap6s a verificagdo do efetivo cumprimento do que consta das
licencas anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes
determinados para a operacao.

A Lei Complementar N° 140 de 2011, por sua vez, reforca o disposto no artigo 5° da
Resolucdo CONAMA 237/2009 e estabelece as atribuicGes e responsabilidades de
licenciamento ambiental para as trés esferas de governo.

Com efeito, estdo habilitados a conduzir processos de licenciamento ambiental: (i) os
orgdos ambientais na esfera federal - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos
Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA); (ii) os 6rgdos ambientais na esfera estadual-
secretarias de meio ambiente, e; (iii) os 6rgdos ambientais na esfera municipal -
secretarias municipais (desde que atendam aos requisitos dispostos na lei).

Especificamente no caso da ampliagio do Aeroporto Internacional do Rio
Janeiro/Galedo, conclui-se que o processo de licenciamento deva ser conduzido pelo
IBAMA pelo fato do complexo aeroportudrio ter importancia nacional, que sua
administracdo a ser concessionada é federal e possuir insercdo em areas de dominio da
Unido.

A Portaria Interministerial 419/11, em seu Anexo Il — Introducéo e orientacGes gerais
define que nos procedimentos de licenciamento ambiental federal, deve-se considerar as
manifestacBes técnicas conclusivas dos diversos 6rgaos e entidades da administracdo
publica, dentre eles: 6rgdos estaduais de meio ambiente, prefeituras, FUNAI,
SNVS/MS, IPHAN, Fundacéo Palmares, conforme suas respectivas competéncias. Essa
manifestacdo constitui parte integrante da analise de mérito prevista no procedimento de
licenciamento ambiental.

Além da manifestacdo das instituicbes mencionadas na Portaria Interministerial N°
419/11, para o projeto de ampliacdo do aeroporto deverdo ser consultados a Secretaria
do Patrimbénio Publico (SPU); a Capitania dos Portos, a Marinha, o ICMBio e dos
Conselhos Gestores da Regido Hidrografica Baia de Guanabara e da Area Especial de
Interesse Turistico (AEIT) da Baia de Guanabara.

Por fim, a Lei Federal N° 9.605/98 disciplina os crimes ambientais. Esta lei é
regulamentada pelo Decreto N° 6.514/08, o qual estabelece o processo administrativo
federal para apuragéo das infragdes e define os valores das multas a serem aplicadas.

Esfera Estadual

O Governo do Estado do Rio de Janeiro criou através da Lei N° 5.101/07, o Instituto
Estadual do Ambiente (INEA) com a missdo de proteger, conservar e recuperar o meio
ambiente para promover o desenvolvimento sustentavel. O novo instituto unifica e
amplia a acdo dos trés oOrgdos ambientais vinculados a Secretaria de Estado do
Ambiente (SEA): a Fundagdo Estadual de Engenharia e Meio Ambiente (FEEMA), a
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Superintendéncia Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e o Instituto Estadual de
Florestas (IEF).

A obrigatoriedade de apresentacdo de Estudo de Impacto Ambiental para a instalagéo
e/ou ampliacdo de aeroportos é prevista na Lei Estadual N° 1.356/88 (Art. 1°, inciso
IV). A emissdo da Licenca Prévia (LP), como resultado da aprovacdo do EIA-RIMA
pelo 6rgdo ambiental responsavel, atesta a viabilidade ambiental do empreendimento e,
ainda, estabelece os requisitos e condicionantes a serem atendidos nas proximas fases.

Ressalta-se que a Resolugdo INEA N° 02/09 atribui como competéncia da Diretoria de
Licenciamento Ambiental (DILAM) a conducdo dos processos de licenciamento
ambiental, bem como a expedicdo das respectivas licencas referentes as atividades e
empreendimentos que estejam situados no territdrio de abrangéncia da Superintendéncia
Regional SR-V Baia de Guanabara (SUPBG).

Segundo a Lei Estadual N° 3.467/00 (Art. 83), a ndo obtencdo das licencas e
autorizacdes previstas em lei é considerado infracdo ambiental. Também sdo previstos
como infragcBes ambientais toda acdo ou omissdo que viole as regras juridicas de uso,
promocdo, protecdo e recuperacdo do meio ambiente, dentre elas: infragbes contra a
fauna e flora, degradacdo ambiental que resulte na poluicdo da agua, ar, solo e,
interferéncias no patriménio cultural e historico.

Esfera Municipal

Em consonancia com o artigo 9° da Lei Complementar N° 140/11, a cidade do Rio de
Janeiro esti apta realizar o licenciamento ambiental e fiscalizacdo das atividades
potencialmente poluidoras cujo impacto seja exclusivamente local. Tal responsabilidade
foi atribuida a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) que é o d6rgao central
do Sistema Municipal de Gestdo Ambiental.

Apesar do municipio do Rio de Janeiro ter poderes legais (firmado em 2007 a partir de
Convénio entre o Governo do Estado e o Municipio) para conduzir e emitir licencas
ambientais, 0 mesmo nao se aplica a implantacdo ou ampliacdo de aeroportos. Para este
caso existe a necessidade de elaboracdo de Estudo de Impacto Ambiental e de seu
respectivo Relatério de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), conforme definido na Lei
Estadual n.° 1.356/88. Porém, como j& mencionado anteriormente, no caso do Aeroporto
Internacional do Galedo, o licenciamento ambiental devera ser conduzido pelo IBAMA
(esfera federal) devido a sua localizagdo estar em mar territorial (Lei Complementar N°
140/11 — artigo 7° - XV1), entre outros fatores.
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1.2.2
Interferéncias com Unidades de Conservacdo ou Outras Areas de Interesse
Ambiental Sujeitas a Legislacio Especifica

1221
Consideraces sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal:

e Lei Federal n° 9.985/00, regulamentada pelo Decreto Federal n° 4.340/02: Institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservagdo — SNUC -, e da outras providéncias;

¢ Resolucdo CONAMA n° 428/10: Dispde, no ambito do licenciamento ambiental,
sobre a autorizacdo do 6rgdo responsavel pela administracdo da Unidade de
Conservagdo.

Esfera Estadual:

e Constituicao do Estado do Rio de Janeiro, de 05/10/1989;

e Lei Estadual N° 1.700/90: Estabelece medidas de protecdo ambiental da Baia de
Guanabara;

e Lei Estadual N° 3.354/00: Dispde sobre a criagdo da Area Especial de Interesse
Turistico - AEIT da Baia de Guanabara;

Esfera Municipal:
e Lei Organica do Municipio de Rio de Janeiro, de 05/04/1990;

1.2.2.2
Consideracoes sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal

A Lei Federal N° 9.985/00 regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de
Conservacao da Natureza (SNUC). Complementarmente, a Resolucdo CONAMA N°
428/10, estabelece que o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto
ambiental que possam afetar Unidade de Conservacdo (UC) especifica ou sua zona de
amortecimento (ZA), assim considerado pelo 6rgdo ambiental licenciador, sé podera ser
concedido apds autorizacdo do 6rgédo responsavel pela administracdo da UC.

Esfera Estadual
Na area de intervencdo da ampliagdo do Aeroporto do Rio de Janeiro/Galedo, a Baia de
Guanabara € a principal area sobre a qual incide legislacdo especifica normatizando

qualquer tipo de interferéncia, nas esferas, estadual e municipal.

A Constituicdo do Estado do Rio de Janeiro, de 05/10/89, institui que a Baia de
Guanabara é area de preservacdo permanente (Art. 268, VII) e, ainda, define a regido

16



Relatério 3 — Estudos Ambientais
Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

como area de relevante interesse ecologico (Art. 269, V), cuja utilizacdo dependera de
prévia autorizagdo dos 6rgdos competentes, a fim de preservar seus atributos essenciais.

Faz-se necessario mencionar que de acordo com o Art. 8° da Lei Federal 12.651/12, “a
intervengdo ou a supressdo de vegetagdo nativa em Area de Preservacdo Permanente
somente ocorrerd nas hipoteses de utilidade publica, de interesse social ou de baixo
impacto ambiental previstas na lei”.

A Lei Estadual N° 1.700/90, estabelece medidas de protecdo ambiental da Baia de
Guanabara, proibindo a execucdo de qualquer obra que signifique aterro em seus
dominios, independente do volume do mesmo, sem que o interessado tenha obtido
manifestacdo favoravel do Ministério da Marinha® e as licencas ambientais previstas em
lei, a serem concedidas pelo 6rgdo ambiental estadual (Art.1). Além disso, determina
que para a concessdo de licencas, serd exigida a elaboracdo de Estudo de Impacto
Ambiental e respectivo Relatorio de Impacto Ambiental — EIA/RIMA (Art. 2).

O projeto de ampliacdo do Aeroporto do Galedo prevé intervengdes na Baia de
Guanabara para construcdo de pista adicional. Para tanto, durante o processo de
licenciamento ambiental, devera ser solicitada anuéncia do Ministério da Defesa para as
intervencdes.

No que se refere a concessdo de licencas ambientais, entende-se que mesmo nao sendo
esta uma atribuicdo do 6rgdo ambiental estadual e sim do IBAMA, nédo havera prejuizos
ao rito do processo de licenciamento, sendo que as obras de expanséo deverao ser objeto
de EIA/RIMA.

No tocante & Lei Estadual N° 3.354/00, que dispde sobre a criacio da Area Especial de
Interesse Turistico (AEIT) da Baia de Guanabara, verifica-se que, de acordo com o Art.
2° essa AEIT tem como objetivo; (i) valorizar, promover e proteger o conjunto de
atributos naturais e histdrico-culturais do local; (ii) promover a protecdo dos
ecossistemas naturais e, especialmente das espécies raras e endémicas; (iii) promover o
reflorestamento e; (iv) a recuperacdo das areas degradadas, entre outras acdes. A lei
prevé que a area seja gerenciada por um Conselho Gestor, composto por representantes
de 6rgdos e entidades estaduais e municipais e, também de instancias militares
localizadas na AEIT.

Nesse caso, entende-se que devera ser consultado o Conselho Gestor da AEIT para a
proposicdo de sugestdes e/ou exigéncias que possam ser incorporadas no processo de
licenciamento ambiental das obras de expanséo do sitio aeroportuario.

Esfera Municipal
A Lei Organica do Municipio de Rio de Janeiro, de 05/04/1990, que em seu Art. 471, 1l

- considera entre outras regides, a Baia de Guanabara como area de relevante interesse
ecoldgico para fins de protecdo, visando a sua conservagao, restauragao ou recuperacao.

! Atualmente, as competéncias atribuidas ao Ministério da Marinha s&o exercidas pelo Ministério da Defesa, conforme preconiza a
Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003.
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1.3
Protecdo aos Recursos Hidricos

1.3.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

A legislacdo de protecdo aos recursos hidricos e mananciais regionais é especialmente
importante para o licenciamento e para a avaliagdo do impacto ambiental do
empreendimento. Os diplomas mais relevantes sobre a matéria sdo os seguintes:

Esfera Federal:

Decreto N° 24.643/34. Codigo de Aguas

Lei N°9.433/97: Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos;

Lei n° 9.984/00: Dispde sobre a criacdo da Agéncia Nacional de Aguas - ANA,
entidade federal de implementacdo da Politica Nacional de Recursos Hidricos e de
coordenacdo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, e da
outras providéncias;

Resolucdo CNRH N° 16/01: Dispde sobre a outorga de direito de uso de recursos
hidricos;

Resolucdo CNRH n° 17/01: Estabelece que os Planos de Recursos Hidricos das
Bacias Hidrograficas, instrumentos da Politica Nacional de Recursos Hidricos, serdo
elaborados em conformidade com o disposto na Lei N° 9.433/97;

Decreto N° 4.613/03: Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hidricos, e da
outras providéncias;

Portaria do Ministério da Salde N° 518/04: Estabelece o0s procedimentos e
responsabilidades relativos ao controle e vigilancia da qualidade da agua para
consumo humano e seu padrdo de potabilidade, e da outras providéncias;

Resolucdo CONAMA N° 357/05: Dispde sobre a classificacdo dos corpos de agua e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento.

Resolucdo CONAMA N° 397/08: Altera o inciso 1l do § 4° e a Tabela X do § 5°,
ambos do Art. 34° da Resolugdo CONAMA N° 357/05, alterada pela Resolugdo
CONAMA N° 410/09;

Resolucdo CONAMA N° 396/08: Dispbe sobre a classificacdo e diretrizes ambientais
para o enquadramento das aguas subterraneas;

Resolucdto CONAMA N° 430/11: Dispde sobre as condicdes e padrbes de
lancamento de efluentes, complementa e altera a Resolugdo CONAMA N° 357/05;
Resolucdo CONAMA N° 454, de 01/11/2012: Estabelece as diretrizes gerais e 0s
procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em aguas
sob jurisdi¢do nacional.

Esfera Estadual:

o Decreto Estadual N° 2.330/79: Regulamenta, em parte, os Decreto-Lei N°
39/75, e 134/75, institui o Sistema de Protecdo dos Lagos e Cursos d'Agua do
Estado do Rio de Janeiro, regula a aplicacdo de multas, e d& outras providéncias;
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e Lei Estadual N° 650/83: Dispbe sobre a Politica Estadual de defesa e protecéo
das bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro;

e Lei Estadual N° 3.239/99: Institui a Politica Estadual de Recursos Hidricos; Cria
o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos;

e Lei Estadual N° 4.247/03: DispGe sobre a cobranca pela utilizacdo dos recursos
hidricos de dominio do Estado do Rio de Janeiro e da outras providéncias;

e Portaria SERLA N° 567/07: Estabelece critérios gerais e procedimentos técnicos
e administrativos para cadastro, requerimento e emissao de outorga de direito de
uso de recursos hidricos de dominio do Estado do Rio de Janeiro;

e Resolucdo CERHI N° 11/05: Aprova a instituicio do Comité da Regido
Hidrografica da Baia de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Marica e
Jacarepagua, no ambito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hidricos;

e Resolucdo CERHI N° 09/03: Estabelece critérios gerais sobre a outorga de
direito de uso de recursos hidricos de dominio do Estado do Rio de Janeiro;

e DZ 105.R-1: Diretriz de Classificacdo das aguas na Baia de Guanabara.

1.3.2
Considerac0es sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal

A Lei N°9.433 de 1997, que institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos, descreve
0s objetivos, diretrizes e instrumentos desta politica.

Seu artigo 5° estabelece uma série de instrumentos, dentre os quais se destacam 0s
Planos de Recursos Hidricos das bacias hidrograficas, A Outorga de Direito de Uso e O
Enquadramento dos Corpos d’agua, instrumentos estes de suma importancia para o
projeto em questéo.

Os Planos de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas, conforme Resolugdo CNRH
n® 17/01, devem ser elaborados pelas Agéncias de Agua, supervisionados e aprovados
pelos Comités de Bacia respectivos.

Ja a outorga de direito de uso ou interferéncia de recursos tem como objetivo assegurar
0 controle quantitativo e qualitativo dos usos da agua. Dependem de outorga junto a
autoridade competente os seguintes usos: (i) derivacdo ou captacdo de parcela da agua
existente em um corpo d'agua para consumo final, inclusive abastecimento publico, ou
insumo de processo produtivo; (ii) extracdo de &gua de aquifero subterrdneo para
consumo final ou insumo de processo produtivo; (iii) lancamento em corpo de agua de
esgotos e demais residuos liquidos ou gasosos, tratados ou ndo, com o fim de sua
diluicéo, transporte ou disposigdo final, entre outros.

Para 0 enquadramento dos corpos d’agua foram estabelecidos niveis de qualidade
(classes) a serem alcancados e/ou mantidos em segmentos de corpos d"agua ao longo do
tempo. Na esfera federal, a Resolugdo CONAMA N° 357/05, estabelece a classificacdo
para as aguas superficiais em territério nacional.
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Estadual

No ambito estadual, a Portaria SERLA N° 567/07 visa definir os procedimentos
técnicos e administrativos para fins de outorga de direito de uso dos recursos hidricos,
bem como a sua renovagdo, alteragdo, suspensao e revogagao em corpos d’agua sob
dominio do estado do Rio de Janeiro (Art. 1°). Complementarmente, o Art.7° estabelece
que a outorga faculta ao outorgado o direito de uso dos recursos hidricos superficiais e
subterraneos, por prazo determinado, nos termos e nas condigdes expressas no
respectivo ato (outorga).

A Lei Estadual N° 4.247/03 definiu as regras e critérios para a cobranca pelos usos de
recursos hidricos sujeitos a outorga no estado, sendo que o Orgdo responsavel pela
implementacdo e execucdo da politica estadual de recursos hidricos, é a Fundacéo
Superintendéncia Estadual de Rios e Lagoas (SERLA).

1.4
Vegetacdo e Fauna

14.1
Vegetagao

1411
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

As interferéncias do empreendimento de ampliacdo do Complexo Aeroportuario do
Galedo com a vegetacdo referem-se principalmente a necessidade de supressdo de
vegetacao nativa e intervencdo em area de manguezais.

Intervencbes em Areas de Preservacio Permanente, mesmo que desprovidas de
cobertura vegetal, também devem ser autorizadas pelos 6rgdaos ambientais competentes.
Os diplomas que estabelecem restricdes a remocéo de vegetacdo ou definem parametros
para delimitacdo de APPs sdo 0s seguintes:

Esfera Federal:

e Lei Federal N° 12.651/12 (Novo Cédigo Florestal): DispGe sobre a protecdo da
vegetacado nativa (alterada pela Lei Federal N° 12.727/12);

e Resolucdo CONAMA NP° 10/93: Estabelece os parametros basicos para analise dos
estagios de sucessao da Mata Atlantica;

e Resolugio CONAMA N° 06/94: Define vegetacdo primaria e secundaria nos
estagios inicial, médio e avancado de regeneracdo da Mata Atlantica no Estado do
Rio de Janeiro.

e Resolugio CONAMA N° 369/06: Define os casos excepcionais, de utilidade
publica, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervencéo
ou supress&o de vegetacdo em Area de Preservacio Permanente — APP;

e Lei Federal N° 11.428/06: DispGe sobre a utilizagdo e protecdo da vegetacdo nativa
do Bioma Mata Atlantica;
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e Decreto Federal N° 6.660/08: Disple sobre a utilizacdo e protecdo da vegetacao
nativa do Bioma da Mata Atlantica, revogando o Decreto N° 750/93, que
regulamentava o corte e exploragdo de vegetagdo em estdgios avancado e médio de
regeneracao;

e Resolucdo CONAMA N° 417/09: Dispde sobre parametros basicos para defini¢do
de vegetacdo priméria e d& outras providéncias;

e Instrucdo Normativa MMA N° 01/10: Publica as listas das espécies incluidas nos
Anexos I, Il e Il da Convencdo sobre o Comércio Internacional de Espécies da
Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extincdo - CITES;

e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05/11: Estabelece critérios e procedimentos para as

andlises dos pedidos e concessdes de anuéncias prévias para a supressao de

vegetacdo de mata atlantica primaria ou secundaria nos estagios médio ou avancado
de regeneracéo;

Resolucdo CONAMA N° 453/12: Aprova a lista de espécies indicadoras dos

estagios sucessionais de vegetacdo de restinga para o Estado do Rio de Janeiro, de

acordo com a Resolugdo CONAMA N° 417/09;

Esfera Estadual

e Lei Estadual N° 690/83: Dispbe sobre a protecdo as florestas e demais formas de
vegetacao natural,

e Lei Estadual N° 1.315/88: Institui a Politica Florestal do Estado do Rio de Janeiro;

e Portaria SERLA N° 261-A/97: Determina normas para demarcacdo de faixas
marginais de protecdo em lagos, lagoas e lagunas;

e Portaria SERLA N° 324/03: Define a base legal para o estabelecimento da largura
minima da FMP;

e Decreto Estadual N° 42.356/10: Dispde sobre o tratamento e a demarcacao das faixas
marginais de protecdo nos processos de licenciamento ambiental e de emissdes de
autorizacdes ambientais;

Esfera Municipal

e Resolucdo SMAC N° 497/11: Dispbe sobre os procedimentos a serem adotados nos
casos de Autorizacdo para remocdo de vegetacao.

1412
Consideraces sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal
A Lei Federal N° 12.651 de 2012 (Novo Cddigo Florestal) estabelece as areas a serem

consideradas como Areas de Preservacio Permanente (APP), sejam elas em zonas rurais
ou urbanas.
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De acordo com o seu artigo 8° a intervencdo ou a supressdo de vegetacdo nativa em
APP ou protetora de nascentes, dunas e restingas (§81°) somente ocorrera nas hipoteses
de utilidade publica, de interesse social ou de baixo impacto ambiental.

No que envolve a remocdo de vegetacdo remanescente de Mata Atlantica, o principal
diploma que estabelece restricdes € a Lei Federal N° 11.428/06, regulamentada pelo
Decreto N° 6.660/08, bem como por regulamentacdo complementar, composta
principalmente pelas Resolugbes CONAMA N° 10/93 e N° 06/94.

Esses diplomas definem os pardmetros para enquadramento da vegetacdo de Mata
Atlantica segundo estagios de regeneracao (inicial, médio e avancado), sendo que nos
casos de: (i) supressdo de vegetacdo priméaria e secundaria no estagio avangado de
regeneracdo, somente sera permitida a autorizacdo em caso de utilidade publica; (ii)
supressdao de vegetacdo secundaria em estagio médio de regeneracdo poderd ser nos
casos de utilidade publica e interesse social, e; (iii) em todos os casos devidamente
caracterizados e motivados em procedimento administrativo proprio, quando inexistir
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.

Além da autorizacdo do 6rgao ambiental competente, sera necessaria a anuéncia prévia
do IBAMA quando a supressdo de vegetacdo primaria ou secundaria em estagio médio
ou avancado de regeneracdo ultrapassar cinquenta hectares por empreendimento, isolada
ou cumulativamente, ou trés hectares quando localizada em é&rea urbana ou regido
metropolitana. (artigo 14 da Lei Federal N° 11.428/06 c/c artigo 19 do Decreto N°
6.660/08).

Os critérios e procedimentos para as analises dos pedidos e concessdes de anuéncias
prévias para a supressdo de Mata Atlantica priméaria ou secundaria previstos no artigo
19 do referido Decreto, sdo estabelecidos pela Instrucdo Normativa do IBAMA N° 05
de 2011.

Importante reforcar que, desde 2006, a Resolugdo CONAMA N° 369/06 ja definia os
casos excepcionais em que o 6rgdo ambiental competente pode autorizar a intervencao
ou supressdo de vegetacdo em area de preservacdo permanente e de nascentes, veredas,
manguezais e dunas originalmente providas de vegetacao.

Dentre estes casos excepcionais de utilidade publica encontra-se justamente a
implantacdo de infraestrutura de transporte publico (Art. 2°, inciso | — item b), cuja
categoria inclui as atividades de ampliacdo de aeroportos, como é o caso do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/Galedo.

Por fim, insta salientar que as areas de mangue, como ocorrem no sitio aeroportuério em
tela, sdo integralmente protegidas pelo Cadigo Florestal (Lei Federal N° 12.651/12, Art
4° - itens VI e VII), Resolucito CONAMA N° 303/02 (artigo 3° - item 8) e pela Lei
Federal N° 11.428/06 (Art 2°) que consideram 0s manguezais ecossistemas associados
ao dominio da Mata Atlantica. Trata-se da formacgdo mais protegida pela legislacéo, e
que se caracterizam por serem areas de dominio da Unido, independentemente do fato
delas estarem inseridas em escritura regularmente registrada.
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Esfera Estadual

O Decreto Estadual N° 42.356/10 determina que nos processos de licenciamento
ambiental e de emissdo de autorizagdes ambientais, 0os 6rgdos responsaveis deverao
observar o disposto nesse decreto no que se refere as limitagdes incidentes sobre as
margens dos corpos hidricos (Art. 1°). As areas de preservacdo permanente (APPS)
definidas no Codigo Florestal e as faixas marginais de protecdo (FMPs) a que se
referem & Constituicdo e a legislacdo estadual serdo tratadas de forma unificada, sendo
demarcadas pelo INEA ao longo dos rios, nascentes, cursos d’agua naturais ou
retificados, lagos, lagoas e reservatorios (Art. 3°). Tais areas serdo identificadas
independentemente de estarem ou ndo antropizadas.

Esfera Municipal

A Resolucdo SMAC N° 497/11 dispBe sobre os procedimentos para a emissdo de
autorizacdo de supressdo de vegetacdo em areas localizadas no municipio do Rio de
Janeiro e, ainda, define os critérios de calculo de compensacédo para o plantio de mudas
correspondente a vegetagdo suprimida.

Uma vez apresentados os principais diplomas legais para o tema “vegetacao”, vale fazer
uma avaliacdo especial sobre os critérios de compensacao pela supressdo de vegetacao.

A Lei Federal N° 11.428/06, estabelece no art. 17° que o corte de vegetacdo primaria ou
secundaria nos estagios médio ou avancado de regeneracdo do Bioma Mata Atlantica,
ficam condicionados a compensacdo ambiental, na forma da destinacdo de éarea
equivalente a extensdo da area desmatada. Vale ressaltar que ndo foram verificados
diplomas referentes a compensacao por supressao de vegetacdo na esfera estadual e,
portanto, as regras da legislacdo federal passam a ser consideradas.

Por usa vez, a legislacdo municipal, representada pela Resolugdo SMAC N° 497/11,
define que a compensacdo pela supressdo (considerando a remoc¢do vegetal por area)
deve ser calculada na proporcdo 2 para 1 e ainda adotado um fator de correcdo. Em
termos praticos, resolucdo determina que a cada 1 m?2 suprimido, devem ser
compensados 2 m2. No caso do Galedo, o fator de corre¢do a ser aplicado é de 4, uma
vez que se trata de intervencdo em espécies do Bioma Mata Atlantica. Sendo assim,
obtém-se um fator de compensacdo de 8 (oito), isto é, deverad ser compensada em oito
vezes a area a ser suprimida.

Portanto, com base no exposto acima, conclui-se que os procedimentos de compensacao
pela supressao de vegetacdo previstos pela Resolugcdo municipal sdo mais restritivos que
os apresentados na legislacdo federal. Sendo assim, esses procedimentos poderdo ser
utilizados como parametro de compensacéo a ser estipulado pelo IBAMA, o qual sera
responsavel pelo licenciamento do empreendimento.
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1.4.2
Fauna

1421
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal:

e Lei Federal N° 5.197/67, regulamentada pelo Decreto Federal 97.633/89: Dispde
sobre a protecdo a fauna e da outras providéncias;

e Lei Federal n° 9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais: Dispde sobre
as sancOes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente;

e Instrucdo Normativa MMAN?C 3/03: Dispbe a Lista nacional das espécies da fauna
brasileira ameacada de extingao;

e Instrucdo Normativa IBAMA N° 146/07: Estabelece critérios e padroniza 0s
procedimentos relativos a fauna no ambito do licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades que causam impactos sobre a fauna silvestre;

e Resolucdo CFMV N° 1.000/12: DispGe sobre procedimentos e métodos de eutanasia
em animais.

Esfera Estadual:

e LEI N°3.900/02: Institui o Cédigo Estadual de Protecdo aos Animais, no ambito do
estado do Rio de Janeiro;

e Deliberacdo CECA N° 16/78: Aprova a NT-319 - Critérios de qualidade de 4gua para
preservacdo de fauna e flora marinha.

Esfera Municipal

e Decreto Municipal 15.793/97: Institui a "Lista Oficial das Espécies da Flora e Fauna
Ameacadas de Extincdo na Cidade do Rio de Janeiro;

1422
Consideracoes sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Durante as obras de ampliacdo do Aeroporto do Galedo poderdo ocorrer impactos sobre
a fauna local. As atividades de construcéo relacionadas a ruidos, vibracGes e poeiras que
poderdo naturalmente induzir ao afugentamento da fauna terrestre existente nos
fragmentos florestais no entorno das obras.

Adicionalmente, os efluentes gerados pelas atividades de construcdo e operacdo tambem
constituem risco a fauna aquatica, caso nao sejam adotados os padrdes de qualidade
para emissao definidos na legislacéo.

Além disso, as atividades de supressdo de vegetagdo, mesmo feitas de forma controlada,
também constituem riscos para a fauna. Da mesma maneira, as intervengdes de
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maquinarios durante as atividades de terraplanagem e dragagem de sedimentos na baia
de Guanabara, também podem afetar a fauna marinha presente nesse local. Tendo em
vista essas premissas, 0s diplomas aplicaveis se encontram discutidos a seguir.

Esfera Federal

A Lei Federal n° 9.605/98 define os varios tipos de crimes contra 0s componentes
ambientais, além de especificar as penas aplicaveis e as circunstancias agravantes e
atenuantes, de acordo com a gravidade do fato, antecedentes e situacdo econdmica do
infrator. A Secdo | do Capitulo V trata dos crimes contra a fauna e merecem ser
destacados os seguintes itens:

“Art. 29. Matar, perseguir, cacar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre,
nativos ou em rota migratoria, sem a devida permissao, licenca ou autorizacdo da
autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena — detencdo de seis meses a um ano, e multa.

§ 1° Incorre nas mesmas penas:

I — quem impede a procriacdo da fauna, sem licenca, autoriza¢do ou em desacordo
com a obtida;

I - quem modifica, danifica ou destroi ninho, abrigo ou criadouro natural;

Art. 33. Provocar, pela emissdo de efluente ou carreamento de materiais, 0 perecimento de espécies
da fauna aquatica existentes em rios, lagos, acudes, lagoas, baias ou &4guas jurisdicionais brasileiras:

Os pedidos para concessdo de Licenca de Captura, Coleta e Transporte, seguem em
termos gerais, as recomendacdes previstas na IN IBAMA N° 146/07, incluindo o
levantamento bibliografico para a regido de estudo, a localizacdo do empreendimento,
as fisionomias presentes e a metodologia a ser aplicada para cada grupo de espécies.

Durante as atividades de construcdo, é previsto que venham a ser capturados exemplares
da fauna que ndo conseguiram ser afugentados pelos procedimentos de controle
ambiental. Sendo assim, para manejo dessas espécies, devera ser requerida a licenca
supracitada.

Esfera Estadual

No ambito estadual, a Lei N° 3.900/02 elenca medidas que visam a prote¢do da fauna
no estado do Rio de Janeiro, visando a compatibilizar o desenvolvimento
socioecondmico com a preservacdao ambiental.

Esfera Municipal

O diagnostico da fauna a ser incluido no estudo de impacto ambiental para a ampliacao
do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo, devera contemplar a identificacdo
das espécies encontradas no levantamento de fauna e se as mesmas se enquadram na
lista oficial das espécies da fauna ameacadas de extin¢do na cidade do Rio de Janeiro,
estabelecido pelo Decreto Municipal 15.793/97. Se porventura, alguma espécie em
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perigo for identificada, medidas mitigadoras e/ou compensatdrias poderdo ser exigidas
pelo érgdo ambiental responséavel pelo licenciamento ambiental.

1.5
Qualidade Ambiental e Prevencéo da Poluicdo

A seguir sdo apresentadas as principais disposices legais aplicaveis ao Complexo
Aeroportuério Rio de Janeiro/Galedo para: qualidade do ar, residuos solidos, efluentes
liquidos, areas contaminadas, areas degradadas e geracao de ruido.

15.1
Qualidade do ar

1511
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal:

¢ Resolucdo CONAMA NP° 18/86: Institui o Programa de Controle da Polui¢do do Ar
por Veiculos Automotores — PROCONVE. Alterada pelas Resolucdes CONAMA N°
15/95, N° 315/02 e N° 414/09;

¢ Resolucdo CONAMA N° 05/89: Institui o Programa Nacional da Qualidade do Ar —
PRONAR. Complementada pela Resolu¢do N° 436/11;

e Resolucdo CONAMA N° 03/90: dispde sobre a qualidade do ar, definicOes e
padroes;

e Resolucio CONAMA N° 382/06: Estabelece os limites maximos de emissdo de
poluentes atmosféricos para fontes fixas.

e Resolugdo CONAMA N° 436/11: Estabelece os limites maximos de emissdo de
poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licenca de
instalacdo anterior a 02 de janeiro de 2007;

e DECRETO N° 99.280/90: Promulgacdo da Convencdo de Viena para a Protecdo da
Camada de Ozénio e do Protocolo de Montreal sobre Substancias que Destroem a
Camada de Ozonio;

e Portaria IBAMA N° 29/95: Determina que toda empresa que produza, importe,
exporte, utilize ou comercialize as substancias controladas pelo Protocolo de
Montreal e produtos que contenham, devera cadastrar-se junto ao IBAMA;

e Instrucdo Normativa IBAMA N° 37/04: Dispde sobre producdo, comércio e uso de
Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio;

e Lei Federal N° 12.187/09: Institui a Politica Nacional sobre Mudang¢a do Clima —
PNMC, regulamentada pelo Decreto N° 7.343/10;

e Decreto Federal N° 7.390/10: Regulamenta os arts. 6°, 11 e 12 da Lei n® 12.187/12;

e Portaria MMA N° 212/12: Institui, no &mbito do Plano Nacional sobre Mudancga do
Clima, o Programa Brasileiro de Eliminacdo dos HCFCs (PBH).

Esfera Estadual:
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e Decreto-Lei N° 134/75: Dispde sobre a prevencao e o controle da poluicdo do meio
ambiente no estado.

e Deliberagdo CECA N° 21/78: Aprova a Norma Técnica N° 603, que define critérios e
padrdes de qualidade do ar ambiente.

e Lei Estadual N° 5.690/10: Institui a Politica Estadual sobre Mudanca Global do
Clima e Desenvolvimento Sustentavel;

e Decreto Estadual N° 43.216/11: Regulamenta a Lei n° 5.690/10, que dispde sobre a
Politica Estadual sobre Mudanca Global do Clima e Desenvolvimento Sustentavel;

e Resolugdo Conjunta SEA/FEEMA N° 22/07: Determina as empresas a inclusdo de
inventario de emissdo de Gases de Efeito Estufa (GEE), nos procedimentos do
licenciamento ambiental.

Esfera Municipal

e Lei Municipal N° 5.248/11: Institui a Politica Municipal sobre Mudanca do Clima e
Desenvolvimento Sustentavel, dispde sobre o estabelecimento de metas de reducéo
de e miss@es antrdpicas de gases de efeito estufa para o0 Municipio do Rio de Janeiro;

15.1.2
Consideraces sobre os efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal

A Resolucito CONAMA N° 05/89 instituiu o Programa Nacional de Controle de
Qualidade do Ar — PRONAR como um dos instrumentos basicos de gestdo ambiental, e
definiu critérios para a classificagdo do territorio nacional em trés tipos de zona (Classes
I, Il e 111), em funcdo do grau de contaminacdo atmosférica toleravel.

Cabe a cada estado definir o enquadramento de seu territorio nessas classes, ou adotar
os padrbes primarios de qualidade do ar estabelecidos na Resolugdo CONAMA N°
03/90, onde sdo estabelecidos os padrbes nacionais de qualidade do ar (no meio
ambiente), com base em padrdes primarios e secundarios para particulas totais em
suspensdo, fumaca, particulas inaldveis, dioxido de enxofre, mondxido de carbono,
ozonio e didxido de nitrogénio.

Durante a fase de ampliacdo do complexo aeroportuario, as fontes de poluicdo
atmosférica esperadas sdo: a producdo de poeira em acessos ndo pavimentados, areas de
solo exposto, além da emissdo de gases por veiculos e equipamentos com motores a
combust&o.

Assim, o controle das alteragdes da qualidade do ar serd realizado através de préaticas
para a reducdo da emissao de poeira em areas mais sensiveis (proximas a areas urbanas)
e do atendimento aos padrGes de emissdo atmosférica para veiculos automotores,
quando necessario.

Ja na fase de operacéo do aeroporto sao esperadas emissdes de gases por veiculos aereos
e terrestres, decorrentes de todos os servigos, infraestrutura, deslocamentos
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(modalidades de acesso) que se fazem necessarios para a manutencdo de uma estrutura
de embarque e desembarque de passageiros e cargas, como por exemplo, a utilizagdo de
ar condicionado, ar comprimido, energia para as aeronaves quando estacionadas.

Com relacdo a Politica Nacional de Mudanca do Clima, estabelecida através da Lei
Federal N° 12.187/09, esta define os instrumentos (Art. 6°, inciso XIII) para um controle
mais efetivo e gradativa reducao das emissdes de gases de efeito estufa.

Dentre 0s instrumentos previstos, pode-se destacar “0S registros, inventarios,
estimativas, avaliagdes e quaisquer outros estudos de emissOes de gases de efeito estufa
e de suas fontes, elaborados com base em informacgdes e dados fornecidos por
entidades publicas e privadas”.

Nesse sentido, a Instrugcdo Normativa IBAMA N° 37/13 determina que todo produtor,
importador, exportador, comercializador e usuario de quaisquer das substancias,
controladas ou alternativas pelo Protocolo de Montreal, bem como os centros de coleta e
armazenamento e centros de regeneracdo ou reciclagem devem estar registrados no
Cadastro Técnico Federal (CTF) de Atividades Potencialmente Poluidoras, gerenciado
pelo IBAMA (Art. 2°).

As entidades registradas no CTF tém o dever de fornecer, anualmente, ao 6Orgéo
federal,relatérios com dados quantitativos e qualitativos relativos as substancias
controladas e alternativas utilizadas e/ou comercializadas (Art. 4).

Esfera Estadual

No ambito estadual, o Decreto-Lei Estadual N° 134/75 considera como “polui¢do
qualquer alteracdo das propriedades fisicas, quimicas ou bioldgicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas,
que direta ou indiretamente”. Desta forma, os residuos liquidos, sélidos, gasosos ou em
qualquer estado de agregacdo da matéria, provenientes de atividades industriais,
comerciais, servicos e outras, s6 poderdo ser despejados em &guas interiores, costeiras
existentes no estado, ou lancadas a atmosfera ou ao solo, se ndo causarem ou tenderem
causar a poluigéo (Art. 1 e 2).

Com relacdo a promocédo de reducdo de emissdes atmosféricas, a Resolugdo Conjunta
SEA/FEEMA N° 22/07 que inclui a realizacdo de inventario de emissdo de gases de
efeito estufa dentre os procedimentos previstos no processo de licenciamento ambiental
de atividades poluidoras.

Esfera Municipal
O municipio do Rio Janeiro também possui uma Politica sobre Mudanga Climética
instituida pela Lei Municipal N° 5.248/11. Nela séo previstas acdes que visam a reducao

da emissdo dos gases de efeito estufa, como a utilizagdo do reuso da agua, de materiais
reciclados e, ainda, o adequado acondicionamento dos residuos da construcéo civil.
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Apesar de o licenciamento ambiental ser conduzido na esfera federal, sob
responsabilidade do IBAMA, podera ser exigido medidas complementares que atendam
obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica estadual e municipal, supracitada.

1.5.2
Disposicédo de Residuos Solidos

1521
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

A respeito do tratamento e disposicdo final de residuos solidos, os principais
instrumentos legais que regem o assunto sao 0s seguintes:

Esfera Federal:

e Lei N°12.305/10: Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, regulamentada
pelo Decreto Federal N° 7.404/10;

e Resolucdo CONAMA N° 03/90: Dispde sobre a qualidade do ar, definigdes e
padroes;

e Resolucio CONAMA N° 307/02: Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construcdo civil. Alterada pelas Resolucgdes
CONAMA N° 348/04 e N° 431/11;

¢ NBR 10.004/04: Classifica os residuos solidos quanto aos seus riscos potenciais ao
meio ambiente e a saude publica, para que possam ser gerados adequadamente;

e NBR 11.174/90: Normatiza o armazenamento de residuos Classe Il — ndo inertes e
Classe Il — inertes;

Esfera Estadual:

e Lei Estadual N° 4.191/03: Disp6e sobre a Politica Estadual de Residuos Solidos;

e Decreto Estadual N° 41.084/07: Regulamenta a Lei n°® 4.191/03, que dispde sobre a
Politica Estadual de Residuos Solidos;

e Lei Estadual N° 4.829/06: Institui a politica de reciclagem de entulhos de construcao
civil;

e LEI N° 6.362, de 19/12/2012: Estabelece normas suplementares sobre o
gerenciamento estadual para disposicdo final ambientalmente adequada de residuos
solidos em aterros sanitarios;

Esfera Municipal
e Lei Municipal N° 4.969/08: Dispbe sobre objetivos, instrumentos, principios e
diretrizes para a gestdo integrada de residuos sélidos no Municipio do Rio de Janeiro;

e Decreto Municipal N° 27.078/06: Institui o Plano Integrado de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil;
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e Decreto Municipal N° 31.416/09: Determina que o Plano de Gestdo Integrada de
Residuos Sélidos PGIRS Publico considere os objetivos de reducdo de emisséo de
gases de efeito estufa na cidade do Rio de Janeiro;

¢ Resolucdo SMAC N.°519/12: Disciplina a apresentacdo de Planos de Gerenciamento
de Residuos da Construcédo Civil - PGRCC,;

¢ Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos Sélidos — PMGIRS (encaminhado
ao Poder Executivo para aprovacéo e publicacao);

15.2.2
Considerac0es sobre os efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal

Em 2010, a Lei N° 12.305, que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos, alterou
a Lei de Crimes Ambientais. De acordo com o seu artigo 20, as empresas de construgdo
civil estdo sujeitas a elaboracdo de plano de gerenciamento de residuos solidos,
devendo, inclusive, de definir o contetido a ser apresentado no referido plano.

A NBR N° 10.004:2004 classifica os residuos sélidos quanto risco potencial ao meio
ambiente e a salde pablica, visando o adequado manuseio e destinacdo dos mesmos.

A referida norma estabelece trés classes para enquadramento dos residuos:

o Classe | — residuos perigoso (caracteristicas inflamaveis, corrosivas, toxicas e
patogénicas);

e Classe IlA - residuos ndo inertes (solos e restos vegetais);

e Classe 1IB — residuos inertes (rochas, tijolos, vidros (residuos de construcao
civil) e certos plasticos e borrachas).

Na mesma linha, a Resolucdo CONAMA N° 307/02 estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil.

Para tanto, classifica os residuos em quatro categorias (A, B, C e D). O objetivo desta
norma € a reducdo do volume de residuos na construcdo civil, o estimulo a reciclagem e
a disposicao adequada para os residuos para os quais ndo se disp@e ainda de tecnologias
de reciclagem aplicavel ou economicamente viavel.

Esfera Estadual

A Politica Estadual de Residuos Solidos prevé no Art. 16 que ficam sujeitas a prévio
licenciamento ambiental as atividades e obras de coleta, transporte, tratamento e
disposicéo final de residuos sélidos de origem de estabelecimentos de servicos de satde,
de portos e aeroportos. No caso das atividades geradoras, os pedidos de licenciamento
ambiental incluirdo a apresentacdo do Plano Integrado de Gerenciamento de Residuos
Solidos — PGRS, exigéncia que devera ser atendida durante o processo de licenciamento
de ampliacdo do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeéo.
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Esfera Municipal

O Municipio do Rio de Janeiro através da Lei Municipal N° 4.969/08 estabeleceu
diretrizes, programas e instrumentos complementares para o gerenciamento de residuos
solidos, definindo a responsabilidade de todos os atores envolvidos, incluindo desde a
fonte geradora até a destinacdo final dos residuos segundo a classificacdo constante da
legislacdo que trata sobre o tema.

O artigo 24 da Lei N° 4.969/08 estabelece a obrigatoriedade de elaboracéo de Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (RCC) para geradores de grandes
volumes, seja este publico ou privado, cujo objetivo é minimizar, gerenciar e destinar de
forma ambientalmente adequada os residuos das atividades e/ou empreendimentos que
requeiram a emissdo de licenca municipal para obras de construcdo, demolicdo ou de
movimentacao de terra.

Complementarmente, a Resolu¢cdo SMAC N.° 519/12 estabelece os procedimentos para
a elaboracdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Sdélidos da Construcdo Civil
(PGRCC) para as obras a serem licenciadas no ambito municipal. Contudo, de acordo
com 8 3° do Artigo 1°, as obras ndo estejam enquadradas nessa resolugdo ndo estdo
isentas do adequado gerenciamento de seus RCC, desde a geracdo até a destinacao final,
mantendo os comprovantes de destinacdo a disposicao da fiscalizacdo.

Mediante a legislacdo municipal sobre o tema, vale ressaltar que durante o processo de
licenciamento, os Planos de Gerenciamento de Residuos, a serem elaborados para as
fases de construcdo podem ser submetidos a Prefeitura para analise, mesmo o
licenciamento sendo conduzido pelo IBAMA.

153
Lancamento de Efluentes Liquidos

15.3.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

A seguir estdo listadas as principais normas legais para os padrdes de lancamento de
efluentes:

Esfera Federal:

¢ Resolucdo CONAMA N° 357/05, que dispde sobre a classificacdo dos corpos de
agua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condicdes e padrdes de lancamento de efluentes;

e Resolucdo CONAMA N° 397/08, que altera o inciso Il do § 4° e a Tabela X do § 5°,
ambos do art. 34 da Resolucdo CONAMA N° 357/05.

o Resolucgio CONAMA N° 430/11: Dispde sobre as condi¢cbes e padrdes de
lancamento de efluentes, complementa e altera a Resolugdo CONAMA N° 357/05;

e NBR 13403/95: Medicacdo de vazdo em efluentes liquidos e corpos receptores -
Escoamento livre — Procedimento;
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e NBR 9897/87: Planejamento de amostragem de efluentes liquidos e corpos
receptores — Procedimento;

e NBR 9898/87: Preservacao e técnicas de amostragem de efluentes liquidos e corpos
receptores — Procedimento;

Esfera Estadual:

e Lei Estadual N° 1.476/67: Dispde sobre o despejo de Oleo e lixo da Baia de
Guanabara.

e Lei Estadual N° 5.669/2010: Dispde sobre a obrigatoriedade de empreendimentos
emissores de poluentes liquidos instalarem caixas de inspegao.

e NT-202.R-10 — Critérios e PadrGes para Lancamento de Efluentes Liquidos aprovada
pela Deliberacdo CECA N° 1007 de 04.12.86 e publicada no D.O.R.J. de 12.12.86

e DZ-215.R-4 — Diretriz de Controle de Carga Organica Biodegradavel em Efluentes
Liquidos de Origem Sanitaria, aprovada pela Deliberagdo CECA N° 4.886 de
25.09.07, publicada no D.O.R.J. 05.10.07 e republicada no D.O.R.J. de 08.11.07

e DZ-942.R-7 — Diretriz do Programa de Auto Controle de Efluentes Liquidos
PROCON-AGUA, aprovada pela Deliberagio CECA N° 1.995 de 10.10.90 e
publicada no D.O.R.J. de 14.01.91

e DZ 105.R-1 — Diretriz de Classificagdo das Aguas da Baia de Guanabara, aprovada
pela Deliberacdo CECA

e DZ -703.R.4 — Roteiros para Apresentacdo de Projetos para Tratamento de Efluentes
Liquidos.

1.5.3.2
Consideraces sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal

Os padrdes de lancamento de efluentes em corpos receptores foram regulamentados
inicialmente pela Resolugdo CONAMA N° 357/05 que, posteriormente, foi alterada pela
Resolucdo CONAMA N° 430/11.

De acordo com seu artigo 3°, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderao
ser lancados diretamente nos corpos receptores apds o devido tratamento e desde que
obedecam as condicbes, padrBes e exigéncias estabelecidas na referida resolucéo e
demais normas aplicaveis.

Adicionalmente, o 6rgdo ambiental competente poderd, mediante fundamentacao
técnica: (i) acrescentar outras condicGes e padrdes para o lancamento de efluentes, ou
torna-los mais restritivos, tendo em vista as condi¢fes do corpo receptor; ou ainda, (ii)
exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viavel para o tratamento
dos efluentes, compativel com as condigdes do respectivo corpo receptor.

O artigo 7° da Resolugio CONAMA N° 430/11 estabelece ainda que “o0 6rgéo

ambiental competente devera, por meio de norma especifica ou no licenciamento da
atividade ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora méaxima para o
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lancamento de substancias passiveis de estarem presentes ou serem formadas nos
processos produtivos, de modo a ndo comprometer as metas progressivas obrigatorias,
intermediarias e final, estabelecidas para enquadramento do corpo receptor”.

Esfera Estadual

No tocante ao tema em tela destacam-se as leis estaduais N° 1.476/67, que dispbe
sobre o despejo de 6leo e lixo da Bafa de Guanabara e Lei Estadual N° 5.669/2010,
que trata da obrigatoriedade de empreendimentos emissores de poluentes liquidos
instalarem caixas de inspecéo.

Complementam a legislacdo as normas e diretrizes deliberadas pela Comisséo
Estadual de Controle Ambiental do estado do Rio de Janeiro, dentre as quais se
destacam a NT-202.R-10, que dispdes sobre os Critérios e Padrdes para Lancamento
de Efluentes Liquidos; a DZ-215.R-4, que estabelece diretrizes de Controle de Carga
Orgénica Biodegradavel em Efluentes Liquidos de Origem Sanitéria; DZ-942.R-7 ,
que trata do Programa de Auto Controle de Efluentes Liquidos PROCON-AGUA; e,
a DZ 105.R-1, que expde as diretrizes de Classificacdo das Aguas da Baia de
Guanabara.

1’.5.4
Areas Contaminadas

1541
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

No tocante ao controle da contaminacdo do solo e aguas subterraneas os principais
dispositivos que estabelecem padrdes e diretrizes de remediacdo de areas
contaminadas sdo 0s seguintes:

Esfera Federal:

Resolucdo CONAMA N° 420/09: DispBe sobre critérios e valores orientadores de
qualidade do solo quanto a presenca de substancias quimicas e estabelece diretrizes
para 0 gerenciamento ambiental de areas contaminadas por essas substancias em
decorréncia de atividades antropicas.

NBR 14605-7/09: Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Sistema
de drenagem oleosa - Parte 7: Ensaio padrdo para determinacdo do desempenho de
separadores de dgua e Oleo provenientes da drenagem superficial,

NBR 15118/11: Armazenamento de liquidos inflaméaveis e combustiveis — Céamaras
de contencdo e dispositivos associados;

NBR 15515-1/07: Passivo ambiental em solo e agua subterrdnea
Parte 1: Avaliacdo preliminar;

NBR 15515-2/11: Passivo ambiental em solo e agua subterrdnea
Parte 2: Investigacao confirmatoria;

NBR ISO 15799/11: Qualidade do solo — guia para caracterizacdo ecotoxicologica
de solos e materiais de solo;
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Esfera Estadual

RESOLUCAO CONEMA N° 44/12: Dispde sobre a obrigatoriedade da identificacio de
eventual contaminacdo ambiental do solo e das aguas subterraneas por agentes
quimicos, no processo de licenciamento ambiental estadual;

15.4.2
Considerac0es sobre os efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal
O artigo 14 da Resolugdo CONAMA N° 420/2009 estabelece que “os empreendimentos
que desenvolvem atividades com potencial de contaminacdo dos solos e &guas

subterraneas deverdo, a critério do 6rgdo ambiental competente:

| - implantar programa de monitoramento de qualidade do solo e das aguas
subterraneas na area do empreendimento e, quando necessario, na sua area
de influéncia direta e nas aguas superficiais; e

Il - apresentar relatorio técnico conclusivo sobre a qualidade do solo e das

dguas subterraneas, a cada solicitacdo de renovacdo de licenca e

previamente ao encerramento das atividades”.
As concentracdes de substancias quimicas no solo resultantes da aplicacdo ou
disposicdo de residuos e efluentes ndo poderdo ultrapassar os valores de prevencao
(\VPs) estabelecidos na citada Resolucédo, ou ainda, estabelecidos em norma estadual.
Além dos VPs para agua subterranea e em solos, a resolucédo estabelece ainda os valores
de investigacdo (VIs) em solos, a serem considerados na caracterizacdo de areas
suspeitas de contaminacao.

Para a avaliacdo das concentracfes de substancias quimicas e controle da qualidade do
solo, o artigo 16 da resolucgdo define como procedimentos validos, dentre outros:

“I - realizacdo de amostragens e ensaios de campo ou laboratoriais;
Il - classificacdo da qualidade do solo conforme artigo 13 da resolucéo; e,
Il - adogdo das agoes requeridas conforme estabelecido no artigo 20"

Este ultimo artigo dispbe sobre os procedimentos a serem adotados, de acordo com a
classificagcdo dos solos, sendo que:

“I - Classe 1: ndo requer acdes;
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Il - Classe 2: podera requerer uma avaliacdo do 6rgdo ambiental, incluindo
a verificacdo da possibilidade de ocorréncia natural da substancia ou da
existéncia de fontes de polui¢do, com indicativos de acbes preventivas de
controle, quando couber, ndo envolvendo necessariamente investigacao;

Il - Classe 3: requer identificacdo da fonte potencial de contaminagéo,
avaliacdo da ocorréncia natural da substéncia, controle das fontes de

contaminacdo e monitoramento da qualidade do solo e da agua
subterranea; e

IV - Classe 4. requer as agoes estabelecidas no Capitulo IV
No Capitulo 1V da Resolugdo N° 420/2009 sdo estabelecidas as diretrizes para o
gerenciamento de areas contaminadas, o que inclui, dentre outras, as varias etapas de
acOes de investigacdo e de gestdo de acordo com a classificacdo das areas em suspeitas
de contaminag&o e contaminacao confirmada.

155
Recuperacéo de Areas Degradadas

155.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal:
o Lei Federal N° 6.938/81, que dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente;
Esfera Estadual:

e Resolugdo INEA N° 36/11: Aprova o Termo de Referéncia para elaboracdo de
Projetos de Recuperacdo de Areas Degradadas — PRAD;

1.55.2
Consideraces sobre os efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal
A recuperacdo de areas degradadas estd frequentemente relacionada ao planejamento,
implantacdo e operacdo de empreendimentos, além de intimamente ligada a restauracéao

ecoldgica.

A recuperacdo de areas degradadas encontra-se prevista no artigo 2°, incisos VIII e IX,
da Lei Federal N° 6.938/81, que dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente.
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Esfera Estadual

Em cumprimento ao disposto a Lei Federal n° 6.938/81, o estado do Rio de Janeiro
publicou a Resolucdo INEA N° 36/11 definindo o termo de referéncia para a elaboragao
de PRAD que deve ser apresentado, dentre outros, para 0s casos de projetos de
reposicdo florestal, implantacdo de corredores ecoldgicos e restauracdo de areas de
preservacdo permanente, exigidos como condicionantes em processos de licenciamento
ambiental.

15.6
Atividades Geradoras de Ruido

1.5.6.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal

e Resolucdo CONAMA N° 01/90, que dispbe sobre a emissdo de ruidos por diferentes
atividades;

e Resolucdo CONAMA N° 02/90, que institui o Programa Nacional de Educacédo e
Controle da Poluicdo Sonora;

¢ Resolucdo CONAMA N° 08/93, que dispbe sobre os limites maximos de emissdo de
poluentes de veiculos pesados, compatibilizando-os com os limites de emissdo de
ruido;

e Resolucdo CONAMA N° 17/95, que ratifica os limites maximos de ruido
determinados na Resolucdo N° 08/93;

¢ Resolucdo CONAMA N° 252/99, que estabelece limites maximos de ruido proximo

ao escapamento (veiculos rodoviarios automotores);

NBR 14.313/99 - barreiras acusticas para vias de trafego;

NBR 10.151/00 - avaliacédo de ruido em areas habitadas;

NBR 10.152/87 — niveis de ruido para conforto acustico;

NBR 8572/84: Fixacdo de valores de reducdo de nivel de ruido para tratamento

acustico de edificacdes expostas ao ruido aeronautico — Procedimento;

ISO 362/07 - emissdo de ruido veicular em aceleracdo;

e PORTARIA MAer N° 220/84: Estabelece normas de procedimento, mediante
requisitos, relativos a protecéo e niveis de ruidos aeronauticos;

Esfera Estadual:

e Lei Estadual n° 126/77: Dispde sobre a protecdo contra a poluicdo sonora,
estendendo, a todo o estado do Rio de Janeiro;

e Lei N°6410/2013: Altera a Lei N° 126/1977 e da outras providéncias.

Esfera Municipal:
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e Lei Municipal N° 3.268/01 (alterada pela Lei N° 3.342/01): Institui no Municipio do
Rio de Janeiro as condigdes basicas de protecdo da coletividade contra a poluicao
sonora;

e Decreto Municipal N. 29.881/08 - Regulamento n.° 2 - Da Protecdo Contra Ruidos:
Consolida as posturas da Cidade do Rio de Janeiro e da outras providéncias.

1.5.6.2
Consideraces sobre os efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal

De acordo com a Resolugdo CONAMA N° 01/90, os altos niveis de ruido sdo
responsaveis pela deterioracdo da qualidade de vida e estdo sujeitos ao controle da
poluicdo do meio ambiente.

Seu artigo 1° determina que “a emissdo de ruidos, em decorréncia de quaisquer
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as da propaganda
politica, obedecera, no interesse da salde, do sossego publico, aos padrdes, critérios e
diretrizes estabelecidas nesta Resolugao”.

A regulamentacdo da poluicdo sonora foi delegada ao IBAMA pela Resolucdo
CONAMA N° 02/90, que também estabeleceu o Programa Nacional de Educacéo e
Controle da Poluicdo Sonora.

Essas duas resolucdes adotaram os padrdes NBR 10.151 (Avaliacdo dos Niveis de
Ruido em Areas Habitadas) e NBR 10.152 (Niveis de Ruido para Conforto Acustico)
para controle da poluicdo sonora, sendo que esta Gltima normatiza os niveis de conforto
acustico em ambientes externos. A NBR 10.152 também define niveis de ruido interno
aceitaveis segundo alguns tipos de uso ou atividade.

Em complementacdo, também deverdo ser observado as exigéncias estabelecidas na
legislacdo estadual para o controle dos niveis de ruido, conforme preconiza a Lei
Estadual N° 7.302/78.

Esfera Estadual

A principal norma legal estadual é a Lei N° 126/1977 que estabelece os niveis de ruidos
prejudiciais a saude, aqueles proibidos e permitidos de serem gerados, além de outras
disposicdes. Esta também destaca que cada municipio regulamentara a lei, dentro de
seus limites.

Esfera Municipal
Com relagdo a legislagdo municipal, a Lei N° 3.268/01 estabelece que a emissdo de
ruidos em decorréncia de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais e outros

obedecera aos padroes, critérios e diretrizes estabelecidos, sem prejuizo da legislacédo
federal e estadual aplicaveis (Art. 3°). Deste modo, tanto na fase da construgdo quanto
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durante a operacdo das futuras instalagbes do Complexo Aeroportuario do Rio
Janeiro/Galedo o controle das emiss@es de ruido também deve considerar os padrdes e
limites estabelecidos na legislacédo supracitada.

1.6
Procedimentos Executivos de Obra

Os procedimentos executivos de obra sujeitar-se-d0 a restricdes e recomendacoes
contidas em diplomas especificos, no tocante aos seguintes aspectos:

e Licenciamento complementar de areas de apoio e movimentacdo de terra
(canteiros de obras, usinas de asfalto e concreto, areas de empréstimo, bota-
foras, cortes e aterros).

e Questdes de seguranca envolvendo a armazenagem, o transporte e o uso de
produtos perigosos (incluindo liquidos inflamaveis).

e Procedimentos de dragagem de material.
Os diplomas relevantes sobre a matéria sao os seguintes:

1.6.1
Areas de Apoio e Movimentac&o de Terra

16.1.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal:

e Portaria DNPM N° 441/09: Dispde sobre os trabalhos de movimentacdo de terras e
de desmonte de materiais in natura necessarios a abertura de vias de transporte, obras
gerais de terraplenagem e de edificagOes de que trata 0 § 1° do art. 3° do Decreto-Lei
n® 227/67,;

Esfera Estadual:

e Lei Estadual N° 6.373/12: Dispbe sobre os critérios gerais para licenciamento
ambiental de extracdo de bens minerais de utilizacdo imediata na construcao civil;

1.6.1.2
Considerag0es sobre os efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal

O Art. 3° da Resolugdo DNPM N° 441/09 define que os trabalhos de movimentacdo de
terras e de desmonte de materiais in natura, necessarios a abertura de vias de transporte,
obras gerais de terraplenagem e de edificacGes, independem da outorga de titulo
minerario ou de qualquer outra manifestacdo prévia do DNPM. Opcionalmente, o
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responsavel pela obra poderd requerer ao Chefe do Distrito do DNPM, com
circunscrigdo sobre a area de interesse, a Declaracdo de Dispensa de Titulo Minerario.

As areas aptas a receber materiais in natura, que ndo tenham sido utilizados na obra,
deverdo ser definidas previamente no projeto executivo da obra e em conformidade com
a licengca ambiental emitida pelo érgdo ambiental competente (artigo 11 da Resolugdo
DNPM N° 441/09). Em todos os casos de intervencdo previstos na Resolugdo havera a
obrigatoriedade de recuperacdo ambiental das &reas de interesse, por parte do
responsavel pela obra ou executor (art.12).

Esfera Estadual

No estado do Rio de Janeiro a Lei Estadual N° 6.373/12 determina que a exploragéo de
bens minerais de utilizacdo imediata na construcdo civil no estado do Rio de Janeiro
devera ser precedida de licenciamento ambiental feito pelo 6rgdo ambiental estadual
competente. De acordo com esta lei, sdo enquadrados como bens minerais de utilizacédo
imediata na construcdo civil exclusivamente as seguintes substancias minerais: areias,
cascalhos, argilas, saibros e rochas, quando britadas, desde que ndo sejam submetidos a
processo industrial de beneficiamento, nem se destinem como matéria-prima a industria
de transformacéo.

Na hipotese de dispensa de apresentacdo de EIA-RIMA, o empreendedor fica obrigado
a apresentar Relatorio de Controle Ambiental (RCA), na fase de requerimento de LP,
Plano de Controle Ambiental (PCA) e Plano de Recuperacdo de Area Degradada
(PRAD), na fase de requerimento de LI e LO elaborados em atendimento as
determinag6es do 6rgdo ambiental estadual competente.

1.6.2
Armazenamento e Transporte de Produtos Perigosos

1.6.2.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

A legislacdo que regula o armazenamento e o transporte de produtos perigosos, como
combustiveis, é basicamente de Esfera Federal, sendo composta pelos seguintes
diplomas:

Esfera Federal:

e Decreto N° 96.044/88, que aprova 0 Regulamento para o Transporte Rodoviario de
Produtos Perigosos.

e Portaria MT N° 349/02, que aprova as Instrucdes para a Fiscalizacdo do Transporte
Rodoviario de Produtos Perigosos no Ambito Nacional.

e Resolucdo CONTRAN N° 14/98: Estabelece os equipamentos obrigatorios para a
frota de veiculos em circulacao.

e Resolucdo ANTT N° 1.644/06: Altera o Anexo a Resolucdo N° 420/04, que aprova
as Instru¢cdes Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos.
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Resolucdo ANTT N° 420/04, que aprova as instrucbes complementares ao
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

Resolugdo ANTT N° 701/04, altera a Resolugdo N° 420, de 12 de fevereiro de 2004,
que aprova as Instrucdes Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre
de Produtos Perigosos e seu anexo.

Resolugdo CONAMA N° 362/05, estabelece novas diretrizes para o recolhimento e
destinagdo de 6leo lubrificante usado ou contaminado.

Decreto N° 98.973/90, que aprova o Regulamento do Transporte Ferroviario de
Produtos Perigosos;

Resolucdo CONTRAN N° 14/98: estabelece os equipamentos obrigatdrios para a
frota de veiculos em circulacédo e da outras providéncias;

Decreto N° 3.665/00, que da nova redacdo ao Regulamento para a Fiscalizagdo de
Produtos Controlados (R — 105). Dentre as atividades que se refere o decreto,
destacam-se a fabricacdo, a recuperacdo, a manutencao, a utilizacdo industrial, o
manuseio, 0 uso esportivo, 0 colecionamento, a exportacdo, a importacdo, o
desembaraco alfandegéario, o armazenamento, o comércio e o trafego de produtos
controlados;

Resolucdo ANTT N° 2.657/08, que altera as instrucdes complementares ao
Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos, aprovado pela Resolugdo ANTT
N° 420/04;

NBR 7.500/11: Identificacdo para o transporte, manuseio, movimentacdo e
armazenamento de produtos perigosos;

NBR 7.501/11: Transporte terrestre de produtos perigosos — Terminologia;

NBR 7.503/12: Ficha de emergéncia e envelope para o transporte terrestre de
produtos perigosos - Caracteristicas, dimens@es e preenchimento;

NBR 9.735/12: Conjunto de equipamentos para emergéncias no transporte terrestre
de produtos perigosos;

NBR 10.271/12: Conjunto de equipamentos para emergéncias no transporte
rodoviario de acido fluoridrico;

NBR 14.064/03: Atendimento a emergéncia no transporte terrestre de produtos
perigosos;

NBR 14.095/08: Area de estacionamento para veiculos rodoviarios de transporte de
produtos perigosos;

NBR 13.221/10: Transporte terrestre de residuos;

NBR 14.619/09: Transporte terrestre de produtos perigosos - Incompatibilidade
quimica;

NBR 15.480/07: Transporte de Produtos Perigosos — Plano de A¢do de Emergéncia
(PAE) no atendimento a acidentes;

NBR 15.481/08: Transporte de Produtos Perigosos — Requisitos Minimos de
Seguranga;

NBR 15054/04: Contentores para produtos perigosos;
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Esfera Estadual:

e Lei Estadual N° 3.579/01: Dispde sobre a substituicdo progressiva da producédo e da
comercializacdo de produtos que contenham asbestos;

e Lei Estadual N° 3.610/01: Estabelece normas para o Sistema de Armazenamento de
Liquidos Combustiveis de Uso Automotivo (SASC);

e Lei Estadual N° 5.541/09: Disciplina a comercializacdo e o descarte de oOleos
lubrificantes e de filtros de 6leo, na forma da Resolugdo CONAMA n° 362/05;

e Lei Estadual N° 2.803/97: Veda a utilizacdo e a instalacdo subterranea de depositos e
tubulacbes metalicas, para armazenamento ou transporte de combustiveis ou
substancias perigosas, sem prote¢do contra a corrosao;

e Deliberacdo INEA N° 15/10: Estabelece o gerenciamento de embalagens usadas de
oleo lubrificante;

1.6.2.2
Consideraces sobre os efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Durante as obras de ampliacdo do aeroporto existe o risco de ocorréncia de vazamentos
durante o manuseio de produtos quimicos o que pode vir a afetar a qualidade do solo e
agua subterrdnea. Sendo assim, deverdo ser executados o0s controles previstos na
legislacdo citada acima.

Nas atividades de operacdo também deverdo ser considerados os controles previstos nas
normas, tendo em vista as atividades realizadas nas unidades industriais, principalmente
no caso de transporte do combustivel para abastecimento de aeronaves

1.6.3
Dragagem de Materiais

1.6.3.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Os principais diplomas que tratam do assunto sdo 0s seguintes:
Esfera Federal:

e Portaria DPC N° 109/03: Aprova a NORMAM-11, que define normas da autoridade
maritima para obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e as margens
das aguas sob jurisdicionais brasileiras;

e Resolucdo CONAMA N° 454/12: Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos
referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em aguas sob jurisdi¢éo
nacional;
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Esfera Estadual:

e DZ-1845.R-3: Diretriz para o licenciamento ambiental de dragagem e disposicao
final do material dragado, no estado do Rio de Janeiro.

1.6.3.2
Consideracdes sobre os efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Para as obras de ampliacdo do aeroporto, em especial na construgdo de novas pistas de
pouso e decolagem, estdo previstas atividades de dragagem do material nas margens da
baia de Guanabara. Sendo assim, deverdo ser realizadas analises do material para
verificacdo de contaminacao do subsolo marinho.

Nesse sentido, os procedimentos previstos nas normas listadas acima devem ser
aplicados durante a fase de construgéo.

Importante ressaltar, ainda, a necessidade de obtencdo de autorizagdo junto a Capitania
dos Portos do Rio de Janeiro para a realizacdo das atividades de dragagem e aterro,
conforme as diretrizes definidas na NORMAN-11, aprovada pela Portaria DPC N°
109/03. Segundo esta norma, fica condicionada a execucdo das atividades de dragagem
e aterro mediante a obtencdo de autorizacdo a ser concedida pelo Capitdo dos Portos e,
também, a obtencdo da licenca ambiental expedida pelo 6rgdo ambiental competente.
Os principais procedimentos sdo, a saber:

e Pedido Preliminar de Dragagem: da-se antes de se iniciar o processo junto ao
6rgdo ambiental competente para a obtencdo da licenca ambiental. Assim, o
interessado solicitard, por requerimento ao Capitdo dos Portos da area de
jurisdicdo onde sera realizada a atividade de dragagem um “pedido preliminar de
dragagem”, para verificar se, a principio, haverd comprometimento da seguranga
da navegacao ou do ordenamento do espacgo aquaviario;

e Obtencdo da Licenga Ambiental: Caso a Capitania dos Portos, em seu despacho
ao Pedido Preliminar de Dragagem, ndo tenha se pronunciado contrariamente a
realizacdo da dragagem o interessado solicitara, junto ao o6rgdo ambiental
competente, a Licenca Ambiental para a atividade de dragagem em questao;

e Autorizacdo para inicio da Atividade de Dragagem: Apds a obtencdo da Licenca
Ambiental, o interessado solicitara, por requerimento ao Capitdo dos Portos,
autorizacdo para inicio da atividade de dragagem, informando as datas previstas
para seu inicio e término, e anexando ao requerimento uma copia da Licenca
Ambiental. Esta solicitacdo devera ser feita com antecedéncia minima de 15 dias
uteis do inicio previsto da dragagem.
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1.7
Uso e Ocupagéo do Solo

1.7.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal:

e Lei Federal N° 7.661/88: Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro;

e Decreto Federal N° 5.300/04: Regulamenta a Lei n° 7.661/88, que institui o Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e dispde sobre regras de uso e
ocupacdo da zona costeira e estabelece critérios de gestdo da orla maritima.

Esfera Estadual:

e Lei Estadual N° 5.192 estabeleceu diretrizes para a elaboragdo do Plano Diretor
Metropolitano do Estado do Rio de Janeiro.

Esfera Municipal:

e Lei Complementar N° 111/11: DispBe sobre a politica urbana e ambiental do
Municipio, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentavel do
Municipio do Rio de Janeiro e da outras providéncias;

e Decreto N° 322/76: Aprova o Zoneamento do Municipio do Rio de Janeiro;

e Resolucdo Conjunta n° 002/11: Dispde sobre procedimentos a serem adotados para
demarcacao e utilizacdo da Faixa non Aedificandi na Cidade do Rio de Janeiro, em
fungéo da legislagcdo em vigor e da celebragdo de Convénio entre a Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente;

1.7.2
Consideraces sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal

Com respeito ao gerenciamento ambiental das areas costeiras brasileiras, a Lei Federal
N° 7.661/88 determina que os estados com faixa costeira devem implementar planos
estaduais de gerenciamento costeiro. A elaboracdo e implementacdo do zoneamento
ecologico-econémico tem o objetivo de atender o preconiza a lei federal.

Esfera Estadual

Em 2008, a Lei Estadual N° 5.192 estabeleceu diretrizes para a elabora¢do do Plano
Diretor Metropolitano do Estado do Rio de Janeiro, o qual até o presente momento nao
foi aprovado. O plano diretor tera a funcdo de incentivar e articular o desenvolvimento
sustentavel da regido metropolitana, através de instrumentos que contemple aspectos
como: a gestdo metropolitana, aspectos ambientais, de uso do solo, saneamento
ambiental, transportes (passageiros e cargas), entre outros.
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Esfera Municipal

O principal documento que define regras para o zoneamento, parcelamento e uso e
ocupacdo do solo no territorio da cidade do Rio de Janeiro € o Plano Diretor Municipal
(Lei Complementar n. 111/11). Esta lei estabelece os usos permitidos e indices
urbanisticos aplicaveis a &rea do Aeroporto do Rio de Janeiro/Gale&o.

No Plano Diretor sdo apresentados dados e informacOes relativas as: Macrozonas,
Regides de Planejamento, Regides administrativas (Anexo 1); Diretrizes por Macrozona
de ocupagdo (Anexo 3); Mapa das Regides de Planejamento (Anexo VI); e indices de
Aproveitamento de Terreno - IAT (Anexo VII).

No Anexo | encontra-se as seguintes classificacbes para a Regido da llha do
Governador, regido onde se encontra localizado o complexo aeroportudrio:

Macrozona incentivada

Regido de Planejamento: AP. 3.7
Regido Administrativa: XX
Bairro: Galedo

No Anexo Ill, dentre as diretrizes para a Macrozona Incentivada Ilha do Governador ,
ressaltam-se as seguintes:

a. Priorizar o investimento na melhoria geral do ambiente urbano e das condicGes de
ocupacdo, mediante reforco e ampliacdo de programas e iniciativas.
b. Promover a requalificagdo urbana e ambiental em areas consideradas degradadas.

Segundo o Zoneamento do Municipio do Rio de Janeiro (Cap.ll), & area de estudo
encontra-se situada na XX Regido Administrativa- llha do Governador, que esta
dividida em trés Centros de Bairro, CB-1, CB-2 e CB-3, que deverdo ser analisados em
funcdo do impacto socioambiental a ser gerado pela ampliacdo do complexo
aeroportuario.

1.8
Legislacdo Relativa a Zona Costeira

Nos estudos e avaliacdo ambiental devem ser considerados os diplomas legais
apresentados a seguir, considerando-se dois aspectos: o patrimonial e o ambiental. No
primeiro caso, 0 terreno ocupado pelo Complexo Aeroportuario do Rio de
Janeiro/Galedo esta inserido em &rea de dominio da Unido por se tratar de uma ilha,
possuir manguezais e sofrer influéncia da marés e, portanto, considerado “terreno de
marinha”. Sob o aspecto ambiental, a legislacdo brasileira estabelece uma série de
normativos sobre a protecdo e conservacao da biodiversidade na zona costeira.
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1.8.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal:

e Decreto-Lei N° 2.490/40: Estabelece novas normas para o aforamento dos terrenos
de marinha;

e Decreto-Lei N° 3.438/41: Esclarece e amplia o Decreto-Lei n° 2.490/40;
Decreto-Lei N° 2.398/87: Dispde sobre foros, laudémios e taxas de ocupacao
relativas a imoveis de propriedade da Uni&o;

e Lei Federal N° 8.617/93: Dispde sobre o mar territorial, a zona contigua, a zona
econdmica exclusiva e a plataforma continental brasileiro;

o Lei Federal N° 9.636/98: Dispde sobre a regularizacdo, administracdo, aforamento e
alienacdo de bens imdveis de dominio da Unido, altera dispositivos dos Decretos-
Leis nos 9.760/46, e 2.398/87.

e Decreto Federal N° 3.725/01: Regulamenta a Lei n° 9.636/98, que dispde sobre a
regularizacdo, administracdo, aforamento e alienacao de bens imoveis de dominio da
Unido;

e Instrucdo Normativa SPU N° 02/01: DispBe sobre a demarcacdo dos terrenos de
marinha, dos terrenos marginais e das terras interiores.

Esfera Estadual

e Lei Estadual N° 1.700/90: Estabelece medidas de protecdo ambiental da Baia de
Guanabara

e Lei Estadual N° 3.354/00: Disp&e sobre a criacdo da Area Especial de Interesse
Turistico - AEIT da Baia de Guanabara;

e Lei Estadual N° 5.067/07: Dispde sobre o zoneamento ecoldgico-econémico do
Estado do Rio de Janeiro, definindo critérios para a implantacdo da atividade de
silvicultura econdmica no estado do Rio de Janeiro;

Esfera Municipal:
e Lei Organica do Municipio de Rio de Janeiro, de 05/04/1990;

1.8.1.1
Consideraces sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal

Conforme Decreto-Lei n® 9.760/1946, sdo terrenos de marinha, isto é, bens da Uniéo,
toda a faixa de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra, da posigéo da
linha da preamar-média de 1831 dos terrenos: a) situados no continente, na costa
maritima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faca sentir a influéncia das marés;
b) os que contornam as ilhas, situados em zonas onde se faca sentir a influéncia das
marés. Estas areas em sua maioria estdo localizadas lindeiras a praias e manguezais.
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A ocupacdo dessa faixa depende de aprovacdo do Servico do Patriménio da Unido
(SPU), sendo para tanto necessario o aforamento anual, obtido através de um processo
administrativo junto a Superintendéncia Regional do estado do Rio de Janeiro. Trata-se
de éreas lindeiras a praias e manguezais, ndo edificaveis, de dominio da Unido.

Importante ressaltar que a posse ou a cessdo de uso desses terrenos implica em muitos
casos, no pagamento de uma das seguintes taxas: o foro, que vem a ser 0 pagamento a
Unido por ndo se ter o dominio pleno do imdvel; a taxa de ocupacado que se refere a um
direito precéario sobre um imdvel e caracterizado pela existéncia de benfeitorias e, ainda,
o laudémio é o valor que se paga a Unido pela transferéncia onerosa do dominio (til
(isto é, venda) de terrenos aforados ou ocupados.

Esfera Estadual

A Lei Estadual N° 5.067, de 10 de julho de 2007, estabeleceu as diretrizes gerais para a
elaboracdo do Zoneamento Ecoldgico-Econdmico do estado. Assim, em atendimento ao
exposto na Lei Federal, foi instituido o Zoneamento Ecoldgico-Econdmico do estado do
Rio de Janeiro (ZEE/RJ), como instrumento da Politica Estadual do Meio Ambiente,
que tem por objetivo organizar, de forma vinculada, as decisdes dos agentes publicos e
privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente,
utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutencdo do capital e dos servicos
ambientais dos ecossistemas.

1.9
Patrimonio Historico, Cultural, Paisagistico e Arqueologico

1.9.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Os principais diplomas a serem observados sdo os seguintes:
Esfera Federal:

e Decreto-Lei Federal N° 25/37: Organiza a protecdo do Patrimdnio Histérico e
Artistico Nacional;

e Decreto-Lei N° 4.146/42: Disp0e sobre a protecdo dos depositos fossiliferos;

e Lei N°3.924/61: Dispde sobre os monumentos arqueoldgicos e pré-historicos;

e Decreto N° 3.551/00: Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
que constituem patriménio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do
Patrimonio Imaterial e da outras providéncias.

e Portaria IPHAN N° 230/02, Dispde sobre os procedimentos necessarios para
obtencdo das licencas ambientais referentes a apreciacdo e acompanhamento das
pesquisas arqueoldgicas no pais.

e Portaria IPHAN n°420/10: Dispde sobre os procedimentos a serem observados para
a concessdo de autorizacdo para realizagdo de intervencdes em bens edificados
tombados e nas respectivas areas de entorno;

e Portaria Interministerial n°® 419/11 — estabelece procedimentos e prazos para a
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manifestacdo dos 6rgdos envolvidos no licenciamento ambiental federal.
Esfera Estadual:

e Decreto-Lei n° 2/69: Define os Bens Integrantes do Patrimonio Histdrico, Artistico e
Paisagistico do Estado da Guanabara e institui medidas para a sua protecao.

e Lei Estadual N° 509/81: Disp0e sobre o Conselho Estadual de Tombamento;

e Decreto Estadual N° 5.808/82: Regulamenta a Lei n® 509, de 03/12/1981, que dispde
sobre o Conselho Estadual de Tombamento

e Constituicdo do Estado do Rio de Janeiro, de 5/10/1989

e Decreto-Lei N° 3.354/00: Dispde sobre a criagcdo da Area Especial de Interesse
Turistico - AEIT da Baia de Guanabara.

1.9.2
Considerac0es sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal:

O Decreto-Lei Federal N° 25/37, em seu Art. 1°, define o patrimonio histdrico e artistico
nacional como “o conjunto dos bens moveis e imdveis existentes no pais e cuja
conservacao seja de interesse publico, quer por sua vinculacdo aos fatos memoraveis da
Histéria do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueolégico ou etnogréfico,
bibliografico ou artistico”.

A Lei Federal N° 3.924/61, além de definir alguns conceitos basicos a respeito da praxis
da disciplina (tipos de registros arqueoldgicos, por exemplo) delineou as competéncias
institucionais relativas a pesquisa de sitios arqueoldgicos, introduzindo varios
procedimentos administrativos (autorizagfes, comunicacdes prévias e permissdes) a
serem exarados exclusivamente pelo 6rgdo federal competente, hoje o Instituto do
Patrimdnio Histdrico e Artistico Nacional - IPHAN.

Posteriormente, foi editada a Portaria N° 230/02 e N° 28/03, pelo Instituto do
Patriménio Historico e Artistico Nacional (IPHAN). Essas portarias referem-se
especificamente as condi¢cBes da arqueologia preventiva nos procedimentos de
licenciamento ambiental.

A Constituicdo determina que os sitios arqueoldgicos, definidos como bens da Unido
(Art. 20°, X, CF), encontrados em territdrio nacional devem ser objeto de operagdo
cientifica de resgate por equipe técnica qualificada. O resgate arqueoldgico deve
viabilizar a recuperagédo de informacdes a respeito do bem cultural ameagado, de modo
que ele possa ser historica e culturalmente contextualizado e, assim, incorporado a
Memoria Nacional, de acordo com as diretrizes definidas na Lei Federal N° 3.924/61.

Com respeito as questbes ambientais, o patrimoénio arqueoldgico é considerado como
evidéncia concreta do meio socioecondmico. A Resolucdo CONAMA N° 01/86, em seu
Art. 6°, define meio socioecondmico como “o uso e a ocupagdo do solo, 0s usos da agua
e a socioeconémica, destacando os sitios e 0s monumentos arqueoldgicos, historicos e
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culturais da comunidade, as relacdes de dependéncia entre a sociedade local, os recursos
ambientais e a potencial utilizagio futura desses recursos.”

A Portaria IPHAN N° 230/02 partiu de algumas consideragOes preliminares que se
resumem na compatibilizacdo das fases de obtencédo de licencas ambientais em urgéncia
ou ndo, com o0s estudos preventivos de arqueologia, objetivando o licenciamento de
empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimdnio arqueoldgico. Essa
norma determina os procedimentos a serem mobilizados na fase de obtencgéo de licenga
prévia.

Esfera Estadual

O Instituto Estadual do Patrimoénio Cultural (INEPAC) é orgao estadual responsavel
pela preservacdo do patriménio cultural e histérico do estado do Rio de Janeiro. Dentre
suas atribuices esta a fiscalizacdo e vistoria de obras, emissdo de pareceres técnicos,
pesquisa, catalogacdo e execucdo de processos de tombamentos.

Na &rea em estudo, o Decreto-Lei N° 3.354/00 tem por objetivo criar instrumentos a fim
de preservar o patrimonio turistico, cultural e ambiental da Baia da Guanabara, através
de acOes de articulagéo interinstitucional, com vistas a valorizar, promover e proteger o
conjunto de atributos naturais e historico e culturais do local (Art.2°-1ell).

Para tanto foi estabelecida a composicdo de um Conselho Gestor da Area Especial de
Interesse Turistico - AEIT da Baia de Guanabara e suas atribuicBes. Dentre estas
destacam-se aprovar as politicas, planos e diretrizes para a gestdo da AEIT e criar
Comissbes Tematicas, Permanentes e Provisorias para propor politicas e iniciativas
especificas, sendo o seu funcionamento regulamentado pelo Regimento Interno.

1.10
Saude e Seguranca do Trabalho

1.10.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Os principais diplomas que regem a matéria sao de nivel federal, a saber:

e Lei N°6.514/77, que altera o Capitulo V do Titulo Il da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, relativo a Seguranca e Medicina do Trabalho;

e Portaria MT N° 3.214/78, que aprova as Normas Regulamentadoras (NRs) do
Capitulo V, Titulo 11 da CLT;

e Resolucdo SS N° 317/94, que dispbe sobre o diagnostico da perda auditiva induzida
por ruido, e sobre a reducdo e o controle do ruido nos ambientes e postos de
trabalho.

Nas Normas Regulamentadoras (NRs), listadas a seguir, encontram-se as principais
disposicdes sobre o tema:
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NR 01: Dispde sobre as competéncias dos érgédos federais e estaduais, bem como as
obrigacOes referentes a seguranca e medicina do trabalho, a serem cumpridas pelas
empresas, sindicatos e trabalhadores avulsos;

NR 02: Dispde sobre a obrigatoriedade, pelas empresas, previamente ao inicio de
suas atividades, de solicitacdo de aprovacao, pelo 6rgao regional do Trabalho, de
suas instalacdes (Certificado de Aprovagdes de Instalagdes — CAl);

NR 03: Dispde sobre o embargo ou interdicdo de estabelecimento, setor, maquina
ou obra, em funcdo de evidéncia de risco grave e iminente para o trabalhador;

NR 04: Dispbe sobre a obrigatoriedade, nas empresas privadas e publicas, que
possuam empregados exigidos pela CLT, de manutencdo de Servigos Especializados
em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT). Dependendo do
porte da empresa e/ou do exercicio de atividades de risco, esta devera contratar ou
manter profissionais de seguranca e medicina do trabalho. Esta NR procede ao
enguadramento das atividades de trabalho em diferentes graus de risco, e estabelece
a necessidade de diferentes tipos de técnicos em seguranca do trabalho conforme o
nivel de risco;

NR 05: Dispde sobre a obrigatoriedade de manutencéo, pelas empresas privadas,
publicas, etc., de Comissédo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) composta por
representantes do empregador e dos empregados, e encarregada da prevencdo de
acidentes e doencas decorrentes do trabalho;

NR 06: Dispbe sobre a utilizacdo de Equipamento de Protecdo Individual (EPI),
pelos trabalhadores, para a protecdo de riscos suscetiveis de ameacar sua seguranca
e saude. O equipamento deve possuir Certificado de Aprovacdo (CA) expedido pelo
orgdo nacional de salde e seguranca do trabalho, e ser fornecido, gratuitamente,
pela empresa, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa
protecdo, enquanto as medidas de protecdo coletiva estiverem sendo implementadas,
bem como para atender a situacbes de emergéncia. Os EPIs estdo classificados,
segundo esta Norma, em equipamentos para a protecdo da cabeca, de olhos e face,
auditiva, respiratdria, do tronco, de membros superiores, de membros inferiores, do
corpo inteiro e contra quedas com diferenca de nivel,

NR 07: Dispde sobre a elaboracdo e implementacdo, pelas empresas, de Programa
de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) com o objetivo de promover e
preservar a saude do trabalhador;

NR 08: Dispde sobre edificacbes, definindo os requisitos técnicos minimos que
devem ser observados nas edificacdes, envolvendo medidas de seguranca e conforto
referentes a pisos, escadas, rampas, corredores, locais de passagem, andaimes,
protecdo contra intempéries, cobertura e insolagéo;

NR 09: Dispbe sobre a elaboracdo e implementacdo, pelas empresas, de Programa
de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) visando a preservacdo da salde e da
integridade dos trabalhadores, através da antecipacdo, reconhecimento, avaliacéo e
consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a
existir no ambiente de trabalho. Os riscos ambientais previstos nesta Norma sdo de
trés tipos: fisicos (ruido, vibracdo, pressdo anormal, temperatura extrema, radiagao
ionizante e ndo ionizante, infrassom e ultrassom), quimicos (substancias, compostos
ou produtos que possam penetrar no organismo na forma de poeiras, fumos, névoas,
neblinas, gases ou vapores, ou ser absorvidos atraves da pele ou ingestdo) e
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bioldgicos (bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoarios, virus, entre outros),
capazes de causar danos a saude do trabalhador;

¢ NR 10: Disp0e sobre instalagdes e servicos em eletricidade, prescrevendo a protecao
contra risco de contato e de incéndio e explosdo, bem como orientacdes referentes a
componentes das instalaces, equipamentos de utilizacdo de energia elétrica,
sinalizacdo de protecdo ao trabalhador, procedimentos quanto a riscos de contatos e
inducdo elétrica, situacdes de emergéncia, qualificagdo para realizacdo de trabalhos
em instalaces elétricas e responsabilidade na execucdo dos servicos;

e NR 11: Dispde sobre transporte, movimentacdo, armazenagem e manuseio de
materiais, garantindo em especial o transporte manual de material ensacado;

e NR 12: DispGe sobre maquinas e equipamentos, em especial aquelas normas
referentes a pisos, dispositivos de acionamento, partida e parada de maquinas e
equipamentos;

¢ NR 15: Disp0e sobre atividades e opera¢des insalubres;

¢ NR 16: Disp0e sobre atividades e operagdes perigosas;

e NR 17: Dispde sobre ergonomia, definindo pardmetros que permitam a adaptacao
das condicbes de trabalho as caracteristicas psicofisioldgicas dos trabalhadores.
Inclui a avaliacdo de atividades de transporte e descarga de materiais, mobiliario de
postos de trabalho, equipamentos de postos de trabalho, condi¢cdes ambientais de
trabalho e organizacdo do trabalho;

e NR 18: Dispde sobre condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da
construcao;

e NR 21: Dispde sobre trabalho a céu aberto, impondo, nestes locais, a
obrigatoriedade de abrigo para a protecdo dos trabalhadores contra intempeéries,
dotado de condigdes sanitarias compativeis com a atividade;

e NR 23: Disp0e sobre protecdo contra incéndios;

e NR 24: Dispde sobre condicdes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho,
incluindo instalacGes para higiene pessoal, e descanso;

e NR 27: Dispde sobre registro profissional do técnico de seguranca do trabalho no
Ministério do Trabalho;

¢ NR 28: Disp0e sobre fiscalizacdo e penalidades.

1.10.2
Consideraces sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

A fiscalizacdo da legislacdo contida na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT) esta
colocada sob a responsabilidade de Ministério do Trabalho e Emprego. O 6rgao federal
encarregado do acompanhamento especifico da regulamentacdo trabalhista é a
Secretaria de Inspecdo do Trabalho (SIT), por meio de dois departamentos: Fiscalizagdo
do Trabalho e Salde e Seguranga do Trabalho, encarregados de coordenar, orientar,
controlar e supervisionar as atividades relacionadas a seguranca e a medicina do
trabalho no Brasil. No &mbito dos estados, a aplicacdo da legislacdo esta a cargo das
Delegacias Regionais do Trabalho — DRTSs.
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Todo procedimento de obra previsto durante a implantacdo do empreendimento em
pauta devera ser executado em concordancia com a legislacdo de seguranca do trabalho
e salde ocupacional, incluindo as Normas de Seguranca e Prevencdo de Acidentes (NRs
do Ministério do Trabalho), executando-se especialmente o Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais (PPRA), de acordo com as disposi¢des da Lei N° 6.514/77 e da Portaria N°
3.214/78.

No que diz respeito as Normas de Seguranca e de Saude do Trabalho, a legislacéo
brasileira impde restrigdes as atividades direta ou potencialmente causadoras de dano a
salde do trabalhador. A legislacdo federal consiste, basicamente, no que esta disposto
na Lei N° 6.514/77 e nas Normas Regulamentadoras de Seguranca, Higiene e Medicina
do Trabalho (NRs), previstas na Portaria Ministerial N° 3.214/78 e, posteriores
alteracdes.

1.11
Legislacdo Trabalhista

1111
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal:

e Constituicdo Federal de 1988;

e Decreto-Lei N.°5.452/43: Aprova a Consolidacgdo das Leis do Trabalho;

e Lei Federal N° 7.716/89 (alterada pela Lei Federal N° 9.459/97): Define os crimes
resultantes de preconceito de raga ou de cor.

1.11.2
Considerac6es sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis.

Esfera Federal

O Brasil é signatario de varios Tratados e Convencgdes Internacionais sobre Direitos
Humanos, tais como: Declaracdo Universal dos Direitos do Homem, Pacto
Internacional pelos Direitos Civis, Pacto Internacional pelos Direitos Econémicos,
Sociais e Culturais e Convencdo Americana de Direitos Humanos.

Esses tratados asseguram condi¢cdes semelhantes as garantidas pela Constituicdo Federal
de 1988 e pela Lei Federal N° 7.176/89, alterada pela Lei Federal N° 9.459/97, que
determinam as punigdes por crimes resultantes de discriminagdo de individuos por
preconceito contra raga, etnia, religido ou nacionalidade.

Todas as formas de trabalho forgado s&o proibidas, segundo a Legislacdo Brasileira, que
contém disposicdes para asua erradicacdo (OIT sobre Principios Fundamentais 2 e 3).
Em marco de 2003, foi aprovado no Brasil o Plano de A¢do Nacional contra o trabalho
escravo.
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Os principais direitos garantidos aos trabalhadores previstos e assegurados pela
Constituicdo Federal e pela Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT) séo:

e Registro de autorizacdo de trabalho (CTPS - Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social) - um documento no qual é registrado a histéria do emprego
do trabalhador.

e Fundo de Indenizagdo por demissao de funcionérios (FGTS).

e Regime de trabalho de 44 horas semanais (8 horas diarias), e de jornada diéria
méaxima de trabalho continuo por 6 horas;

e Salario minimo € o menor valor que um trabalhador pode ser legalmente pago
pelo seu trabalho.

e O minimo valor do pagamento de horas extras fixado em 1,5vezes o salério da
hora normal de trabalho.

e Os empregadores sdo obrigados a oferecer licenca remunerada aos Seus
empregados, o que &, pelo menos, 4/3 do salario normal.

e Repouso semanal remunerado e feriados.

e Os empregadores devem dar aviso prévio de despedimento aos trabalhadores e
nesse periodo nunca é inferior a um meés.

e Os empregadores devem dar aviso prévio de despedimento aos trabalhadores,
num periodo nunca inferior aum més.

e Além disso, os trabalhadores com demissdes ndo justificadas tém o direito de
receber uma compensagdo financeira paga pelo empregador em valor igual a
40% além do que acumularam no fundo de garantia por tempo de servigo
(FGTS)

A idade minima para contratacdo é de 16 anos, apesar de as empresas poderem
empregar trabalhadores em idade de 14 a 24 anos, por meio do Programa de Formacao.
O numero de trabalhadores sob esse programa ndo pode exceder 15% do total da forca
de trabalho.

Nos contratos de trabalho no setor formal, as seguintes condi¢cdes adicionais devem ser
observadas:

Periodo de férias de no minimo 30 dias por ano;

Licenca-maternidade de 120 dias e licenga-paternidade de 5dias;

Bénus anual compulsorio equivalente a um salario mensal;

O empregador deve contribuir mensalmente com 8% do salario atual do
trabalhador para o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

e Direito dos trabalhadores, garantido por lei, de se organizar em Unibes ou
Sindicatos para negociar coletivamente.

Por fim, é possivel contratar trabalhadores temporarios por meio de cooperativas ou
empresas de terceirizacdo. Nessas condi¢bes ndo ha estabelecimento de contrato de
trabalho direto entre o trabalhador e o empregador. A duragdo de tais contratos, no
entanto, deve ser limitada a um maximo de trés meses, podendo ser estendido uma
unica vez.
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1.12
Processo de Desapropriacao e Reassentamento

1.12.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

No Brasil a legislacdo aplicavel as questdes de desapropriacdo por utilidade publica e
relocacdo de populacbes afetadas por obras pablicas sdo, basicamente, regidas pelo
Decreto-Lei N° 3.365/41, complementado por outros dispositivos posteriores, a saber:

e Decreto-Lei N° 4.152/42. Acrescenta um paragrafo Unico ao artigo 15 do Decreto-
Lei N° 3.365, de 21 de junho de 1941.

e Decreto-Lei N° 7.426/45. Define caso de utilidade publica, nos termos da letra p
artigo 5, do Decreto-Lei N° 3.365, de 21 de junho de 1941.

e Decreto-Lei n® 9760/46: dispbe sobre os bens imdveis da Unido e da outras
providéncias

e Lein®9.636, de 15 de maio de 1998.

e Lei N°2.786/56. Altera a lei sobre desapropriacao por utilidade publica.

e Lei N° 4.132/62. Define casos de desapropriacdo por interesse social e dispde sua
aplicacdo.

e Lei N°4.686/65. Introduz a correcdo monetaria para o pagamento das indenizacdes.

e Decreto-Lei N° 856/69 acrescenta o paragrafo 3 ao artigo 2 do decreto-lei N° 3.365,
de 21 de junho de 1941.

e Lei N°6.306/75. Altera o paragrafo 2 do artigo 26 do Decreto-Lei N° 3.365, de 21
de junho de 1941.

1.12.2
Consideraces sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

No Brasil a legislacdo aplicavel as questdes de desapropriacdo por utilidade publica e
realocacdo de populagdes afetadas por obras publicas sdo, basicamente, regidas pelo
Decreto-Lei N° 3.365/41, complementado por outros dispositivos posteriores.

Dois aspectos fundamentais do processo de desapropriacdo sdo os procedimentos de
desapropriacao, incluindo a avaliacdo de glebas e imdveis urbanos e a legislacdo
trabalhista aplicada aos casos de perda de emprego em decorréncia da desapropriacéo de
atividades econémicas.

1.12.2.1
Procedimentos de Desapropriagdo

Os procedimentos de desapropriacdo envolvem, basicamente, duas fases: (i) a primeira
de natureza declaratéria - declaracdo de Utilidade Publica referente ao imovel
desapropriado; (ii) a segunda de natureza executdria - calculo do valor da indenizacéo e
transferéncia do imével desapropriado para o dominio do expropriador (na hipbtese de
desapropriacao).
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O Decreto de Utilidade Publica devera descrever claramente as areas sujeitas ao mesmo,
justificando as razdes de referida promulgacdo, de acordo com os dispositivos
estabelecidos no artigo 5° da Lei N° 3365/41, que contempla os casos de interesse
publico em sua Secdo | - “a abertura, conserva¢dao e melhoramentos de logradouros
publicos ou faixas de dominio”.

A fim de se conhecer o valor da indenizacdo deve ser elaborado um Laudo Geral de
Avaliagcdo em conformidade as normas de avaliagdes vigentes, a saber:

NBR 14653-1/01 — Avaliacdo de bens Parte 1: Procedimentos;

NBR 14653-2/04 — Avaliacdo de bens Parte 2: Imoveis urbanos;

NBR 14653-3/04 — Avaliacdo de bens — Parte 3: Imdveis rurais;

NBR 14653-4/04 — Avaliagdo de bens — Parte 4: Empreendimentos;

NBR 14653-5/06 — Avaliacdo de bens — Parte 5. Maquinas, equipamentos,
instalac@es e bens industriais;

e NBR 14653-6/08 — Avaliacédo de bens — Parte 6: Recursos naturais e ambientais.

A desapropriacdo sera realizada através de acordo administrativo entre as partes ou por
ordem judicial mediante documento publico devidamente registrado no Cartério de
Registro de Imoveis competente.

O Poder Publico ou (nos termos do artigo 3° do Decreto- Lei N° 3365/41) as
concessionarias de servicos publicos e os estabelecimentos de natureza publica ou
aqueles que exercam tarefas delegadas pelo poder publico, tém o direito de solicitar a
imissdo de posse de um imével de forma a executar uma obra de interesse publico. Esta
solicitacdo é efetuada de forma judicial, por meio de uma Acdo de Desapropriacdo
instruida com:

e Copia do Decreto de Utilidade Publica de forma a comprovar a localizagdo da area
desapropriada dentro de seu perimetro;

e Cadastro fisico que deverd incluir todas as areas e benfeitorias a serem
desapropriadas;

e Oferta tecnicamente justificada, em geral com base no valor de mercado para o
imdvel e custo de reposicao para as benfeitorias, e seu respectivo dep6sito em conta
a disposicdo do juizo.

A imissdo definitiva de posse ocorrerd somente apds o pagamento do preco integral
estabelecido pela certidao de sentenca final que dara poderes ao érgdo expropriante para
transferir para si mesma o dominio do imovel, mediante registro da desapropria¢do no
Cartorio de Registro de Imdveis adequado.

Os proprietarios ou ocupantes que residam ou desempenhem atividade econémica no
imével desapropriado terdo direito a indenizacdo pela mudanca e custo de relocacéo por
parte do desapropriante. A indenizagdo por benfeitorias sera concedida a parte que foi
responsdvel pela implantacdo das mesmas, independentemente da propriedade. O
pagamento final da indenizacédo (saldo de 20%) seré efetuado de acordo com os termos
da sentenca em execucdo. A sentenca anunciada pelo Juiz representarad um documento
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competente, com o qual a desapropriacdo do imovel podera ser registrada no Cartério de
Registro de Imoveis adequado.

No caso aeroporto do Galedo esses procedimentos serdo aplicados no processo de
reassentamento previsto para a Comunidade de Tubiacanga e outras invasdes
consideradas passivos sociais do sitio aeroportuario. Para a fase de ampliacdo do
Aeroporto prevista na alternativa de projeto escolhida, ocorrerd a necessidade de
realocacdo adicional de familias localizadas no Bairro Portuguesa, devido as restricdes
de uso e ocupacéo do solo que sdo impostas pelo zoneamento de ruido da nova pista.

1.12.2.2
Legislacdo Trabalhista aplicada a Casos de Perda de Emprego Decorrente de
Deslocamento de Atividades Econémicas

No Brasil, os funcionarios sdo protegidos pela Constituicdo Brasileira de 1988 e pela
CLT. De acordo com a legislacdo, os custos da rescisdo sem justa causa de funcionarios
portadores de contrato de trabalho por periodo indeterminado séo 0s seguintes:

e Saldo de salario: total de dias trabalhados desde o Ultimo pagamento, calculado de
forma proporcional;

e Aviso Prévio: a menos que o empregador informe o funcionério sobre a dispensa
com a antecedéncia suficiente, o funcionario receberd um salario mensal nominal;

e Férias integrais e/ou férias proporcionais: o funcionario tem direito ao pagamento de
um salario nominal por ano de trabalho. Esse montante sera ressarcido na rescisdo
com base no periodo de tempo transcorrido apds as ultimas férias do funcionario. De
acordo com a Constituicdo, um boénus equivalente a 1/3 do montante assim
calculado serd igualmente pago.

e Décimo terceiro salario: o pagamento de um salério extra por ano é devido no més
de dezembro. Assim, em caso de rescisdo, deve-se 0o pagamento proporcional do
décimo terceiro salario com base em 1/12 por més ou porcao de més superior a 15
dias desde o ultimo més de dezembro.

e FGTS (Fundo de garantia): todos os meses, 8% do salério é depositado nesse fundo.
Assim, o fundo de garantia acumula-se a razdo de 96% do salario por ano (0,08 x
12). Em caso de rescisdo sem justa causa, o funcionario podera sacar 100% do fundo
de garantia acumulado. Além disso, tera direito a um valor extra de 40% a ser pago
pelo empregador como uma multa.

No caso de empregados domésticos, aplica-se toda a indenizacdo supramencionada,
com excecdo do FGTS (fundo de garantia) e respectiva multa (40% sobre o referido
montante).

SituagOes de emprego sem registro séo resolvidas de forma privada entre empregador e
empregado. Observa-se, porém, que os tribunais trabalhistas brasileiros s&o
extremamente rigorosos com empregadores que ndo respeitam a legislagdo. Assim, a
ameaca de uma acéo legal resulta, na maioria dos casos, em acordos comparaveis
aqueles aplicaveis aos empregados domésticos legalmente contratados.
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No caso de demissdo sem justa causa, os funcionarios legalmente contratados (com
registro e sem registro) que trabalharam no minimo seis meses antes da demisséo, tém
direito a receber o Auxilio Desemprego do Instituto de Seguro Social por um periodo
Nao superior a seis meses.

Nos casos onde o estabelecimento afetado decide mudar-se para outra regido, as
seguintes formas de indenizagdo poderdo ser aplicadas:

e Caso exista a possibilidade do funcionario continuar morando em sua residéncia
anterior, o estabelecimento terd de pagar a diferenca entre o que ele costumava gastar
com o transporte entre sua residéncia e a empresa, em até 6% do salario;

e Caso o funcionario precise mudar o local de residéncia para outra cidade ou estado, o
estabelecimento tera de pagar as despesas referentes a mudanca do funcionario;

e Caso o funcionario ndo deseje mudar, apesar da necessidade em fazé-lo, o
estabelecimento terd de dispensa-lo sem justa causa, pagando-lhe todos os direitos
conforme descricdo acima.

1.13
Compensacdao Ambiental

1.13.1
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Os principais diplomas que definem diretrizes de compensacdo ambiental aplicaveis ao
caso em pauta sdo os seguintes:

Esfera Federal:

e Lei n° 9.985/00, que regulamenta o Art. 225° § 1° inciso I, II, Il e VII da
Constituicdo Federal: Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservagdo da
Natureza - SNUC,;

e Decreto n° 4.340/02: Regulamenta artigos da Lei n° 9.985/00;

e Portaria IBAMA n° 155/02: Cria a Camara Técnica de Compensacdo Ambiental;

e Resolucdo CONAMA n° 371/06: Estabelece diretrizes aos 6rgdos ambientais para o
calculo, cobranca, aplicacdo, aprovacdo e controle de gastos de recursos advindos de
compensagdo ambiental, conforme a Lei n° 9.985/00, que institui 0 SNUC e, ainda,
revoga a Resolugio CONAMA n° 02/96;

e Decreto n° 6.848/09: Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto n® 4.340/02 para

regulamentar a compensacao ambiental.

Instrucdo Normativa IBAMA N° 02/12: Estabelece as bases técnicas para programas

de educacdo ambiental apresentados como medidas mitigadoras ou compensatdrias,

em cumprimento as condicionantes das licengcas ambientais emitidas pelo IBAMA.
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Estadual

e Deliberacdo CECA/CN N° 4.888/07: Estabelece procedimentos para gradacdo de
Impacto Ambiental para fins de Compensacdo Ambiental, de que trata a Lei n°
9.985/00.

1.13.2
Consideraces sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal:

Conforme consta do sitio eletrdnico do IBAMA, “a Compensagdo Ambiental ¢ um
mecanismo financeiro de compensacdo pelos efeitos de impactos ndo mitigaveis
ocorridos quando da implantacdo de Empreendimentos, e identificados no processo de
licenciamento ambiental. Estes recursos sdo destinados as Unidades de Conservacéo
para a consolidagdo do Sistema Nacional de Unidades de Conservagdo — SNUC”.

A ampliacdo do Aeroporto Internacional do Galedoimplicara em intervengdes de
fragmentos de mata nativa, passiveis de autorizacdo em funcdo da utilidade publica do
empreendimento, porém sujeitos ao regime de compensacdo ambiental.

Segundo o artigo 36 da Lei N° 9.985/00, para os empreendimentos de significativo
impacto ambiental, licenciados por meio de EIA-RIMA, o empreendedor é obrigado a
apoiar a implantacdo e manutencdo de unidade de conservacdo (UC) do Grupo de
Protecdo Integral.

O percentual a ser destinado em beneficio de unidades de conservacdo (UCs) ndo pode
ser inferior a, 0,5% dos custos previstos para implantacdo do empreendimento. As UCs
apoiadas devem ser definidas pelo 6érgdo ambiental licenciador, considerando as
propostas apresentadas no EIA-RIMA.

Contudo, nos casos em que o empreendimento afeta uma UC especifica ou sua zona de
amortecimento, mesmo que ndo pertencente ao Grupo de Protecdo Integral, esta devera
ser uma das beneficiarias da compensacéo.

O Decreto N° 6.848/09, que altera, entre outros, o Art. 31° do Decreto N° 4.340/02,
define que “Para os fins de fixacdo da compensagdo ambiental de que trata o Art. 36° da
Lei N°©9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis - IBAMA - estabelecera o grau de impacto a partir de estudo prévio de
impacto ambiental e respectivo relatério - EIA/RIMA, ocasido em que considerara,
exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente.”

O artigo 2° da Resolugdo CONAMA n° 371/06 estabelece que o “érgdo ambiental
licenciador estabelecera o grau de impacto ambiental causado pela implantacdo de cada
Empreendimento, fundamentado em base técnica especifica que possa avaliar 0s
impactos negativos e nao mitigaveis aos recursos ambientais identificados no processo
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de licenciamento, de acordo com o EIA/RIMA, e respeitado o principio da
publicidade”.

Cabe esclarecer que, de acordo com a referida Resolugdo, “para o estabelecimento do
grau de impacto ambiental serdo considerados somente 0s impactos ambientais
causados aos recursos ambientais, nos termos do Art. 2°, inciso IV da Lei n® 9.985, de
2000, excluindo riscos da operacdo do Empreendimento, ndo podendo haver
redundancia de critérios” (artigo 2°, § 1°).

Ainda de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 371/06, o percentual estabelecido para
a compensacdo ambiental de novos empreendimentos devera ser definido no processo
de licenciamento, quando da emissdo da Licenga Prévia, ou quando esta ndo for
exigivel, da Licenca de Instalacdo.

Né&o seré exigido o desembolso da compensacdo ambiental antes da emissdo da Licenca
de Instalagdo. Outrossim, a fixagdo do montante da compensacdo ambiental e a
celebracdo do termo de compromisso correspondente deverdo ocorrer no momento da
emisséo da Licenga de Instalacdo (Art. 5° e 88).

Nos casos de licenciamento ambiental para a ampliagdo ou modificacdo de
empreendimentos ja licenciados, sujeitos a EIA/RIMA, que impliguem em significativo
impacto ambiental, a compensagdo ambiental serd definida com base nos custos da
ampliacdo ou modificacéo (artigo 6° da Resolugdo CONAMA n° 371/06).

O empreendedor, observados os critérios estabelecidos no artigo 9° da Resolucdo em
tela,deverd apresentar no EIA/RIMA sugestdes de unidades de conservacdo a serem
beneficiadas ou criadas (Art. 10°, da Resolugio CONAMA n° 371/06).

O valor da compensacdo ambiental sera fixado em meio por cento dos custos previstos
para a implantacdo do Empreendimento até que o 6rgdo ambiental estabeleca e publique
metodologia para definicdo do grau de impacto ambiental. (artigo 15 da Resolucdo
CONAMA n° 371/06).

O Decreto n° 6.848/09 define que a fixacdo da compensacéo devera ser baseada no grau
de impacto do empreendimento. Além disso, apresenta os procedimentos metodoldgicos
para o calculo do mesmo.

Nessa nova redacao, o Valor da Compensagdo Ambiental (CA) de que trata o artigo 36
da Lei N° 9.985/00 é obtido multiplicando o VR, que é o somatdrio dos investimentos
necessarios para implantacdo do empreendimento, pelo GI, que é o grau de impacto nos
ecossistemas, este ultimo podendo atingir valores de 0 a 0,5%. Assim, 0,5% dos custos
do empreendimento passam a ser o valor teto para a compensacao.

O novo Decreto também define quais sdo os itens que devem compor o somatorio dos
investimentos necessarios para implantagdo do empreendimento, excluindo, do mesmo,
0s investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento
de licenciamento ambiental para mitigacdo de impactos causados pelo empreendimento.
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Estadual

No Estado do Rio de Janeiro, a metodologia de calculo de compensacédo foi definida
pela Deliberagdo CECA n° 4.888/07. Além do impacto ambiental previsto, foi
introduzido, para o calculo do percentual, o Fator de Vulnerabilidade da Mata Atlantica,
que objetiva induzir a recuperacdo da mata nativa do Rio de Janeiro. Dessa forma, foi
estabelecido o teto de 1,1% do valor do investimento, enquanto o percentual minimo
estabelecido pela Lei do SNUC em 0,5%. O procedimento adotado pela SEA/RJ impde
maiores percentuais de compensacdo sobre os empreendimentos de maior impacto
ambiental.

Todos os aspectos necessarios ao célculo do percentual de compensacdo ambiental
devem estar indicados no Estudo de Impacto Ambiental e Relatério - EIA/RIMA, caso
ndo estejam, o INEA pedird complementagdo do estudo.

1.14
Normas de Saude Publica aplicaveis a Aeroportos

1.141
Principais Diplomas Legais Aplicaveis

Esfera Federal

e Lei N°6.259, de 30/10/1975: Dispde sobre a organizacdo das agdes de Vigilancia
Epidemioldgica, sobre o Programa Nacional de ImunizacGes, estabelece normas
relativas a notificacdo compulséria de doencas, e da outras providéncias.
Decreto Legislativo N° 395, de 09/07/2009: Aprova o texto revisado do
Regulamento Sanitario Internacional, acordado na 58* Assembleia Geral da
Organizagdo Mundial de Satde, em 23 de maio de 2005.

e Portaria MS N° 1.986, de 26/10/2001: "Adota a vacinacdo obrigatéria dos
trabalhadores das &reas portuarias, aeroportuarias, de terminais e passagens de
fronteira".

e Portaria MS N° 1.468, de 31/07/2003: Aprova o documento "Procedimentos de
Vigilancia Epidemioldgica e Sanitaria em Meios de Transporte e Areas de Portos,
Aeroportos, Terminais e Pontos de Fronteiras no MERCOSUL com relagdo a
Sindrome Respiratoria Aguda Grave.

e Portaria Conjunta COANA/GGPAF/VIGIAGRO N° 14, de 16/05/2008: Aprova a
Norma Operacional Conjunta sobre a fiscalizacdo de bens integrantes de bagagem
acompanhada de viajante procedente do exterior, em portos, aeroportos e pontos de
fronteiras alfandegados.

e Portaria MS N° 104, de 25/01/2011: Define as terminologias adotadas em legislacéo
nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitario Internacional 2005 (RSI
2005), a relacdo de doencas, agravos e eventos em saude publica de notificacdo
compulséria em todo o territério nacional e estabelece fluxo, critérios,
responsabilidades e atribuicdes aos profissionais e servicos de saude.

e Resolucdo ANVS N° 326, de 22/07/1999: "Atribui incumbéncias a Diretoria de
Portos, Aeroportos e Fronteiras e RelagGes Internacionais™.
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Resolucdo ANVS/RDC N° 31, de 02/03/2001: "Aprova o Quadro Demonstrativo de
possiveis tipos de infragcdes sanitarias na area de portos, aeroportos e fronteiras, com
indicacdo das respectivas disposic¢oes legais transgredidas e o enquadramento legal
das mesmas, nos termos da Lei n° 6.437, de 1977".

Resolucdo ANVS/RDC N° 345, de 16/12/2002: "Aprova o Regulamento Técnico
para a Autorizagdo de Funcionamento de empresas interessadas em prestar servigos
de interesse da saude publica em veiculos terrestres que operem transportes
coletivos internacional de passageiros, embarcacGes, aeronaves, terminais
aquaviarios, portos organizados, aeroportos, postos de fronteira e recintos
alfandegados".

Resolucdo ANVS/RDC N° 02, de 08/01/2003: "Aprova o Regulamento Técnico,
para fiscalizacdo e controle sanitario em aeroportos e aeronaves".

Resolugcdo ANVS/RE N° 09, de 16/01/2003: "Determina a publicacéo de Orientagéo
Técnica elaborada por Grupo Técnico Assessor, sobre Padrdes Referenciais de
Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso publico
e coletivo".

Resolucdo ANVS/RDC N° 306, de 07/12/2004: DispOe sobre o Regulamento
Técnico para o gerenciamento de residuos de servicos de saude.

Resolucdo ANVS/RDC N° 222, de 28/12/2006: Dispde sobre o Sistema de
peticionamento e arrecadacdo eletrbnica no ambito da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitéaria - ANVISA e de suas Coordenagdes Estaduais e Municipais de
Vigilancia Sanitaria e da outras providéncias.

Resolugcdo ANVS/RDC N° 21, de 28/03/2008: Dispde sobre a Orientacéo e Controle
Sanitario de Viajantes em Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos
Alfandegados.

Resolugdo ANVS/RDC N° 56, de 06/08/2008: Dispbe sobre o Regulamento Técnico
de Boas Préticas Sanitarias no Gerenciamento de Residuos Sélidos nas areas de
Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados.

Resolucdo Normativa CFQ N° 144, de 08/07/1994: Enquadra no Sistema
CFQ/CRQs as Empresas de Apoio Aeronautico responsaveis pelo abastecimento de
agua de Aeronaves e as Empresas de Transporte Aéreo e Administradora de
Aeroportos.

Resolucdo ANVS/RDC N° 21, de 28/03/2008: Dispde sobre a Orientacdo e Controle
Sanitario de Viajantes em Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos
Alfandegados.

Resolucdo ANVS/RDC N° 56, de 06/08/2008: Dispde sobre o Regulamento técnico
de Boas Préticas Sanitarias no Gerenciamento de Residuos Solidos nas areas de
Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados.

Resolugdo ANVISA/RDC N° 72, de 29/12/2009: Dispde sobre o Regulamento
Técnico que visa a promocao da saude nos portos de controle sanitario instalados
em territdrio nacional, e embarcacfes que por eles transitem.
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1.14.2
Consideraces sobre os Efeitos dos Diplomas Legais Aplicaveis

Tendo em vistas as caracteristicas de operacdo dos aeroportos, em especial no que se
refere ao fluxo internacional de cargas e passageiros, entende-se que devem ser
consideradas todas as legislacGes, a fim de evitar riscos a satde publica.

Com relagdo ao gerenciamento de residuos de servigo de salde, destacam-se as

resolucdes da ANVISA que determinam as diretrizes para 0 correto manuseio,
armazenamento e destinagéo final dos mesmos.
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RELATORIO II
INVENTARIO DE PASSIVOS AMBIENTAIS

2.0
Introducao

Neste Relatdrio sdo apresentados os resultados consolidados do Inventario de Passivos
Ambientais, correspondente ao Aeroporto Internacional Antdnio Carlos Jobim
(Galedo/RJ). Esse levantamento objetiva subsidiar os estudos de viabilidade para
estruturacdo da 22 Etapa de Concessdo de Aeroportos.

O relatdrio esta estruturado da seguinte forma:

e A secdo 2.1 apresenta a metodologia aplicada para a realiza¢do do Inventario de
Passivos Ambientais;

e A secdo 2.2 apresenta os custos ligados ao reassentamento das ocupacoes
irregulares inseridos no sitio aeroportuario;

e A secdo 2.3 apresenta uma avaliacdo geral das instalacbes com risco de
ocorréncia dos passivos ambientais;

e A secdo 2.4, apresenta os resultados do inventario dos passivos ambientais
listados;

e Assecdo 2.5, por fim, apresenta as consideraces finais;

2.1
Metodologia do Inventario de Passivos Ambientais

Para a realizacdo desse Inventario, a equipe técnica multidisciplinar esteve em campo
entre os dias 18/02/2013 e 19/02/2013, com o objetivo de inspecionar as instalacdes do
Sitio Aeroportuario do Galedo, especialmente aquelas que apresentavam maior
potencial de ocorréncia dos passivos ambientais considerados no presente estudo (Secao
2.3). Essas areas escolhidas para vistoria, bem como as principais constatacdes de cada
uma delas, encontram-se discriminadas e detalhadas no item 2.2,

211
Defini¢do e Abrangéncia de Passivo Ambiental

Consideram-se Passivos Ambientais todas as situacfes de alteracdo das condicOes
ambientais naturais da regido resultantes: (i) da implantacdo de novos
empreendimentos, e (ii) da manutencdo de obras de infraestrutura existentes e/ou de
acOes de terceiros ndo diretamente vinculados a implantacdo destes empreendimentos/
infraestruturas.
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Nessa concepgédo, passivo ambiental ndo implica necessariamente na ocorréncia de
alguma situacdo degradacional.

A titulo exemplificativo, a alteracdo do ambiente, com consequéncia em termos de risco
de instabilizagdo de encostas, caracteriza tdo somente um passivo na forma de “risco
ambiental”.

Outrossim, passivo ambiental ndo decorre necessariamente de uma interferéncia
antrdpica, ou seja, ele pode ter origens naturais, como é o caso de escorregamentos e
outros processos de movimento de massas.

Em funcdo disso, o levantamento ndo se limitou aos passivos decorrentes da
implantacdo do sitio aeroportuario, mas, ao contrario, buscou incluiu passivos
decorrentes de acGes de terceiros e de eventos naturais.

Insta observar, ainda, que a existéncia de um passivo ambiental ndo implica
obrigatoriamente risco ambiental ou necessidade de intervencdo para sua estabilizacéo,
remediaGao ou recuperacao.

E o caso, por exemplo, de taludes de corte ou aterros com adequada forracdo vegetal e
estabilizados, porém, com evidentes sinais de processos erosivos instalados no passado.

Os passivos incluidos no presente levantamento, a bem da verdade, caracterizam
situacbes muito diversificadas, tanto em funcéo do tipo de degradacéo resultante, como
também em funcdo dos fatos geradores e/ou diretrizes de recuperacao aplicaveis, entre
outros aspectos.

Todas as situacdes de degradacdo e/ou de risco ambiental, inseridas dentro do sitio
aeroportuario foram inventariadas, qualificadas, quantificadas e estabelecidas as
respectivas medidas padrdo de recuperacdo, bem como o0s custos associados a
implantacéo destas medidas.

Vale ressaltar que as areas sob administracdo de concessionarias e/ou subcontratadas
com risco potencial de ocorréncia de passivos ndao foram objeto de inspecdo. De
qualquer forma, estas areas integram o inventério de passivos ambientais, na medida em
que deverdo ser monitorados pela futura concessionaria.

Processos degradacionais ou outras situacdes geradoras de risco ambiental, situados na
area lindeira e/ou préximos aos limites do sitio aeroportuario, foram inventariados
somente quando constituem fator de risco com possibilidade de produzir impacto em
seu interior.

Em ambas as hipoteses — &reas sob administracdo de concessionarias e/ou
subcontratadas e areas lindeiras e/ou proximas aos limites do sitio — ndo foram
considerados 0s custos relativos a recuperacdo, sendo que cabera a futura concessionaria
estabelecer estratégias de gestdo ambiental sobre as mesmas.
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2.1.2
Consideracdes sobre Areas Contaminadas

A necessidade de realizar o gerenciamento de areas contaminadas estd prevista na
legislagdo federal pela Resolugdo CONAMA N° 420/09 (BRASIL, 2009) a qual
estabelece além das diretrizes desse gerenciamento, os valores orientadores de
qualidade do solo e agua subterranea quanto a presenca de substancias quimicas.

As normas propostas para orientar o desenvolvimento das etapas de investigagdo de
contaminacdo foram definidas pela ABNT, sendo vejamos:

e NBR 15.515/2011 — Passivo Ambiental em solo e 4gua subterranea. Parte 1:
Avaliacdo Preliminar;

e NBR 15.515/2011 — Passivo Ambiental em solo e agua subterranea. Parte 2:
Investigacdo Confirmatoria.

Adicionalmente, o Manual de Areas Contaminadas da CETESB (2010), elaborado pelo
corpo técnico do 6rgdo ambiental do Estado de S&o Paulo, estabelece diretrizes e
procedimentos técnicos relativos ao gerenciamento de areas contaminadas, que sdo
comumente empregados em Projetos de abrangéncia nacional.

Com efeito, o presente estudo considerou o0s critérios previstos nas legislaces e
documentos supracitados, e definiu que a avaliagdo de passivos de areas contaminadas,
a ser realizada pela futura concessionaria, devera ser subdividida nas seguintes etapas:

Avaliacdo Preliminar;

Investigacdo Confirmatdria/Detalhada;
Avaliacio de Risco de Areas Contaminadas;
Remediag&o e Monitoramento.

1) Avaliacdo Preliminar

As atividades de avaliacdo preliminar compreendem os servicos de inspecdo técnica nas
areas potencialmente contaminadas para verificacdo de evidéncias que indiquem a
ocorréncia de contaminacdo na area. Além disso, também faz parte dos custos a
aquisicdo de imagens aéreas, mapas, relatérios e outros documentos para caracterizagao
historica do local investigado.

2) Investigacdo Confirmatoria

Caso sejam evidenciados indicios de contaminacdo nas areas investigadas
preliminarmente, a mesma passa a ser classificada como suspeita de contaminacdo e
deve ser objeto de investigacdo confirmatoria. Nesta etapa devem ser realizadas
sondagens, instalacdo de pogos de monitoramento, coleta de amostras de solo e
encaminhamento para analises fisico-quimicas.
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Em complemento, na investigacdo detalhada irdo ser avaliadas as caracteristicas da
fonte de contaminacdo e dos meios afetados, de maneira a determinar as dimensoes e 0
volume afetados, os tipos de contaminantes e suas concentragdes, definindo a pluma de
contaminag&o, os seus limites e extensao.

3) Analise de Risco

Os estudos desenvolvidos na etapa de Investigacdo Confirmatéria/Detalhada ird
subsidiar a etapa de Avaliacdo de Risco, a qual ira identificar e quantificar os riscos a
salide humana decorrentes da area contaminada. Para tanto o estudo deve abranger a
coleta e avaliagdo de dados, a toxicidade dos contaminantes encontrados, a
caracterizacgdo das exposic¢oes e o gerenciamento do risco.

4) Remediacao e Monitoramento

A avaliagcdo de risco acima descrita deverd direcionar as agdes necessarias para
remediacdo da area contaminada. A técnica mais adequada para essa remediacao
dependerd da situacdo do local e poderd contemplar desde a remo¢do do solo
contaminado até procedimentos mais complexos. O monitoramento da area deve ser
periddico para acompanhar a eficacia das medidas corretivas adotadas.

Com base na metodologia acima descrita, realizou-se uma estimativa do nimero de
areas a serem objeto de cada uma das etapas de investigacdo. Observa-se que existe uma
tendéncia de diminuicdo do nimero de areas estimadas que necessitem chegar a etapa
de remediacdo, na medida em que as investigacbes podem concluir pela auséncia de
contaminacédo na éarea pré-escolhida.

Cumpre registrar, por sua vez, que a responsabilidade pela recuperacdo das areas
contaminadas dentro do sitio aeroportuério é da Infraero e/ou Concessionaria.

2.1.3
Ficha de Caracterizacao dos Passivos Ambientais

A “Ficha de Caracterizacao” individual de cada Passivo Ambiental cadastrado (Anexo
1) contém um cddigo especifico que auxilia no ordenamento e localizacdo de cada
passivo. A codificacdo é feita da seguinte maneira:

e Trés primeiros digitos correspondentes ao codigo do aeroporto.

e Duas letras correspondentes ao Cadigo relacionado ao tipo de passivo:

ER = Erosdo
DR = Insuficiéncia de Drenagem
RS = Residuos

AC = Areas Potencialmente Contaminadas

AP = Areas de Apoio N4o Recuperadas

AF = Area Potencial para Avifauna

Ol = Ocupagéo Irregular no Sitio Aeroportuario
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OT = Qutros
¢ Dois digitos correspondentes ao numero de ordem do passivo

Exemplo: codigo GIG-ER-02 corresponde a ocorréncia de passivo relacionado a
Erosdo localizado no Aeroporto do Galedo, com nimero de ordem 02.

Também compdem a ficha de caracterizacéo de passivos 0s seguintes itens:

e Coordenadas UTM (Datum: WGS84) que representa a localizacdo exata do
passivo;

e Localizacdo do passivo no interior/exterior do sitio aeroportuério;
e Data da inspecéo, ou seja, de cadastramento do passivo ambiental.

A descrigdo conceitual da classificagdo funcional constante na “Ficha de
Caracterizacao” é apresentada na Sec¢éo 2.1.3, a seguir.

2.14
Classificagéo Funcional dos Passivos Ambientais

Para a Classificacdo Funcional dos Passivos Ambientais, 0s passivos inventariados
foram classificados conforme os seguintes critérios:

1) Tipo de Passivo

2) Causa Geradora

3) Descrigéo

4) Quantificacao

5) Nivel de Risco da Situagéo

6) Dindmica Atual

7) Diretrizes Técnicas para Recuperacdo / Remediacao

Nos seguintes itens, buscou-se descrever cada um desses critérios utilizados na
classificacdo funcional dos passivos ambientais.

67



Relatério 3 — Estudos Ambientais
Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

2141
Tipo de Passivo

Para a classificacdo dos passivos ambientais, foram consideradas a origem ou a natureza
do problema, as quais podem ser conceitualmente distribuidas em 08 (oito) grupos
principais:

1) Eroséo
e Processo Erosivo em Talude de Corte
Processo Erosivo em Talude de Aterro
Auséncia de Forracdo Vegetal em Taludes
Assoreamento de Curso D’agua
Assoreamento de Dispositivo de Drenagem
Assoreamento de Curso D’agua a jusante provocado por erosdo no Sitio
Aeroportuario

2) Insuficiéncia de Drenagem
e Represamento a Montante induzido por Insuficiéncia do Sistema de Drenagem

3) Residuos
e Deposicdo de Lixo/Entulho em local inadequado

4) Area Potencialmente Contaminada (Deposicio de Materiais e/ou Residuos
Potencialmente Toxicos ou Sinais de Contaminacéo)
e Areas confirmadas de contaminag&o do solo e/ou 4gua subterranea
e Areas com evidéncia de contaminagio
e Areas sob risco (ndo aparente) de contaminaco em funcéo da estocagem
inadequada de residuos ou condicdo domiciliar

5) Areas de Apoio a Construcio Ndo Recuperadas
e Bota-Foras ou areas de empréstimo nao recuperadas fora do sitio aeroportuario
e Areas de apoio ndo recuperadas dentro do sitio aeroportuario

6) Areas Potenciais para Atracio de Avifauna
e Presenca de avifauna devido a disposicéo inadequada de residuos

7) Ocupacdo Irregular no Sitio Aeroportuario
8) Outros

A seguir sdo detalhadas as caracteristicas observadas para cada um dos tipos de passivos
listados acima.

68



Relatério 3 — Estudos Ambientais
Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

1) Eroséo

Nesse grupo estdo incluidos os processos de erosdo superficial laminar e em sulcos;
erosao fluvial remontante associada & cabeceira das drenagens; erosdo interna de taludes
de aterro ou saias de aterro, provocada por infiltracdo de aguas pluviais e escoamento
superficial que atua carreando 0s solos; &reas susceptiveis a instalacdo de processos
erosivos; e auséncia de forracdo vegetal.

2) Insuficiéncia de Drenagem

Esse tipo de passivo refere-se as situaces em que € verificada deficiéncia no sistema de
drenagem do Sitio Aeroportuario e que impede a transposicdo de drenagens naturais,
ocasionando alagamento a montante. Cumpre registrar que a detec¢do desses passivos
demanda a ocorréncia de chuvas recentes, ou a verificacdo do assoreamento dessas
estruturas, quando possivel.

3) Residuos

As ocorréncias observadas, em sua grande maioria, sdo constituidas por problemas
pontuais passiveis de correcdo imediata e deveriam ser objeto de limpeza periodica por
parte da operacdo do aeroporto. Somente foram enquadrados como passivo 0S
problemas de disposicdo de lixo e/ou entulho de porte consideravel, que caracterizam
uma situacao de acumulo gradual ao longo do tempo.

4) Area Potencialmente Contaminada (Deposicdo de Materiais e/ou Residuos
Potencialmente Tdxicos ou Sinais de Contaminacéo)

As situacdes em que foram identificados residuos potencialmente téxicos (produtos
quimicos, eletroeletrbnicos e residuos provenientes de obras realizadas no sitio
aeroportudrio), e/ou sinais de contamina¢do do solo ou cursos d’agua (manchas de 6leo
ou outros sinais visuais) foram consideradas no inventario foram consideradas como
Areas Potencialmente Contaminadas.

5) Areas de Apoio & Construcdo Ndo Recuperada

Todas as unidades de apoio (area de empréstimo, bota-fora, canteiro de obra, entre
outros), utilizadas por ocasido da construcdo do aeroporto ou mesmo de obras de
melhorias mais recentes, cujos procedimentos de desativacdo ainda ndo foram
concluidos, foram incluidas no inventario, mesmo quando localizados fora do sitio
aeroportuario.

6) Areas Potenciais para Atracédo de Avifauna
Esse tipo de passivo refere-se as situagdes em que hd a disposi¢do inadequada de

residuos nas proximidades e/ou no interior do sitio aeroportudrio, condi¢do esta que
pode ocasionar a atracdo da avifauna, mitigando a seguranga dos voos.
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7) Ocupacao Irregular

Trata-se da ocorréncia de eventuais invasdes por residéncias no interior do Sitio
Aeroportudrio as quais sdo decorrentes de expansdo da ocupacdo urbana no entorno e
também da auséncia de controle sobre os limites patrimoniais do Aeroporto.

8) Outros

Nesta categoria se enquadram as ocorréncias registradas durante o levantamento de
passivos que ndo se enquadram em nenhum dos tipos supracitados.

2.1.4.2
Causa Geradora

A) Operacdes e Instalacdes do Sitio Aeroportuario

Os passivos assim caracterizados sdo aqueles provenientes das operac@es e instalaces
do sitio aeroportuario que estdo sob administracdo da Infraero.

B) Concessionérias/Subcontratadas

Sdo aqueles passivos que estdo sob administracdo das concessionarias e/ou
subcontratadas do aeroporto (Ex.: PAA - Parque de Abastecimento de Aeronaves)

C) Terceiros (Vizinhanca)

Passivos originados em decorréncia da acdo de terceiros em propriedade pertencente ao
sitio aeroportuario. Compreende também a esta causa geradora qualquer ocorréncia
originada fora do sitio que possa vir a comprometer o funcionamento e a seguranca do
aeroporto e das operacGes aéreas.

2.1.4.3
Descricao

Define a principal caracteristica do passivo, quanto ao tipo e ao problema existente no
local. Quando pertinente, pode conter a descricdo das principais condicionantes da
fragilidade do local, as caracteristicas do fenémeno existente, identificando as principais
situacdes de risco ou a descricdo técnica da situacdo contextual verificada.

2.1.4.4
Quantificacao

No que concerne a quantificagcdo dos passivos ambientais enquadrados como “Erosdo”,
a inspecdo baseou-se, primordialmente na identificagéo de sua extenséo, largura e altura
aproximada. Esta quantificacdo é pautada na adocéo das medidas padrdo de recuperagdo
estabelecidas pelo Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO-2).
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Similarmente, os passivos cadastrados como “Insuficiéncia de drenagem” e “Area de
Apoio a Construcdo N&o Recuperada”, e “Area Potenciais para Atracdo de Avifauna”
sdo quantificados por meio da extensao e/ou area afetada.

Ja os passivos classificados como “Residuos” sdao quantificados por meio do volume
aproximado de material depositado. Os passivos cadastrados como sendo “Ocupacao
Irregular” levam em considera¢do o nimero de ocupagdes no interior do sitio e a area
aproximada da edificacéo.

Para os passivos cadastrados como “drea Potencialmente Contaminada” @
quantificacdo é baseada nos critérios utilizados para investigacdo ambiental, que leva
em consideracdo a area afetada e o volume de material eventualmente contaminado.

2.1.4.5
Nivel de Risco da Situacao

Pelo tipo de situacdo de risco decorrente, 0s passivos inventariados foram classificados
como:

A) Situagdo Emergencial

S&0 os passivos que exigem acdo corretiva imediata. Nesse grupo, incluem-se todas as
situacOes de deposicdo de materiais potencialmente téxicos, sinais de contaminacao,
instabilidade critica de taludes, assoreamento de dispositivos de drenagens e de
situacOes que oferecam risco critico a seguranca dos usuarios do aeroporto.

B) Situacdo Ndo Emergencial

Compreende 0s passivos que representam situacdes de risco moderado, exigindo acao
corretiva, mas ndo em carater de urgéncia, como no caso de pequenas erosoes,
degradacéo do sistema de drenagem, auséncia de forracdo vegetal, etc.

C) Sem Risco Aparente

Foram incluidas nesta categoria as diversas situacfes que nao oferecem risco imediato,
mas que devem ser a0 menos monitoradas para auxiliar em uma deciséo futura sobre
qual intervencdo pode ser adotada, como no caso de taludes de corte ou aterros com
processos erosivos estabilizados bem como éareas sob risco de contamina¢do ndo
aparentes.

2.1.4.6
Dinamica Atual

Define a situacdo de estabilidade do passivo e a intensidade ou potencial de geragédo de
impacto ambiental do mesmo, de acordo com 0s seguintes aspectos:
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A) Estéavel

O passivo estavel apresenta um baixo ou quase inexistente potencial de geracdo de
impacto ambiental exigindo, na maioria dos casos, apenas 0 monitoramento da sua
dindmica com o objetivo de assegurar rapidez em qualquer intervencdo que seja
necessaria, caso as condigdes de estabilidade sejam alteradas.

B) Estavel e Sujeito a Recorréncia
Nesta situacdo, apesar da intensidade ou potencial do impacto estar estabilizada, ha

possibilidade de reativacdo do processo degradacional, requerendo em algum momento
intervencgdo antrdpica para a plena recuperacédo do local.

C) Ativo e Baixa Intensidade

Os processos degradacionais ou potencial do impacto destes passivos encontram-se
ativos, porém com uma dindmica pouco intensa, 0 que ndo deixa de exigir intervencédo
antropica.

D) Ativo e Intenso

Os passivos nestas condigdes sdo 0s que se encontram em situacdo mais critica, pois

apresentam grande intensidade ou potencial de geracdo de impacto ambiental, exigindo
providéncias geralmente emergenciais.

2.1.4.7
Diretrizes Técnicas para Recuperacdo / Remediacgao

A Ficha de Caracterizacdo de Passivos contém uma indicacdo das diretrizes técnicas a
serem adotadas com relacédo a recuperacdo de cada passivo, contemplando:

A) Monitoramento

Essa atividade refere-se aos Passivos Ambientais que ndo constituem situacao
emergencial e/ou risco eminente, em que alguns casos, poderédo vir a se estabilizar e/ou
recuperar sem necessidade de intervencdo, cabendo, portanto, somente uma estratégia
de monitoramento sistematico.

B) Estabilizacéo

Essa hipotese ndo exige uma remediacdo e/ou recuperacao integral, mas, tdo somente,

medida de estabilizagdo por parte do concessionario de maneira a garantir que a
situacdo atual ndo se agrave.
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C) Manutencao Corretiva
Essas situacdes exigem um trabalho permanente e continuo de manutencao corretiva em

funcdo de caracteristicas naturais do local, ou do padrdo de ocupacéo do uso do solo no
entorno.

D) Recomposicao

As medidas de recomposicdo em geral demandam a adocdo de técnicas construtivas
mais complexas, que podem incluir o retaludamento, a execugdo de bermas e a
compactacao do solo para posterior instalacéo de dispositivos de drenagem e vegetacao.
E) Investigacdo Ambiental

Esta Medida é necessaria para diagnosticar se a area cadastrada como passivo encontra-
se contaminada por materiais potencialmente toxicos ou outros sinais de ocorréncia de
contaminacéo.

F) Remediacdo Ambiental

Esta espécie de acdo € utilizada para remediacdo dos passivos em areas confirmadas de
contaminacdo ambiental.

G) Remanejamento/Desocupacao

Envolve as acdes de desocupacdo de eventuais ocupaces irregulares no interior do sitio
aeroportuario.

H) Outros
Outras a¢des necessarias destinadas a remediar 0 passivo ambiental em questdo.

2.1.5
Custos para Recuperacgao dos Passivos Ambientais

Os custos de recuperacdo de passivos ambientais tiveram como referéncia basica os
valores preconizados pelo Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO-2) para o
Estado do Rio de Janeiro (atualizado em setembro de 2012).

O SICRO lista uma série de atividades e métodos construtivos com composicao de
precos e que sdo utilizados para construcdo, restauracdo e recuperacdo de
rodovias.Dessa forma, essa metodologia pode ser aplicada na determinacdo dos custos
para recuperacdo dos passivos cadastrados.

Especificamente para passivos relacionados a erosdo e processos correlatos

(movimentos de massa, assoreamento, entre outros), foram selecionados as
atividades/servicos referentes a correcdo e/ou estabilizacdo desses processos.
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Na mesma linha, também foi considerado o SICRO para os passivos relacionados a
insuficiéncia do sistema de drenagem, bem como para areas de apoio ndo recuperadas
apenas nos casos de ocorréncia de processo erosivo.

Por sua vez, para o caso dos passivos em que tenha sido verificada a necessidade de
remocdo de residuos solidos, foi considerada a atividade referente de escavacdo e
transporte de material (SICRO), com base no volume estimado.

A Tabela 2.1.5.a, a seguir, apresenta 0s custos unitarios das medidas padrdo de
recuperacao de passivos ambientais selecionadas.

Tabela2.1.5.a
Custos Unitarios do DNIT (SICRO-2, Setembro de 2012) utilizados na composi¢ao
dos custos de recuperacao dos passivos ambientais inventariados

Cédiao SICRO2 Custo Unitario | Preco Unitéario
° Ig[?NIT Atividade/Servico Set/12 Total
un. Direto | LDI Total
250490151 Sarjeta trapezoidal de concreto- SZC 01 m 4189 | 1119 53,08
AC/BC
1 A0189302 Reaterro e compactacdo m? 25,22 0 25,22
250494101 Descida d'agua aterros em degraus - DAD 01 m 87,62 | 2339 | 111,01
5501000 00 (I)DeisSr::1 dest. elimp. &reas ¢/ arv. diam. até 2 0,28 0,08 0,36
5S 05 100 00 Enleivamento m? 6,33 1,69 8,02

Fonte: DNIT - Sistema de Custos Rodoviarios SICRO2 - Estado do Rio de Janeiro. Setembro de 2012.
Nota: LDI — Lucros e Despesas Indiretas / Un. — Unidade

O Anexo 3 apresenta uma copia integral de cada uma das paginas do Sistema de Custos
Unitarios que contém o detalhamento de atividade/servico utilizada para recuperagdo
dos passivos ambientais.

Para os passivos cadastrados como sendo de areas potencialmente contaminadas (devido
a deposicdo de residuos ou materiais potencialmente tdxicos ou sinais de contaminacao)
a composicdo dos custos leva em consideracdo as etapas de investigacdo listadas, a
saber:

Avaliagdo Preliminar;

Investigacdo Confirmatoria/Detalhada;
Avaliagdo de Risco de Areas Contaminadas;
Remediacgédo e Monitoramento.

A Tabela 2.1.5.b, a seguir, apresenta os custos de cada um dos critérios utilizados para
recuperacdo/remediacdo das areas potencialmente contaminadas.
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Tabela 2.1.5.b
Custos  unitarios  utilizados para realizacdo de Investigacdo e
recuperacdo/remediacdo das areas potencialmente contaminadas

Atividade Premissas Custo Unitério (R$)

- Participacdo de profissional de
Engenharia Pleno e equipe
administrativa de apoio
- Atividades Diversas
(deslocamento, elaboracdo de
relatdrios, entre outros)

Avaliacdo Preliminar 45.000,00

- Construcdo de 6 pocos de
monitoramento;

Investigacdo - 7 amostras de solo por area;
Confirmatoria/Detalhada - 5 amostras de &gua
subterrénea;

- Mobilizacdo de equipe

30.000,00 / area

- Participacéo de profissional de
Engenharia Pleno e equipe
Avaliagio de Risco de Areas administrativa de apoio

Contaminadas - Atividades Diversas
(deslocamento, elaboragdo de
relatérios)

R$ 11.000,00 /Area

-  Remogdo de  material
contaminado e encaminhamento
para aterro licenciado para
tratamento e disposicao final

Remediagcdo Ambiental 550,00 / m3

Vale destacar que para as areas onde se assumiu a necessidade de Remediacdo
Ambiental por meio da remocdo de camada superficial do solo contaminado,
considerou-se, para tanto, parcela do local inspecionado onde foi verificada maior
possibilidade de ocorréncia de contaminacdo (manchas de éleo, sinais de vazamentos,
auséncia de impermeabilizacdo, entre outros), sendo estimada uma espessura de 80 cm
de camada de solo.

De acordo com o Manual de Areas Contaminadas da CETESB (2010), no capitulo
referente a Investigacdo para Remediacdo, a remocdo e redisposicdo de solo
contaminado € uma das mais praticas tradicionais e consagradas empregadas em
processos de recuperacdo de contaminacao e que pode ocorrer ja na zona insaturada do
solo.

Outras técnicas de remediagdo, também listadas no Manual de Areas Contaminadas, tais
como extracdo de vapores do solo, injecéo de ar, biorremediagéo, entre outros, possuem
custos complexos de serem estimados no nivel de detalhamento atual, tendo em vista
que a escolha por cada uma delas leva em consideragdo a particularidades de cada area
investigada, os tipos de contaminantes e a extensao da contaminacao.

Cumpre registrar, ainda, que essas etapas de investigacdo deverdo ser executadas nas

areas sob administracdo da Infraero. As demais areas que apresentam risco de
contaminacdo e que estdo sob administracdo de concessionarias e/ou subcontratadas,
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deverdo ser monitoradas por meio de estratégias de gestdo ambiental a serem adotadas
pela futura concessionaria.

2.2
Custos Relativos ao Reassentamento das Ocupacdes
Aeroportuario

Irregulares no Sitio

A verba a ser alocada para esse processo de reassentamento leva em consideracéo a
construcdo de casas de projetos de interesse social em terrenos urbanizados para alocar
as familias a serem reassentadas. A Tabela 2.2.a, a seguir, apresenta a composi¢do do
custo unitario de reassentamento.

Tabela 2.2.a
Composicdo do Custo unitério referente ao Reassentamento das Ocupaces
Irregulares no Sitio Aeroportuario

Item Premissas Custo Unitario (R$)
Assumiu-se uma area padrdo de residéncia de 55
Construcdo da | m?, cujo custo unitario basico (CUB/m?) é de R$ R$ 60.973.55
Benfeitoria 1.108,61, de acordo com o SINDUSCON-RJ R
(atualizado em fevereiro de 2013). (Nota 01)
Indenizacdo | Assumiu-se que equivale a 10% do custo de
Complementar | construcdo (Nota 02). R$6.097,36
Aquisicdo do | Considerou-se um terreno com area total de 175 R$ 17.500,00
Terreno m2, cujo valor é R$ 100,00 / m2 (Nota 03) U
Os custos de urbanizacdo obtidos em pesquisa
Habilitacdo do | somam 52.000,00 para terrenos de 1.000 m2. O R$ 5.200.00
Terreno presente estudo considerou um terreno de 100 m2, B
(Nota 04)
Gestdo do Gerenciamento do Processo de Reassentamento R$ 5.855.00
Processo (7% do custo global, exceto indenizagao). U
Total R$ 95.625,91

Nota 01: Considerou-se a classificagdo proposta pela Norma ABNT NBR 12721:2006, que qualifica residéncias de
padrdo popular em projetos de interesse social.

Nota 02: Essa indenizagdo é destinada as familia cujo valor da benfeitoria da residéncia (devidamente depreciado),
apos a elaboracédo do Laudo de Avaliagdo de Imdveis, for superior ao valor que foi estipulado no presente estudo (R$
60.973,55).

Nota 03: Considerou-se um terreno de 100 m2 em projeto urbanistico de interesse social com 57% de area de lote e 0
restante sendo area publica (viario, institucional e areas verdes).

Nota 04: Consideraram-se os custos referentes a implantacéo de infraestrutura basica necesséaria (pavimentacédo de
ruas, redes de distribui¢do de agua, energia e esgoto, entre outros). O valor do custo de urbanizacédo foi obtido em
pesquisa ao trabalho “Avalia¢do de Glebas — Subsidios para Pré-Planos”.

Sendo assim, o custo total do processo de reassentamento é de R$ 95.625,91 por
ocupacdo irregular a ser reassentada.
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2.3
Avaliacao Geral das Instalacdes com Risco de Ocorréncia de Passivos Ambientais

A presente secdo tem por objetivo apresentar uma caracterizagdo geral das instalagdes
do Sitio Aeroportuario com maior potencial de ocorréncia de passivos ambientais.
Observou-se que essas instalacfes estdo presentes tanto em areas sob administracdo da
Infraero, como em areas sob administracdo de Concessionarias e/ou Subcontratadas.

Conforme definido na metodologia da secdo 2.1, apenas as areas sob administracdo da
Infraero foram objeto de inspecdo, sendo que as principais caracteristicas observadas
encontram-se previstas na secdo 2.3.1, enquanto as areas administradas pelas
concessiondrias e/ou subcontratadas serdo apresentadas na secao 2.3.2.

Adicionalmente, o item 2.3.3 apresenta outros passivos que foram considerados na
presente avaliacao.

2.3.1
Caracterizacdo Ambiental das Areas Inspecionadas

A presente secdo tem por objetivo detalhar a situacdo ambiental das &reas sob
administracdo da Infraero. A escolha dessas areas para inspec¢do levou em consideracéo
as caracteristicas das atividades que ocorrem no local e o seu potencial de gerar risco ao
meio ambiente.

A seguir, serdo apresentados os critérios utilizados:

Condicao das InstalacGes/edificacdes;
Impermeabilizacio das Areas;

Evidéncias de Vazamento;

Procedimentos de Disposicdo de Produtos Quimicos;
Procedimento de Disposicdo de Residuos;
Procedimentos de Manutencdo de Taludes;
Procedimentos de Manutencéo de Sistema de Drenagem

Cumpre registrar que nem todas as areas inspecionadas e detalhadas na tabela abaixo
fazem parte do cadastro de passivos ambientais, uma vez que ap6s as observagdes nao
foram verificadas situacdes de risco e que poderiam se constituir em passivo ambiental.

Ressalta-se, ademais, que as vistorias realizadas nas areas com risco potencial de
contaminagdo ndo podem ser tidas como uma Avaliagdo Preliminar nos moldes das
legislagdes apresentadas na metodologia do item 2.1, uma vez que n&o tiveram o nivel
de detalhamento requerido para um estudo de contaminacao.

A Tabela 2.3.1.a, a seqguir, apresenta a avaliacdo geral de todas as areas inspecionadas e
algumas observacoes para cada uma delas.
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Tabela 2.3.1.a

Lista de Areas Inspecionadas e Observacdes

Area

Observacdes

Areas de Disposicio Temporaria de
Residuos do “Grupo A” ¢ “Grupo D”

As areas sdo utilizadas para armazenamento de residuos do
Grupo “A” e “D” (conforme CONAMA 05/93) que sdo
gerados nas aeronaves € Servigos gerais nos patios e aeronaves.
Ressalta-se a disposicdo de residuos ndo atende totalmente os
requisitos ambientais e sanitarios aplicaveis ao gerenciamento
de residuos. Contudo, ndo foram observados riscos de
contaminacgdo do solo e agua subterranea, uma vez que esses
residuos se encontravam acondicionados em contéineres.

Area de Fumigacio

Na area de Fumigacdo no Terminal de Cargas, foi constatado o
uso de Brometo de Metila, o qual é um produto quimico que
apresenta propriedades toxicas para meio ambiente e esta
sujeita a controle pelo Protocolo de Montreal, por ser nociva a
camada de ozbnio. O local onde o material & armazenado
encontra-se em piso impermeével, porém sem dique de
contencdo para eventuais vazamentos. Além disso, ndo existe
cobertura na &rea 0 que permite a exposicdo as intempéries
climéticas. O entorno ndo se encontra impermeabilizado, o que
potencializa os riscos de alteragdo da qualidade de solo. Além
disso, o Brometo de Metila exige medidas preventivas para
evitar riscos a salde dos colaboradores que trabalham com a
substancia.

Terminal de Cargas Vivas

Esse local é destinado ao abrigo temporario dos animais
transportados como carga. No momento da inspe¢do ndo foram
verificados animais alojados no local. Foi possivel observar
que as baias destinadas ao abrigo contavam com piso
impermeével, cobertura e drenagem interligada ao sistema
tratamento de efluentes do aeroporto.

Terminal de Cargas Perigosas /
Perdimento

Nesse local ficam armazenadas as cargas consideradas
perigosas e aquelas que ndo podem ser retiradas por
apresentarem restrigdes junto a Fiscalizacdo Federal. Foi
verificado que o local é coberto, com piso impermeavel e com
sistema de drenagem interligado as caixas de contencdo. Nao

foram verificadas evidéncias de vazamentos.

Cemitério de Aeronaves

Trata-se da presenca de 3 aeronaves fora de utilizagdo, devido
a processos judiciais de antigas Concessionarias (Platinum Air,
TAF e outra desconhecida, de prefixo PP-BRL). Notou-se 0
vazamento de Oleo de uma das aeronaves e presenca de
manchas de 6leo no solo. O local ndo se encontra totalmente
impermeabilizado, o que potencializa os riscos de alteragdo da
qualidade do solo no local.

Area do Antigo Incinerador

Essa area se refere ao local onde eram incinerados os residuos
provenientes das aeronaves. Foi constatado na &rea do
incinerador restos de cinzas provenientes de incineracGes
passadas e tambores de 6leos abertos, misturados com &gua,
com visivel derramamento no solo. Os equipamentos se
encontram com corrosdo, devido a auséncia de utilizagdo.
Além disso, a area atualmente abriga provisoriamente o0s
residuos classe A (infectantes) que sdo encaminhados para
tratamento externo.

Médulo Operacional Remoto

No Médulo Operacional Remoto, foram identificadas manchas
de oleo provenientes da manutencdo de Onibus da Infraero.
Apesar de estarem em area impermeavel, elas se encontram
préximas ao solo. Devido a auséncia de dique de contengdo, o
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Tabela 2.3.1.a

Lista de Areas Inspecionadas e Observacdes

Area

Observacdes

material contaminante pode ser carreado pela dgua da chuva
devido aos furos existentes na estrutura do teto até o sistema de
drenagem pluvial préximo ao local. Além disso, existem outras
concessionarias que utilizam o local para atividades de
manutencdo, onde foram identificados tambores de Oleo
dispostos de maneira inadequada e com risco de vazamento.

Area de Disposicio de Contéineres de
Cargas

Trata-se de uma area onde ficam armazenados contéineres de
carga vazios e que sdo utilizados por cada concessiondria.
Embora o piso seja constituido de bloquetes (ou seja, mais
permeavel) ndo foram verificados sinais de contaminacao.

Subestacdo Cabeceira 15

Verificou-se que a bacia de contencdo do tanque de éleo da
Subestagdo Cabeceira 15 encontra-se com &agua e lodo,
enguanto as caixas separadoras possuem sinais de
contaminagdo por combustivel. Nota-se que o entorno é
constituido de bloquete, ndo garantindo a total
impermeabilizacéo e potencializando o risco de contaminagéo.
Durante inspegdo, foi informado que os transformadores ndo
continham éleo ascarel (PCB). Contudo, considerou-se que
existe o risco de ocorréncia desse material, tendo em vista o
tempo de uso dos equipamentos.

Cloaca

Trata-se do local onde sdo despejados os efluentes de todas as
aeronaves que chegam ao aeroporto. Ressalta-se que a cloaca é
ligada diretamente & Estacdo de Tratamento de Efluentes (ETE)
para tratamento dos mesmos antes do descarte final. Foi
verificado que o local encontra-se limpo e em condicGes
adequadas de funcionamento, portanto ndo foram observadas
situacdes de risco ambiental do solo e das guas subterraneas.

ETAR TECA

Estacdo de Tratamento de Efluentes do Terminal de Cargas da
Infraero. Observou-se que ndo foram verificadas situacGes
risco ambiental e que as instalagfes operavam visualmente de
maneira adequada.

Terminal Currier

Trata-se de um galpdo abandonado onde ndo foi possivel
acesso. Foi informado durante a inspecdo que o local é
destinado ao abrigo de ladmpadas usadas e, por isso,
considerou-se que existe risco e contaminag&o no local.

Area da Baia de Guanabara ao lado da
Pista 15/33

Nas proximidades da cabeceira 15 foi identificada a presenga
de avifauna devido a intensificacdo da deposicdo de materiais
inertes e sedimentos provenientes da Baia da Guanabara.

Patio das Aeronaves

Verificou-se a presenca de manchas de dleo, provavelmente
oriundas de vazamentos que ocorreram dos veiculos que
abastecem as aeronaves. Vale ressaltar que ndo existe caixa
separadora na saida dos sistema de drenagem das pistas.

Area de Ampliagio do Sitio (Proximo
aos Terminais

Antiga area de apoio utilizada para as obras do Terminal 1 do
Aeroporto do Galedo. Foi informado que, na ocasido,
operavam no local usinas de concreto, asfalto e outras unidades
de apoio que ndo foram totalmente desativadas.

Area de Manutencéo da Infraero

Dep6sito de entulhos e equipamentos obsoletos no patio da
area de Usinagem e Manutengdo da Infraero Foi possivel
identificar alguns residuos perigosos, contendo Oleo. A
deposicdo inadequada em bloquetes pode potencializar os
riscos de alteracdo da qualidade do solo no local.
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Tabela 2.3.1.a

Lista de Areas Inspecionadas e Observacdes

Area

Observacdes

Area do Sistema de Combate a
Incéndio

Trata-se do local onde ficam estacionados os veiculos que
prestam apoio de emergéncia no caso da ocorréncia de
incéndios. Durante inspegdo, ndo foram verificadas situa¢Oes
de risco ambiental, tais como manchas de 6leo ou sinais de
vazamento. Os veiculos ficam dispostos em local
impermeabilizado.

Entorno — Vila Royal - Cabeceira 28

Area proxima a cabeceira 28 onde a populacio da Vila Royal
deposita lixo doméstico e entulho. Nota-se que, além da
possivel contaminacdo do solo, o material acumulado pode
atrair avifauna, comprometendo as condicdes de seguranca das
operagoes do aeroporto.

Gerador Principal

Observou-se que o0s equipamentos do grupo gerador
apresentam corrosao, devido a auséncia de manutencdo. Os
tanques de 0leo diesel estdo dispostos em bacia de contencgéo.
Contudo, foram identificadas manchas de dleo no entorno do
dique, além da presenca de galdes de Oleo organizados de
maneira inadequada. Tais condi¢des potencializam os riscos de
contaminagdo no local.

Drenagem Pista 10 - 28

As drenagens provenientes da pista 10 — 28 encontram-se
assoreadas devido & falta de manutengdo preventiva. Além da
presenca de sedimentos provenientes do sitio aeroportudrio,
ressalta-se que a influéncia da maré contribui para a deposicao
de sedimentos no canal e para o surgimento de vegetacédo
tipicamente de mangue.

Vila Royal (Limite Sitio
Aeroportuario)

Residéncias de baixo padrdo construtivo instalados dentro do
sitio aeroportuario. Além de comprometer a seguranca das
operagdes aéreas decorrentes da invasdo de pessoas nao
autorizadas, as ocupacfes podem atrair avifauna.

Estacionamento Veiculos de Apoio

No estacionamento de veiculos de apoio da Infraero, foram
verificadas baterias de veiculos usadas depositadas de maneira
inadequada e com auséncia de baia de contencdo. Na éarea
externa, liquidos inflaméaveis estdo em local cercado, porém
sem dispositivos de contengdo e proximos a drenagem pluvial.
O entorno da area é constituido de bloguetes na parte interior
do estacionamento o0 que potencializa os riscos de
contaminagdo no local. Além disso, foram verificadas manchas
de 6leo na parte externa do estacionamento.

Patio Policia Federal

Patio de veiculos apreendidos pela Policia Federal dentro do
sitio aeroportuadrio. Apesar de ndo haver evidéncia de
contaminagdo, ressalta-se que ha possibilidade de ter ocorrido
vazamentos ao longo do tempo o que potencializa os riscos de
contaminagdo do local, tendo em vista ainda que ndo existe
impermeabilizacdo no local.

Talude da Pista 10 -28

Erosdo em talude de corte na pista 10 — 28 devido a falta de
dispositivo de drenagem e cobertura vegetal. Os sedimentos
carreados podem assorear as canaletas, acarretando em
alagamentos a jusante e comprometendo as operagdes
aeroportudrias.

Taludes Erodidos do Entorno do
Aeroporto

Processos erosivos em talude de corte ocasionados pela falta de
dispositivos de drenagem e cobertura vegetal.

Area de Treinamento Bombeiros

Area utilizada pelo do corpo de bombeiros para treinamento
contra incéndio. Neste local foi constatada a possibilidade de
vazamento de produtos inflaméaveis, o que pode comprometer a
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Tabela 2.3.1.a

Lista de Areas Inspecionadas e Observacdes

Area

Observacdes

qualidade do solo no local.

Comunidade Barbante

Ocupagao dentro do limite do sitio aeroportuario definido em
planta. Nota-se que a comunidade do Barbante adentrou a area
da Infraero e, somente apés a construcdo de um muro, a
invasdo foi contida.

Base de Salvamento Cabeceira 28

Observou-se a presenca de residuos depositados nas margens
da baia, onde esta localizada a Base de Salvamento 28 do
Corpo de Bombeiros. Apesar de ser limpa regularmente,
segundo informagdes oficiais, a praia acumula lixo e entulho
trazido pelas correntes da Baia da Guanabara, o que contribui
para a presenca de avifauna.

Pista de Motocross

Em area utilizada como pista de Motocross por terceiros, foram
identificados processos erosivos em talude de corte causados
pela auséncia de sistema de drenagem e cobertura vegetal.

Bota-Fora Poda e Capina

Area utilizada como dep6sito de poda e capina do aeroporto,
préxima a cabeceira 28. Apesar do residuo ndo representar
riscos em termos de contaminacgdo do solo, é necessario uma
investigacdo para confirmagéo, tendo em vista que ndo foram
confirmados usos anteriores da area.

Central de Aguas Geladas

No local ocorre a operacdo da Sala de Maquinas responsavel
pela producdo de Ar Condicionado que abastece as areas dos
Terminais de Passageiros. Ndo foram evidenciadas situagdes de
risco tais como manchas de 6leo e sinais de vazamento. O piso
do local é impermeabilizado e em bom estado de conservagéo.
Vale destacar que o gés utilizado no processo de refrigeracéo é
0 HCFC-123, o qual possui um baixo potencial de agressao a
camada de 0zbnio em relagdo aos similares. Este gas também
integra a tabela de substancias controladas pelo Protocolo de
Montreal

ETA (Estagdo de Tratamento de Agua)

Local onde esta instalada a estagcdo para tratamento da agua que
é utilizada nas areas de apoio ao aeroporto. Vale ressaltar que o
abastecimento de &gua para consumo nas areas dos terminais €
realizado diretamente pela Concessionaria do municipio. O
local dispbe de uma &rea coberta e impermeabilizada onde
estdo dispostos os produtos quimicos utilizados no tratamento.
Sendo assim, ndo foram verificas situacdes de risco ambiental.

ETAR APOIO (Estacao de Tratamento
de Aguas Residuérias)

Trata-se da Estacdo que trata os efluentes gerados nas areas de
apoio do Aeroporto. O local possui um sistema de tratamento
por osmose reversa que garante a qualidade da agua para reuso
em outras unidades de apoio. As instalacdes apresentam bom
estado de conservacdo e, portanto, ndo foram verificadas
situacdes de risco ambiental.

Subestagéo Principal

Trata-se da Subestacdo Principal que abastece as &reas dos
Terminais de Passageiros. Verificou-se que a area onde ficam
localizados os transformadores ndo possuia condicdes
adequadas de manutencdo. No local ainda estavam dispostos
tanques de armazenamento de O6leo combustivel para
abastecimento dos geradores de emergéncia, também em local
sem a devida manutencdo. Sendo assim, considera-se o risco de
ocorréncia de contaminacdo do solo no local. Durante
inspecdo, foi informado que os transformadores e demais
equipamentos de apoio ndo continham o6leo ascarel (PCB).
Contudo, considerou-se gque existe o risco de ocorréncia desse
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Tabela2.3.1.a
Lista de Areas Inspecionadas e Observacoes

Area Observacoes

material, tendo em vista o0 tempo de uso dos equipamentos.

Observou-se que os transformadores da subestacdo da area de
apoio encontram-se dispostos proximos ao solo e com bacias
de contencdo sem a devida manutencéo preventiva. Ressalta-se
que o local esta sob risco de contaminagdo também pelos sinais
Subestacio Area de apoio de corrosdao e de condigdes da area. Durante inspegdo, foi
informado que os transformadores ndo continham 6leo ascarel
(PCB). Contudo, considerou-se que existe o risco de ocorréncia
desse material, tendo em vista o tempo de uso dos
equipamentos.

Antiga area de apoio utilizada para as obras do Aeroporto do
Galedo. No local operavam usinas de concreto, asfalto e outras
unidades de apoio que ndo foram totalmente desativadas.

Antiga Central de Concreto Cabeceira
10-28

Area dentro do sitio aeroportuario e proximo a comunidade de
Tubiacanga utilizada como pasto por moradores da regido.
Ressalta-se que a atividade pode colocar em risco a operagdo
do aeroporto.

Area de Pasto no Sitio Aeroportuério

Na Comunidade do Barbante foram identificados pontos com
deposicdo de lixo e entulho com potencial de atracdo de
avifauna.

Comunidade Barbante (Entorno do
Sitio)

Trata-se da Comunidade de Tubiacanga que esté localizada no
interior do Sitio Aeroportuario. Inicialmente, essa comunidade
estava localizada na porcdo central do sitio, mas foram
realocados para a ponta ilha (local atual) devido as
necessidades iniciais de expansdo do Aeroporto. Por fim, os
moradores ainda permanecem em area sob dominio da unido e
administrada pela Infraero. Considerando as perspectivas atuais
de novas expansdes, existe a necessidade de nova realocacdo.

Comunidade de Tubiacanga

Insta observar que foram incorporados ao Inventario de Passivo Ambiental apenas as
situacOes que representassem risco ao meio ambiente, a seguranca e as operacoes aéreas
executadas no aeroporto.

Sendo assim, do total de 40 (quarenta) areas inspecionadas, 28 (vinte e oito) foram
consideradas no Inventario de Passivos Ambientais.

Além dessas areas existe outro local onde ndo foi possivel realizar inspecdo, mas que se
entende que € importante de ser considerado no Inventério pelas caracteristicas das suas
instalacBes. Trata-se da Subestacdo de Energia que abastece a cabeceira 10/28. Embora
ndo tenha sido possivel realizar inspec¢éo, foi informado que o local possui um tanque de
6leo diesel e, portanto, existe risco de ocorréncia de vazamentos e contaminacao.

Portanto, ao todo, foram consideradas 29 (vinte e nove) areas sob administracdo da
Infraero para o Inventario de Passivos Ambientais.
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2.3.2
Consideragdes sobre as Areas sob Administracdo de Concessionarias e/ou
Subcontratadas

As areas sob administracdo de concessionarias e/ou subcontratadas com risco potencial
de ocorréncia de passivos ambientais foram consideradas no presente estudo, uma vez
que a ocorréncia de contaminacgdo, sem o devido gerenciamento ambiental, pode afetar a
qualidade do solo e agua subterranea do Sitio Aeroportuério.

A Tabela 2.3.2.a, a seguir, apresenta a lista de areas que foram selecionadas para
compor o inventario de passivos ambientais.

Tabela2.3.2.a
Areas sob Administracdo de Concessionarias e/ou Subcontratadas que foram
consideradas no presente estudo

Area Observacdes

O local é utilizado como local para abastecimento de veiculos
operacionais da Infraero e também do combustivel para
aeronaves. O local ndo foi objeto de inspe¢do, uma vez que se
trata de uma area terceirizada. Entende-se que existe o risco de
ocorréncia de contaminacdo no local e, portanto, deverd ser
monitorado.

Posto de Abastecimento Interno

Areas onde estdo alocadas as Concessionarias de Catering.
Cumpre registrar que elas ndo foram objeto de inspecéo.
Contudo, foi informado pela equipe local que nessas &reas
ocorrem atividades de manutengéo e que podem constituir risco
Patio das Concessiondrias de Catering | de contaminacdo. Foi informado que um dos locais estd
desativado, onde foi possivel observar a presenca de veiculos e
equipamentos danificados e expostos as intempéries climaticas.
Tais condi¢Bes, também aumentam o risco de contaminagéo no
local.

Embora ndo tenha sido possivel adentrar ao Parque de
Abastecimento de Aeronaves, considera-se que pelas
atividades realizadas héa risco de contaminacgéo do local, tendo
em vista as atividades de armazenagem e manuseio de
combustiveis e o grande fluxo de caminh@es no local.

PAA (Parque de Abastecimento de
Aeronaves)

Oleoduto responsavel pelo transporte de combustiveis para o
Oleoduto aeroporto. Considera-se, neste caso, 0 risco de possivel
vazamento por rompimento das tubulages.

Area sob gestdo de companhia aérea, onde ocorrem
manutencdes de aeronaves. Embora o local ndo tenha sido
Area de Manutencéo de Concessionaria | objeto de inspecdo, considera-se 0 risco potencial de
contaminagdo do local, tendo em vista as caracteristicas das
atividades.

Antiga oficina que se encontrava sob gestdo de empresa
concessionaria de veiculos, localizada dentro do sitio
aeroportuario. Apesar de nao ser possivel evidenciar sinais de
contaminagdo, a darea era utilizada para manutencdo de
veiculos, o que constitui risco de ocorréncia de contaminagéo.

Area Antiga de Oficina de
Concessionaria de Veiculos

Foi constatada a disposicdo inadequada de residuos sélidos e
Area de Manutencéo de Terceirizada | entulho. Nota-se que ndo héa separacdo entre os tipos de

da Infraero residuos, e 0s mesmos encontram-se dispostos diretamente no
solo, podendo comprometer a qualidade do mesmo. Além
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Tabela2.3.2.a
Areas sob Administracdo de Concessiondrias e/ou Subcontratadas que foram
consideradas no presente estudo

Area Observacoes

disso, a area ao lado é utilizada para manutencdo de
equipamentos, em piso  semi-impermeavel e com
armazenamento inadequado de produtos quimicos.

Essas empresas estdo localizadas no interior do Sitio e que
possuem areas de manutencdo em suas instalagdes. Sendo
assim, considera-se 0 risco de ocorréncia de vazamentos e
contaminag&o no local.

Empresas de Aluguel de Veiculos

Posto de Gasolina localizado no interior do sitio. Considera-se
0 risco ambiental devido ao armazenamento subterrdneo de
Posto de Gasolina combustiveis e também outras atividades desenvolvidas no
local e que podem resultar na contaminacdo do solo e &gua
subterranea.

Observa-se que todas as 12 (doze) areas listadas na Tabela anterior podem apresentar
risco de ocorréncia de passivos relacionados a contaminacao, tendo em vistas a natureza
das atividades desenvolvidas.

Dentre elas, apenas a areas do Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA), foi
objeto de investigacdo ambiental. Foram disponibilizados para consulta 2 (dois)
relatorios sobre atividades de investigacdo desenvolvidas no local.

Primeiramente, foi analisado o relatorio intitulado “Investigagdio Ambiental
Complementar”, datado em Julho de 2010 e realizado por empresa terceirizada
contratada pela administradora do PAA. Esse relatorio apresenta os resultados de
sondagens complementares realizadas no local para obtencdo da pluma da fase livre
dissolvida que ja tinha sido verificada em estudos anteriores. Foi constatada a alteracdo
de parametros em alguns pogos de monitoramento em relagdo aos valores de
intervencdo estabelecidos pela legislagéo.

Posteriormente, a Concessionaria do PAA contratou outra empresa para realizar a
remediacao dos locais onde foi acusada alteragdo dos parametros. O relatério, datado de
janeiro de 2012, apresentou os locais escolhidos para instalacdo do sistema de
bombeamento responsavel pela realizacdo da remediacdo e a descricdo dos servicos
executados. Contudo, nédo foi relatado o inicio dos trabalhos de recuperacao.

Portanto, pode-se concluir que a area em questdo vem sendo gerenciada pela
Concessionéria do PAA, por meio do desenvolvimento das etapas de investigagao.
Sendo assim, caberd a futura concessiondria 0 acompanhamento sistematico das
medidas de recuperacéo do local.

Embora néo tenha sido verificado os mesmos estudos para as demais areas listadas na
Tabela 2.3.2.a, entende-se que as mesmas deverdo ser monitoradas pela futura
concessionaria, tendo em vista o risco de ocorréncia de passivos, ainda que em menor
escala ao do Parque de Abastecimento (PAA).
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Excecdo deve ser feita com relacdo & Area Antiga de Oficina de Concessionaria de
Veiculos, uma vez que a mesma se encontra desativada, o que pode dificultar o
gerenciamento de um eventual passivo ambiental no local. Sendo assim, entende-se que
a area deveré ser objeto de investigacdo ambiental, devendo fazer parte da previsdo de
custos do presente estudo.

2.3.3
Outras Areas Consideradas no Inventario de Passivos Ambientais

Além das &reas sob administracdo da Infraero e das Concessionérias/Subcontratadas,
também foram consideradas areas externas afastadas que poderiam constituir um
passivo ambiental com influéncia sobre o Aeroporto.

Nesse sentido, o presente estudo enquadrou o Aterro de Gramacho no Inventario de
Passivos. Trata-se de um antigo lixao que foi recentemente desativado pela prefeitura do
Rio de Janeiro, ap6s anos de deposicdo de residuos solidos. Nota-se que ele se encontra
a uma distancia linear de aproximadamente 5 Km do Aeroporto do Galeéo.

De acordo com o Plano de Manejo de Fauna, elaborado por empresa terceirizada
contratada pela Infraero e apresentado em Julho de 2010, o Aterro do Jardim Gramacho
e os arredores estdo inseridos na Area de Seguranca Aeroportuaria (ASA), definida pela
Resolugdo CONAMA N° 04/95. Como a &rea se caracteriza por presenca constante de
avifauna (urubus, garcas, entre outros), entende-se que o local devera ser monitorado
pela futura concessionéria e agfes institucionais devem ser realizadas para evitar o
comprometimento das operagdes do aeroporto.

2.4
Resultados do Inventario de Passivos Ambientais

O Inventario de Passivos Ambientais contabilizou um total de42 (quarenta e dois)
registros para o Aeroporto de Galedo. O conjunto de todos esses passivos cadastrados
foi consolidado em um banco de dados em formato planilha Excel onde é possivel
aplicar diversos filtros. Este banco de dados ¢ apresentado no Anexo 2 deste relatorio.

A Tabela 2.4.a, a seguir, apresenta 0 quantitativo total de passivos cadastrados para o
Aeroporto em estudo de acordo com a sua classificagdo funcional.

Tabela2.4.a
Total de Passivos Ambientais cadastrados no Aeroporto de Galedo
. . N° de

Tipo de Passivo Registros
Eroséo (ER) 04
Processo Erosivo em Talude de Corte 03
Assoreamento de Dispositivos de Drenagens 01
Residuos (RS) 00
Deposicao de Materiais Potencialmente Toxicos ou Sinais de Contaminacdo (AC) 27
Areas com evidéncia de contaminagio 06
Areas sob risco (ndo aparente) de contaminagio em funcéo da estocagem inadequada de 21
residuos ou condigdo similar
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Tabela 2.4.a
Total de Passivos Ambientais cadastrados no Aeroporto de Galedo
. . N° de
Tipo de Passivo Registros

Areas de Apoio a Construcio Ndo Recuperadas (AP) 02
Areas de apoio ndo recuperadas dentro do Sitio Aeroportuario 02
Areas Potenciais para Atracio de Avifauna (AF) 05
Ocupacao Irregular no Sitio Aeroportuario 04
Outros (OT) 00
Total de Ocorréncias incluidas nas Fichas de Caracterizacdo 42

Nota: As linhas destacadas em negrito referem-se ao total de Fichas de Caracterizagéo, constantes do Anexo 1.

Com base na Tabela acima, foram elaborados gréficos para ilustrar a distribuicdo dos
tipos de passivos em relacdo ao nimero de registros. A Figura 2.4.a, a seguir, apresenta
essa distribuigao.

Figura 2.4.a

Distribuicdo Geral dos Tipos de Passivos cadastrados para o Aeroporto de Galedo
EErosdo (ER)

9%

®Insuficiéncia de Drenagem (DR)
BEResiduos (RS)
3% B Area Potencialmente Contaminada (AC)

D Areas de ApoioNzo Recuperadas (AP)

@ Area Potencial para Avifauna (AF)

64%

OOcupacio Irregular no Sitio Aeroportuario (OI)

Observa-se que a maior parte dos passivos inventariados refere-se a Area
Potencialmente Contaminada (27 registros), 0s quais representam 64% do total
cadastrado. Os passivos relacionados a Area Potencial de Avifauna (05 registros)
somam 12% e os referentes a Ocupacdo Irregular no Sitio Aeroportuario (04
registros)sdo10% do total cadastrado. Os demais passivos (listados na Tabela 2.4.a)
representam 15% do inventario.

A Figura 2.4.b, a seguir, apresenta a distribuicao geral de todos os tipos de passivos
relacionados a Area Potencialmente Contaminada.
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Figura 2.4.b

Distribuicio Geral das Ocorréncias para os Passivos classificados como Area
Potencialmente Contaminada

22%
@ Areascom Evidéncias de Contaminacio

O Area sob risco (ndo aparente)de contaminagio em
fun¢do da estocagem inadequada de residuosou
coindigdo similar

78%

Com base na figura acima, observa-se que as ocorréncias em Areas sob risco (n&o
aparente) de contaminacdo em funcdo da estocagem inadequada de residuos ou
condigdo similar representam 78% do total registrado. Vale ressaltar a maioria das areas
que estdo classificadas dessa maneira esta sob administracdo de Concessionarias e/ou
Subcontratadas.

Em relacdo aos Passivos do tipo Erosdo, a Figura 2.4.c, a seguir, apresenta a
distribuicdo de todas as ocorréncias.

Figura 2.4.c
Distribuicdo Geral das Ocorréncias para os Passivos classificados como Eroséao

O Processo Erosivo em Talude de Corte

B Assoreamento de Dispositivo de Drenagem

Com base na Figura acima, observa-se que as ocorréncias relacionadas aos passivos de
Erosdo estdo concentradas majoritariamente em Processos Erosivos em Talude de
Corte, as quais representam 75% do total registrado. As demais ocorréncias
relacionadas ao tipo de passivo em questdo referem-se ao Assoreamento de Dispositivo
de Drenagem, representando 25% do total registrado.
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Por fim, a Tabela 2.4.b, a seguir, sintetiza os custos relativos a recuperacdo dos
passivos ambientais cadastrados sob administracdo da Infraero.

Tabela 2.4.b
Sintese dos Resultados do Inventario de Passivos Ambientais e os Custos
associados a sua recuperacao

Tipo de Passivo Total (R$)
Erosdo (ER) 188.220,64
Processo Erosivo em Talude de Corte 188.220,64

Areas Potencialmente Contaminadas (Deposi¢do de Materiais e/ou Residuos

Potencialmente Toxicos ou Sinais de Contaminacao) (AC) SOy

Areas com evidéncia de contaminag&o 1.306.000,00

Areas sob risco (ndo aparente) de contaminacdo em funcio da estocagem

. . TR 947.000,00
inadequada de residuos ou condigdo similar

Areas de Apoio & Construcdo Ndo Recuperadas 35.000,00
Areas de apoio ndo recuperadas dentro do sitio aeroportuario 35.000,00
Ocupacdao Irregular no Sitio Aeroportuario 88.932.091,065
Total Geral 91.408.312,29

Fonte: Banco de Dados presente no Anexo 2.

Com base na Tabela acima, nota-se que o maior valor se refere ao custo relativo ao
reassentamento das comunidades presentes em situacdo irregular no interior do sitio
aeroportudrio. Posteriormente, nota-se 0 maior valor para os servicos de investigacdo e
remediacdo das areas potencialmente contaminadas.

Vale destacar que embora tenha sido observado maior nimero de registros de passivos
do tipo “Areas sob risco (ndo aparente) de contaminagdo em funco da estocagem
inadequada de residuos ou condigdo similar”, nota-se que 0 seu custo em relacdo aos
passivos do tipo “Areas com evidéncia de contaminacio” foi menor, uma vez que
grande parte das areas sob risco ndo aparente estdo localizadas em areas de terceiros e,
por isso, ndo foi necessaria a previsdo de custos com servicos de investigacdo
ambiental.

Além disso, vale destacar que os 2 passivos cadastrados como “Areas de Apoio a
Construcdo N&o Recuperada” também possuem seus custos relativos a processos de
investigacdo ambiental.

Ainda com relacdo aos passivos referentes as areas potencialmente contaminadas, a
Tabela 2.4.c, apresenta o detalhamento dos custos relativos as etapas de investigacdo
ambiental explicadas no item 2.2.

Tabela 2.4.c
Detalhamento dos Custos relativos as etapas de investigacdo ambiental
Atividade N° de Areas Custo Total (R$)
Avaliacdo Preliminar 18 45.000,00
Investigacdo
Confirmatérig/[%etalhqda 15 450.000,00
Avaliacdo de Risco de Areas 9 99.000,00
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Tabela 2.4.c
Detalhamento dos Custos relativos as etapas de investigacdo ambiental
Atividade N° de Areas Custo Total (R$)
Contaminadas
Remedia¢do Ambiental 9 1.694.000,00
Total 2.288.000,00

Considerando a analise dos dados incluidos na distribuicdo estatistica apresentada no
Anexo 2, foi possivel identificar quais passivos foram classificados como emergenciais
e 0s custos associados, 0s quais se encontram resumidos na Tabela 2.4.d, a seguir.

Tabela 2.4.d
Distribuicdo Estatistica com base na Classificacdo por Nivel de Risco e Tipo de
Passivo e Custos Associados

Custo por
. . Distribuicéo Tipo de Distribuicéo Tipo de Custo Total
Nivel de Risco Geral Passivo Unitéria Passivo (Milhdes)
) (Milhdes)
Area
Potencialmente 14,29 % R$ 1,097
Contaminada
. 0 = .
Emergencial 28,57 % Area Poto_enual 714 % R$ 0,000 R$ 90,029
para Avifana
Ocupacdo 7,14 % R$ 88,032
Irregular
Area
Nio Potencialmente 30,95 % R$ 1,124
Emeraencial 52,38 % Contaminada R$ 1,342
g Erosdo 9,52 % R$ 0,188
Demais 11,90 R$ 0,035
Sem Risco Area
19,05 % Potencialmente 19,05% R$ 0,033 R$ 0,033
Aparente ;
Contaminada
100% 100% R$ 91,408

2.5
Considerac0es Finais

Com base em todo o exposto, depreendem-se as seguintes consideragoes:

e Durante a realizacdo do Inventario de Passivos Ambientais para o Aeroporto
Internacional Ant6nio Carlos Jobim (Galedo), a equipe responsavel realizou
ao todo o cadastro de 42 passivos, totalizando um custo de R$ 91,408 milhdes;

e Dentre todos os passivos cadastrados, destacam-se aqueles relacionados a “Area
Potencialmente Contaminada”, representando 64% do total. Esse numero
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evidencia a quantidade de instalagdes com risco de ocorréncia de passivos
relacionados a contaminacé&o;

No que se refere ao custo global, destaca-se o passivo relacionado a Ocupacéao
Irregular no Sitio Aeroportudrio, o qual totaliza R$ 88,932 milhdes, referente ao
reassentamento da Comunidade de Tubiacanga e de invasGes proximas a
Comunidade do Barbante e Vila Royal,

A avaliagdo de passivos ambientais realizada procurou seguir as diretrizes
técnicas previstas na legislagdo ambiental vigente e em outras referéncias que
auxiliaram na determinacao dos custos unitarios;

As inspecOes técnicas realizadas nas areas selecionadas permitiram a
identificacdo dos riscos ambientais potenciais decorrentes das atividades
passadas e presentes do aeroporto e facilitou a determinacdo das medidas de
recuperacdo/remediacao.
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Anexo 1 - Fichas de Caracterizacéo dos Passivos Ambientais
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Anexo 2 — Banco de Dados de Passivos Ambientais
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Anexo 3 — Paginas do Sistema de Custos Unitarios — SICRO 2 - DNIT
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RELATORIO 11I
ANALISE DE REGULARIDADE DO LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

3.0
Licenciamento Ambiental

A presente sec¢do tem por objetivo descrever a situagédo atual do licenciamento ambiental
do Aeroporto Internacional do Galedo — Antbnio Carlos Jobim. Para tanto, sdo
analisadas as licencas ambientais emitidas pelo 6rgdo ambiental competente até o
presente momento, tanto para as atividades de operacdo do aeroporto, quanto para obras
em andamento e/ou previstas pela atual administracdo do Aeroporto.

Buscou-se verificar o status de atendimento das condicionantes de cada licenga, a fim
de identificar exigéncias que se encontram pendentes e que possam Vir a constituir
eventual risco a futura concessionaria, inclusive aqueles ligados a situacdo dos
processos de licenciamento ambiental dos atuais concessionarios de areas do sitio
aeroportudrio, tais como &rea de tratamento de &gua e esgoto ou armazenamento e
distribuicdo de combustiveis.

Por fim, é apresentada uma conclusdo sobre eventuais passivos decorrentes da analise
de regularidade do licenciamento ambiental do complexo aeroportuério.

3.1
Histérico de Licenciamento

A concepcao e instalacdo do Aeroporto Internacional do Galedo — Antdnio Carlos Jobim
ocorreu em periodo anterior a Resolugdo CONAMA N° 01/86 (revogada pela Resolugédo
N° 237/97), a qual representou um marco no processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos naturais efetiva ou
potencialmente poluidoras. Dessa forma, ndo foi elaborado Estudo de Impacto
Ambiental como requisito para a instalagdo do aeroporto.

A partir de informacOes prestadas pela Geréncia de Meio Ambiente do Aeroporto, as
tratativas com o 6rgao ambiental responsavel sempre foram realizadas de acordo com as
necessidades de operacdo das diversas instalacdes, tais como Terminal de Passageiros,
Terminal de Cargas, Estagdo de Tratamento de Efluentes, entre outros.

Pode-se afirmar, assim, que nao existem estudos que subsidiaram a emissao das licencas
ambientais para as instalacGes e operagOes do aeroporto, tendo a formalizacdo do
processo de licenciamento ocorrido por meio de inspecOes técnicas realizados pelo
orgdo ambiental competente, que no caso do Estado do Rio de Janeiro, é o Instituto
Estadual do Meio Ambiente (INEA).
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Cumpre registrar que INEA ¢é a atual denominacédo do 6rgdo, decorrente da fusdo de trés
entidades, quais sejam: Fundagdo Estadual de Engenharia do Meio Ambiente
(FEEMA), Superintendéncia Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e Instituto Estadual
de Florestas (IEF). A Tabela 3.1.a, a seqguir, traz a lista das licencas vélidas para o
Aeroporto Internacional do Galedo — Antdnio Carlos Jobim, bem como o escopo e o
prazo de validade de cada uma delas.
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Tabela 3.1.a
Licencas Ambientais Validas para o Aeroporto Internacional do Galedo — Antdnio Carlos Jobim
. N° de
. Orgéao - - oA .
Licenca R el Escopo Condicio- Emissdo | Vigéncia | Validade
esponsave
nantes
Fundacéo Estadual
N° FE de E.ngenha_ria do ) _ ) )
014723 Meio Ambiente | Opera¢do do Sistema de Captacdo e Tratamento de 80 m3/h de Agua 19 26/08/2008 | 05anos | 26/08/2013
(Atualmente
INEA)
N° IN Operacdo de Estacdo de Tratamento de Esgoto em nivel secundério,
002340 INEA com vgzéo média c?e 24 mé/dia, denominada ETAR TECA 21 30/07/2010 | 05 anos | 30/07/2015
NC IN Operagéq da Estacdo de Tr_atamento de Aguas Residuér_ias, em nivel
017383 INEA secundario, com vazdo média de 4.752 m3 e carga organica 216 kg de 30 12/08/2011 | 05anos | 12/08/2016
DBO/dia, denominada ETAR APOIO.
0]
0T9$'8|4 INEA Operacdo do Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim/Galeéo 23 29/06/2012 | 04 anos | 29/06/2016
Certiddo Ambiental atestando a inexigibilidade de licenga para executar
obra de instalagdo de um canteiro de obras, uma vez que ndo consta do
Ne IN Anexo 1 do Decreto 42.159/2009, onde estdo relacionados o0s
021817 INEA empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, i 121272012 i i
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como capazes,
sob qualquer forma, de causar degradagdo ambiental
N° 533378 Prefeitura do Rio | Alvard de Licenca para Estabelecimento para administracdo de i 15/07/2002 i i

de Janeiro

Aeroportos
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Com relacdo a lista de licencas citadas acima, destaca-se o Alvard de Licenca N°
533378 emitido para o aeroporto, o qual foi disponibilizado para analise. Verificou-se
que ndo existe referéncia ao prazo de validade desse alvara, o que dificulta o
entendimento da conformidade do aeroporto frente a legislagdo municipal.

Também foi disponibilizada cdpia de um Laudo de Exigéncias do Corpo de Bombeiros
(N° P-0540/07), datado de 15/05/2007, que contempla uma série de melhorias a serem
executadas para que seja emitido o certificado de aprovacéo pelo referido 6rgdo. No
entanto, ndo se obteve informacbes adicionais sobre o atendimento das exigéncias
citadas no documento, ndo sendo possivel a confirmacgéo da existéncia deste certificado.

Da mesma forma, foram submetidos a analise do 6rgdo ambiental estadual outros
projetos referentes as novas intervengdes no sitio aeroportuario, tais como a reforma e
revitalizacdo dos Terminais de Passageiros, adequacdo do Terminal de Cargas, reparos
no sistema de pistas, entre outros.

Na Tabela 3.1.b, apresentada a seguir, sdo listadas as correspondéncias emitidas pelo
6rgdo ambiental sobre esses empreendimentos, os quais foram objeto de dispensa de
licenciamento.

Tabela 3.1.b

Correspondéncias encaminhadas pelo 6rgdo ambiental a Infraero sobre a Dispensa
de Licenciamento Ambiental de Obras no Aeroporto Internacional do Galedo —
Antonio Carlos Jobim

Documento Escopo Emisséo Validade

Notifica que para execucdo das obras de acabamento
interno e complementacdo das redes hidraulica e de
combate a incéndio, a serem realizadas no Terminal de
Passageiros N° 2, cujas instalacGes foram licenciadas por
Notificagdo N° | meio do processo E-07/200301/1999, ndo € necessario
DICANNOT/01 | obter licenga ambiental. Para tanto, dispde que devem ser | 13/06/2008

018673 observadas as determinacfes da Resolugdo N° 307 do
CONAMA, de 05.07.02, publicada pela D.O.U. de
17.07.02, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para gestdo de residuos da construcdo
civil.

Né&o
aplicavel

Comunica que ndo é necessaria a obtencdo de licenca
ambiental para as obras de adequagdo interna das
instalagdes do Terminal de Carga Aérea — TECA,
execucdo de servico nos sistemas de apoio (galerias
elétrica e mecénica e de drenagem, sistemas de combate a
incéndio, transformadores de forca, postes e torres de
Carta iluminagdo, campo de antenas) e nos sistemas de patios e
FEEMA/PRES | pistas (recuperacdo e reconstrucéo de pavimentos, reparos | 19/07/2007
N° 20/07 estruturais e adequacdo de sinalizacdo), bem como
reforma e revitalizacdo do Terminal de Passageiros. Para
tanto, dispde que devem ser observadas as determinacdes
da Resolugdo N° 307 do CONAMA, de 05.07.02,
publicada pela D.O.U. de 17.07.02, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para gestdo de
residuos da construcdo civil.

Né&o
aplicavel
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3.2
Sintese do Atendimento as Condicionantes das Licencas Ambientais Validas para o
Aeroporto Internacional do Galedo — Antdnio Carlos Jobim

Para analisar a conformidade do Aeroporto frente as Licencas Ambientais emitidas até o
presente momento, foi realizada a listagem de cada uma das condicionantes previstas
nesses documentos e a verificacdo do status de atendimento a cada uma delas.

No Anexo 1 € apresentada a sintese do status de atendimento de cada uma das
condicionantes das licencas listadas na Tabela 3.1.a. Vale ressaltar que as informagdes
que subsidiaram a analise de conformidade foram obtidas por meio dos documentos
disponibilizados a equipe, bem como por meio de entrevistas com os funcionarios do
Aeroporto, realizadas na inspecao ocorrida entre os dias 18 e 19 de fevereiro de 2013.

3.3
Licencas Ambientais de Concessionarias

O presente relatoério também procurou analisar a situacdo de licenciamento ambiental
dos atuais concessionarios, cujas atividades e instalacdes estdo inseridas no interior do
sitio aeroportuério.

Contudo, a anélise se restringiu apenas ao levantamento das licengas que foram
disponibilizadas durante a realizacdo do presente estudo, seus respectivos escopos e
vigéncias, ndo sendo verificado o efetivo atendimento as condicionantes. A Tabela
3.3.a, a sequir, apresenta duas licencas e o status do licenciamento.

Tabela 3.3.a
Licencas Ambientais dos Concessionarios
L N° de
At|V|da}de ,da_1 Licenca Condicio- Emissdo | Vigéncia | Validade
Concessionaria nantes

Licenca de Operacdo N°
FEO015111 para realizar as
atividades de manutencdo de 22 02/12/2008 | 5anos | 02/12/2013
aeronaves € recuperagdo e
manutencdo de pecas diversas

Manutencdo e
Engenharia

Certiddo de Isencdo de
Licenciamento Ambiental N°
00608, referente a construcao - 21/10/2011 - -
de edificacdo para hotel com
06 pavimentos

Administradora
de Hotéis

Além disso, foi disponibilizada também uma lista de obras sob responsabilidade de
atuais concessionarios do Aeroporto, as quais se encontram em andamento ou previstas
para serem realizadas no sitio aeroportuario. Na Tabela 3.3.b, a seguir, é apresentada
essa lista e a situacdo do Alvara de cada uma delas.
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Tabela 3.3.b
Lista de Obras em Andamento e Previstas de Concessionarios no Sitio
Aeroportuario

At'V'd"’}de fja.l Descricdo da Status da Obra Alvara Validade
Concessionaria Obra
Catering e Projeto de
Restaurantes no Em andamento N° 58/2012 28/03/2013
Restaurantes .
Mezanino do TPS 2
Catering e Implantacdo de Em andamento N° 07/2013 10/02/2013
restaurantes Restaurantes N° 13/2013 04/03/2013
Construcdo da
Combustiveis Novalnstalacdo de | Nzo iniciada NP 01/2013 06/03/2013
scritorio
Administrativo
Reforma e
Drogaria Ampliagdo de Em andamento N° 03/2013 10/03/2013
drogaria
Realizacdo de
Instalagdes
Duty Free Elétricas no Suspensa N° 05/2013 18/02/2013
Sistema de Ar
Condicionado
Caminhamento de
Telecomunicagdes Cabos e Instalacdo N&o iniciada N° 14/2013 05/03/2013
de Equipamentos

Com base na anélise da Tabela acima, nota-se que todos os Alvaras se encontram com o
prazo de validade expirado. Destaca-se, por oportuno, que ndo foi possivel o acesso a
copias desses alvaras, bem como de outros documentos que comprovem a renovagao
destes por parte dos concessionarios.

Sendo assim, verifica-se que a futura concessiondria devera estabelecer uma sistematica
de acompanhamento do processo de licenciamento ambiental dos concessionarios, bem
como das obras previstas para implantacdo nas areas sob responsabilidade dos mesmaos.

3.4
Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Associados

Verificou-se que existem projetos em andamento, localizados tanto no interior do sitio
aeroportuario, quanto no seu entorno. Entre estes se destacam as obras de implantacdo
da Transcarioca, que faz parte do plano de melhorias do transporte publico
metropolitano da cidade do Rio de Janeiro, previstos para operar durante os Jogos
Olimpicos de 2016.

Trata-se de um sistema de BRT (Bus Rapid Transit) que interligara o bairro da Barra da
Tijuca com o Aeroporto do Galedo. Atualmente existe um canteiro de obras desse
empreendimento localizado préximo a area de embarque do terminal de passageiros e
também uma intervencdo para construcdo de uma ponte, paralela a Avenida Vinte de
Janeiro, que contorna parte do sitio aeroportuério.
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N&o foi possivel acessar a documentagdo referente ao processo de licenciamento das
referidas obras.

Portanto, entende-se que a futura concessiondria devera estabelecer uma sistematica de
acompanhamento do processo de licenciamento ambiental dos projetos em epigrafe, a
fim de garantir que os impactos ambientais decorrentes dos mesmos ndo venham a
constituir riscos as areas sob influéncia do Aeroporto.

3.5
Passivos Resultantes da Andlise de Regularidade do Licenciamento Ambiental

Com base nas segdes anteriores, observa-se que existem exigéncias referentes ao
licenciamento ambiental do Aeroporto que ainda ndo foram cumpridas e que, portanto,
constituem passivos que deverdo ser assumidos pela futura concessionaria. Os Quadros
3.5.a a 3.5.d do Anexo 01 traz a andlise individual das condicionantes de todas as
licencas analisadas.

Na Tabela 3.5.a é apresentada uma lista de passivos resultantes da analise de
regularidade do licenciamento ambiental e a atividade que devera ser realizada para
resolucdo da pendéncia verificada.

Tabela 3.5.a
Passivos Resultantes da Analise de Regularidade do Licenciamento Ambiental
Passivo Referéncia Atividade
Alvara de Licenga de Renovagdo do Alvard e Licenga
Estabelecimento com prazo de Alvara N° 533378 de Estabelecimento do
Validade Expirado Aeroporto
Auséncia de Certificado de Laudo de Exigéncia N° P- Oltzzcengao (jo dCerct:lflcadg de
Aprovacdo do Corpo de Bombeiros 0540/07 provagao do L.orpo de

Bombeiros

Acéo Judicial sobre a Interligagdo
do Sistema de Esgoto Sanitério do
Aeroporto ao Sistema da CEDAE
(Companhia Estadual de Aguas e
Esgotos do Rio de Janeiro)

Acompanhamento do Processo
Judicial ap6s Liminar obtida
pela Infraero

Condicionante 13 da Licenca de
Operacdo N° IN017383

Com relacdo ao processo de renovacdo do alvara, entende-se que o mesmo devera ser
requerido por meio de medidas administrativas junto a Prefeitura do Municipio do Rio
de Janeiro.

No que se refere ao Certificado de Aprovacdo do Corpo de Bombeiros, este devera ser
obtido com a comprovacao do atendimento as exigéncias feitas no laudo. Para tanto,
considera-se que deverdo ser implantadas obras de adequacao das instalacGes atuais.

No que concerne ao processo judicial em andamento, considera-se a necessidade de
prever uma contingéncia para o caso em que a decisédo judicial final ndo seja favoravel a
Infraero. Consequentemente deverédo ser executadas obras de interligagdo do sistema de
esgotos do Aeroporto a rede publica da CEDAE.
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Anexo 1 — Status do Atendimento as Condicionantes das Licencas
Ambientais Vigentes

103



Relatorio 3 — Estudos Ambientais

Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

Quadro 3.5.a

Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacdo N° FE 014723

(ETA)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

1. Publicar comunicado de
recebimento dessa Licenca no
Diario Oficial do Estado do
Rio de Janeiro e em jornal
diério de grande circulacdo no
Estado, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de

concessdo  desta  licenca,
enviando copias das
publicacdes a  FEEMA,

conforme determina a NA-
0052.R-1, aprovada pela
deliberacdo CECA N° 4.093
de 21.11.01 e publicada do
D.O.R.J. de 29.11.01

Realizada quando foi emitida a
Licenca.

Sem comentarios.

2. Esta licenga diz respeito aos
aspectos ambientais e ndo
exime o empreendedor do

atendimento as demais
licencas e  autorizagBes
federais, estaduais e

municipais exigiveis por lei

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.

3. Esta licenca ndo poderé
sofrer qualquer alteracéo, nem
ser plastificada, sob pena de
perder sua validade

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.

4. Requerer a Secretaria de
Meio Ambiente do Municipio
do Rio de Janeiro a renovacéo
dessa Licenca de Operagéo,
no minimo, 120 dias antes do
vencimento do seu prazo de
validade

Foi informado que sera encaminhada
a documentacdo no prazo indicado
pela licenca.

Considera-se que 0 mesmo
devera ser requerido por meio
de medidas administrativas
junto a Prefeitura do Municipio
do Rio de Janeiro.

5. Atender & NT-202.R-10 —

Critérios e Padrdes para
Lancamento de  Efluentes
Liquidos, aprovada pela

Deliberagdo CECA N° 1007
de 04.12.86 e publicada no
D.O.R.J. de 12.12.86

Os efluentes gerados na area da ETA
(parte administrativa) sdo
encaminhados para a Estacdo de
Tratamento de Aguas Residuarias
(ETAR APOIO).

Foi informado que a qualidade dos
efluentes é monitorada
periodicamente e que atendem aos
padrdes estabelecidos pela Norma
citada nessa condicionante.

Sem comentarios.

6. Atender a DZ-215.R-4 —
Diretriz de Controle de Carga
Organica Biodegradavel em
Efluentes Liquidos de Origem
Sanitaria, aprovada pela
Deliberagdo CECA N° 4.886
de 25.09.07, publicada no
D.O.R.. 05.10.07 e

Idem a condicionante anterior.

Sem comentarios.
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Quadro 3.5.a

Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacdo N° FE 014723

(ETA)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

republicada no D.O.R.J. de
08.11.07

7. Atender a DZ-1310.R-7 —
Sistema de Manifesto de
Residuos, aprovada pela
Deliberacdo CECA N° 4.497
de 03.09.04 e publicada no
D.0.R.J. 21.09.04

Foi informado que os residuos
gerados na é&rea da ETA (parte
administrativa) sdo recolhidos
periodicamente e encaminhados para
destinacdo final adequada, sendo que
0 registro do transporte é arquivado,
conforme preconiza a diretriz em
questdo.

Observa-se que essa
condicionante  determina a
necessidade de controle do
transporte de residuos, a qual
devera ser observada
constantemente  pela futura
Concessionaria.

8. Atender a DZ-1311.R-4 —
Diretriz de Destinacdo de
Residuos, aprovada pela
Deliberagdo CECA N° 3.327
de 29.11.94 e publicada no
D.0.RJ. 12.12.94

Idem a condicionante anterior.

Vale ressaltar que essa diretriz
se refere ao licenciamento e
controle ambiental dos locais
para onde sdo destinados 0s
residuos sélidos. O 6rgao
ambiental determina que o0s
residuos solidos devem ser
encaminhados para locais que
estejam licenciados.

9. Operar a Estacdo de
Tratamento de Agua de
acordo com o Manual de
Operacao apresentado,
mantendo equipamentos em
condicbes  adequadas  de
operacdo e de manutengéo,
obedecendo aos parametros
preconizados no projeto

A Infraero encaminhou ao 6rgdo um
Manual de Operacéo e foi informado
que sdo atendidas as diretrizes
preconizadas nos mesmos.

Sem comentarios.

10. Manter  responsavel
técnico pela Operagdo da ETA
com registro no Conselho
Profissional de Classe e
qualificado para desempenhar
essa atividade

A responsabilidade pela operacdo da
ETA ¢é da CDN Servicos de Agua e
Esgoto S.A., empresa contratada da
Infraero.

Foi informado que o responséavel
técnico é registrado no Conselho
Profissional da Classe.

Nota-se que essa condicionante
determina que o técnico esteja
registrado no Conselho de
Classe, porém ndo exige essa
comprovagdo por meio de
documentos.

11. Promover a retirada dos
residuos  provenientes da
ETA, tais como lodo do
decantador e do sistema de
retrolavagem  dos  filtros,
utilizando os servicos de
empresas licenciadas pela
FEEMA para essa atividade,
mantendo os comprovantes a
disposic¢do da fiscalizacdo

Foi informado que os residuos sdo
removidos e encaminhados para
aterro licenciado junto ao 0rgdo
ambiental.

Sem comentarios.

12. Acondicionar os residuos
solidos em sacos plésticos e

conserva-los em recipiente
com tampa até o seu
recolhimento por empresa

licenciada pela FEEMA

Os residuos provenientes das areas
administrativas sdo acondicionados
em recipientes com tampa e sdo
recolhidos periodicamente e
encaminhados para destinagdo final
adequada.

Sem comentarios.
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Quadro 3.5.a
Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacdo N° FE 014723
(ETA)
Condicionantes Status de Atendimento Comentérios
13. Nao lancar quaisquer | Foi informado que sdo adotadas | Sem comentéarios.

residuos na rede de drenagem
ou nos corpos d’agua

praticas para evitar que os residuos
venham a ser carreados para 0
sistema de drenagem pluvial.

14. Nao realizar queima de
qualquer material ao ar livre

Foi informado que ndo é realizada a
queima de residuos no local.

Sem comentarios.

15. Evitar formas de acimulo
de 4gua que possam propiciar
a proliferacdo do mosquito
Aedes aegypti, transmissor da
dengue

Foi informado que sdo realizadas
inspecdes periddicas nas
dependéncias da ETA para evitar a
criacio de focos que causam a
proliferacdo de vetores.

Sem comentarios.

16. Eliminar métodos de
trabalho e ambientes propicios
a proliferacdo de vetores
(insetos e roedores nocivos)

Idem a condicionante anterior.

Sem comentarios.

17. Manter atualizados junto a
FEEMA os dados cadastrais

Foi informado que os registros do
local estdo devidamente atualizados.

Sem comentarios.

relativos a atividade ora

licenciada

18. Submeter previamente a | Ndo estdo previstas alteracbes no | Sem comentarios.
FEEMA, para andlise e | local.

parecer, qualquer alteragdo ou
ampliagdo na atividade

19. A FEEMA exigird novas
medidas de controle
ambiental, sempre que julgar
necessario

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.

Nota: Essa Licenca foi emitida pela Fundacdo Estadual de Engenharia de Meio Ambiente — FEEMA, ou seja,
anteriormente a fusdo de 6rgdos ambientais estaduais do Rio de Janeiro que originaram o Instituto Estadual do Meio

Ambiente — INEA.

Quadro 3.5.b

Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacdo N° IN 002340

(ETAR TECA)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

1. Publicar comunicado de
recebimento dessa Licenca no
Diario Oficial do Estado do
Rio de Janeiro e em jornal
diério de grande circulagéo no
Estado, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de

concessdo  desta  licenga,
enviando copias das
publicacdes ao INEA,

conforme determina a NA-
0052.R-1, aprovada pela
deliberacdo CECA N° 4.093
de 21.11.01 e publicada do
D.0O.R.J. de 29.11.01

Realizada quando foi emitida a
Licenca.

Sem comentarios.

106




Relatorio 3 — Estudos Ambientais

Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

Quadro 3.5.b

Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacdo N° IN 002340

(ETAR TECA)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

2. Esta licenca diz respeito aos
aspectos ambientais e ndo
exime o empreendedor do

atendimento as demais
licencas e autorizagdes
federais, estaduais e

municipais exigiveis por lei

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.

3. Esta licenca ndo podera
sofrer qualquer alteracéo, nem
ser plastificada, sob pena de
perder sua validade

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.

4. Requerer & Secretaria de
Meio Ambiente do Municipio
do Rio de Janeiro a renovacao
dessa Licenca de Operagéo,
no minimo, 120 dias antes do
vencimento do seu prazo de
validade

Foi informado que sera encaminhada
a documentagdo no prazo indicado
pela licenca.

A futura concessionaria devera
se atentar aos prazos de
validade da licenga em questéo.

5. Atender a NT-202.R-10 —

Critérios e Padrdes para
Lancamento de Efluentes
Liquidos  aprovada  pela

Deliberagdo CECA N° 1.007
de 04.12.86 e publicada no
D.O.R.J. de 12.12.86

Foi verificado que os parametros e
valores de referéncia de qualidade de
efluente ap6s tratamento, previstos na
NT-202.R-10, estdo sendo analisados
pela Infraero, conforme observado
nos Laudos de Monitoramento de
efluente disponibilizados.

A futura concessionaria devera
considerar 0S valores
orientadores  dessa  Norma
durante a operacdo da Estacdo
de Tratamento.

6. Atender a DZ-215.R-4 —
Diretriz de Controle de Carga
Organica Biodegradavel em
Efluentes Liquidos de Origem
Sanitaria, aprovada pela
Deliberagdo CECA N° 4.886
de 25.09.07, publicada no
D.O.R.J. 05.10.07 e
republicada no D.O.R.J. de
08.11.07

Foi verificado que os pardmetros e
valores de referéncia de qualidade de
efluente apos tratamento, previstos na
DZ-215.R-4, estdo sendo analisados
pela Infraero, conforme observado
nos Laudos de Monitoramento de
efluente disponibilizados.

A futura concessionaria devera
considerar 0S valores
orientadores dessa  Norma
durante a operacdo da Estagdo
de Tratamento.

7. Atender a DZ-942.R-7 -
Diretriz do Programa de Auto
Controle de Efluentes
Liquidos PROCON-AGUA,
aprovada pela Deliberagdo
CECA N°1.995 de 10.10.90 e
publicada no D.O.R.J. de
14.01.91

Foi evidenciado, por meio de
comprovantes disponibilizados pela
Infraero, que vem sendo realizado o
cadastro de informacbes sobre a
qualidade dos efluentes liquidos no
sistema on-line do INEA, por meio
do Relatério de Acompanhamento de
Efluentes Liquidos (RAE), conforme
preconiza a diretriz DZ-942.R-7.

A futura concessionaria devera

considerar a sisteméatica de
envio das informacbes sobre a
qualidade do efluente,
conforme preconizado pela

Diretriz em questao.

8. Atender a DZ-1310.R-7 —
Sistema de Manifesto de
Residuos, aprovada pela
Deliberagdo CECA N° 4.497
de 03.09.04 e publicada no
D.0.R.J. 21.09.04

Foi informado que o0s residuos
gerados na area da ETE sdo
recolhidos periodicamente e
encaminhados para destinagdo final
adequada, sendo que o registro do
transporte é arquivado, conforme
preconiza a diretriz em questao.

Sem comentarios.

9. Operar a Estacdo de

A Infraero encaminhou ao 6rgdo um

A futura concessionaria devera
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Quadro 3.5.b

Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacdo N° IN 002340

(ETAR TECA)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

Tratamento de Esgoto de
acordo com o Manual de
Operagdes apresentado,
mantendo equipamentos em
condicbes  adequadas de
operacdo e de manutencdo,
obedecendo aos parametros
preconizados no projeto

Manual de Operacdo e foi informado
que sdo atendidas as diretrizes
preconizadas nos mesmos.

seguir as diretrizes desse
Manual durante as atividades
de operacdo da ETE.

10.  Manter  responsavel
técnico pela Operacdo da ETE
com registro no Conselho
Profissional de Classe e
qualificado para desempenhar
essa atividade

A responsabilidade pela operacdo da
ETE é da CDN Servicos de Agua e
Esgoto S.A., empresa contratada da
Infraero.

Foi informado que o responsavel
técnico é registrado no Conselho
Profissional da Classe.

Nota-se que essa condicionante
determina que o técnico esteja
registrado no Conselho de
Classe, porém ndo exige essa
comprovagdo por meio de
documentos.

A futura Concessionéaria deve
assegurar que os profissionais
estejam devidamente
registrados, conforme exigéncia
da condicionante.

11. Enviar trimestralmente ao
INEA Relatorio de
Acompanhamento de Efluente
(RAE), com as medidas de
vazdo de entrada e saida da
ETE, os resultados das
analises de DBO e RNFT, no
afluente e efluente da estagéo,

e de oleos e graxas,
detergentes, material
sedimentavel e pH, no

efluente da estacdo, realizadas
com a frequéncia determinada
na DZ-942.

O envio dos relatorios trimestrais €
realizado por meio do sistema on-line
do INEA, conforme evidenciado
pelos comprovantes disponibilizados
pela Infraero.

A futura concessionaria devera
dar continuidade ao sistema de
cadastro on-line da qualidade
dos efluentes.

12. Promover a retirada dos
residuos  provenientes  do
sistema de tratamento de
esgoto, tais como material
retido no gradeamento, areia,
lodo descartado do sistema e
gordura retida, utilizando os
Servicos de empresas
licenciadas pelo orgdo
ambiental estadual para essa
atividade, mantendo oS
comprovantes a disposicdo da
fiscalizacdo

Foi informado pela Infraero que os
residuos  solidos gerados nas
instalagbes ~ administrativas  séo
acondicionados em sacos plasticos e
em recipientes com tampa.

Jé& o lodo proveniente da manutencédo
dos tanques da ETE é removido e
disposto em um leito para secagem.
Posteriormente ele é encaminhado
para aterro sanitario licenciado e
administrado  pela SERB -
Saneamento e Energia Renovavel do
Brasil S/A.

Sem comentarios.

13. Informar ao INEA a
ocorréncia de paralisagcGes do
sistema de tratamento de
esgoto, anexando relatorios

Foi informado pela Infraero que até o
presente momento ndo foi necessario
realizar a paralisacdo da ETE.

Sem comentarios.
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Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacdo N° IN 002340

(ETAR TECA)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

dos servicos realizados

14, Adotar medidas
operacionais no sentido de
evitar que os  odores
provenientes da estacdo de
tratamento causem incOmodos
a vizinhanca

Foi informado que a Infraero realiza
o controle de odores por meio do
monitoramento constante dos
parametros de qualidade, por meio
das diretrizes ja descritas nessa
licenca.

Sem comentarios.

15. Nao lancar quaisquer
residuos na rede de drenagem
ou corpos d’agua

Foi informado que sdo adotadas
préticas para evitar que os residuos
venham a ser carreados para 0
sistema de drenagem pluvial.

Sem comentarios.

16. Nao realizar queima de
qualquer material ao ar livre

Foi informado que ndo é realizada a
queima de residuos no local.

Sem comentarios.

17. Evitar formas de acumulo
de 4gua que possam propiciar
a proliferagdo do mosquito
Aedes aegypti, transmissor da
dengue

Foi informado que slo realizadas
inspecgdes periddicas nas
dependéncias da ETA para evitar a
criacio de focos que causam a
proliferacéo de vetores.

Sem comentarios.

18. Eliminar métodos de
trabalho e ambientes propicios
a proliferacdo de vetores
(insetos e roedores nocivos)

Idem a condicionante anterior.

Sem comentarios.

19. Manter atualizados junto a
INEA os dados cadastrais
relativos a atividade ora
licenciada

Foi informado que os registros do
local estdo devidamente atualizados.

Sem comentarios.

20. Submeter previamente a
INEA, para anélise e parecer,
qualquer alteracdo ou
ampliagdo na atividade

N&do estdo previstas alteracbes no
local.

Sem comentarios.

21. O INEA exigird novas
medidas de controle
ambiental, sempre que julgar
necessario

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.
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Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacdo N° IN 017383

(ETAR APOIO)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

1. Publicar comunicado de
recebimento dessa Licenca no
Diario Oficial do Estado do
Rio de Janeiro e em jornal
diério de grande circulacdo no
Estado, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data de
concessdo  desta  licenca,
enviando copias das
publicacdes ao INEA,
conforme determina a NA-
0052.R-1, aprovada pela
deliberacdo CECA N° 4.093
de 21.11.01 e publicada do
D.O.R.J. de 29.11. 01

Realizada quando foi emitida a

Licenca.

Sem comentarios.

2. Esta licenga diz respeito aos
aspectos ambientais e ndo
exime o empreendedor do

atendimento as demais
licencas e  autorizagBes
federais, estaduais e

municipais exigiveis por Lei

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.

3. Esta licenca ndo poderé
sofrer qualquer alteracéo, nem
ser plastificada, sob pena de
perder sua validade

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.

4. Requerer a Secretaria de
Meio Ambiente do Municipio
do Rio de Janeiro a renovacéo
dessa Licenca de Operagéo,
no minimo, 120 dias antes do
vencimento do seu prazo de
validade

Foi informado que sera encaminhada
a documentacdo no prazo indicado

pela licenca.

A futura concessionaria devera
se atentar aos prazos de
validade da licenga em quest&o.

5. Atender a Resolucdo N°
001/90 do CONAMA, de
08.03.90, publicada no
D.O.U. de 04.09.90, que
dispbe sobre critérios e
padrdes de emissdo de ruido

A Infraero ndo informou como faz o

atendimento a essa exigéncia.

Entende-se que como a ETAR
estd localizada em uma area
onde operam outras unidades
de apoio, tais como Central de
Aguas Geladas, pool de
combustivel, Subestacdes, areas
de manutencdo, entre outros,
existe uma contribuicdo desses
locais para a emisséo de ruidos.

No entanto, ndo existem
edificagBes lindeiras fora do
limite do sitio aeroportuario
que poderiam ser afetadas por
uma alteragdo dos niveis de
emissdo de ruido provenientes
da ETAR. De qualquer forma, a
futura concessionaria devera
estabelecer uma sistematica de
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Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacdo N° IN 017383

(ETAR APOIO)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

monitoramento para verificar
eventuais desvios significativos
desses niveis estabelecidos pela
Resolucdo citada na
condicionante.

6. Atender a NT-202.R-10 —

Critérios e Padrdes para
Lancamento de  Efluentes
Liquidos  aprovada pela

Deliberagdo CECA N° 1.007
de 04.12.86 e publicada no
D.O.R.J. de 12.12.86

Foi verificado que os parametros e
valores de referéncia de qualidade de
efluente apos tratamento, previstos na
NT-202.R-10, estdo sendo
considerados pela Infraero, conforme
observado nos Laudos de
Monitoramento de efluente
disponibilizados.

A futura concessionaria devera
considerar 0s valores
orientadores  dessa  Norma
durante a operacdo da ETAR.

7. Atender & DZ-215.R-4 -
Diretriz de Controle de Carga
Organica Biodegradavel em
Efluentes Liquidos de Origem
Sanitaria, aprovada pela
Deliberagdo CECA N° 4.886
de 25.09.07, publicada no
D.O.R.J. 05.10.07 e
republicada no D.O.R.J. de
08.11.07

Foi verificado que os pardmetros e
valores de referéncia de qualidade de
efluente ap6s tratamento, previstos na
DZ-215.R-4, estdo sendo analisados
pela Infraero, conforme observado
nos Laudos de Monitoramento de
efluente disponibilizados.

A futura concessionaria devera
considerar 0S valores
orientadores dessa  Norma
durante a operacdo da Estagdo
de Tratamento.

8. Atender a DZ-942.R-7 —
Diretriz do Programa de Auto
Controle de Efluentes
Liquidos PROCON-AGUA,
aprovada pela Deliberagdo
CECA N°1.995 de 10.10.90 e
publicada no D.O.R.J. de
14.01.91

Foi evidenciado, por meio de
comprovantes disponibilizados pela
Infraero, que vem sendo realizado o
cadastro de informacbes sobre a
qualidade dos efluentes liquidos no
sistema on-line do INEA, por meio
do Relatério de Acompanhamento de
Efluentes Liquidos (RAE), conforme
preconiza a diretriz DZ-942.R-7.

A futura concessionaria devera

considerar a sisteméatica de
envio das informacbes sobre a
qualidade do efluente,
conforme preconizado pela

Diretriz em questéo.

9. Atender a DZ-1310.R-7 -
Sistema de Manifesto de
Residuos, aprovada pela
Deliberagdo CECA N° 4.497
de 03.09.04 e publicada no
D.0.R.J. 21.09.04

Foi informado que os residuos
gerados na éarea da ETE sdo
recolhidos periodicamente e
encaminhados para destinagdo final
adequada, sendo que o registro do
transporte é arquivado, conforme
preconiza a diretriz em questdo.

Sem comentarios.

10. Enviar trimestralmente ao
INEA Relatdrio de
Acompanhamento de Efluente
(RAE), com as medidas de
vazdo de entrada e saida da
ETAR, os resultados das
analises de DBO5 e RNFT
(entrada e saida), e de 6leos e
graxas, detergentes, material
sedimentavel e pH, na saida,
realizadas com a frequéncia
determinada na DZ-942.

O envio dos relatérios trimestrais é
realizado por meio do sistema on-line
do INEA, conforme evidenciado
pelos extratos de comprovantes de
entrega do Relatdrio de
Acompanhamento  de  Efluentes,
disponibilizados pela Infraero.

A futura concessionaria devera
dar continuidade ao sistema de
cadastro on-line da qualidade
dos efluentes.
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Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacdo N° IN 017383

(ETAR APOIO)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

11. Apresentar ao INEA, no
prazo de 60 dias, justificativa
técnica do critério de cloracédo
adotado para o efluente
sanitario tratado, exigido por
resolucdo ANVISA (com fim
a inativacdo de patogénicos)
de populacéo flutuante
internacional

Ndo foi possivel acesso as
informacdes a respeito do
atendimento dessa condicionante.

Tendo em vista que se trata de
uma informagdo  técnica,
entende-se que, em tese, a
auséncia de comprovacdo da
emissdo do documento ndo
constituiria risco para a futura
concessionaria.

12.  Implantar no prazo
méximo de 90 dias, ponto
para medicdo de vazdo na
saida da ETAR

Ndo foi possivel acesso as
informagdes a respeito do
atendimento dessa condicionante.

Embora a comprovacdo da

instalagdlo do ponto de
mediacdo ndo tenha sido
evidenciada junto ao 6érgéo
ambiental, entende-se  que,

teoricamente, a auséncia de
verificagdo da emissdo do
documento ndo constituiria
risco para a futura
concessionaria

13. Interligar no prazo
méaximo de 90 dias, a rede de
esgotamento sanitario a rede
de tratamento da CEDAE,
conforme determina o Decreto
41.310/2008

Foi informado que essa
condicionante deu origem a uma acéo
judicial movida pela CEDAE contra a
Infraero, uma vez que esta ndo
concordou com a obrigatoriedade de
realizacdo da interligacdo do sistema
de esgoto a rede publica.

A Infraero entrou com defesa
solicitando ao INEA e a CEDAE para
abstencdo  da  imposicdo  de
penalidades administrativas, sob a
justificativa que a mesma possui um
sistema de tratamento de efluentes
ativo, devidamente licenciado pelo

orgdo ambiental e 0
acompanhamento do desempenho das
instalagoes é realizado

periodicamente. Conforme verificado
na documentagdo disponibilizada, a
deciséo foi favoravel a Infraero num
primeiro momento.

Foi informado ainda que essa acdo
judicial ainda estd em andamento,
sendo que o setor juridico aguarda a
decisdo final.

Considera-se a necessidade de
previsdo de uma contingéncia
para 0 caso em que a decisao
judicial final néo seja favoravel
a Infraero. Consequentemente
deverdo ser executadas obras de
interligacdo do sistema de
esgotos do Aeroporto a rede
publica da CEDAE.

14. Operar a Estacdo de
Tratamento de  Aguas
Residuarias — ETAR, de
acordo com o Manual de
Operacdes apresentado,

mantendo equipamentos em

A Infraero encaminhou ao 6rgdo um
Manual de Operagdo e foi informado
que sdo atendidas as diretrizes
preconizadas nos mesmos.

A futura concessionaria devera

seguir as diretrizes desse
Manual durante as atividades
de operagdo da ETE.
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Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacdo N° IN 017383

(ETAR APOIO)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

condicbes  adequadas  de
operacdo e de manutencdo,
obedecendo aos parametros
preconizados no projeto

15.  Manter  responsavel
técnico pela Operacdo da
ETAR com registro no
Conselho  Profissional  de
Classe e qualificado para
desempenhar essa atividade

A responsabilidade pela operacdo da
ETAR ¢ da CDN Servicos de Agua e
Esgoto S.A., empresa contratada da
Infraero.

Foi informado que o responséavel
técnico é registrado no Conselho
Profissional da Classe.

Nota-se que essa condicionante
determina que o técnico esteja
registrado no Conselho de
Classe, porém nédo exige essa
comprovagdo por meio de
documentos.

A futura Concessionaria deve
assegurar que os profissionais
estejam devidamente
registrados, conforme exigéncia
da condicionante.

16. O  projetista €é o
responsavel  técnico  pelo
dimensionamento hidraulico-
sanitdrio da estacdo de
tratamento de esgotos

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.

17. Promover a retirada dos
residuos  provenientes da
ETAR, tais como material
retido no gradeamento, areia,
lodo descartado do sistema e
gordura retida, utilizando os
Servicos de empresas
licenciadas pelo INEA para
essa atividade, mantendo os
comprovantes a disposicdo da
fiscalizacdo

Foi informado pela Infraero que os
residuos  solidos gerados nas
instalagbes ~ administrativas  séo
acondicionados em sacos plésticos e
em recipientes com tampa.

Jé& o lodo proveniente da manutencédo
dos tanques da ETAR é removido e
disposto em um leito para secagem.
Posteriormente ele é encaminhado
para aterro sanitario licenciado e
administrado  pela SERB -
Saneamento e Energia Renovavel do
Brasil S/A.

A concessionaria  devera
estabelecer uma sistematica de
inspecgdes periodicas no local, a
fim de garantir o controle
ambiental das atividades, em
especial no que se refere ao
gerenciamento adequado dos
residuos sélidos.

Além disso, podera consolidar
as evidéncias e formato de
relatério com registro
fotografico para ser
encaminhado ao 6rgdo como
comprovagdo do atendimento a
condicionante.

18. N&o cimentar a tampa de
vedacdo de caixas de gordura
e caixas de passagem, de
modo a facilitar a limpeza e
inspecéo

Ndo foi possivel acesso as
informacdes a respeito do
atendimento dessa condicionante.

Trata-se de uma recomendagéo
pontual do INEA para as
atividades de inspecdo das
caixas de gordura e que, em
tese, ndo constituiriam risco
para a futura concessionaria em
caso de auséncia de
comprovacdo junto ao 6&rgdo
ambiental.
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(ETAR APOIQO)
Condicionantes Status de Atendimento Comentérios
19. Adotar medidas | Foi informado que a Infraero realiza | Sem comentarios.
operacionais no sentido de | o controle de odores por meio do
evitar que os  odores | monitoramento constante dos
provenientes  da ETAR | pardmetros de qualidade, por meio
causem incémodos a | das diretrizes j& descritas nessa

vizinhanca

licenca.

20. Informar ao INEA,
imediatamente, a ocorréncia
de paralisagdes acidentais da
ETAR, informando o motivo
e 0 prazo previsto e
apresentando  anuéncia do
representante legal

Foi informado pela Infraero que, até
0 presente momento, ndo foi
necessario realizar a paralisacdo da
ETAR.

Sem comentarios.

21. Informar ao INEA,
imediatamente, a ocorréncia
de paralisacfes acidentais da
ETAR declinando a causa do
acidente

Idem a condicionante anterior.

Sem comentarios.

22. Acondicionar os residuos
em sacos plasticos e conserva-
los em recipiente com tampa
até o seu recolhimento por
empresa licenciada pelo INEA

Idem a condicionante 17.

Sem comentarios.

23. N&o lancar quaisquer
residuos na rede de drenagem
ou corpos d’agua

Foi informado que sdo adotadas
préticas para evitar que os residuos
venham a ser carreados para 0
sistema de drenagem pluvial.

Sem comentarios.

24. Comunicar imediatamente
ao Servico de Operacdes e
Emergéncias Ambientais do
INEA, plantdo de 24 horas,
pelos telefones (21) 2334-
7910, (21) 2334-7911 ou
8596-8770, qualquer
anormalidade que possa ser
classificada como acidente
ambiental

Idem as condicionantes 21 e 20.

Sem comentarios.

25. Nao realizar queima de
qualquer material ao ar livre

Foi informado que ndo é realizada a
queima de residuos no local.

Sem comentarios.

26. Evitar formas de acumulo
de 4gua que possam propiciar
a proliferacdo do mosquito
Aedes aegypti, transmissor da
dengue

Foi informado que sdo realizadas
inspec¢des periddicas nas
dependéncias da ETA para evitar a
criacio de focos que causam a
proliferacdo de vetores.

Sem comentarios.

27. Eliminar métodos de
trabalho e ambientes propicios
a proliferacdo de vetores
(insetos e roedores nocivos)

Idem a condicionante anterior.

Sem comentarios.
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(ETAR APOIO)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

28. Manter atualizados junto a
INEA os dados cadastrais
relativos a atividade ora
licenciada

Foi informado que os registros do
local estdo devidamente atualizados.

Sem comentarios.

29. Submeter previamente a
INEA, para analise e parecer,
qualquer alteracédo ou
ampliagdo na atividade

Ndo estdo previstas alteracbes no
local.

Sem comentarios.

30. O INEA exigird novas
medidas de controle
ambiental, sempre que julgar
necessario

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.

Quadro 3.5.d

Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacao N° IN 019904
(Operacdo do Sitio Aeroportudrio)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

1. Comprovar a publicagdo de
comunicado de recebimento
desta licenga no Diério Oficial
do Estado do Rio de Janeiro e
em jornal diario de grande
circulacdo no Estado, antes da
sua retirada no INEA,
conforme determinado pela
Resolugdo INEA N° 37, de
21.07.2011, publicada no
D.O.E.R.J. de 25.07.11

Realizada quando foi emitida a
Licenca. Foi informado pela Infraero
que a publicagcdo é datada do dia
16/07/2012.

Sem comentarios.

2. Esta Licenca diz respeito
aos aspectos ambientais e ndo
exime o0 empreendedor do

atendimento as demais
licengas e autorizacgdes
federais, estaduais e

municipais exigivel Por Lei

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.

3. Esta licenca ndo poderad
sofrer qualquer alteracdo nem
ser plastificada, sob pena de
perder a validade

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.

4. Requerer a renovagdo desta
Licenca no minimo de 120
dias antes do vencimento do
seu prazo de validade

Foi informado que sera encaminhada
a documentacdo no prazo indicado
pela licenca.

A futura concessionaria devera
se atentar aos prazos de
validade da licenga em questéo.

5. Requerer a Licenga de
Operacdo para operar areas de
estocagem de combustivel

A drea de estocagem de combustivel
se refere ao Parque de Abastecimento
de Aeronaves (PAA), a qual ¢é
administrada por empresa
concessionaria.

Entende-se que, em tese, a
responsabilidade pela auséncia
de regularidade ambiental seria
da empresa responsavel pela
administracdo do PAA, uma
vez que ela possui um processo
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Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacao N° IN 019904
(Operacdo do Sitio Aeroportudrio)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

Foi verificado que a concessionaria
esta operando o PAA com licenca de
operacdo com prazo de validade
expirado. A Infraero ndo
disponibilizou  documentacbes a
respeito do licenciamento desse local.

de licenciamento junto ao
INEA.

A futura concessionéria devera
estabelecer estratégias para
gestio do  processo  de
licenciamento  desse  local,
tendo em vista que se trata de
uma condicionante da Licenca
de Operagao.

6. Atender a Resolucdo N°
001/90 do CONAMA, de

08.03.90, publicada no
D.O.U. de 04.09.90, que
dispde sobre critérios e

padrdes de emissdo de ruido

Né&o foram disponibilizadas
informagBes a respeito de como a
Infraero gerencia 0s niveis de
emissdo de ruido proveniente de suas
atividades.

Foi disponibilizado apenas um
relatério de uma Campanha de
Monitoramento de Ruido com o
objetivo de caracterizar o impacto
sonoro proveniente do movimento
das aeronaves.

Essa Campanha de
Monitoramento foi a primeira
realizada para o0 aeroporto,
considerando o0 movimento
atual das aeronaves e com o
objetivo de caracterizar o
impacto. Sendo assim, ndo é
possivel concluir se as emissbes
de ruido do Aeroporto estdo

atendendo aos padrdes da
Resolugdo  CONAMA  N°
01/90.

Sendo assim, entende-se que
existe a necessidade da futura
concessionaria estabelecer uma
sistematica de gerenciamento
do ruido, ndo s6 proveniente do
movimento das aeronaves, mas
também das demais atividades,
a fim de atender a
condicionante em questdo.

7. Atender a Resolucdo N°
04/95 do CONAMA, que
dispde sobre a Area de
Seguranca Aeroportuaria.

Foi disponibilizado pela Infraero o
Plano de Manejo de Avifauna do
Aeroporto. Esse plano contempla
uma série de atividades que devem
ser realizadas para controlar a
presenca de avifauna na area do sitio
aeroportuario e no seu entorno, de
maneira a ndo comprometer a
seguranca das operacOes de trafego
aereo.

E uma dessas atividades se refere ao
gerenciamento da Area de Seguranca
Aeroportudria — ASA, a qual é
fisicamente delimitada por um raio de
até 20 km do centro do sitio, onde
devem ser monitoradas atividades
que venham a se tornar foco atrativo
de avifauna, tais como lixdes, areas
de véarzea, lagoas, Parques, entre

Destaca-se que ndo foram
disponibilizados relatorios
descrevendo as  principais

atividades e o controle da Area
de Seguranga Aeroportuéria.

Sendo assim, a concessionaria
devera estabelecer uma
sistematica de monitoramento
da ASA, conforme as diretrizes
previstas no Plano de Manejo
de Avifauna.
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Quadro 3.5.d

Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacao N° IN 019904
(Operacdo do Sitio Aeroportudrio)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

outros.

A Infraero informou que esta
realizando as atividades previstas no
plano, para cumprir essa
condicionante.

8. Atender a DZ-056 R-3
Diretriz para realizacdo de
Auditoria Ambiental,
aprovada pela Resolucéo
CONEMA n. 021 de 07.05.10
e publicada no D.O.E.R.J. de
14.05.10

Né&o foram disponibilizadas
informagBes sobre o cumprimento
dessa condicionante.

A diretriz em questdo fala da
necessidade do estabelecimento
de Auditorias Ambientais como
instrumento do licenciamento
ambiental.

futura
devera
sistematica

Sendo  assim, a
concessionaria

estabelecer uma
para a realizagdo dessas
auditorias para que  0S
resultados possam ser
apresentados em cumprimento
a condicionante em anélise.

9. Atender & DZ-215.R-4 -
Diretriz de Controle de Carga
Orgénica Biodegradavel em
Efluentes Liquidos de Origem
Sanitaria, aprovada pela
Deliberagdo CECA N° 4.886
de 25.09.07, publicada no
D.O.R.J. 05.10.07 e
republicada no D.O.R.J. de
08.11.07

Foi verificado que os pardmetros e
valores de referéncia de qualidade de
efluente ap6s tratamento, previstos na
DZ-215.R-4, estdo sendo analisados
pela Infraero, conforme observado
nos Laudos de Monitoramento de
efluente disponibilizados.

A futura concessionaria devera
considerar 0s valores
orientadores  dessa  Norma
durante a operacdo da Estacdo
de Tratamento.

10. Atender a DZ-942.R-7 —
Diretriz do Programa de Auto
Controle de Efluentes
Liquidos PROCON-AGUA,
aprovada pela Deliberacdo
CECA N°1.995 de 10.10.90 e
publicada no D.O.RJ. de
14.01.91

Foi evidenciado, por meio de
comprovantes disponibilizados pela
Infraero, que vem sendo realizado o
cadastro de informacbes sobre a
qualidade dos efluentes liquidos no
sistema on-line do INEA, por meio
do Relat6rio de Acompanhamento de
Efluentes Liquidos (RAE), conforme
preconiza a diretriz DZ-942.R-7.

A futura concessionéria devera

considerar a sistematica de
envio das informacBes sobre a
qualidade do efluente,
conforme preconizado pela

Diretriz em questéo.

11. Atender & NT-202.R-10 —

Critérios e Padrdes para
Lancamento de  Efluentes
Liquidos  aprovada pela

Deliberagdo CECA N° 1.007
de 04.12.86 e publicada no
D.O.R.J. de 12.12.86

Foi verificado que os parametros e
valores de referéncia de qualidade de
efluente apos tratamento, previstos na
NT-202.R-10, estdo sendo analisados
pela Infraero, conforme observado
nos Laudos de Monitoramento de
efluente disponibilizados.

A futura concessionaria devera
considerar 0s valores
orientadores  dessa  Norma
durante a operacdo da Estacdo
de Tratamento.

12. Apresentar o Plano de
Gerenciamento de Residuos
Soélidos - PGRS, no prazo de
90 dias

O Plano de Gerenciamento de
Residuos Soélidos foi encaminhado
em 27/09/2012, por meio da
correspondéncia CF
N°6253/MERJ/2012, a qual
disponibilizada pela Infraero para

Sem comentarios.
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Quadro 3.5.d

Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacao N° IN 019904
(Operacdo do Sitio Aeroportudrio)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

consulta.

13. Apresentar para provagdo
do INEA, Termo de
Referéncia de Monitoramento
de Ruido no prazo de 90 dias

O Termo de Referéncia foi
encaminhado em 27/09/2012, por
meio da correspondéncia CF
N°6253/MERJ/2012, a qual foi
disponibilizada pela Infraero para
consulta.

Sem comentarios.

14. Implantar e manter sob a
administracdo aeroportuaria o
sistema de monitoramento de
ruido aeronautico, apés a
aprovacdo do Termo de
Referéncia mencionado na
condicionante anterior.

Foi disponibilizado pela Infraero o
Relatério de  Campanha  de
Monitoramento de Ruido, cujo
objetivo foi caracterizar o impacto
sonoro proveniente do movimento
das aeronaves. Trata-se de uma

campanha isolada e que ndo
caracteriza um acompanhamento
sistematico dos impactos
provenientes das operagbes do
aeroporto.

A futura concessionéria devera
estabelecer uma sistematica que
garanta a execuc¢do periédica de
campanhas de monitoramento
de ruido, a fim de atender a
condicionante em questéo.

15. Atender as determinagdes
da CET-RIO, quanto as
operacBes de embarques e
desembarque de passageiros e
de carga e na realizacdo de
intervengdes necessérias para
adequacdo ao sistema viario
municipal.

Foi informado pela Infraero que as
determinagdes da CET-RIO estdo
sendo atendidas.

N&o se obteve informagdes
sobre quais séo as diretrizes que
a CET-RIO estabelece para as
atividades que ocorrem no
aeroporto.

Sendo  assim, a futura
concessionaria deverd verificar
quais as recomendacbes e
procedimentos a serem
adotados e que sdo exigéncias
da CET, para aplica-los na
rotina de atividades do sitio.

16. Acondicionar os residuos
solidos em sacos plasticos e

conserva-los em recipiente
com tampa até o seu
recolhimento por empresa

licenciada pelo INEA

Foi disponibilizado pela Infraero o
Plano de Gerenciamento de Residuos
— PGRS do Aeroporto.

Porém, ndo foram disponibilizadas
informacBes e documentacbes que
comprovem o0 atendimento dessa
condicionante.

A concessionaria  devera
estabelecer uma sistematica de
inspeg¢des periddicas no local, a
fim de garantir o controle
ambiental das atividades, em
especial no que se refere ao
gerenciamento adequado dos
residuos  solidos, conforme
prevé o PGRS.

Além disso, podera consolidar
as evidéncias em formato de
relatorio com registro
fotografico para ser
encaminhado ao 6rgdo como
comprovagdo do atendimento a
condicionante.
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Quadro 3.5.d

Status do Atendimento as Condicionantes da Licenca de Operacao N° IN 019904
(Operacdo do Sitio Aeroportudrio)

Condicionantes

Status de Atendimento

Comentarios

17. Comunicar imediatamente
ao Servico de Operacdes e
Emergéncias Ambientais do
INEA, plantdo de 24 horas,
pelos telefones (21) 2334-
7910, (21) 2334-7911 ou
8596-8770, qualquer
anormalidade que possa ser
classificada como acidente
ambiental

Né&o foram disponibilizadas
informacdes sobre a ocorréncia de
acidentes ambientais.

A futura concessionéria devera
estabelecer uma sistematica de
atendimento  as  situacBes
emergenciais no aeroporto, a
qual devera incluir como uma
das diretrizes a comunicacdo
com o 6rgdo ambiental em caso
de acidentes.

18. Nao realizar queima de
qualquer material ao ar livre

Foi informado que ndo é realizada a
queima de residuos no local.

Sem comentarios.

19. Evitar todas as formas de
acumulo de &gua que possam
propiciar a proliferacdo do
mosquito Aedes aegypti.

Foi informado que sdo realizadas
inspegbes  periddicas no  sitio
aeroportudrio para evitar a criacdo de
focos que causam a proliferacdo de
vetores.

Sem comentarios.

20.  Eliminar métodos de
trabalho e ambientes propicios
a proliferacdo de vetores
(insetos e roedores nocivos).

Idem a condicionante anterior.

Sem comentarios.

21. Manter atualizados junto

Foi informado que os registros do

Sem comentarios.

ao INEA os dados cadastrais | processo de licenciamento estdo

relativos a atividade ora | devidamente atualizados.

licenciada.

22. Submeter previamente ao | Ndo  foi  possivel acesso as | Entende-se que 0

INEA, para anélise e parecer,
qualquer alteracdo ou
ampliacdo na atividade, o que
inclui as novas rotas a serem
implantadas pelo DECEA, de
forma a evitar sobrevoos nas
areas habitadas pelos
reclamantes do ruido
aeronautico.

informagdes a respeito do
atendimento dessa condicionante.

estabelecimento de uma
sisteméatica de monitoramento
ambiental, que contemple a
realizacdo  de  campanhas
periddicas de monitoramento de

ruido, tende a garantir o
controle sobre eventuais
alteragbes nos niveis de

emissdo que podem vir a
incomodar as comunidades do
entorno.

Os resultados deverdo ser
reportados para o Orgao
ambiental, conforme prevé a
condicionante em andlise.

23. O INEA exigird novas
medidas de controle
ambiental, sempre que julgar
necessario

Nao cabe atendimento.

Sem comentarios.
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RELATORIO IV )
ANALISE DO PLANO DIRETOR E AVALIAGAO DOS RISCOS E
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

4.0
Avaliacdo de Impactos e Riscos Ambientais e Sociais do Plano Diretor
para Expansédo do Aeroporto Internacional do Galedo

O presente relatdrio possui basicamente, trés objetivos centrais:

(i) identificar, a partir de uma anélise critica sobre as quatro principais alternativas de
configuracdo de pistas e terminais propostas pela consultoria LeighFisher, aquela que se
mostra a melhor alternativa sob o ponto de vista socioambiental;

(if) demonstrar as razes que fundamentam a referida escolha, considerando, de um
lado, o estudo precedente de alternativas e, de outro, 0s principais critérios
comparativos de avaliacdo socioambiental adotados;

(iii) apontar e tecer breves comentarios sobre os principais riscos e impactos
socioambientais que recaem sobre a alternativa apontada, tanto durante a fase de
construcdo, quanto durante a fase de operagdes.

(iv) definir, em carater preliminar, os Planos e Programas Ambientais e Sociais
minimos a serem previstos para as atividades de construcédo e operacdo da concessao

4.1
Diretrizes socioambientais estratégicas contempladas no processo de selecdo de
alternativas

Durante o desenvolvimento do estudo de alternativas para a ampliacdo do Aeroporto do
Galedo, foram consideradas pela empresa projetista LeighFisher, basicamente, duas
opcdes de implantacdo de uma terceira pista, sendo que para cada opcdo foram
avaliadas duas variantes. Todas as opcdes e variantes consideraram a terceira pista com
alinhamento paralelo a atual pista 10C-28C, bem como contemplaram a ampliacdo das
instalacbes do terminal e patio de estacionamento de aeronaves no setor a nordeste do
terminal existente.

Em uma das alternativas (Alternativa 2 - Variantes 2A e 2B), a operacdo da atual pista
10C-28C é mantida e a terceira pista, com comprimento de 3.000 metros, € deslocada na
direcdo norte, com operacdo dependente em um caso (2A) e independente no outro
(2B). O afastamento com relacdo ao eixo da pista 10C-28C é de 915 metros no primeiro
caso e 1.100 metros no segundo, exigindo, em ambos os casos, a implantagdo da maior
parte da pista sobre a Baia de Guanabara. Também, em ambos os casos, seria necessaria
a remocdo integral da Comunidade de Tubiacanga e a supresséo e aterramento da maior
parte da vegetacdo de mangue que hoje se desenvolve no limite da orla da llha do
Governador, neste setor.
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A outra alternativa contemplada (Alternativa 3 — Variantes 3A e 3B), considera a
implantacdo de duas pistas adicionais paralelas a atual 10C-28C, sendo que, em ambas
as variantes, uma das pistas adicionais seria mais proxima das instalacdes de ampliacédo
do terminal e patio de estacionamento, com eixo distante 485 metros ao sul da pista
atual.

Na Variante com a terceira pista dependente (3A), a segunda pista adicional seria
implantada 905 metros ao norte da pista citada acima, ficando a atual pista 10C-28C em
posicao aproximadamente central entre as duas novas pistas.

Na Variante com a terceira pista independente (3B), a pista adicional seria implantada a
1.100 metros da nova pista proxima ao terminal, ficando em um posicionamento a
aproximadamente 615 metros ao norte do eixo da atual pista 10C-28C. Nas duas
variantes, a pista ao sul teria 3.700 metros de comprimento e a pista ao norte 3.000
metros.

Tanto a Variante 3A como a 3B possuem, como vantagem operacional, a possibilidade
de se utilizar a atual pista 10C-28C como pista alternativa durante operacOes de
manutencdo de qualquer uma das pistas novas, fato considerado importante em virtude
da frequéncia com que sdo necessarios servicos de manutencdo nas pistas na Ilha do
Governador.

Para auxiliar no processo de avaliagdo socioambiental comparativa das quatro variantes
acima descritas, foi desenvolvido um Mapa Estratégico de Restricbes Socioambientais
do sitio aeroportuario do Aeroporto do Galedo e o seu entorno imediato. Este mapa €
apresentado na Figura 4.1.a, a seguir.

Conforme se observa foram considerados os seguintes niveis de restrigdo:

Nivel 1
Area militar proxima a pista 15-33 (trata-se de uma restrigo institucional e néo
ambiental, devendo-se observar que em nenhuma das alternativas contempladas
prevé-se a necessidade de ocupacdo desta area).

Nivel 2

Area ocupada pela Comunidade de Tubiacanga, cujo reassentamento envolveria
elevado impacto social e significativo investimento.

Nivel 3

Areas da Bafa de Guanabara, cujo eventual aterramento implicaria impactos
intensos no ambiente marino e principalmente em significativa demanda de
materiais de empréstimo para enrocamento e aterro, com origem em areas de
apoio externas.
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Nivel 4
Area ocupada pelo manguezal que se desenvolve na orla norte da Ilha do
Governador, que constitui o habitat mais protegido pela legislagdo ambiental
brasileira.

Nivel 5

Fragmentos remanescentes de vegetacdo de mata atlantica em diversos estagios
de sucessdo, também protegidos pela legislacdo ambiental em vigor.

Cabe ressaltar que nenhuma das restricGes acima caracterizadas constitui fator
impeditivo da implantagdo de qualquer uma das quatro variantes analisadas,tendo em
vista a condicdo de utilidade publica da qual se reveste o projeto de ampliacdo do
Aeroporto do Galeéo.

Com o marco de referéncia assim estabelecido, procedeu-se a avaliagdo comparativa das
variantes, inicialmente sob a 6tica ambiental e, posteriormente, sob a ética social. Cabe
observar que a analise comparativa apresentada a seguir é seletiva e tem como foco
aqueles aspectos que mudam materialmente em funcdo da variante selecionada, em
detrimento dos aspectos nos quais todas as variantes podem ser consideradas
equivalentes.
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Figura4.l.a
Mapa Estratégio de Restri¢cdes Socioambientais.

Legenda: -Nl'vel 1 .\Il'vel 2 |:|N|'vel 3 .Nl'vel 4 |:| Nivel 5
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Analise Ambiental Comparativa

Sob a oOtica ambiental, a principal diferenca entre a Alternativa 2 e suas variantes, e a
Alternativa 3 e suas variantes, diz respeito ao grau de interferéncia sobre a Baia de
Guanabara.

No caso das Variantes 2A e 2B, a maior parte da terceira pista seria implantada sobre a
baia. Na Variante 2A, a area da baia a ser aterrada seria de aproximadamente
2.645.000,00 m?, e exigiria significativos volumes de dragagem e importacdo de
material de empréstimo para enrocamento e aterro. Os volumes a serem dragados foram
estimados em 5.290.000,00 m®, e os materiais de empréstimo para enrocamento em
1.354.000,00m? e solo para aterro em 14.570.000,00 m®,

No caso da Variante 2B, com a terceira pista um pouco mais ao norte, 0s volumes
seriam ainda maiores. O material a ser dragado neste caso foi estimado em
6.925.000m*, resultando numa &rea de intervencdo de 3.462.527 m2. Os volumes
estimados para enrocamento foram em1.460.000 m3 e para aterro em 20.600.000m°.

Na Alternativa 3B, o impacto sobre a baia também ¢é significativo, uma vez que o0 eixo
da nova pista ao norte coincide aproximadamente com a orla atual. As areas da baia a
serem diretamente afetadas por esta variante foram estimadas em 901.000 m? e os
volumes de dragagem em 1.802.000 m®, de material de enrocamento em 703.000 m® e
de aterro em 4.878.000 m°.

Na Variante 3A, a nova pista ao norte teria 0 eixo predominantemente sobre terra firme,
mas ainda exigiria aterramento de pequenos setores da Baia de Guanabara, em
extensdes de aproximadamente 146.000 m?. Nesta variante, o volume de material a ser
dragado e volumes de material de empréstimo para ampliacdo do sitio aeroportuario
seriam substancialmente menores do que em qualquer outra variante estudada (292.000
m? para dragagem e 1.083.000 m® para aterro).

E importante ressaltar que as quatro variantes exigiriam a eliminacdo da maior parte do
mangue que hoje se regenera na orla norte da llha do Governador. A afetacdo seria um
pouco menor somente no caso da Variante 3A, mas mesmo assim significativa, uma vez
que o aterramento para ampliacdo do campo aeroportuario precisaria ser precedido da
substituicdo dos solos moles que sdo caracteristicos das areas de manguezais.

Também é importante observar que as diferencas nos volumes de dragagem e
importacdo de materiais para enrocamento e formacéo do aterro do campo aeroportuario
sobre a Baia de Guanabara implicam impactos que ndo se limitam ao sitio aeroportuario
propriamente, mas que afetariam uma area substancialmente maior, em virtude da
necessidade de utilizagdo de areas de apoio externas.

De fato, o material dragado precisara ser disposto em um depoésito de material excedente
(DME) terrestre em local proximo, ou, alternativamente, em um bota-fora ao mar. As
camadas superficiais do sedimento a ser dragado, que se estima devam estar
contaminadas, exigirdo disposicdo controlada em condicdo de encapsulamento. A
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intensidade da ressuspensdo e movimentacdo de sedimentos contaminados sera
diretamente proporcional a extensdo da area a ser dragada na baia.

Os volumes de materiais para enrocamento e aterramento a ser importados teriam que
ter origem em areas de empréstimo e/ou pedreiras ou jazidas comerciais dentro de uma
distancia economicamente vidvel a partir do local das obras de ampliacdo do aeroporto.
Isto implicara uma pegada de obra significativa, principalmente no caso das Variantes
2A e 2B. No caso da Variante 2B, o volume total de solos a serem trazidos para
formacdo do aterro (estimado em 20,6 milhdes m®) implicaria uma pegada adicional
externa da ordem dos 2.575.000 m?, adotando como referencia um fator de 8 m* por m?
de area de afetacdo nas areas de emprestimo externas a serem exploradas. Este € um
fator conservador, mas que € compativel com a média verificada em outras obras de
infraestrutura com significativa demanda de utilizacdo de areas de apoio externas.

E importante considerar ainda os impactos (e custos) associados ao transporte deste
material com utilizacdo de importantes vias urbanas da cidade do Rio de Janeiro. Neste
contexto, deve-se assumir que quanto maior o volume demandado, maior tendera a ser a
distancia média de transporte.

Com vistas a embasar as hipdteses de distancia média de transporte (DMT) a serem
adotadas para conformacdo do CAPEX das quatro variantes em analise, foram
desenvolvidos estudos de campo para identificagdo de areas de apoio (empréstimo)
externas potencialmente aproveitaveis, dentro de um raio econdmico de distancia a
partir do local das obras.

Os resultados desses estudos encontram-se apresentados no Anexo 1. Conforme se
verifica, foram contempladas 09 alternativas de areas de empréstimo, distribuidas entre
0s municipios da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro. Em geral, as &reas
identificadas contam com formacdes de morros e morrotes, e a sua localizacdo é a maior
parte das vezes inserida no tecido urbano, de forma que o transporte do material seria
necessariamente por via terrestre através de ruas e avenidas urbanas.

Também foram avaliadas alternativas um pouco mais distantes, porém situadas
proximas a orla da Baia de Guanabara, onde o transporte até o sitio aeroportuério
poderia eventualmente ser realizado por via maritima.

Areas para Depodsito de Material Excedente (DMEs) ndo foram estudadas por existir
maior disponibilidade de opcGes e porque a sua localizacdo preferencial dependera em
grande medida da localizacdo das areas de empréstimo que venham a ser selecionadas.

A conclusdo dos estudos apresentados no Anexo 1 é de que as distancias médias de
transporte variam relativamente pouco entre as quatro variantes, apesar da grande
diferenga nos volumes demandados. Verifica-se que existe uma quantidade razoavel de
locais alternativos a serem explorados, e dentre aqueles mais proximos ao sitio
aeroportuario, encontram-se alguns de grande capacidade que poderiam atender
praticamente a totalidade das demandas das quatro variantes.
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Inobstante a pluralidade de locais aptos, o estudo também conclui que as distancia
médias de transporte sdo significativas nos quatro casos, apesar de possuirem pouca
variacdo entre as alternativas. Isto teve reflexo significativo no CAPEX e no processo
de selegéo da alternativa preferencial.

Cabe observar também que os valores contemplados na anélise apresentada no Anexo 1
contemplaram somente 0s custos das atividades de extracdo, carregamento e transporte
do material de empréstimo a ser utilizado nas obras. Os custos de arrendamento,
aquisicdo ou outra forma de indenizacdo/compensacdo aos proprietarios das areas de
empréstimo potencialmente utilizadas, ndo foram contemplados em funcéo da relativa
auséncia de valores de referéncia de mercado para areas ocupadas por morros e
morrotes. Entretanto, deve-se admitir que estes custos também serdo significativos, em
virtude dos niveis atuais de valorizacdo na cidade do Rio de janeiro e no entorno da
Baia de Guanabara.

A matriz de avaliacdo comparativa entre os aspectos ambientais, apresentada a seguir,
sintetiza a comparacdo das quatro variantes no que tange aos principais impactos
ambientais, com destaque para aqueles que variam a depender da hip6tese em andlise.

Matriz 4.1.a

Avaliacdo Comparativa de Aspectos Ambientais

2A 3A 2A x 3A

- Volume (Dragagem): - Volume (Dragagem): - Impactos Ambientais Principais
5.288.961 m?3 292.000 m?3 em 2A sdo muito maiores que
- Area de Afetacéo (Baia): - Area de Afetacéo (Baia): em 3A (area de afetacdo da baia,
2.645.000 m? 146.000 m? intensidade da dragagem e
- - Volume Enrocamento: terraplenagem e pegada externa
VolumeEnrocamento:1.354.000 | 238.000 m? mais de 12 vezes maior)

m3 - Volume para Aterro:

- Volume para Aterro: 1.083.000m?3

14.570.000 m? - Area de Apoio Externa

- Area de Apoio Externa | Necessaria:

Necessaria: 17 ha

212 ha

2B 3B 2B x 3B

- Volume (Dragagem): - Volume (Dragagem): - Impactos Ambientais Principais
6.925.000 m?3 1.802.000 m3 em 2B sdo maiores que em 3B
- Area de Afetacéo (Baia): - Area de Afetacéo (Baia): (maior intensidade da dragagem
3.462.527 m? 901.000 m? e movimentagdo de terra e maior
- Volume Enrocamento: - Volume | pegada externa quase 4 vezes
1.460.000 m3 Enrocamento:703.000 m3 maior)

- Volume para Aterro: - Volume para

20.600.00 m? Aterro:4.878.000 m3

- Area de Apoio Externa |- Area de Apoio Externa

Necessaria: Necessaria:

276 ha 70 ha

2A x 2B 3A x 3B
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- Impactos Ambientais | - Impactos Ambientais
Principais em 2B sdo maiores | Principais em 3B sdo maiores
que em 2A (maior intensidade | que em 3A (maior afetacdo da
da dragagem e movimentacao de | bafa e maior pegada externa)

terra e maior pegada externa)

Conforme se observa, esta analise é claramente favoravel as Variantes 3A e 3B, que
interferem em menor medida na sobre a Baia de Guanabara e, portanto, demandam
volumes substancialmente menores de materiais de empréstimo para enrocamento e
aterramento do que as Variantes 2A e 2B.

Analise Social Comparativa

Com relacdo aos impactos sociais, é importante destacar, primeiramente, que as quatro
variantes exigiriam a remocao e reassentamento integral da Comunidade de Tubiacanga.
As Variantes 2A e 2B colocam a terceira pista diretamente sobre a comunidade. Ja as
Variantes 3A e 3B colocam a pista ao sul do bairro, com afetacdo direta das areas
ocupadas somente no caso da Variante 3B.

Entretanto, a proximidade entre a futura pista e a comunidade, bem comoa necessidade
de circulacdo da populacdo nos bairros com interceptacdo dos eixos de aproximacao das
duas novas pistas a serem implantadas, caracteriza condi¢cdo pouco funcional que
implica adicionalmente em riscos para a seguranca operacional do aeroporto e para a
propria salde da populagdo, que ficaria em grande medida dentro da curva de ruido de
65dbA.

Também no caso das quatro variantes, é prevista a remocdo e reassentamento da
populacdo que atualmente ocupa &reas no interior do sitio aeroportuario, incluindo a
ocupacdo localizada em parte do Morro do Barbante e uma pequena area de invasdo no
limite com a Vila Royal, localizada no bairro Portuguesa.

Contudo, somente as Variantes 3A e 3B exigiriam a remocéo integral da localidade
denominada Vila Royal (inserida no Bairro Portuguesa), que se caracteriza por uma
ocupacdo urbana irregular da Ilha do Governador. Além dela, também devera ser
removida uma area adjacente e que aparenta ser regularmente titulada. Isso ocorre
devido a implantacdo da nova pista localizada ao sul da pista 10C-28C, que coloca estes
bairros diretamente no eixo de aproximacdo. Com este posicionamento, a totalidade da
Vila Royal e outras ocupacOes adjacentes ficardo dentro da curva de ruido de 65dB,
ocorrendo também significativa inser¢do dentro da curva de 70dB.

A resolucdo RBAC N° 161/11 da Agéncia Nacional de Aviagdo Civil — ANAC
estabelece os requisitos de elaboracdo do Plano de Zoneamento de Ruido e define os
critérios técnicos aplicaveis na andlise de questbes relacionadas ao ruido aeronautico na
aviacdo civil. Esse Plano de Zoneamento é composto pelas curvas de ruido e pelas
compatibilizagdes e incompatibilizacGes do uso e ocupacdo do solo estabelecida para as
areas delimitadas por essas curvas.
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No que se refere as curvas de 75 dB, a restricdo € maior, sendo permitidos poucos usos
de solo no limite da curva. Ja os usos entre 65 e 75 dB também restringem o uso do solo
no interior, mas abrem precedentes caso seja possivel realizar medidas de atenuacao.
Por sua vez, os usos inseridos nas curvas abaixo de 65 dB sdo permitidos, sem a
necessidade de medidas mitigadoras.

No caso da ampliacéo do aeroporto, a configuracéo de pista resultaria na insercéo tanto
a Vila Royal quanto as &reas adjacentes,nas curvas de 65B e 70 dB, conforme estimativa
realizada, baseada no posicionamento atual das curvas de ruido, apresentadas no
Relatorio da Campanha de Monitoramento de Ruido para o Aeroporto do Galedo,
elaborado pela COPPETEC/UFRJ, em 2012.

Ressalva-se que existe a possibilidade de manter estas ocupagfes no local, mesmo
inseridas nas curvas de ruido, conforme citado acima. Nesta hipétese, deveria ser
previsto um amplo processo de consulta e negociacdo junto a populacdo afetada,
contemplando a implantacdo de medidas de isolamento acuUstico nas construcées
individuais, assim como medidas complementares de indenizacdo pela perda de
qualidade de vida.

E provavel também que outras medidas mitigadoras venham a ser requeridas (por
exemplo, instalacdo de ar condicionado, subsidios na conta de luz), e ainda que a
populacédo solicite restricdes aos horarios de operacdo do aeroporto. Trata-se,assim,de
situacdo dificil de ser sustentada e que, adicionalmente, implicaria em riscos para a
seguranca aeroportudria, motivo pelo qual, na avaliagdo das Variantes 3A e 3B,
considerou-se a necessidade de remocdo e reassentamento da totalidade da Vila Royal e
de ocupacdes adjacentes inseridas na curva de 65 dB.

A Figura 4.1.b a seguir, apresenta a projecdo das curvas de ruido de 65 dB e 70 dB
associadas a implantacdo da nova pista ao sul da pista 10C-28C, na sua posi¢do nas
Variantes 3A e 3B. Estas curvas de ruido foram inferidas a partir do estudo
desenvolvido pela COPPETEC.

Os limites das areas que provavelmente precisariam ser reassentadas também se
encontram indicados na Figura 4.1.b (contorno em amarelo). Conforme se observa,
seria necessaria a remocdo integral da area de ocupacao da Vila Royal e de pequenos
setores urbanizados e inseridos no bairro Portuguesa.

Com base em dados do IBGE por setor censitario para o Censo Demogréafico de 2010,
estima-se gque a populacdo afetada nos limites da Figura 4.1.b, podera ser da ordem de
2.300 a 2.500familias, ou aproximadamente 7.400 a 8.100 habitantes.

Comparativamente, a populacdo da Comunidade de Tubiacanga, em 2010, segundo 0
IBGE, era de 2.425 habitantes (até 800 familias).

No caso das invasdes no sitio aeroportuario, estimam-se 120 (cento e vinte) familias que

estdo localizadas no limite com o Morro do Barbante, e mais 06 (seis) familias
localizadas no limite com a Vila Royal.
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Figura4.1.b
Aproximacao das curvas de ruido de 65 dB e 70 dB em relacdo ao posicionamento da nova pista ao sul da pista 10C-28C.

I:I Area total abrangida
pelas Curvas de Ruido

Vila Royal (inserida no o
(Bairro Portuguesa =~

Fonte: As curvas foram obtidas no Relatério de Campanha de Monitoramento de Ruido (COOPERTC/UFRJ 2012) para a pista atual 10C-28C. Foi realizada uma
projecdo dessas curvas, considerando a nova pista projetada, ao sul da pista atual.
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Portanto, conclui-se que os impactos sociais das Variantes 3A e 3B, por exigir 0
reassentamento de areas de ocupacdo irregular (Vila Royal) e éareas regularmente
tituladas inseridas no Bairro Portuguesa, serdo relevantes.

Cabe observar que, apesar de apresentar uma populagéo significativamente menor do
que a que seria afetada na Vila Royal, o reassentamento da Comunidade de Tubiacanga
podera representar desafio pelo menos equivalente, em funcdo das condicGes de
vulnerabilidade da sua populacdo e, principalmente,por ser a Unica comunidade que
possui dependéncia de recursos naturais locais, uma vez que parte significativa da
populagdo depende da atividade da pesca na Baia de Guanabara, como detalhado
abaixo.

Este fator limita significativamente as alternativas locacionais viaveis para uma
proposta de reassentamento, uma vez que o local de destino precisaria estar préximo a
orla da Baia da Guanabara, em posicdo que permita a continuidade da atividade
pesqueira.

Para confirmar a viabilidade do reassentamento de Tubiacanga para locais com estas
caracteristicas, foi desenvolvido um estudo de identificacdo e avaliacdo comparativa de
alternativas locacionais, o qual é apresentado no Anexo 02. Conforme se verifica neste
anexo, foram identificadas quatro alternativas locacionais para Tubiacanga, onde
basicamente duas sdo consideradas viaveis, com destaque para uma localizada em area
na prépria ilha do Governador.

A matriz de avaliacdo comparativa de aspectos sociais apresentada, a seguir, sintetiza a
comparacao das quatro variantes sob a 6tica do seu impacto social. Demonstra-se que 0s
impactos sociais serdo significativamente maiores nas Variantes 3A e 3B.

Matriz 4.1.b

Avaliacdo Comparativa de Aspectos Sociais

2A 3A 2A x 3A

- Reassentamento Integral | -  Reassentamento  Integral de | - 3A maior afetacdo de
de Tubiacanga Tubiacanga populacdo em relacdo a 2A

- Reassentamento de até 2.500 familias
do Bairro Portuguesa

2B 3B 2B x 3B
- Reassentamento Integral | -  Reassentamento  Integral de | - 3B maior afetacdo de
de Tubiacanga Tubiacanga populagdo em relacdo a 2B

- Reassentamento de até 2.500 familias
do Bairro Portuguesa

2A x 2B

3A x 3B

- Impactos Equivalentes

- Impactos Equivalentes decorrentes da
posicdo da nova pista interna
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Analise consolidada

A andlise até aqui desenvolvida demonstra claramente que, se,de um lado,0s impactos
ambientais das Variantes 2A e 2B sdo significativamente maiores, 0S seus impactos
sociais serdo menores dos que os das Variantes 3A e 3B.

Do ponto de vista dos aspectos aeronauticos e de capacidade, os estudos de projecdo de
trafego indicam a necessidade de se contar com pistas independentes, favorecendo desta
forma as Variantes 2B e 3B.

Ainda no relativo aos aspectos aeroportuarios, a Variante3B apresenta uma vantagem
significativa sobre a 2B, uma vez que contaria com a atual pista 10C-28C, como pista
reserva, a ser utilizada em condicéo de operacdo dependente, nas hipdteses de execucao
de servicos de manutencdo em alguma das duas pistas novas a ser construidas. Como as
necessidades de manutencdo sdo frequentes nas pistas da llha do Governador, esta
vantagem e considerada importante.

Em funcdo do exposto, optou-se pela Variante 3B, mesmo considerando seus elevados
impactos sociais.

4.2
Andlise dos Principais Riscos Ambientais e Sociais da Alternativa Selecionada

Na presente se¢do, apresentam-se 0s principais impactos e riscos ambientais e sociais
atrelados a implantacdo da Alternativa 3B, selecionada para ampliacdo do Aeroporto do
Galedo. Ressalta-se a natureza preliminar dessa caracterizacdo, em funcdo do atual nivel
de desenvolvimento do projeto.

Os impactos principais encontram-se listados a seguir, classificados segundo a fase do
projeto. Essa listagem foi desenvolvida para o Plano Diretor de ampliagdo no seu
conjunto, sem discriminacdo dos impactos especificos associados a cada uma das etapas
de ampliacdo previstas.

Riscos e Impactos da Fase de Construcao:

1. Impactos de erosdo e assoreamento associados & movimentacdo de terra no sitio
aeroportuario

2. Impactos de erosdo e assoreamento associados a utilizagdo de areas de apoio
externas

3. Impactos na qualidade da agua em cursos d’agua proximos as areas de apoio

externas durante as obras

Impactos na qualidade da 4gua da Baia de Guanabara durante as obras

Impactos na qualidade da agua no local de Bota-fora ao mar durante as obras

6. Impactos e riscos de contaminacao associados a movimentacao e disposicao de

sedimentos contaminados

Impactos na qualidade do ar durante as obras

8. Poluicdo gerada nos canteiros de obra e frentes de trabalho

ok

~
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9. RIiscos de seguranca associados ao trafego de construcéo

10. Sobrecarregamento de trafego em vias urbanas

11. Danificagdo de vias urbanas

12. Riscos de Interferéncia com Patriménio Arqueoldgico

13. Supressao de vegetacdo nativa de Mata Atlantica

14. Supressao de Manguezal

15. Afugentamento e risco de acidentes com a fauna local

16. Impactos na Ictiofauna e comunidades aquaticas

17. Geracao de expectativas da populacdo local quanto a implantacdo do
empreendimento

18. Impactos sociais ambientalmente induzidos da construcéao

19. Interferéncias com atividades pesqueiras

20. Interferéncia com a navegacdo em setores da Baia de Guanabara

21. Reassentamento da Comunidade de Tubiacanga

22. Afetacdo dos meios de vida da Comunidade de Tubiacanga

23. Reassentamento da populacdo da Vila Royal (Bairro Portuguesa) e areas adjacentes

24. Reassentamento das populacdes lindeiras ao Morro do Barbante e a Vila Royal
atualmente instaladas no interior do sitio aeroportuario

25. Geracdo de emprego e aumento na renda disponivel da populacdo da Ilha do
Governador e outros bairros proximos durante as obras

26. Riscos de conflito entre trabalhadores da obra e a populacéo local

Riscos e Impactos da Fase de Operacéao:

1. Impactos acusticos em Bairros da llha do Governador e da regido norte do
municipio do Rio de Janeiro

Impactos paisagisticos na Baia de Guanabara

Inducéo de trafego e saturacdo da capacidade de vias urbanas

Afugentamento e reducdo de habitat disponivel para a fauna terrestre local

Riscos de contaminacdo associada a intensificacdo da atividade aeroportuaria
Alteracdo do numero de postos de trabalho

Impactos de dinamizacdo da economia local

Nogakown

A seguir, apresenta-se uma descri¢do sucinta de cada um dos riscos e impactos acima
listados.

Riscos e Impactos durante a Fase de Construcéo:

01) Impactos de erosdo e assoreamento associados a movimentacdo de terra no
sitio aeroportuério

As atividades de movimentacdo de terra para alteamento e nivelamento do terreno para
ampliacdo do sitio aeroportudrio e implantacdo das novas pistas representardo risco
limitado de inducdo de processos erosivos, tendo em vista a topografia plana do local.
Entretanto, durante chuvas intensas podera ocorrer carreamento de terra das frentes de
obra para o0 mar, devido a proximidade com a Baia de Guanabara.
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Estima-se que o volume total de aterro no sitio aeroportuario podera chegar a
4,4milhdes de metros cubicos, com 537 mil de metros cubicos sendo destinados a
DMEs externos.

Apesar dos riscos associados a movimentagcdo de terra, eles sdo em grande medida
passiveis de ser minimizados, especialmente atraves das seguintes medidas: (i) controle
da erosdo; (ii) disciplinamento do escoamento pluvial sobre as areas de solo exposto, €;
(iii) implantacdo de dispositivos de drenagem proviséria para retencdo do material
carreado de processos erosivos.

02) Impactos de erosdo e assoreamento associados a utilizacdo de areas de apoio
externas

Impactos similares de erosdo e assoreamento deverdo ocorrer nas areas de apoio
externas a serem utilizadas como DME sou como areas de empréstimo.

Neste contexto, cabe ressaltar que a maior parte das areas de empréstimo identificadas
nos estudos desenvolvidos (Anexo 1) apresenta relevo de morros e morrotes, estando
em alguns casos ja degradados pela retirada de material.

E funcdo desse relevo, controle de riscos de erosdo e do carreamento de solos para a
drenagem natural do entorno devera ser mais complexo do que no sitio aeroportuério, a
depender das caracteristicas especificas de cada area.

Verifica-se, assim, ser imprescindivel a implementacdo de programa de controle
ambiental, que avalie, preventivamente,0s riscos, descartando as &reas de elevada
susceptibilidade ambiental, e que a0 mesmo tempo controle a oportuna implantacdo das
medidas e controles ambientais pertinentes, assim como a plena execucdo de todos os
procedimentos de estabilizacdo e fechamento de cada area de apoio utilizada.

03) Impactos na qualidade da agua em cursos d’agua préximos as areas de
apoio externas durante as obras

Impactos na qualidade da dgua dos cursos d’agua proximos as areas de empréstimo e
DMEs devem ser esperados, principalmente com relacdo aos niveis de turbidez e
solidos em suspensao.

Esses impactos, apesar de mitigaveis, deverdo ocorrer com relativa intensidade, em
especial durante periodo de chuvas de grande intensidade. Associados aos impactos de
turbidez, poderdo ocorrer impactos nas comunidade sicticas (peixes) dos cursos d’agua
do entorno, com maior intensidade potencial quando afetar ambientes confinados a
jusante (acudes e lagoas).

04) Impactos na qualidade da agua da Baia de Guanabara durante as obras

As atividades de construcdo da Pista Norte deverdo resultar em diversos impactos sobre
a qualidade das aguas da Baia da Guanabara, principalmente como decorréncia da
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necessidade de dragagem nos locais que necessitam ser aterrados com contencdo por
enrocamento.

Além disso, serdo necessarios servicos de terraplenagem na orla da llha do Governador,
principalmente para remoc¢do do manguezal e escavacao e retirada de camadas de solo
mole.

Durante as atividades de dragagem, devera ocorrer a ressuspensdo de sedimentos, onde
cabe destacar que se espera que pelo menos a camada superficial deles apresente
problemas de contaminacdo. Durante o aterramento de setores da baia também ocorrera
ressuspensdo de materiais na coluna d’agua, com efeitos intensos nas areas de
interveng&o e no seu entorno.

Devem ser esperadas alteracGes intensas nos niveis de turbidez, sélidos em suspenséo,
cor e pH das aguas da baia nos locais de intervencdo direta e em uma faixa envoltéria de
até 100 a 120 metros.

Durante as etapas de ressuspensdo da camada contaminada de sedimentos marinos,
poderdo ocorrer impactos mais severos na qualidade das aguas, a depender dos niveis e
tipos de contaminacéo presente.

05) Impactos na qualidade da 4gua no local do bota-fora ao mar durante as obras

E previsto que a camada contaminada dos sedimentos marinos a serem dragados sera
disposta em terra, com algum meio de envelopamento para prevencédo da poluicao.

Entretanto, as camadas inferiores ndo contaminadas serdo muito provavelmente
dispostas em bota-fora ao mar, sendo essa uma pratica comum em projetos de dragagem
na costa brasileira. No local do bota-fora ao mar e o seu entorno, ocorrerdo também os
efeitos de aumento de turbidez e outras alteracbes na qualidade das aguas, durante o
periodo em que durar o processo de lancamento de sedimentos dragados.

06) Impactos e riscos de contaminacdo associados a movimentacao e disposi¢cao de
sedimentos contaminados

Os riscos associados a movimentacdo e disposicdo de sedimentos contaminados sdo
diversos. Nas atividades de dragagem, a ressuspensdo de sedimentos pode provocar a
solubilizacdo de alguns dos elementos contaminantes, que poderiam assim afetar a
ictiofauna e, indiretamente, representar um risco para a populacdo local.

Também estdo previstos riscos para a mao-de-obra empregada nas atividades, o que
exigira a adocdo de procedimentos rigorosos de trabalho seguro e monitoramento de
indicadores de contaminacdo. Nos locais de deposicdo de material contaminado, 0s
riscos vinculam-se a contaminacdo de solo e agua subterranea. Neste caso, a atenuacao
do risco é funcédo da eficicia dos procedimentos de encapsulamento e/ou inertizacdo que
venham a ser adotados.
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07) Impactos na qualidade do ar durante as obras

Os impactos na qualidade do ar durante as obrasse vinculardo principalmente a
processos de ressuspensdo de poeira durante as atividades de aterramento e nivelamento
do sitio aeroportuario.

Em todas as areas de apoio externas a serem utilizadas durante as obras, contemplando
principalmente areas de empréstimo e DMEs, também devem ser esperados impactos
significativos de qualidade no ar, como resultado da movimentacao de terra e circulagédo
de veiculos e equipamentos sobre areas ndo pavimentadas.

Esse impacto tenderd ser maior no caso das areas de empréstimo, especialmente quando
explorada em periodos secos. O material a ser destinado aos DMEs poderd ser
composto predominantemente de sedimentos e/ou solos moles escavados das zonas de
mangue, usualmente transportados com elevado contetdo de umidade e, portanto, com
menor risco de gerar deterioracdo da qualidade do ar por material particulado.

Também havera significativa ressuspensdo de poeira nas estradas locais néo
pavimentadas e que venham a ser utilizadas para as obras.

Ressalta-se, entretanto, que os impactos aqui descritos sdo passiveis de significativa
atenuacdo com medidas simples de controle ambiental, como por exemplo, a umectagéo
periddica das areas de trabalho.

Outros impactos na qualidade do ar devem ser esperados como consequéncia das
emissdes de combustdo de veiculos e equipamentos de construcdo e/ou de instalagdes
industriais provisorias (principalmente centrais de britagem, usinas de solo e/ou centrais
de concreto).Entretanto, a materialidade dos impactos esperados neste caso €
significativamente menor que aquela associada a ressuspensao de material particulado.

08) Poluicdo gerada nos canteiros de obra e frentes de trabalho

Nos canteiros de obra e nas frentes de construcdo serdo desenvolvidas diversas
atividades potencialmente geradoras de poluicdo que poderé afetar o solo ou as aguas
subterraneas.

Destacam-se, neste contexto, a estocagem e manuseio de combustiveis e de produtos
perigosos, as atividades de manutencdo de veiculos e equipamentos, as atividades de
concretagem e lavagem de betoneiras, e a geracdo de efluentes liquidos com origem
domeéstica e/ou nos processos industriais da obra.

Novamente, trata-se de riscos com potenciais impactos ambientais significativos que,
entretanto, sdo passiveis de minimizacdo com medidas j& consagradas de prevencao e
controle, tais como: (i) instalacdo de diques de contengdo para vazamentos nos tanques
de combustivel; (ii) implantacdo de caixas separadoras agua e Oleo em areas com
armazenamento de 6leo e combustivel; (iii) disponibilizacdo de Kits de emergéncia
ambiental (mantas absorventes, po de serra, entre outros), e; (iv) instalacdo de area
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especifica para lavagem de caminhdes betoneira, com sistema de filtragem e decantagéo
de nata de concreto.

09) Riscos de seguranca associados ao trafego de construgéo

O aumento no fluxo de veiculos em funcéo das futuras obras de ampliagdo do aeroporto
pode tipificar um fator de risco para a populacdo local, principalmente nos eixos de
maior movimentacdo, como aqueles entre o sitio aeroportuario e as areas de apoio
(DMEs e areas de empréstimo).

Nestes locais, quando a rota de interligacdo apresentar ocupacao lindeira, os impactos
decorrentes dos veiculos a servico da obra deverdo ser mitigados a partir das seguintes
medidas: (i) controle de velocidade; (ii) treinamento dos condutores; (iii) mecanismo de
recebimento de reclamacdes, entre outras.

10) Sobre carregamento de trafego em vias urbanas

Conforme mencionado anteriormente, 0s volumes estimados de material de empréstimo
necessario para a Variante 3B sdo da ordem dos 5.715.000 m3, podendo gerar até
571.000 viagens de caminhdes basculantes com capacidade média de 10 m3 cada um.

Da mesma forma, os volumes com destino em DMEs foram estimados em 537.000 m3
(53.700 viagens). A intensidade desse trafego dependera do ritmo de obra e podera
implicar em sobrecarregamento de vias urbanas que ja operam perto do limite ou acima
da sua capacidade, em funcdo do trafego urbano.

Diversas medidas de atenuacdo desse impacto poderdo ser propostas, dentre as quais
restricfes ao transporte durante os horarios de pico. Outra medida potencialmente eficaz
sera a localizacdo dos DMEs proximos as areas de empréstimos selecionadas, de forma
a aproveitar as viagens de caminh@es basculantes nos dois sentidos.

11) Danificagéo de vias urbanas

Na medida em que houver a utilizacdo de vias urbanas nas rotas de interligacao entre
areas de apoio externas e o sitio aeroportuério, deve ser esperada a sua danificacdo, com
necessidade de recuperacdo de pavimentos e outras medidas associadas ao final das
obras.

12) Riscos de interferéncia com Patriménio Arqueoldgico

Os riscos de interferéncia com restos arqueoldgicos sdo considerados extremamente
limitados no sitio aeroportuario propriamente, em funcdo das obras e outras
interferéncias executadas nele no passado.

Entretanto, nas areas de apoio externas que venham a ser selecionadas (empréstimos e
DMEs), a possibilidade de ocorréncia de restos arqueologicos é maior que no sitio
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aeroportuario, exigindo um programa sistematico de prospecc¢édo preventiva em todos 0s
casos.

13) Supresséao de vegetacédo nativa de Mata Atlantica

O projeto de ampliagdo das instalacBes do aeroporto exigird a supressao de vegetacdo
nativa de mata atlantica em estagio predominantemente inicial e médio de regeneracao.

A extensdo da supressdo necessaria dentro do sitio aeroportuério é preliminarmente
estimada em 186,37 hectares, sendo passivel de reducdo através de medidas de
adequacao do Plano Diretor.

Poderéa ocorrer, ainda, supressao de vegetacao nas areas de apoio externas selecionadas.
Nesse caso, as principais formacdes que poderdo ser afetadas sdo fragmentos de mata
atlantica nos estagios pioneiro, inicial ou médio de regeneracéo.

As medidas de controle das atividades de supressdo de vegetacdo incluem sinalizacéo
prévia das &reas de desmatamento autorizadas, a fim de evitar o corte adicional de
individuos, resgate de germoplasma para compor um banco de sementes que poderdo
ser utilizadas posteriormente nas atividades de recuperacdo e compensacao, e utilizagéo
de moto-serra para controle individual das espécies a serem removidas.

14) Supressao de Manguezal

A pista a ser implantada ao norte da atual pista 10C-28C na Variante 3B, devera ter o
seu eixo aproximadamente coincidente com a orla norte da llha do Governador, onde
ocorre processo de regeneracdo de manguezal.

Ainda que degradado, o mangue presente nesse local é a formacdo natural com maior
nivel de protecdo na legislacdo brasileira em fungdo da sua importancia para a producéo
de nutrientes nas regides costeiras. No total, estima-se que o projeto devera resultar na
supressdao de aproximadamente 18 hectares de mangue. Conforme ja indicado,
conjuntamente com a supressao devera ocorrer a substituicdo dos solos moles, sobre 0s
quais se desenvolve a colonizagdo do manguezal.

15) Afugentamento e risco de acidentes com a fauna local
Os efeitos provenientes das atividades de construcao relacionados a ruidos, vibragdes e
poeiras,deverdo naturalmente induzir ao afugentamento da fauna terrestre existente nos

fragmentos florestais no sitio aeroportuario e em areas de apoio externas.

Apesar disso, as atividades de desmatamento, mesmo se executadas de forma
controlada, irdo inevitavelmente representar risco de acidentes para a fauna local.
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16) Impactos na Ictiofauna e comunidades aquaticas

Conforme ja indicado na avaliacdo dos impactos na qualidade das aguas da Baia de
Guanabara, a ressuspensao de sedimentos contaminados podera afetar as comunidades
icticas, resultando em mortandade de peixes e/ou na sua contaminagdo com riscos para a
populagéo do entorno.

Essa mortandade também podera resultar de aumentos intensos nos niveis de turbidez e
solidos em suspenséo, particularmente quando esses ocorrem em ambientes confinados.
Estes riscos dependem diretamente do procedimento construtivo que venha a ser
adotado, e serdo maiores quando tais procedimentos prevejam o enclausuramento de
parte da baia com o perimetro enrocado antes do aterramento do seu interior, ou
procedimentos de implantacdo de ensecadeiras a serem drenadas ou ndo antes do
aterramento.

Em todas essas situacOes, deverdo ser previstas atividades de resgate de ictiofauna
vinculadas a sequencia construtiva.

17) Geragdo de expectativas da populacdo local quanto a implantacdo do
empreendimento

A implantacdo de um empreendimento do porte planejado resultara inevitavelmente na
geracdo de expectativas na populacdo local, tanto em funcdo de preocupacdes
relacionadas aos impactos resultantes, quanto em fungdo de reivindicagdes sobre
compensacao e participacdo nos beneficios potenciais.

Um amplo programa de comunicacdo social e engajamento com partes interessadas
devera ser iniciado com a maior antecedéncia possivel, contemplando a divulgacao
antecipada de informacd@es relevantes sobre as caracteristicas do projeto de ampliacédo e
as medidas de controle, mitigacdo e compensacao a serem adotadas. A populagéo a ser
reassentada deve merecer prioridade nesse programa.

18) Impactos sociais ambientalmente induzidos da construcgao

As obras de ampliacdo deverdo gerar ruido, vibracdo e suspensdo de poeira, que
caracterizam impactos sociais quando ocorrem em proximidade a areas ocupadas.

As principais atividades geradoras desses impactos serdo as atividades de preparacao e
limpeza do terreno, supressdo de vegetacdo, movimentacao de terra e terraplenagem, e
exploracdo de areas externas de apoio, incluindo DMEs e areas de empréstimo.

As atividades de transporte vinculadas as obras, em especial os fluxos de maior

intensidade relativos as interligaces entre as areas de apoio externas e o0 sitio
aeroportuario, também merecem destaque neste contexto.
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O incébmodo causado as populacgdes lindeiras localizadas proximas as futuras obras ou,
ainda, proximas as estradas utilizadas pelas obras, devera ser significativo, em que pese
a sua natureza temporaria e integralmente reversivel.

Sendo assim, deverao ser estruturados programas de controle do trafego dos veiculos de
obras nesses locais, que contemple a obrigatoriedade de implantacdo de sinalizacéo de
seguranca nas vias de utilizadas, o estabelecimento de limite de velocidade, a realizagédo
de treinamentos para motoristas que operam caminhdes e equipamentos, entre outros.

Complementarmente poderéo ser realizadas atividades de comunicacéo social, as quais
tem por objetivo divulgar informacdes sobre as caracteristicas das obras e seus impactos
potenciais, além dos beneficios almejados com a sua implantagdo, em linguagem
adequada as diferentes “partes interessadas” ou publicos alvo, e também garantir
processos de consulta, auscultacdo de demandas e reivindicagdes, de modo a prevenir
situacbes de conflitos e riscos, identificando, compreendendo e dando respostas a
interesses e expectativas emergentes.

19) Interferéncias com atividades pesqueiras

A construcdo da Variante 3B devera resultar em significativa interferéncia em
atividades pesqueiras no entorno das obras, afetando principalmente a populacdo da
Comunidade de Tubiacanga.

Os impactos na qualidade das &guas da baia, anteriormente descritos, deverdo
inviabilizar a continuidade da pesca nas areas diretamente afetadas durante o periodo de
duracgéo das obras em ambiente marino.

As atividades de navegacdo associadas as obras também deverdo interferir com a
atividade pesqueira, tanto durante o transporte de sedimentos dragados até eventual
bota-fora a0 mar, quanto durante o transporte de materiais de empréstimo, caso estes
tenham origem em area de empréstimo préxima a orla da Baia de Guanabara e sejam
transportados por via maritima.

20) Interferéncia com a navegacao em setores da Baia de Guanabara

Poderdo ocorrer interferéncias com o padrdo de navegacdo em setores da Baia da
Guanabara proximo as obras. O trafego de navegacdo que venha a ser gerado entre 0
sitio aeroportuario e o bota-fora ao mar e entre o sitio aeroportuario e areas de
empréstimo externas a partir das quais se transporte material por via maritima, também
podera interferir com o padrdo de navegacéo atual.

21) Reassentamento da Comunidade de Tubiacanga
Os processos de reassentamento de populacdo em condicdo de vulnerabilidade geram
impactos de grande intensidade para os que serdo diretamente afetados, alterando o seu

cotidiano, interferindo com suas redes de relacionamento social e afetando seu padrédo
de qualidade de vida e muitas vezes seus meios de subsisténcia.
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Contudo, os impactos ndo sdo todos necessariamente negativos, na medida em que o
reassentamento resulta na transferéncia de populagdo em condi¢do juridicamente
irregular, para moradias de melhor padrdo construtivo, evitando-se ocupagdes em areas
de risco.

O reassentamento da populacdo de Tubiacanga representa um desafio importante para o
projeto da ampliacdo do Aeroporto do Galedo, tanto pela condicdo de vulnerabilidade
da populagéo, quanto pela necessidade de identificar um local de destino que permita a
continuidade do seu estilo de vida e meio de subsisténcia vinculado a pesca.

A populacdo de Tubiacanga era de 2.425 habitantes em 2010, de acordo com o Censo
Demogréfico do IBGE. Estima-se que ndo é a totalidade da populacéo que esta dedicada
a atividade de pesca, mas este é o caso de um porcentual significativo desta.

22) Afetacdo dos meios de vida da Comunidade de Tubiacanga

Conforme fica evidenciado a partir da caracterizacdo do impacto anterior, a ampliacao
do aeroporto conforme a Variante 3B devera interferir de maneira intensa com a
atividade pesqueira da area de influéncia direta das obras em geral, com maior
intensidade no caso especifico da Comunidade de Tubiacanga.

Essa interferéncia podera afetar significativamente a produtividade pesqueira e até a sua
viabilidade durante boa parte do ciclo de construcdo, podendo exigir medidas
provisorias de complementacgdo da fonte de renda da populacéo.

A viabilidade da continuidade da atividade pesqueira apés a conclusdo do
reassentamento, dependera em grande medida de local de reassentamento que venha a
ser selecionado, existindo poucas opg¢des quanto a isso, conforme discutido no Anexo 2.

23) Reassentamento da populacdo da Vila Royal (Bairro Portuguesa) e areas
adjacentes

A quantidade de populacdo a ser reassentada de areas de ocupacdo irregular da Vila
Royal (inserida no Bairro Portuguesa) e areas tituladas adjacentes, é significativamente
maior que a populacdo de Tubiacanga, estimando-se entre 7.400 e 8.100 habitantes,
conforme indicado anteriormente.

Grande parte dessa populacdo é de baixa renda e se enquadra em condi¢do de
vulnerabilidade. Entretanto, a base econdmica dessa populacdo é diversificada e ndo se
vincula predominantemente a exploracdo de recursos naturais ocorrentes localmente.
Desta forma, existe uma flexibilidade muito maior quanto aos locais de reassentamento
do que no caso da populacdo de Tubiacanga.

O processo de reassentamento da populacdo inserida na Vila Royal também gerara
impactos significativos de desplazamento econdémico, na medida em que existe grande
diversidade de estabelecimentos comerciais nas areas a realocar. Desta forma, havera
também afetacdo de meios de vida com eventual necessidade de medidas de
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complementacédo de renda, pagamento de lucro cessante e implantacdo de programas de
apoio social que viabilizam a continuidade de negdcios formais ou informais nos locais
de destino da populacdo ou em terceiros locais.

24) Reassentamento das populacdes lindeiras ao Morro do Barbante e a Vila Royal
atualmente instaladas no interior do sitio aeroportuario

O reassentamento de parcela de populacdo lindeira ao Morro do Barbante e a Vila
Royal, os quais se encontram atualmente instalados no interior do sitio aeroportuério,
devera resultar em impactos similares aos descritos anteriormente para a populacéo da
Vila Royal (Bairro Portuguesa), com destaque para a quantidade significativamente
menor de afetados (estimada em cerca 130 habitantes). Este impacto é descrito
separadamente, principalmente por constituir ocupacgdo irregular dentro do sitio
aeroportudrio, motivo pelo qual o seu reassentamento é uma necessidade que independe
do projeto de ampliacdo, assim como no caso da Comunidade de Tubiacanga.

25) Geracdo de emprego e aumento na renda disponivel da populacdo da llha do
Governador e outros bairros proximos durante as obras

A mdo-de-obra de construcdo necessaria a implantacdo da fase principal da ampliacéo
do aeroporto do Galedo, podera atingir cerca de 3.500 a 4.000 trabalhadores nos meses
de pico. A oferta de mao-de-obra na regido do Rio de Janeiro podera atender a esta
demanda sem dificuldade, ndo sendo prevista a importacdo de mao-de-obra.

Sendo assim, parte significativa da médo-de-obra podera ser contratada localmente, em
bairros da Ilha do Governador ou outros proximos ao aeroporto. Nos bairros com maior
quantidade de trabalhadores contratados, podera ocorrer dinamizacdo limitada da
economia local, pelo efeito o aumento da renda disponivel. Entretanto, em funcdo das
caracteristicas e porte da economia da area de influéncia do aeroporto, ndo se espera que
este efeito tenha intensidade material.

26) Riscos de conflito entre trabalhadores da obra e a populacéo local

O risco de conflito entre a méo de obra de construcdo e a populacdo dos bairros
proximos estd sempre presente em empreendimentos do porte da ampliacdo do
Aeroporto do Gale&o.

Esse risco vincula-se as condi¢des de contato da mao de obra de construcdo com a
populacdo local. O disciplinamento desse contato, incluindo medidas como a instituicdo
de Cadigo de Conduta para os trabalhadores e o controle da sua permanéncia em bairros
proximos (através de medidas como por exemplo a disponibilizagdo de transporte em
horarios estratégicos), podera contribuir reduzir significativamente os focos de tenséo.
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Riscos e Impactos durante a Fase de Operacao:

01) Impactos acusticos em Bairros da llha do Governador e da regido norte do
municipio do Rio de Janeiro

A construcdo de novas pistas no Aeroporto do Galedo ira potencializar a emissdo de
ruido causado pelas operacfes aeronduticas. Esse impacto ndo se limita apenas aos
bairros localizados na llha do Governador, mas também em outros localizados na zona
norte do Rio de Janeiro.

Contudo, conforme ao estudo realizado pela COOPERTC/UFRJ (Relatorio de
Campanha, 2012), as areas localizadas na regido norte do Rio de Janeiro ja estdo sendo
afetadas pelas curvas de ruido de 60 dB e 55 dB, as quais ndo implicam restricdo ao uso
e ocupacao do solo, conforme prevé a Resolucdo RBAC 161/11. Essas areas deverdo ser
monitoradas para verificacdo da magnitude da alteracao dos niveis de ruido.

Sera fundamental que durante o processo de estudos de impacto e licenciamento das
obras de ampliacdo, seja: (i) constituida uma linha base acustica robusta nos bairros da
Ilha do Governador e da regido norte do Rio de Janeiro e; (ii) realizados estudos
detalhados de modelagem dos impactos acusticos esperados.

02) Impactos paisagisticos ha Baia de Guanabara

A Baia de Guanabara é uma regido de grande valor paisagistico e a ampliacdo do sitio
aeroportuario devera afetar esse patriménio. Cabe observar, entretanto, que a Ilha do
Governador e o seu entorno mais imediato encontram-se totalmente antropizados e com
ocupacdo urbana consolidada.

Adicionalmente, observa-se que as obras de ampliacdo do aeroporto sdo de baixa
visibilidade desde a perspectiva visual da populacdo do entorno, em fungdo da auséncia
de edificacGes de grande altitude ou outros objetos de grande visibilidade a distancia.

03) Inducéo de trafego e saturacédo da capacidade de vias urbanas

O processo gradual de aumento do trafego de passageiros no aeroporto do Galedo gerara
um processo proporcional de aumento do trafego de acesso ao sitio aeroportuério, seja
através de veiculos particulares ou por meio de transporte pablico.

A Linha Vermelha (principal via de acesso) e outras vias arteriais que atualmente
canalizam os fluxos de acesso a Ilha do Governador, ja apresentam trafego intenso, fato
que devera continuar a aumentar em fungdo da demanda da cidade do Rio de Janeiro,
independente de qualquer acréscimo no trafego aéreo do Aeroporto do Gale&o.

Desta forma, deve-se esperar que a ampliacdo do aeroporto contribua de maneira

intensa para 0 agravamento dos problemas de congestionamento de trafego em areas
proximas a Ilha do Governador. Deve-se assumir também, que a implantacdo de novas
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vias de acesos e/ou sistemas de transporte publico de grande capacidade, serd uma
necessidade decorrente das obras de ampliacéo.

Uma defini¢do sobre a forma em que essa questdo serd equacionada devera certamente
ser requerida durante o processo de licenciamento ambiental da ampliacdo do Aeroporto
do Galedo.

O projeto Transcarioca, sistema BRT (Bus RapitTransport) que interligard a Barra da
Tijuca ao Aeroporto do Galedo, encontra-se em implantacdo e podera responder pelo
menos parcialmente essa questéo.

04) Afugentamento e reducdo de habitat disponivel para a fauna terrestre local

O efeito de afugentamento de fauna como decorréncia do ruido, vibracdo e poeira
gerados pelas obras na fase de construcdo devera continuar durante a fase de operacao,
como consequéncia do aumento do trafego aéreo e da circulacdo de pessoas, veiculos e
equipamentos no sitio aeroportuario. Além disso, a reducdo do habitat disponivel
também serd um impacto direto na fauna terrestre local e ocorrerd de maneira
permanente como consequéncia ampliacdo do aeroporto

Outros efeitos permanentes ou pouco reversiveis de reducdo de habitats poderdo ocorrer
nas areas de apoio externas (DMEs e areas de empréstimo), na medida em que nelas
ocorram a supressdo de vegetacdo nativa, especialmente aquela com densidade e porte
florestal.

05) Riscos de contaminacao associada a intensificacao da atividade aeroportuaria

O aumento da atividade aeroportuaria deverd em principio, resultar em um aumento
aproximadamente proporcional do nivel de risco de poluicdo/contaminacdo decorrentes
da operacdo. Trata-se de impacto mitigavel através de medidas consagradas de controle
e gestdo que poderdo, se corretamente implantadas, resultarem uma condicéo inclusive
melhor do que a observada atualmente.

06) Alteracdo do numero de postos de trabalho

De um lado, a ampliacdo do Aeroporto do Galedo, viabilizard a criacdo de maior
quantidade de postos de trabalho nos bairros proximos, com os consequentes beneficios
para a populagéo e as economias locais.

Do outro lado, o processo de Concessdo podera, em um primeiro momento, gerar uma
racionalizacédo de processos administrativos e operacionais, resultando numa redugéo de
numero de postos de trabalho no Aeroporto, pelo menos nos anos inicias de Concessao.

07) Impactos de dinamizacao da economia local

Impactos de dinamizacgdo da economia local de bairros na llha do Governador, poderéo
se materializar em médio prazo, na medida em que a atividade aeroportuaria constitui
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polo de atracdo de grande diversidade de atividades econdmicas complementares de
provedores de bens e prestadores de servico. A proximidade ao sitio aeroportuério
devera favorecer a regido como localizacdo preferencial das atividades econdmicas com
vinculos funcionais a operacéo do aeroporto.

Diversos outros impactos de menor intensidade ou de importancia material poderdo
ocorrer em funcdo da implantacdo das obras de ampliacdo do Aeroporto do Galedo.
Entretanto, os impactos acima caracterizados constituem certamente o0s principais a
serem esperados.

4.3
Requisitos relativos a Mitigacdo dos Impactos e aos Planos e Programas
Ambientas e Sociais

Face a diversidade e caracteristicas dos impactos e riscos acima descritos, um conjunto
igualmente amplo de Planos e Programas sociais e ambientais devera ser previsto para a
gestdo e controle dos aspectos socioambientais da concessdo, tanto durante a operagédo
quanto das atividades de construcao.

Esses programas deverdo incluir os listados a seguir, sem prejuizo de outros, cuja
necessidade pode vir a ser estabelecida nos Estudos de Avaliacdo de Impactos
Ambientais e/ou solicitada pelo 6rgdo licenciador ou por outras autoridades com
competéncias especificas relativas ao Aeroporto Internacional do Galedo.

Programas das Fases de Construcado

O Plano Basico Ambiental — PBA da construcdo podera variar significativamente de
uma fase a outra, dependendo do tipo de intervencdo em cada caso, onde alguns
Programas vinculam-se as obras de ampliacdo do campo aeroportuario (pistas, patio de
estacionamento de aeronaves, entre outros) e outros, aplicados ao processo de
construcdo de edifica¢bes (terminal de passageiros, entre outros).

Além disso, também sofre variacdo a periodicidade de aplicacdo de cada um dos
programas, sendo que a sua atuacdo nas obras de expansao pode ser Permanente, isto é,
perduram durante toda a fase de construcdo, Parciais, ou seja, aqueles vinculados a uma
fase de ampliagdo especifica, ou ainda Intermitentes, pois embora sejam aplicados
durante toda a construcdo, a sua atuacdo tem uma periodicidade pré-estabelecida,
podendo ser mensal ou semestral.

No conjunto, os Programas Ambientais e Sociais que devem ser previstos, a depender
do escopo de cada etapa da ampliagdo (construcdo), estdo apresentados na tabela a
seguir e incluem:

¢ Plano de Controle Ambiental da Construgdo: incorpora todas as medidas de
prevencdo ambiental aos procedimentos executivos de obra que sdo de
responsabilidade da empresa construtora, e incluira todas as medidas pertinentes
a prevencdo da poluicdo, manejo de efluentes, gestdo de residuos, controle da
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qualidade do ar, emissdo de poluentes, ruido e vibracéo, erosdo e assoreamento,
~ (13 2 .
b 9 b
desmatamento, gestao de “pegada” de obra, entre outros

Plano de Saude e Seguranga de Construcdo: incorpora todos 0s requisitos
legais e medidas complementares aos Procedimentos de Trabalho Seguro da
construcdo e é de responsabilidade da construtora;

Plano de Recuperacdo de Areas Degradadas: consolida todos os
procedimentos de desativacdo das obras, de acordo com diretrizes previamente
estabelecidas nas Licengas Ambientais, com execucdo sob responsabilidade da
empresa construtora, incluindo plantios e outras medidas compensatorias
relativas a utilizacdo de areas de apoio externas a construgéo;

Programa de Compensacdo Ambiental: consolida todas as medidas
compensatdrias exigidas no projeto, sob responsabilidade da concessionaria,
com excecao das compensac0es relativas a utilizacdo de areas de apoio externas
para construgao;

Programa de Controle e Gestdo Ambiental e de Salude e Seguranca das
Obras: consolida as acbes de gerenciamento e supervisdo pela empresa
concessionaria por meio de equipe especializada dedicada.

Programa de Gerenciamento de Coordenacdo de Condicionantes e
Programas Ambientais e Sociais, objetivando a coordenacdo pela empresa
concessionaria, da correta e oportuna implantacao dos programas do PBA.

Programa de Supervisao de Procedimentos de Licenciamento Ambiental
Complementar (Areas de Apoio) pela Construtora Contratada.

Programa de Prospeccdo Arqueoldgica e Programa de Educacdo
Patrimonial, visando atender as exigéncias padrdo do IPHAN.

Programa de Resgate e Realocacdo de Fauna Terrestre, prevendo equipe
especializada para acompanhamento das atividades de supressdo de vegetacao.

Programa de Monitoramento da Ictiofauna e Fauna de Crustaceos
Programa de Reassentamento e Indenizagéo

Programas diversos de Monitoramento dos Impactos Ambientais de
Construgéo, incluindo Monitoramento de Aguas Subterraneas, Ruido e

Qualidade do Ar.

Programa de Comunicagdo Social e Engajamento com Partes Interessadas,
focando na construcdo de canais de dialogo e confianga com as comunidades do
entorno.
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Programa de Educacdo Ambiental junto a Publicos Externos, visando
atender as exigéncias padrao dos 6rgdos ambientais.

Programa de Treinamento Ambiental da M&o de Obra de Construcéo, para
reforco da garantia de conformidade com as medidas de prevencao e controle de
impactos previstas no Plano de Controle Ambiental da Construgéo.

Programa de Contratacdo de Mao de Obra Local, visando potencializar os
beneficios para a populacéo local durante as obras.

Programa de Gerenciamento de Trafego de Construgcdo e Programa de
Gestdo de Riscos a Comunidade, visando minimizar impactos difusos que
extrapolam o limite do sitio aeroportuério.

Programa de Interacéo Institucional.

Planos de Contingéncia para Emergéncias Ambientais.
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Programas de Construcao

Aplicabilidade em relagéo a
Fase de Expanséo

Periodicidade de Atuacao

Ampliagéo do
campo
aeroportuério

Processo de
Construcéo
de
EdificacOes

Permanente

Parcial

Intermitente

Mensal | Trimestral

1. Plano Ambiental da Construcéo

2. Plano de Salde e Seguranga de Construgdo

3. Programa de Recuperacio de Areas Degradadas

4. Programa de Compensa¢do Ambiental

5. Programa de Controle e Gestdo Ambiental e de Salde e Seguranga do
Trabalho das Obras

6. Programa de Gerenciamento e Coordenacdo de Condicionantes de
Licenciamento e Implantacdo do Projeto Basico Ambiental de Construcéo

7. Programa de Monitoramento de Aguas Subterraneas

8.Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua da Baia de Guanabara

9. Programa de Monitoramento da Ictiofauna e Fauna de Crustaceos

10. Programa de Resgate e Realocagdo de Fauna Terrestre

11. Programa de Prospeccao Arqueoldgica

12. Programa de Educacdo Patrimonial (Arqueologia)

13. Programa de Comunicacao Social e Partes Interessadas

14. Programa de Educacdo Ambiental junto a Publicos Externos

15. Programa de Treinamento Ambiental da Mao-de-Obra Contratada

16. Programa de Contratacdo de Mao-de-Obra local

17. Programa de Gerenciamento de Trafego de Construgdo

18. Programa de Monitoramento de Ruido da Construgao

19. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

20. Programa de Reassentamento e Indenizagdo

21. Programa de Supervisdo e Processo de Selecdo e Licenciamento de
Avreas de Apoio pela Construtora Contratada

22. Programa de Gestdo de Riscos a Comunidade

23. Programa de Interacdo Institucional com Autoridades Municipais,
Portudrias, entre outros

24. Programa de Adequacdo e Monitoramento das Interferéncias Urbanas
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Programas de Construcao

Aplicabilidade em relagéo a
Fase de Expanséo

Periodicidade de Atuacao

Ampliagéo do
campo
aeroportuério

Processo de
Construcéo
de
EdificacOes

Permanente

Parcial

Intermitente

Mensal | Trimestral

25. Plano de Contingéncia para Atendimento s Emergéncias durante a

Construcdo
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Programas das Fases de Operacéao

Os Programas Ambientais e sociais da fase de operacdo também deverdo variar, de
acordo com a fase de ampliacdo e das intervencOes previstas, sendo que alguns
programas estardo vinculados as atividades de operacdo do sitio, principalmente apos a
ampliacdo do campo aeroportuério.

Além disso, dependendo da natureza das medidas de controle socioambientais das
atividades de operacdo, a periodicidade de atuacdo dos Programas podera variar, desde
atividades mensais até semestrais.

A tabela a seguir, apresenta os Programas Ambientais e Sociais minimos da fase de
operacdo do aeroporto, incluindo:

e Programa de Gestdo Ambiental da Operacdo, consolidando todas as medidas e
rotinas operacionais vinculadas a prevencéo e controle dos impactos operacionais.

e Programa de Gestdo de Saude e Seguranca, com a funcdo de gerenciar a
conformidade com requisitos legais e requisitos decorrentes do processo de
licenciamento no relativo a salde e seguranca da forca laboral.

e Programa de Gestdo de Passivos Ambientais, com foco na manutencdo de &reas
instaveis, controle de niveis de assoreamento, e outras acGes destinadas a
manutencdo/manejo de locais sensiveis.

e Programas de Gerenciamento de Condicionantes de Licenciamento para a Fase
de Operacdo.

e Programa de Manejo de Focos de Atracdo de Avifauna, que devera implicar em
atuacdo dentro de toda a Area de Seguranca Aeroportudria (ASA).

e Programa de Gestdo de Residuos, que devera controlar a geracdo, maximizar o
reuso e reciclagem e assegurar a destinacdo adequada de todos os residuos gerados
no aeroporto.

e Programas de Monitoramento de Parametros Ambientais diversos, incluindo o
monitoramento da qualidade da &gua, de efluentes tratados, da qualidade do ar, de
ruido, da contaminacdo do solo e aguas subterraneas.

e Programa de Manejo de Paisagismo e Manutencdo da Vegetacdo nas areas
Externas dentro do sitio aeroportuario.

e Programas de Gerenciamento de Energia e de Gestdo da Pegada de Carbono.

e Programa de Engajamento com Partes Interessadas durante a Operacéo.
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Programa de Educacédo Ambiental com Publicos Externos.

Programa de Interacgéo Institucional Continua.

Planos de Contingéncia e Programa de Gerenciamento de Riscos.

Programas de Responsabilidade Social e Apoio as Comunidades.
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Programas de Operacao

Aplicabilidade em relacéo a Fase de Operacado

Periodicidade de Atuacao

Antes da Ampliagéo do
Campo Aeroportudrio

Apo6s Ampliagdo do
Campo Aeroportuario

Mensal

Trimestral

Semestral

. Programa de Gestdo Ambiental da Operacéo

. Programa de Gestéo de Salde e Seguranga

1
2
3. Programa de Gestdo de Passivos Ambientais
4. Programa de Gestdo de Residuos

5. Programa de Gerenciamento do Uso / Qualidade da
Agua

6. Programa de Monitoramento de Efluentes

7. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

8. Programa de Monitoramento de Ruido

9. Programa de Manejo Focos Atrativos de Avifauna

10. Programa de Manejo de Paisagismo e Vegetacdo de
Areas Externas

11. Programa de Controle Preventivo da Contaminagao do
Solo e Aguas Subterraneas

12. Programa de Gerenciamento de Energia

13. Programa de Gestdo da Pegada de Carbono

14. Programa de Gestdo de Condicionantes de
Licenciamento Operacional

15. Programa de Engajamento com Partes Interessadas

16. Programa de Educagdo Ambiental com PuUblicos
Externos

17. Programa de Responsabilidade Social e Apoio as
Comunidades

18. Programa de Interacdo Institucional na Operacao

19. Plano de Contingéncia e Gerenciamento de Riscos
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Anexo 1 — Relatdrio de Avaliacio de Areas de Empréstimo — AE
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Relatorio de Avaliacio de Areas de Empréstimo — AE
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1.0
Introducéo

Neste Relatorio sdo apresentados os resultados consolidados para a identificacdo de
Areas Potenciais para Material de Empréstimo (AEs) para obras futuras de expansdo do
Aeroporto Internacional do Galedo — Antonio Carlos Jobim. Esse levantamento
objetiva subsidiar os estudos de viabilidade para estruturacdo da etapa de Concessdo do
Aeroporto.

A disponibilidade destas AEs a uma distancia economicamente viavel em relagdo ao
sitio aeroportuario, assim como um estudo preliminar da logistica de transporte de
volumes expressivos de material de empréstimo, sdo fatores estratégicos que interferem
na viabilidade e custos da Concessdo. Para atender a esta demanda realizou-se este
estudo preliminar de identificacdo de areas potencias e verificacdo expedita em campo
de sua viabilidade.

2.0
Método e Etapas de Trabalho

O estudo foi desenvolvido por meio das seguintes etapas:

a) Estimativa da futura demanda de material empréstimo para aterro, com vistas a
execucdo das obras de ampliacdo do Aeroporto do Galedo. Cabe observar que
existem varias alternativas de projeto para expansdao do atual sitio aeroportuario
(alternativas 2 e 3). Para efeito deste estudo, adotou-se como parametro a demanda
para a alternativa mais conservadora, em termos de necessidade de material de
empréstimo. Trata-se de alternativa que considera a constru¢do de uma nova pista em
aterro na baia de Guanabara paralela a atual (alternativa 2). As outras alternativas de
locacdo da pista em estudo apresentam demandas menores de material de
empréstimo.

As necessidades de volumes de material de empréstimo para as alternativas de projeto
séo apresentadas nas Tabelas 2.0.a e 2.0.b, a seguir.

Tabela 2.0.a

Volume estimado para a Alternativa 2

Alternativa 2 — Pista Paralela a 10-28 Empréstimo (m3)
Variante 2A: Operagdo Dependente (IACO) 14.569.911
Variante 2B: Operacédo Independente (IACO) 20.600.499
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Tabela 2.0.b

VVolume estimado para a Alternativa 3

Alternativa 3 — Duas pistas paralelas a 10 - 28 Empréstimo (m3)
Variante 3A — Pistas Dependente

(IACO) 1.083.216
Variante 3B — Pistas Independentes (IACO) 4.878.551

b) Identificacdo de alternativas logisticas que possam viabilizar o transporte de volumes
expressivos de material até o atual sitio aeroportuario. Considerando que o atual
aeroporto encontra-se de um lado adjacente ao mar e de outro envolto em areas
densamente urbanizadas, a busca por alternativas se iniciou pela analise de como
viabilizar o futuro transporte de material. Neste caso, 0 uso de transporte por
barcacas maritimas foi a opcdo preferencial e orientou a busca das potenciais areas
de empréstimo. Neste sentido, uma &rea localizada préximo ao aeroporto, com
acesso terrestre e possibilidade de ser utilizada como area de transbordo e espera para
o material de empréstimo foi identificada e selecionada como parte de viabilizacao
da logistica estudada. Trata-se de um terreno localizado na Foz do Rio Meriti,
denominado llha Saravata, conforme mostrado na Figura 2.0.a, a seguir.
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Figura 2.0.a
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c) ldentificacdo de potenciais areas para fornecimento de material de aterro, por meio
de analise de imagens de satélite e interpretacdo de cartas geoldgicas e geotécnicas.
Esta busca priorizou as areas com acesso direto ou muito préximas ao mar,
permitindo transporte maritimo até o destino. Além disso, optou-se por areas
desimpedidas, sem ocupacdo urbana ou edificacGes.

d) Verificagdo de campo das areas previamente selecionadas e estimativas das
quantidades disponiveis. Uma equipe com dois profissionais (gedlogo e engenheiro
ambiental) percorreu e vistoriou em campo, entre os dias 11/03/2013 e 14/03/2013,
areas previamente identificadas como potenciais areas de empréstimo no entorno do
sitio aeroportuario do Galedo. Foram recolhidas informacgdes gerais sobre o local,
caracteristicas de uso e ocupacao do solo, presenca de vegetacdo e condicBes de
acesso a area.

e) Calculo da Distancia Média de Transporte (DMT). A distancia foi estimada por meio
de anélise de imagem de satélite, considerando o menor trajeto possivel;

f) Estimativa do volume disponivel nas areas previamente escolhidas. O célculo do
volume foi realizado também com analise de imagem de satélite e por meio de
ferramentas disponiveis no software Google Earth Pro.

g) Elaboracio de Fichas de Caracterizacio de Areas de Empréstimo.

h) Estabelecimento de dois niveis de prioridade (1 e 2) para as areas escolhidas. Essas
prioridades foram definidas em funcdo da distancia de transporte, das condicdes de
acesso e da qualidade do material disponivel na &rea de empréstimo.

3.0
Aspectos Geologicos e Geomorfoldgicos

A revisdo dos aspectos geoldgicos e geomorfoldgicos foi embasada fundamentalmente
nas informacdes no Mapa Geol6gico do Estado do Rio de Janeiro, fornecido pelo
Servico Geologico do Brasil (CPRM, 2000), escala 1:50.000. Na Figura 3.0.a, a seguir,
¢ apresentada uma parte deste mapa geoldgico onde se localiza a Ilha do Governador e
seu entorno, onde se encontra o Aeroporto do Gale&o.
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Figura 3.0.a
Mapa GeoI0|co da Regido da Ilha do Governador

MNP e
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Fonte: Extraido de CPRM (2000), sem escala.
Legenda: Qphm: sedimentos siltico-areno-argilosos, risco em matéria organcia de origem marinha e fluviomarinha.
Qha: sedimentos areno-siltico-argilosos com camadas de cascalheira associados a depésitos de talus, e
sedimentos lacustrinos e de manguezais trabalhados
N y2s (unidade Serra dos Orgaos): hornblenda-biotita granitdide de granulacio grossa
Ny2ss (unidade Santo Aleixo): granada-hornblenda-biotita granodiorito com ocorréncias de paragnaisse
parcialmente fundido e assimilado e com intrus@es de leucogranito

Esse mapeamento foi utilizado para caracterizacdo de geologia e terrenos na area de
busca de alternativas no entorno do aeroporto, em um raio considerado viavel para o
transporte de material de aterro, que foi de aproximadamente 20 km. Em funcéo da
logistica de transporte e caracteristicas da mancha urbana ja consolidada, a busca de
alternativas concentrou-se especialmente nos setores a noroeste e norte do atual sitio
aeroportuario, onde ocorrem manchas mais continuas de sedimentos.

Com base na andlise da Figura 3.0.a, observa-se que o0 mapeamento do CPRM indica a
existéncia de 4 unidades geoldgicas na area, as quais possuem maior distribuicdo, em
termos de area, no entorno do aeroporto, quais sejam:

a) Suite Serra dos Orgdos: hornblenda-biotita granitdide
b) Unidade Santo Aleixo: granada-hornblenda-biotita granodiorito
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c) Depdsito Flavio-Marinho: depdsitos de argila rica em matéria organica e
concentragOes localizadas de diatomita, turfas, localmente portadoras de
depdsitos conchiferos

d) Deposito Coluvio-Aluvionar: depdsitos fluviais e flivio-marinhos areno-siltico-
argilosos com camadas de cascalheiras associados a depdsitos de talus, e
sedimentos lacustrinos e de manguezais retrabalhado.

Estas 4 unidades geoldgicas sdo moldadas em dois tipos principais de relevo que
caracterizam diferentes tipos de terrenos; da mesma forma, tais unidades foram
distinguidas em zonas, conforme se observa na Tabela 3.0.a. A identificagdo destas
zonas determinou as areas de interesse, sendo os alvos prioritarios aquelas que
apresentaram menor restricdo para exploracdo, além de espessuras e distribuicdo
capazes de atender as necessidades previstas.

Tabela 3.0.a
Divisdo Geomorfoldgica da &rea de interesse e as Propriedades Morfologicas e
Morfométricas dos Sistemas de Relevo Subordinados

Litologias )
Zona Tipos de Relevo associadas/coberturas Area de Interesse
detriticas

Colinas isoladas

granitéides e
com vertentes

Sim, disponibilidade de solo de

1 . gnaisses/solos de alteracéo x
suaves e amplitudes RN alteracdo de rocha profundos
argilo-siltosos
menores que 100 m
Planicies aluviais
com superficies . - s . o
upertic sedimentos areno-siltico- | Nao, nivel d’agua raso e localizagdo
2 suborizontais e

argilosos em Areas de Preservagio Permanente
vertentes

praticamentes nulas

Fonte: Adaptado de CPRM, 2000

A Zona 2 foi considerada de menor interesse devido as suas caracteristicas litolégicas e
de fragilidade ambiental. A presenca de niveis ricos em argila organica bem como
ocorréncias de corpos de talus, desqualificam estes materiais para uso como corpos de
aterros. A presenca de lencol d’agua raso, bem como localizagdo em dareas de
preservacao permanente, caracterizam a Zona 2 como mai vulneravel do ponto de vista
da contaminacéo e de impactos sobre ecossistemas de manguezais e ciliares.

Desta forma, foram previamente consideradas como de maior interesse as areas da
Zona 1 (Colinas Isoladas), em virtude de suas menores restri¢cdes de uso, do ponto de
vista da fragilidade geoambiental. As area da Zona 1 constituem terrenos com
declividades suaves e com solos de alteracdo espessos, considerados alvos prioritarios
para exploragdo comercial de seus solos de alteragdo. Acrescente-se ainda que ndo
apresentam blocos e matacGes, tornando o material apto a ser utilizado para a
construcao de aterros.
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4.0
Identificacdo de Areas com Disponibilidade de Material de
Empréstimo

No total, 09 (nove) alternativas de AEs foram selecionadas como potenciais areas para
utilizacdo nas obras de ampliacdo do Aeroporto do Galedo. Dentre estas, duas situacfes
distintas foram detectadas:

a) Areas de empréstimo com alto potencial de disponibilidade de solo de alteracdo de
rocha, localizadas em um raio de até 20 km de distancia do aeroporto e com distancia
linear de até 25 km.

b) Areas de empréstimo com alto potencial de retirada de volume de solo, e com
localizacdo favoravel para uso futuro em projetos habitacionais, inclusive como
alternativa para reassentamento de comunidades afetadas pelas obras do aeroporto.
Por se tratar de busca de alternativas para populacdo que tradicionalmente vive e
utiliza recursos do mar, as &reas identificadas neste caso também tinham como
requisito estar proximas a baia de Guanabara. Cumpre registrar que o detalhamento
dessas areas como uso habitacional esta apresentado em Relatdrio a parte.

Das 09 (nove) éareas identificadas e vistoriadas, 06 (seis) se enquadram somente na
primeira situacdo e 03 (trés) apresentam a possibilidade de aproveitamento posterior
para urbanizacdo. As Fichas de Caracterizagdo de cada uma dessas areas de empréstimo
se encontram apresentadas nos Anexo 1 e 2, respectivamente. O Anexo 3 apresenta um
Mapa com a localizagdo de cada uma delas.

Na Tabela 4.0.a, a seguir, é apresentado um resumo do levantamento das Areas de
Empréstimo, com base nas fichas de caracterizacdo. Nessa tabela foram definidas
escalas de prioridade (1 e 2), sendo 1 mais viavel e 2 menos viavel. Os critérios que
nortearam essa escala foram as distancias médias de transporte (DMT) até a area de
transbordo (bota-espera), as condi¢Oes de acesso ao local e a qualidade do material
esperada para utilizacdo nas obras.
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Tabela 4.0.a

Resumo do Levantamento de Area de Empréstimo para as obras de expansdo do Aeroporto do Gale&o.

Prioridade

Bairro

Municipio

Codigo da
Area

Coordenadas

Zona

X Y

Tipo de Material

DMT (em km)

Volume
Estimado

(m%)

Lote XV

Belfort Roxo

GIG-AE-02

23K

0670342 | 7487165

Granitéide  neoproterozdico da
Suite Serra dos Orgéos. Os solos
desta formacéo séo do tipo argilas
siltosas.

18,2

3.854.822

Pilar

Duque de
Caxias

GIG-AE-03

23K

0673665 | 7488511

Granitéide neoproterozéico da
Suite Serra dos Orgdos. Os solos
desta formacdo séo do tipo argilas
siltosas.

15

6.659.172

Pq.
Império

Duque de
Caxias

GIG-AE-04

23K

0676835 | 7488893

Granitéide neoproterozdico da
Suite Serra dos Orgdos. Os solos
desta formagéo séo do tipo argilas
siltosas.

14,9

797.640

Lote XV

Belfort Roxo

GIG-AE-01

23K

0668137 | 7487734

Granitéide neoproterozdico da
Suite Serra dos Orgéos. Os solos
desta formacéo séo do tipo argilas
siltosas.

23,08

83.790.000

Pg. Bardo
do Amapé

Belfort Roxo

GIG-AE-05

23K

0669690 | 7492364

Granitéide neoproterozdico da
Suite Serra dos Orgéos. Os solos
desta formacdo séo do tipo argilas
siltosas.

24,96

7.612.488

Pg. Bardo
do Amapa

Belfort Roxo

GIG-AE-06

23K

0670278 | 7493239

Granitdide neoproterozdico da
Suite Serra dos Orgéos. Os solos
desta formacdo sdo do tipo argilas
siltosas.

23

10.800.000

Jardim do
Joquei

Maua (Magé)

GIG-AE-Re-01

23K

0683952 | 7486113

Sedimento quaternario de
Depdsitos  Marinhos e Flavio-
Marinhos. Os solos desta formag&o
tendem a ser de arenosos a siltosos.

23,50 (4,6 de
terra com a
construgdo de
uma ponte)

10.948.500
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Tabela 4.0.a
Resumo do Levantamento de Area de Empréstimo para as obras de expansdo do Aeroporto do Gale&o.
Codigo da Coordenadas _ Volume
Prioridade | Bairro Municipio < Tipo de Material DMT (em km) Estimado
Area Zona X Y (md)
Sedimento quaternario de| 21,2(3,15de
Campos Duque de AF.Pa. Depositos  Marinhos e Flavio- terra com a
! Eliseos Caxias GIG-AE-Re-02 23K | 0682701 | 7484605 Marinhos. Os solos desta formacdo | construcdo de 2.579.220
tendem a ser de arenosos a siltosos. uma ponte)
Granitéide  neoproterozdico da
Rio de Ilha do Suite Serra dos Orgdos. Os solos
1 Janeiro Governador | C'C-AE-Re-03 | 23K ) 0686500 | 7479224 | . 1 formagao sio do tipo argilas 7,16 435.900
siltosas.
Total | 127.477.742

Legenda: DMT — Distancia Média de Transporte
OBS: As areas com codigo GIG-AE-Re se referem aos locais com potencial para uso futuro habitacional.
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Com base nos dados apresentados na Tabela acima, observa-se que a disponibilidade
estimada de material nas &reas prospectadas totalizou 127.477.742 m3 para utilizacdo
em futuro aterro durante as obras no sitio aeroportuério.

Nota-se ainda que 0 volume de material estimado para as areas de prioridade 1 totalizam
25.275.254 m3, ou seja, 20 % do total levantado. Com relacdo as areas de prioridade 2,
verifica-se que o volume é de 102.202.488 m3 (80% to total). Contudo, cabe ressaltar
que os volumes calculados para as areas de prioridade 1 (mais viaveis) atendem aos
quantitativos totais esperados para todas as alternativas de projeto listadas nas Tabelas
2.0.ae 2.0.b.

As areas com potencial para uso futuro habitacional foram classificadas na prioridade 1
por critérios estratégicos, tendo em vista que o projeto de expansdo em todas as
alternativas preveem o reassentamento de populacbes. Nessas areas, estimou-se um
volume total para empréstimo de aproximadamente 14.000.000 m3.

5.0
Considerac0es Finalis

O presente estudo foi embasado na revisdo de informacbes de fontes secundarias,
interpretacdo de imagens de sensoriamento remoto com topografia e inspecbes de
campo.

Como resultado deste levantamento preliminar, verificou-se que existéncia de 09 (nove)
areas potencialmente disponiveis para utilizagdo como areas de empréstimo, totalizando
127.477.742 m3, sendo que 03 (trés) delas apresentam possibilidade de uso futuro
habitacional, tendo em vista 0s reassentamentos previstos para as obras de ampliagéo do
Aeroporto do Galedo.

6.0
Bibliografia

CPRM — SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL. Mapa Geoldgico do Estado do Rio
de Janeiro. Escala 1:50.000. Rio de Janeiro: CPRM, 2000. Disponivel em:
<http://www.cprm.gov.br/arquivos/pdf/rj/geologico/geologia_mpgeologica.pdf>.
Acesso em: 18/03/2013
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ANEXOS
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Anexo 1 — Ficha de ldentificacdo das Areas de Empréstimo (AE)
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IDENTIFICACAO DE AREA DE EMPRESTIMO (AE)

Area: GIG-AE-01 Data: 13/03/2013
Coordenadas:

Localizagdo: 23K

Area localizada na Estrada Manoel de S4, no Lote XV, Belfort 0668137

Roxo. 7487734

Descricdo do Local:
Avrea caracteristica de colinas com presenca de matacdes e blocos. A vegetacdo é rasteira. Parte da area é
utilizada pela Industria Extrativa e Comercial do Ipé, que retira material e o vende.

Tipo de Material de Base: )
Granitdide neoproterozoico da Suite Serra dos Orgaos. Os solos desta formag&o sdo do tipo argilas

siltosas.

DMT:
23 Km

Condic¢ao de acesso:
O acesso para a regido é feito por pista simples, por dentro de bairro movimentado e com pavimento
precério, cheio de buracos.

Volume disponivel:

Area=2.793.000m*> (h)=30m
Volume = 83.790.000 m*

Fotos: 2
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o0 Sao Vicente

T : ! g A Googl¢earth

dop

Figura 1: Imaem da localizacdo da &rea de empréstimo GIG-AE-1 — Fonte Google Earth.

Tabela 1: Fotos da Area de Empréstimo GIG-AE-1.
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IDENTIFICACAO DE AREA DE EMPRESTIMO (AE)

Area: GIG-AE-02 Data: 13/03/2013
Coordenadas: 23K

Localizagdo: 0670342

Area localizada na Avenida Sdo Francisco, no Lote XV, Belfort 7487165

Roxo.

Descricdo do Local:

Avrea caracteristica de colinas. A vegetacdo é predominantemente rasteira, com presenca de arvores de
médio porte em pontos esporadicos. O local é bem urbanizado, com loteamentos e residéncias em todo o
seu entorno.

Tipo de Material de Base: )
Granitoide neoproterozoico da Suite Serra dos Orgdos. Os solos desta formag&o séo do tipo argilas
siltosas.

DMT:
18,2 Km

Condicao de acesso:
O acesso para a regido é feito por pista simples e duplicada. A Av. Presidente Kennedy é a principal via
de acesso.

Volume disponivel:

Area=214.156 m* (h)=18m
Volume = 3.854.822 m®

Fotos: 2
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oParque

1149 2003

Imagem daloallzagéo da drea de empréstim GIG-A

” i 3 & o

Tabela 2: Fotos da Area de Empréstimo GIG-AE-2.
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IDENTIFICACAO DE AREA DE EMPRESTIMO (AE)

Area: GIG-AE-03 Data: 13/03/2013
Coordenadas: 23K

Localizagdo: 0673665

Area localizada na Avenida Presidente Kennedy, Pilar, Duque de 7488511

Caxias.

Descricdo do Local:
Avrea caracteristica de colinas com retirada de material em diversos pontos. A vegetagdo é rasteira
(pasto). O local é urbanizado, contudo, estas fei¢des ainda ndo estdo ocupadas por residéncias.

Tipo de Material de Base: )
Granitoide neoproterozoico da Suite Serra dos Orgdos. Os solos desta formag&o séo do tipo argilas
siltosas.

DMT:
15 km

Condicao de acesso:
O acesso para a regido ¢ feito por pista simples e duplicada. A Av. Presidente Kennedy é a principal via
de acesso.

Volume disponivel:

Area=369.954m* (h)=18m
Volume = 6.659.172 m®

Fotos: 2
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Foto Foto 4

Tabela 3: Fotos da Area de Empréstimo GIG-AE-3.
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IDENTIFICACAO DE AREA DE EMPRESTIMO (AE)

Area: GIG-AE-04 Data: 13/03/2013

Coordenadas: 23K
Localizacéo: 0676835
Area localizada na Rua Presidente Anténio Carlos e Rua Atos dos | 7488893
Apostolos, Parque Império, Duque de Caxias.

Descricdo do Local:

Avrea caracteristica de colinas com sinais de retirada de material na Rua Presidente Anténio Carlos. E
possivel avistar uma torre de linha transmissao no topo. Na area de empréstimo localizada na Rua Atos
dos Apdstolos, hd abundancia de solo lateritico e ja é utilizada por terceiros. A vegetacdo em ambos 0s
pontos é rasteira (pasto). O local € urbanizado, contudo, estas fei¢des ainda ndo estdo ocupadas por
residéncias.

Tipo de Material de Base: )
Granitdide neoproterozoico da Suite Serra dos Orgéos. Os solos desta formag&o sdo do tipo argilas
siltosas.

DMT:
14,9 Km

Condicao de acesso:
O acesso para a regido é feito por pista simples e estreita.

Volume disponivel:

Area=66.470m*> (h)=12m
Volume = 797.640 m®

Fotos: 2
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Foto 5 Foto 6

Tabela4: Fotos da Area de Empréstimo GIG-AE-4.
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IDENTIFICACAO DE AREA DE EMPRESTIMO (AE)

Area: GIG-AE-05 Data: 13/03/2013

Coordenadas: 23K
Localizacéo: 0669690
Area localizada proxima a Estrada do Rio Douro, Parque Bardo do | 7492364
Amap4, Belfort Roxo.

Descricdo do Local:

Avrea caracteristica de colinas. Na regio, localizada proxima as obras do Arco Metropolitano do Rio
Lote 1, foram identificadas potenciais areas de empréstimo. H& abundancia de solo lateritico, algumas
com sinais de uso. Vegetacdo rasteira (pasto) com arvores isoladas. Local ndo urbanizado.

Tipo de Material de Base: )
Granitdide neoproterozoéico da Suite Serra dos Orgédos. Os solos desta formag&o séo do tipo argilas
siltosas.

DMT:
24,96

Condicao de acesso:
Dificil acesso. Vias com muitos buracos no Bairro Lote XV e Amapa.

Volume disponivel:

Area=211.458 m* (h)=36m
Volume = 7.612.488 m®

Fotos: 1/2

176




Relatério 3 — Estudos Ambientais
Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

Google earth

Allituae do pon

Foto 7 Foto 8

Tabela 5: Fotos da Area de Empréstimo GIG-AE-5.
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IDENTIFICACAO DE AREA DE EMPRESTIMO (AE)

Area: GIG-AE-06 Data: 13/03/2013

Coordenadas: 23K
Localizacéo: 0670278
Area localizada proxima a Estrada do Rio Douro, Parque Bardo do | 7493239
Amap4, Belfort Roxo.

Descricdo do Local:

Avrea caracteristica de colinas. Na regio, localizada préxima as obras do Arco Metropolitano do Rio
Lote 1, foram identificadas potenciais areas de empréstimo. H& abundancia de solo lateritico. Vegetagdo
rasteira (pasto) com arvores isoladas. Local ndo urbanizado.

Tipo de Material de Base: )
Granitdide neoproterozoéico da Suite Serra dos Orgédos. Os solos desta formag&o séo do tipo argilas
siltosas.

DMT:
23 km

Condicao de acesso:
Dificil acesso. Vias com muitos buracos no Bairro Lote XV e Amapa.

Volume disponivel:

Area=600.000m* (h)=18m
Volume = 10.800.000 m®

Fotos: 1/2
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Google earth

Erth.

Google earth

-6

Tabela 6: Fotos da Area de Empréstimo GIG-AE-6.
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Anexo 2 — Ficha de ldentificacdo de Areas de Empréstimo (AE) com
Potencial de Utilizaggo Futura no Processo de
Reassentamento
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IDENTIFICACAO DE AREA DE EMPRESTIMO (AE)

Area: GIG-AE-Re-01 Data: 13/03/2013
Coordenadas:

Localizagdo: 23K

Area localizada proxima a Av. Roberto Silveira, Jardim do Joquei, | 0683952

Maua. 7486113

Descricdo do Local:
Avrea caracteristica de colinas. Vegetacdo densa. Local ndo urbanizado.

Tipo de Material de Base:
Sedimento quaternario de Depositos Marinhos e Flivio-Marinhos. Os solos desta formagdo tendem a ser

de arenosos a siltosos.

DMT:
23,50 km (4,6 Km de terra com a construcdo de uma ponte)

Condic¢ao de acesso:
N&o h4 acesso.

Volume disponivel:

Area=608.250 m?> (h)=18 m
Volume = 10.948.500 m®

Fotos: 1/2
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Googleearth

Figura 3: |

Allitude do ponto ae visao 305

de empréstimo GIG-AE-Re-01- Fonte Google Earth.

DigitalGlobe
inkiTele Atlas

Google earth
O
3 km

Figura 4: Imagem da area de empréstimo GIG-AE-Re-01.

Foto 9 Foto 10

Tabela 2: Fotos da Area de Empréstimo GIG-AE-Re-01.
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IDENTIFICACAO DE AREA DE EMPRESTIMO (AE)

Area: GIG-AE-Re-02 Data: 13/03/2013
Coordenadas: 23K

Localizagdo: 0682701

Area localizada proxima a estrada da Petrobras, Campos Eliseos, 7484605

Dugue de Caxias.

Descricdo do Local:
Avrea caracteristica de colinas. Vegetacdo densa a rasteira. Local ndo urbanizado.

Tipo de Material de Base:
Sedimento quaternario de Depositos Marinhos e Flivio-Marinhos. Os solos desta formag&o tendem a ser

de arenosos a siltosos.

DMT:
21,2 Km (3,15 Km de terra com a construcdo de uma ponte)

Condicao de acesso:
N&o h4 acesso.

Volume disponivel:

Area=85.974m*> (h)=30m
Volume = 2.579.220 m*

Fotos: 1/2
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Google earth

Alitude do ponto ae visao 3 05km

Figura 3: Imagem da localizacdo da area de empréstimo GIG-AE-Re-02—- Fonte Google Earth.
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Image © 2013 DigitalGlobe
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IDENTIFICACAO DE AREA DE EMPRESTIMO (AE)

Area: GIG-AE-Re-03 Data: 13/03/2013

Coordenadas: 23K
Localizagdo: 0686500
Area localizada na Av. llha do Fundao, Ilha do Governador, Rio de | 7479224
Janeiro.

Descrigdo do Local: )
Avrea caracteristica de colinas. Vegetacdo densa. Area da Marinha.

Tipo de Material de Base: )
Granitdide neoproterozoéico da Suite Serra dos Orgéos. Os solos desta formag&o sdo do tipo argilas
siltosas.

DMT:
7,16 Km

Condicao de acesso:
Acesso por vias locais.

Volume disponivel:

Area=36.325m*> (h)=12m
Volume = 435.900 m®

Fotos: 1/2
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Foto 11 Foto 12

Tabela 2: Fotos da Area de Empréstimo GIG-AE-Re-03.
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Anexo 3 — Mapa de Localiza¢do das Areas de Empréstimo
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Anexo 2 — ldentificacdo de Areas para Reassentamento da
Comunidade de Tubiacanga
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Identificacdo de Areas para Reassentamento da Comunidade de
Tubiacanga

Margo de 2013
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2.0 Método e Etapas de Trabalho
3.0 Estimativa do Nimero de Familias a serem Reassentadas
4.0 Area necessaria para Reassentamento

5.0 ldentificacdo de Areas para Reassentamento e Analise Comparativa entre as
Alternativas

6.0 Conclusoes

Anexo 1 — Mapa de Localizacdo das Areas Indicadas para Reassentamento
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1.0
Introducéo

Neste relatorio sdo apresentados os resultados consolidados da identificagdo de areas
potenciais para serem utilizadas no processo de reassentamento da Comunidade de
Tubiacanga, a qual esta inserida nos limites da &rea do Aeroporto Internacional do
Galedo — Antonio Carlos Jobim (Rio de Janeiro).

A comunidade de Tubiacanga se caracteriza por ser um nucleo de assentamento
consolidado ha mais de 70 anos, com a ressalva de ser resultado de reassentamento
anterior, quando os militares iniciaram 0 processo de expansdo do aeroporto e
promoveram o deslocamento da populagdo do centro da ilha até a extremidade norte. A
Figura 1.0.a, a seguir, apresenta a localizacdo dessa comunidade em relacdo ao sitio
aeroportuério.

Figura 1.0.a
oclizac;éo da Comunidade de Tubiacanga
bios o C‘ : %

Legenda: Contorno amarelo Limite do Sitio Aeroportuério Contorno Vermelho: Comunidade de Tubiacanga

2.0
Meétodo e Etapas de Trabalho

Tendo em vista o historico de ocupacdo da Comunidade de Tubiacanga e a que parte da
populacdo vive das atividades de pesca, 0 processo de reassentamento deve merecer
critérios diferenciados para a escolha de alternativas locacionais previstas para
realocacdo da referida comunidade.

Sendo assim, foram considerados 0s seguintes critérios para a escolha da nova area:

e Adequacdo a atividade nautica e pesqueira
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Proximidade a localizacéo atual

Distancia de deslocamento aos centros urbanos consolidados

Proximidade a equipamentos e servicos sociais

Interferéncia em ambientes naturais protegidos e / ou em areas em estagios
avancados de degradacéo

Necessidade de construcao de acessos especificos

e Oposicdo ou restricdo da populacéo do entorno

Com base nesses critérios, partiu-se para o processo de identificagdo de areas potenciais
para reassentamento, o qual contemplou as seguintes etapas:

a)

b)

d)

f)

Estimativa do nimero de familias a serem reassentadas. Para tanto, foi realizada
pesquisa na base de dados do Censo Demografico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, com o intuito de verificar o nimero de domicilios
cadastrados.

Calculo da area necessaria para abrigar a populagéo reassentada.

Identificacdo de areas potenciais através de analise de imagens de satélite
(disponibilizadas pelo software Google Earth Pro), considerando um raio de
aproximadamente 12 km do local atual. Nessa busca, consideraram-se como
prioritarias as areas com acesso direto ou muito proximas ao mar, o que permitiria a
manutencdo das atividades pesqueiras tradicionais da comunidade e aquelas com
maior proximidade da localizacdo atual, 0 que evitaria grandes deslocamentos aos
centros urbanos localizados;

Face a dificuldade em encontrar terrenos ja habilitados com as caracteristicas
necessarias (tamanho, topografia, acesso, servigos basicos) ampliaram-se as
alternativas, considerando o potencial de empréstimo de material dessas areas para
as obras de ampliacdo do aeroporto. Sendo assim, ap0s as intervencgdes no terreno, a
area estaria habilitada para usos habitacionais.

Inspecbes para verificagdo em campo das areas previamente selecionadas. Uma
equipe com dois profissionais (ge6logo e engenheiro ambiental) percorreu e
vistoriou em campo entre os dias 11/03/2013 e 14/03/2013 &reas previamente
identificadas como potenciais areas de reassentamento direto ou areas de
empréstimo que pudessem receber projetos habitacionais no entorno do Sitio
Aeroportudrio do Galedo. Nessa vistoria, também foram coletadas informacoes
sobre acessibilidade e proximidade a nucleos urbanos consolidados.

Consolidacdo dos resultados com a identificacdo das areas potenciais, calculo de
metragem e avaliacdo comparativa entre os locais indicados para reassentamento. O
calculo das éareas e distancias foi realizado por meio da analise de imagem de
satélite e ferramentas disponibilizadas pelo software Google Earth Pro.
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3.0
Estimativa do NUmero de Familias a serem Reassentadas

Na pesquisa aos dados do Censo Demografico do IBGE foi possivel obter os nimeros
de domicilios e moradores de 2010, conforme apresentado na Tabela 3.0.a, a seguir.

Tabela 3.0.a
Numero de domicilios e moradores da Comunidade de Tubiacanga.

Censo Demogréfico — Bairro Galedo (Comunidade de Tubiacanga)
Ano —
Domicilios Moradores
2000 681 2.518
2010 753 2.425

Fonte: Censo Demogréfico por Setor Censitario da llha do Governador (2000 e 2010).

A Tabela acima demonstra que entre os anos de 2000 e 2010 o numero de domicilios
aumentou. Em contrapartida, o numero de moradores apresentou uma ligeira
diminuigéo.

O presente estudo adotou a premissa basica de que em cada domicilio vive uma familia.
Tendo em vista o0 numero de domicilios em 2010, considerou-se que atualmente vivem
800 familias na Comunidade de Tubiacanga.

Cumpre registrar que, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a Prefeitura do
Municipio do Rio de Janeiro apresentou nimeros divergentes relativos a populacdo de
Tubiacanga, o0 nimero total chegaria até 1.200 familias.

Contudo, entende-se que o numero de 800 familias é razoavel, uma vez que, além de
considerar dados oficiais obtidos do IBGE.

4.0
Area Necessaria para Reassentamento

Para o célculo da area necessaria ao reassentamento da Comunidade de Tubiacanga,
compativel com projetos urbanisticos de interesse social, considerou-se a necessidade
de um terreno de 175 m?2 para cada familia, dos quais 57% é area de lote para a
construcdo das residéncias, ou seja, 100 m?, e o restante da area publica (viario,
institucional e areas verdes).

Portanto, tendo em vista o total de 800 familias, conclui-se pela necessidade de uma
area de 14.000 m2 (ou 14 hectares). Cumpre registrar que essa area considera o
assentamento horizontal das familias, tendo em vista suas caracteristicas
socioeconémicas da comunidade.
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Entretanto, caso o numero final de familias exceda o total estimado inicialmente, podera
ser considerada a perspectiva de verticalizacdo moderada, observando-se as expectativas
da populacdo que a pesquisa social devera promover por ocasido do processo de
reassentamento.

5.0
Identificacdo de Areas para Reassentamento e Analise Comparativa
entre as Alternativas

Ao todo, a pesquisa indicou 04 (quatro) areas, todas elas situadas num raio de até 12 km
em relacdo a localizacdo atual da Comunidade de Tubiacanga. Na Tabela 5.0.a, a
seguir, sao apresentadas as localizacGes de cada uma dessas areas, incluindo a metragem
estimada do terreno disponivel para o Reassentamento.

Tabela 5.0.a
Areas Indicadas para Reassentamento da Comunidade de Tubiacanga
Area Localizagéo
L . . . L . (Coordenadas UTM —
Denominacgéo Dominio Disponivel | Municipio Bairro WGS84
(ha) )
Zona X Y
A Militar .(area da 13,7 Rio Qe Ilha do 23K | 686500 | 7479224
Marinha) Janeiro Governador
B Pablica 90 Duguede | Jardim | .3\ | g77409 | 7481383
Caxias Gramacho
Duque de Jardim
C Particular 24,7 gue Balnedrio | 23K | 682701 | 7484605
Caxias
Ana Clara
Jardim
D Particular 60,8 Magé Balneério 23 K | 683952 | 7486113
Ana Clara

Os dados apresentados na tabela acima mostram que existem diferencas basicas entre as
areas escolhidas, principalmente no que diz respeito a localizacdo, dominio e metragem
do terreno disponivel para o reassentamento.

Com relagdo a area “A”, nota-Se que deverdo ser realizadas tratativas com o Ministério
da Defesa, por se tratar de uma area militar. A area “B” € uma éarea publica uma vez que
esta inserida na linha d’agua. J4 as areas ”C” e “D” sdo particulares e estardo sujeitas a

contato prévio com os proprietarios da area.

No que se refere a metragem dos terrenos disponiveis para o reassentamento, observa-se
que todas as areas possuem espaco requerido para abrigar as familias, tendo como
referéncia a area padrdo de 14 ha definida na se¢do 5.0. Apenas a area “A” estaria com
a area estimada menor que o requerido. Contudo, conforme ja destacado, existe a
possibilidade de verticalizacdo do reassentamento, o que permitiria 0 uso da area em
questao.
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Tendo em vista essas diferencas basicas, o presente estudo também procurou fazer uma
analise comparativa, tendo como referéncia os critérios elencados na se¢do 2.0. Sendo
assim, na Tabela 5.0.b, sdo apresentadas as consideracOes sobre cada um desses
critérios que auxiliaram na definicdo da melhor opcdo para o reassentamento da
Comunidade de Tubiacanga.
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Tabela 5.0.b
Anédlise comparativa entre as alternativas de areas indicadas para Reassentamento da Comunidade de Tubiacanga

CRITERIOS CONSIDERADOS PARA ESCOLHA DA AREA PARA REASSENTAMENTO

Distancia Distancia dos . Oposicao e/ou
A < x o n e Necessidade de Sy
Area | emrelagdo a centros Adequacéo a atividade N . . ~ restricdo da
L S : Interferéncia com ambientes naturais construgdo de acessos ~
localizacéo urbanos nautica e pesqueira o populacéo do
- especificos
atual consolidados entorno
Para utilizacdo dessa area devera ocorrer
supressdo de vegetacdo e corte do morro .
. . . - Tendo em vista que
Essa rea esta para terraplanagem do terreno. Contudo, N4o é necessaria a ) ;
) s e - « essa area também se
localizada proxima a verifica-se que esse material de corte construgdo de acessos
1,5kmdo - s - e encontra na Ilha do
orla da llha do poderia suprir as necessidades das obras especificos, uma vez que .
A 6 km centro da llha M ~ - : . Governador, poderia
Governador, com de expansdo do Aeroporto do Galedo. existem vias pavimentadas
do Governador - \ Do . x - . haver menos
acesso direto a Baiade | Assim, a recuperacdo do local estaria e consolidadas no entorno A
. 5 . resisténcia por parte
Guanabara. abrangida pelas atividades de da &rea. M
X s - da populacéo local.
compensagao ja previstas nos custos das
obras.
A Area esta proxima a linha d’agua e
recoberta por vegetacdo de mangue. A
A érea esta localizada intervenc¢do no local demandaria Prevé-se a necessidade de e
. . A . ) x A utilizacdo dessa
5 km do centro | nas margens da Baia de | interferéncia significativa na baia. Além construcdo de um pequeno | g s
. . X - . . . area podera induzir a
B 18 km de Duque de | Guanabara o que disso, a area ndo possui potencial para acesso para interligar o .
. . . . e N - . ocupacdo irregular
Caxias/RJ permite acesso direto ao | aproveitamento como jazida para local a rodovia Washington 2
- . . . por sub-habitacéo.
mar. empréstimo de material e, assim, a Luis.
intervencdo na area ndo seria abrangida
pelos custos de obra.
Para utilizacdo dessa area devera ocorrer Prevé-se a necessidade de NEo existem
supressédo de vegetacdo e corte do morro construgdo de um acesso, oCUDACHES
. . . para terraplanagem do terreno. O material | interligando o local a pag
10 km do A area esta localizada : ~ . L s consolidadas no
o resultante dessa intervencgao poderia ser Estrada da Petrobrés e a
C 65 km centro de préxima as margens da . 8 - . . entorno que venham
) . utilizado nas obras de expansdo do Rodovia Washington Luis, X
Magé/RJ baia de Guanabara. a se opor a presenga

Aeroporto. Assim, a recuperacao do local
estaria abrangida pelas atividades de
compensacao ja previstas nos custos de

0 que reduziria a distancia
entre a localizacdo atual de
Tubiacanga em 35 km.

da populacéo no
local.
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Tabela 5.0.b
Anédlise comparativa entre as alternativas de areas indicadas para Reassentamento da Comunidade de Tubiacanga

CRITERIOS CONSIDERADOS PARA ESCOLHA DA AREA PARA REASSENTAMENTO

Distancia Distancia dos . Oposicédo e/ou
Area | emrelacdo a centros Adequacéo a atividade Necessidade de rgstr?géo da
1a6ag “quac ; Interferéncia com ambientes naturais construcdo de acessos ~
localizacéo urbanos nautica e pesqueira o populacéo do
- especificos
atual consolidados entorno
obra. Adicionalmente, preveem-se Adicionalmente, ser
maiores intervengdes em area de necessaria a construcéo de
vegetacdo de mangue para construcdo de | um acesso para interligacéo
acessos. com o centro urbano
consolidado mais préximo
(Distrito de Maua, em
Magé/RJ).
Prevé-se a necessidade de
construgdo de um acesso,
e ) . interligando a Avenida
Para utilizacdo dessa area devera ocorrer LI
N x Roberto Silveira a Estrada
supressdo de vegetacdo e corte do morro DR . .
da Petrobrés e & Rodovia Tendo em vista que
para terraplanagem do terreno. Contudo, . . . 4
. - Washington Luis, o que ocupagdo urbana nao
verifica-se que esse material de corte . o p
, ) . : R ) reduziria a distdncia entre a | esté totalmente
4 km do centro A érea esta localizada poderia suprir as necessidades das obras localizagéo atual de consolidada no local
D 60 km préxima a baia de de expansdo do Aeroporto do Galedo, ’

de Magé/RJ

Guanabara

sendo o local com maior disponibilidade
para empréstimo. Assim, a recuperacao
do local estaria abrangida pelas atividades
de compensacao ja previstas nos custos
das obras previstas.

Tubiacanga em 25 km. Em
contrapartida, ndo esta
prevista a construcdo de
acessos para interligacéo
com o centro urbano
consolidado mais proximo
(Distrito de Maud, em
Magé/RJ).

nao existe risco de
conflitos entre
comunidades do
entorno.

196



Relatorio 3 — Estudos Ambientais
Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

A partir dos dados apresentados nas Tabelas 5.0.a e 5.0.b observa-se que a area “A”
apresenta-se como a melhor opcdo entre as demais, tendo em vista que a sua localizagéo
permitiria 0 acesso a Baia de Guanabara e a continuidade das atividades pesqueiras.
Além disso, a Comunidade de Tubiacanga estaria inserida no mesmo centro urbano de
origem. Soma-se a isso, 0 fato de que a area pode ser utilizada como jazida para
empréstimo de material destinado as obras de ampliagdo do aeroporto.

Com relagdo a area “B”, nota-se que, embora ela esteja proxima a localiza¢do atual da
Comunidade de Tubiacanga e também do centro urbano de Duque de Caxias/RJ, a
utilizacdo da &rea poderia induzir outras ocupacdes irregulares no entorno. Além disso,
essa opcdo demandaria intervencdes diretas em area de mangue e na Baia de
Guanabara.

No tocante a area “C”, observa-se que a distdncia em relacdo a localizagdo atual de
Tubiacanga € maior dentre as 4 opcgbes selecionadas. Por isso, considerou-se a
necessidade de implantacdo de um acesso para interligar o local as vias principais
(Estrada da Petrobras e Rodovia Washington Luis). Como consequéncia, prevé-se que
deverd ocorrer maior intervencdo em area com vegetagdo de mangue.

Ja a area “D”, apresenta-se localizada mais proxima ao continente, 0 que evita grandes
intervengdes em area de mangue e na linha d’agua, se comparada com a area “C”.
Devido a distancia em relacdo a localizacdo atual de Tubiacanga, também esta prevista
a implantacdo de um acesso para interligacao as vias principais. O local ainda possui 0
maior potencial para empréstimo de material a ser destinado para as obras de expansao
dentre as 4 alternativas.

6.0
Conclusoes

Com base no exposto acima, observa-se que a selecdo de areas potenciais para o
reassentamento da Comunidade de Tubiacanga levou em consideracdo as caracteristicas
tradicionais da populacéo e a compatibilizacdo com as obras de ampliagdo do aeroporto.
Dentre as alternativas selecionadas, considera-se que a area “A” é a 1* op¢do, seguida
das areas “D” e “C”. Entende-se que a area “B” deveria ser a 4* op¢do, tendo em vista
as limitagdes citadas na secdo anterior.
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Anexo 1 — Mapa de Localizagdo das Areas Indicadas para
Reassentamento
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RELATORIO V )
DIRETRIZES PARA REGULARIZAGAO AMBIENTAL E
CRONOGRAMA

5.0
Diretrizes de Regularizacdo Ambiental do Aeroporto Internacional do
Galedo

Este capitulo tem como objetivo central elencar as melhores solugdes e estratégias a
serem adotadas para a viabilizacdo socioambiental dos projetos de expansdo do
Aeroporto Internacional do Galedo, bem como tracar um panorama geral das
autoridades ambientais envolvidas, os processos de regularizacdo ambiental, e 0s
cuidados que o futuro concessionario devera ter com condicionantes, medidas e planos
necessarios para a adequada implantacao e operacdo do empreendimento.

Na Secdo 2.0 discorre-se sobre o processo de regularizacdo das obras previstas no Plano
de Expansdo do Aeroporto. Para tanto, antecipa-se que o mesmo deva ser conduzido
pelo IBAMA, ou seja, em esfera federal, pelo fato de ser um dos mais importantes
aeroportos do pais estar inserido em éarea de dominio da Unido, por se tratar de uma
ilha, possuir manguezais e sofrer influéncia das marés e, portanto, ser considerado
“terreno de marinha”.

Na Secédo 3.0, a partir da identificacdo da necessidade de execucdo de obras e servicos
pendentes, previstos principalmente em razdo dos passivos ambientais existentes na area
do sitio aeroportuério, sdo apontadas as diretrizes para as respectivas regularizacdes
ambientais demandadas.

Na Secdo 4.0, sdo expostas as diretrizes para licenciamento ambiental das obras de
expansdo do Aeroporto Internacional do Galedo, conforme plano elaborado pela
LeighFisher em abril de 2013 e na Secdo 5.0 destacam-se o0s procedimentos para
obtengdo de outras autorizacGes que devem fazer parte do processo de regularizacdo
ambiental do mesmo.

5.1
Competéncias do Licenciamento Ambiental do Aeroporto Internacional do Gale&o

Conforme destacado na apresentacdo do Marco Legal e Institucional, a Resolucdo
CONAMA N° 237/97 determina que o licenciamento ambiental pode ser processado na
esfera federal, estadual ou municipal, a depender principalmente do porte do
empreendimento e da abrangéncia geografica da sua area de influéncia.

No caso das obras do Aeroporto Internacional do Galedo, considerando-se a sua
importancia nacional, que sua administracdo a ser concessionada € federal e sua
insercdo em areas de dominio da Unido, entende-se que o processo de regularizacéo
ambiental de suas futuras ampliacdes sejam conduzidas no &mbito federal.
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Do exposto, considera-se que a atual licenca de operacdo (N° IN 019904), instruida pelo
INEA e com validade até 2016, tenha seu processo de renovacao desenvolvido junto ao
IBAMA. Para tanto, deverdo ser conduzidos entendimentos antes e/ou depois da
concessao para que haja a devida transicdo do processo de regularizagdo ambiental do
Aeroporto Internacional do Galedo da esfera estadual para a esfera federal.

De qualquer forma, a regularizacdo ambiental do empreendimento junto a esfera federal
ndo descarta a ocorréncia de oitivas junto aos 6rgdos ambientais do estado do Rio de
Janeiro, bem como do municipio, os quais tem que anuir, declarando que o local e o tipo
de empreendimento estdo em conformidade com a legislacdo aplicAvel ambiental e de
uso e ocupacéo do solo.

Por exemplo, em funcdo do estabelecido no artigo 1° da Lei N° 1700/90, compete
manifestacdo prévia do 6rgdo ambiental do estado do Rio de Janeiro, apresentacdo de
Estudo de Impacto Ambiental — EIA e respectivo Relatério de Impacto Ambiental -
RIMA, ademais do Ministério da Marinha, em caso de obras que signifique aterro da
Baia de Guanabara, independente do volume do mesmo.

Além disso, e considerando que a regularizacdo ambiental ndo envolve apenas a
obtencdo das licencas prévias, de instalacdo e operacdo, hd de se considerar a
necessidade de manifestacGes técnicas, autorizagdes ou anuéncias complementares dos
demais 6rgdos da Administracdo Publica, tais como:

e Autorizacdes para areas de apoio as obras (canteiros, instalacdes industriais
provisorias, areas de disposicdo de materiais excedentes, empréstimos e outras);

e Autorizagdes de Supressdo de Vegetacdo (ASV);

e Qutorgas para Uso de Recursos Hidricos;

e Autorizagdes para interferéncias com Unidades de Conservacdo - UCs de
Preservacdo Integral ou com suas zonas de amortecimento e outras areas
protegidas.

e Autorizacdes para interferéncias com patriménio cultural seja arqueoldgico,
imaterial ou edificado.

e Autorizagdes para interferéncias com Terras Indigenas ou as suas zonas
envoltorias.

e Autorizagbes para interferéncias com Comunidades Quilombolas ou as suas
zonas envoltorias.

e ManifestacGes de Prefeituras Municipais

e Autorizagdes junto a ANVISA.

e Autorizagédo da Capitania dos Portos.

O licenciamento das areas de apoio devera ser de atribuicdo do IBAMA. Entretanto,
admite-se a possibilidade de que, sujeito a entendimentos entre o IBAMA, a ANAC e 0
INEA, o licenciamento de areas de apoio seja pelo menos parcialmente realizado na
esfera estadual.
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Da mesma forma, as Autorizacdes de Supressdo de Vegetacdo (ASVs) serdo de
responsabilidade do IBAMA, salvo nos casos de supressdo para habilitagdo de areas de
apoio que venham a ser licenciadas pelo 6rgdo ambiental estadual.

Todas as interferéncias em corpos d’agua, captaces de agua e/ou lancamentos de
efluentes tratados dependerdo de outorga de direito de uso das aguas a ser emitida pela
ANA (no caso de aguas federais) ou pelo 6rgdo estadual de gestdo de recursos hidricos
(Fundacdo Superintendéncia Estadual de Rios e Lagoas - SERLA), no caso de aguas
estaduais.

As interferéncias com Unidades de Conservacdo de Preservacdo Integral ou com suas
zonas de amortecimento, deverdo obter anuéncia do ICMBIo (no caso do UCs federais)
ou no orgao gestor de cada UC (seja estadual ou municipal). Nesse contexto, adota-se
como zona de amortecimento o estabelecido no Plano de Manejo aprovado da Unidade
de Conservacdo, ou a faixa com largura minima de trés (03) km, conforme estabelecido
no Art. 5° da Resolugdo CONAMA N °428, de 17 de dezembro de 2010, de que trata o
Artigo 36 da Lei Federal N°9.985, de 18 de julho de 2000 (SNUC).

No tocante & Lei Estadual N° 3.354/00, que dispde sobre a criacdo da Area Especial de
Interesse Turistico (AEIT) da Baia de Guanabara, verifica-se que, de acordo com o Art.
2° essa AEIT tem como objetivo; (i) valorizar, promover e proteger o conjunto de
atributos naturais e historico-culturais do local; (ii) promover a protecdo dos
ecossistemas naturais e, especialmente das espécies raras e endémicas; (iii) promover o
reflorestamento e; (iv) a recuperacdo das areas degradadas, entre outras acGes. A lei
prevé que a area seja gerenciada por um Conselho Gestor, composto por representantes
de o6rgdos e entidades estaduais e municipais e, também de instancias militares
localizadas na AEIT. Nesse caso, entende-se que esses 6rgdos podem ser acionados para
a proposicdo de sugestdes e/ou exigéncias que podem ser incorporadas no processo de
licenciamento ambiental das obras de expansdo do sitio aeroportuario.

As interferéncias com patriménio cultural deverdo ser autorizadas pelo IPHAN, com a
vinculagdo ao processo de licenciamento ambiental da forma estipulada na Portaria
Interministerial N° 419/11.

As interferéncias com Terras Indigenas ou Comunidades Quilombolas, serdo
autorizadas pela FUNAI ou Fundacdo Palmares respectivamente, observando-se a
vinculacdo as fases de Licenca Prévia e de Instalacdo definidas na Portaria
Interministerial 419/11. Serdo consideradas necessarias as autoriza¢cbes da FUNAI ou
Fundacdo Palmares quando for entendido que as obras de expansdo do Aeroporto
apresentar elementos que possam gerar dano socioambiental direto no interior de Terras
Indigenas ou Comunidades Quilombolas, respeitada a distancia de 10 km estabelecida
no Anexo Il da Portaria Interministerial N° 419/11.

Da mesma forma, a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) é responsavel
por emitir autorizacdo de funcionamento (AFE) as empresas que prestam servigo de
esgotamento e tratamento de efluentes sanitarios, bem como limpeza e recolhimento de
residuos resultantes do tratamento de aguas servidas e dejetos em aeroportos.

202



Relatorio 3 — Estudos Ambientais
Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

Por fim, conforme j& destacado, o projeto de ampliacdo do Aeroporto do Galedo prevé
intervencdes na Baia de Guanabara para construcdo de pista adicional. Para tanto,
durante o processo de licenciamento ambiental, deverd ser solicitada anuéncia do
Ministério da Marinha para as intervencdes.

5.2
Regularizagdo Ambiental das Instalagdes Existentes

A partir do levantamento in loco dos passivos ambientais existentes na &rea do sitio
aeroportuario, juntamente com toda a documentacédo disponibilizada e relacionada aos
processos de regularizacdo ambiental do aeroporto, buscou-se identificar as obras e
servigos necessarios, bem como eventuais diretrizes para as respectivas regularizactes
ambientais demandadas.

Dentre os passivos identificados citam-se a necessidade de renovagdo do alvard e
licenca de estabelecimento do aeroporto junto a Prefeitura do Rio de Janeiro; a obtencéo
do Certificado de Aprovacdo do Corpo de Bombeiros; 0s passivos sociais relacionados
a necessidade de reassentamento de comunidade e indenizacdo destas por lucro
cessante; bem como a revisdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos — PGRS
e a necessidade de realizacdo de estudos para revisdo do Plano Especifico de
Zoneamento de Ruidos — PEZR.

No entanto, para a resolucdo dos passivos identificados ndo sdo necessarias a obtencao
de licencas ou autorizacBGes especificas, ou ainda outras atividade de regularizacdo
ambiental tais como requerimento de outorga de uso d’agua ou autorizagdo para
supressdo da vegetacao.

5.3
Diretrizes para o Licenciamento Ambiental das Obras de Expansdo do Aeroporto
Internacional do Galeéo

Considerando as futuras obras de expansdo previstas, a alteracdo da esfera de
licenciamento ambiental do nivel estadual para o federal e o marco legal vigente, sdo
propostas, a seguir, diretrizes para o licenciamento e regularizacdo ambiental das obras,
de acordo com cada fase de implantacdo do empreendimento. As fases adotadas
correspondem aquelas previstas no Plano de Expansdo Aeroportudria, elaborado pela
consultoria LeighFisher em abril de 2013, parte integrante deste estudo.

Para as Fases A E foram previstas instrucoes de 5 processos de requerimento de
licenciamento ambiental prévio (LP), para cada um dos conjuntos de obras de cada
Fase, conforme previsto no Plano de Expanséo.

Ainda que para a defini¢do do tipo de estudo a ser elaborado como parte do processo de
licenciamento ambiental prévio dependa da defini¢cdo do 6rgdo ambiental, no caso do
IBAMA, foram previstos o encaminhamento de EIA-RIMA ou estudos mais
simplificados, no caso de obras de menor porte e/ou complexidade.
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Neste ultimo caso, assume-se que poderdo ser conduzidos processos de Licenciamento
Prévio Simplificado — LPS, a exemplo do que foi adotado para a regularizagdo do
licenciamento ambiental das rodovias federais, conforme disposto na Portaria No
420/2012. Esta portaria estabelece em seu artigo 13 que, a critério do IBAMA, obras
rodoviarias poderiam ser objeto de procedimento especifico e simplificado de
licenciamento ambiental, inclusive com possibilidade de emissdo conjunta de LP e LI,
apos a aprovacao dos estudos ambientais e dos programas de controle ambiental.

Assim, nas diretrizes de licenciamento ambiental das obras do Plano de Expansdo de
Galedo, aqui expostas, considera-se que procedimentos de licenciamento ambiental
simplificados serdo aceitos. No entanto, ndo se assume que poderdo ser obtidas as LP e
LI de forma conjunta.

As Tabelas 5.3.a e 5.3.e traz a sintese do cronograma de licenciamento proposto para o
Plano de Expansdo Aeroportuaria do Galedo, respectivamente para as obras das Fases A
a E. Cumpre destacar, no entanto, que em varios casos, obras pertencentes a fases
seguintes tém o seu calendario de regularizacdo ambiental iniciado em fase precedente.
Além disso, nestas tabelas também € possivel acompanhar a previsdo do tempo de obra
previsto, o qual serd acompanhado pela implantacdo dos programas socioambientais da
construcdo, previstos nos Planos Basicos Ambientais — PBA.

No caso das solicitagdes de Autorizagcbes de Supressdo da Vegetacdo — ASV, de
Outorgas de direito de uso de &guas e de Prospeccdo Arqueoldgica Extensiva,
considerou-se que estas serdo solicitadas apos a emissao da LP e como requisitos para a
LI, conforme ja ocorre em processos de licenciamento ambiental instruidos pelo
IBAMA.

Para efeito de planificacdo, adotou-se como referéncia 0s seguintes prazos para a
obtencdo de LI ap6s o inicio dos estudos ambientais:

e 10 meses para elaboracdo de EIA-RIMA e 7 meses para a elaboracdo de estudos
de Licenciamento Prévio Simplificado - LPS;

e 5 meses para elaboracdo de PBA em processo instruido por EIA-RIMA e 3
meses para PBA de processos de LPS;

e 3 meses para prospeccao arqueoldgica extensiva;
entre 28 e 24 meses entre o inicio da elaboracdo do EIA e obtencdo de LI e 18
meses entre o inicio de elaboracao de estudos para LPS e a emissdo da L1I;

e 9 meses para a analise do EIA e emisséo de LP e 6 meses para a analise de
estudos de LPS e emisséo de LP;

e entre 5 e 4 meses para a anélise de PBA e emisséo de LlI;

e renovacdo da LO a cada 5 (cinco) anos, sendo que em cada uma das renovagoes
também serdo incluidas as novas operagoes.

Na Sec¢do 5.0 sdo detalhadas as diretrizes para obtencdo das demais manifestacdes
técnicas, autorizacfes ou anuéncias complementares de outros 6rgaos da administracdo
publica, também atreladas ao processo de regularizacdo ambiental das obras do Plano de
Expanséo do Aeroporto Internacional do Galeéo.
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Tabela 5.3.a

Cronograma Sintese de Licenciamento Ambiental das Ampliacdes do Aeroporto Internacional do Galedo — Fase 1

Obras/Servicos

Tipo de Licenciamento/Estudo
Ambiental/Atividades

2014

Trimestres 2015

Trimestres 2016

Trimestres 2017

Trimestres 2018

30

40

10

20

30

40

1° ] 2°

30

40

10

20

30

40

10

20

30

40

Obras da Fase A —
Ampliagdo de patio
de aeronaves, acessos
rodovidarios,
estacionamentos e
outras obras

Elaboracdo de estudo de LPS *

Solicitacdo de LP

Emissdo da LP

Solicitacio de Outorgas de Agua (1)

Solicitacdo de ASV (16,2 ha)

Requerimento compensagdo UC

Prospeccéo Argueoldgica Extensiva

Elaboracdo de PBA

Solicitagdo de LI

Emissdo da LP e Implantacdo do PBA (24 meses)

Solicitacdo de LO

Obras da Fase B — 2°
e 3 pistas,
estacionamentos,
adequagdo de vias e
outras obras

Elaboragdo de EIA-RIMA*

Solicitagdo de LP

Emissdo da LP

Solicitacdo de ASV (133,57 ha)

Requerimento compensagdo UC

Prospeccdo Arqueoldgica Extensiva

Elaboragdo de PBA

Solicitacdo de LI

Operagdo do GIG

Renovacdo de LO do Aeroporto junto ao IBAMA

*Inclui Diagndstico Arqueoldgico com prospeccdo seletiva durante o ciclo do licenciamento prévio

Obras pertencentes as Fases posteriores, mas que terdo seus processos de regularizagdo ambiental iniciados nesta fase

Obras com LO para as quais se prevé revalidacéo de LO
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Tabela 5.3.b

Cronograma Sintese de Licenciamento Ambiental das Ampliacdes do Aeroporto Internacional do Galedo — Fase 2

Obras/Servicos

Tipo de Licenciamento/Estudo
Ambiental/Atividades

Trimestres 2019

Trimestres 2020

Trimestres 2021

Trimestres 2022

Trimestres 2023

1° ] 2°

30

40 10 20

30 40 10

20

30 40 10

20 30 40

10 20 30 40

Obras da Fase B —
2° e 3% Dpistas,
estacionamentos,
adequacdo de vias
e outras obras

Implantacdo do PBA (36 meses)

Solicitagdo de LO

Obras da Fase C —
TPS 1ll, ampliagdo
do patio de
aeronaves, acessos,
estacionamento e
outras obras

Elaboracédo de EIA-RIMA*

Solicitacdo de LP

Solicitacdo de ASV (35,28 ha)

Requerimento compensacgéo UC

Prospecg¢do Arqueoldgica Extensiva

Elaboracdo de PBA

Solicitagdo de LI

Implantacdo do PBA (24 meses)

Operacéo do GIG

Renovacdo de LO + obras da Fase A

*Inclui Diagndstico Arqueoldgico com prospecgdo seletiva durante o ciclo do licenciamento prévio

Obras pertencentes as Fases posteriores, mas que terdo seus processos de regularizacdo ambiental iniciados nesta fase

Obras com LO para as quais se prevé revalidacéo de LO

Tabela 5.3.c

Cronograma Sintese de Licenciamento Ambiental das Ampliacdes do Aeroporto Internacional do Galedo — Fase 3

Obras/Servicos

Tipo de Licenciamento/Estudo

Trimestres 2024

Trimestres 2025

Trimestres 2026

Trimestres 2027

Trimestres 2028

Trimestres 2029

Ambiental/Atividades

10 20 30 40

10 20 30 40

10 20 30 40

10 20 30 40

10 20 30 40

10 20 30 40

Obras da Fase C
— TPS 111,
ampliagdo do

Implantacdo do PBA (24 meses)

patio de
aeronaves,
acessos,
estacionamento
e outras obras

Solicitagéo de LO
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Tabela 5.3.c

Cronograma Sintese de Licenciamento Ambiental das Ampliacdes do Aeroporto Internacional do Galedo — Fase 3

Obras da Fase D
— Expansdo do
TPS 11,
ampliacéo de
patio de
aeronaves,
expansao de
patio da TECA e
outras obras

Elaboracdo de RAP *

Solicitagdo de ASV (16,2 ha)

Requerimento compensagdo UC

Elaboragdo de PBA

Solicitagdo de LI

Implantacdo do PBA (24 meses)

Operacéo do
GIG

Renovacédo de LO + obras da Fase
B

*Inclui Diagndstico Arqueoldgico com prospeccdo seletiva durante o ciclo do licenciamento prévio capacidade de depuragéo

Obras pertencentes as Fases posteriores, mas que terdo seus processos de regularizagdo ambiental iniciados nesta fase

Obras com LO para as quais se prevé revalidacdo de LO
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Tabela 5.3.d

Cronograma Sintese de Licenciamento Ambiental das Ampliagdes do Aeroporto Internacional do Galedo — Fase 4

Obras/Servicos

Tipo de Licenciamento/Estudo
Ambiental/Atividades

Trimestres 2030 Trimestres 2031

Trimestres 2032

Trimestres 2033

Trimestres 2034

10 20 30 40 10 20 30

40

10

20

30

40

10

20

30

40

10

20

30

40

Obras da Fase D -
Expanséo do TPS IlI,
ampliacéo de patio de
aeronaves, expanséo de
patio da TECA e outras
obras

Implantacdo do PBA (24 meses)

Solicitagdo de LO

Obras da Fase E —
Expansdo do patio de
aeronaves, expansao do
TPS 1II,
estacionamentos e
outras obras

Elaboragdo de RAP *

Solicitacdo de ASV (19,29 ha)

Requerimento compensacgéo UC

Elaboracdo de PBA

Solicitagdo de LI

Implantacdo do PBA (24 meses)

Operagdo do GIG

Renovacéo de LO + obras da Fase C

*Inclui Diagndstico Arqueoldgico com prospecgdo seletiva durante o ciclo do licenciamento prévio capacidade de depuragdo

Obras pertencentes as Fases posteriores, mas que terdo seus processos de regularizacdo ambiental iniciados nesta fase

Obras com LO para as quais se prevé revalidacdo de LO
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Tabela 5.3.e

Cronograma Sintese de Licenciamento Ambiental das Ampliacdes do Aeroporto Internacional do Galedo — Fase E

Obras/Servigos

Tipo de Licenciamento/Estudo
Ambiental/Atividades

Trimestres 2035

Trimestres 2036

Trimestres 2037

Trimestres 2038

10

20

30

40

10

20

30

40

10

20

30

40

10

20

30

40

Obras da Fase E - Obras da
Fase E — Expanséo do pétio
de aeronaves, expanséo do

TPS Ill, estacionamentos e

outras obras

Implantacdo do PBA (24 meses)

Solicitagdo de LO

Operagdo do GIG

Renovacéo de LO + obras da Fase D
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5.4
Outras Licencas e Autorizacbes Aplicaveis

5.4.1
Autorizacdo para Supressao da Vegetacao

As Autorizacdes para Supressdo de Vegetacdo e intervencdes em APPs serdo emitidas
pelo IBAMA e serdo subsidiadas pelos estudos ambientais a serem apresentados de
acordo com o procedimento de Licenciamento Ambiental exigido, seja ele através de
procedimento simplificado ou EIA/RIMA.

As AutorizacBes para Supressdao de Vegetacdo necessarias a habilitacdo e/ou utilizagao
de areas de apoio (canteiros, areas de disposicdo de materiais excedentes, empréstimos,
outras), serdo de responsabilidade do 6rgdo estadual competente, no caso que sejam
estabelecidos entendimentos para o licenciamento de areas de apoio pela esfera
estadual, da forma descrita a seguir.

54.2
Licenciamento de Areas de Apoio

No caso das areas de apoio necessarias as obras do Plano de Expansdo do Aeroporto
Internacional do Galedo, todas as areas de apoio deverdo ser incluidas no objeto de
licenciamento dos estudos ambientais (EIA/RIMA ou LPS). Desta forma estas areas ja
estardo contempladas nas Licencas Prévias (LPs) a serem expedidas pelo IBAMA. No
entanto, como é praxe, cada area de apoio precisara ainda de uma autorizagdo ou licenca
individual, contemplando a utilizacdo pretendida, a autorizacdo para as interferéncias
em areas de preservacdo permanente (APP) ou supressdo de vegetacdo nativa, e as
exigéncias de recuperacdo posterior, assim como eventuais exigéncias de compensacéo
ambiental.

Entendimentos com o IBAMA podera subscrever acordos com os 6rgaos ambiental do
Rio de Janeiro, para que o licenciamento complementar de &reas de apoio seja
conduzido total ou parcialmente na esfera estadual.

No estado do Rio de Janeiro a Lei Estadual N° 6.373/12 determina que a exploracdo de
bens minerais de utilizagdo imediata na construcdo civil no estado do Rio de Janeiro
deve ser precedida de licenciamento ambiental feito pelo 6rgdo ambiental estadual
competente. Na hipétese de dispensa de apresentacdo de EIA-RIMA, o empreendedor
fica obrigado a apresentar Relatério de Controle Ambiental (RCA), na fase de
requerimento de LP, Plano de Controle Ambiental (PCA) e Plano de Recuperacéo de
Area Degradada (PRAD), na fase de requerimento de LI e LO elaborados em
atendimento as determinacdes do 6rgdo ambiental estadual competente.
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543
Regularizagdo de Outorgas de Direitos de Uso da Agua

As outorgas para intervengdes em corpos d’agua sdo de competéncia do 6rgao estadual
ou federal de gestdo de recursos hidricos. Os requerimentos de outorgas necessarias as
obras de expansdo aeroportudria serdo encaminhadas apds a obtencdo de LP, como
condi¢do precedente ao inicio da interven¢do em cada corpo d’agua.

A obtencdo de outorgas para captacdo de agua superficial ou subterrnea para as obras,
e para o langamento de efluentes tratados em corpos d’agua, serdo também vinculadas a
fase de construcéo, devendo ser obtidas antes do inicio de qualquer intervencdo, mas
ndo necessariamente antes da emissdo da Licenca de Instalacéo.

5.4.4
Protecédo do Patriménio Cultural

O estudo dos aspectos relacionados ao patrimdnio cultural devera ser desenvolvido
concomitantemente aos demais estudos necessarios ao licenciamento ambiental das
obras de expansdo aeroportuaria, observando-se a vinculacdo com as fases de
licenciamento prévio e de instalacdo estabelecida na Portaria Interministerial No
419/11. Devera ainda, ser observado o disposto na Portaria IPHAN No 07/88, Portaria
IPHAN No 230/02, Portaria IPHAN No 92 de 5 de julho de 2012 (novo Regimento
Interno), e Termo de Referéncia incluido no Anexo IlI-D a Portaria Interministerial
419/11.

Consta nesses diplomas legais, no relativo ao diagnostico do patriménio arqueoldgico, a
necessidade de se conduzir uma avaliacdo preliminar de fase de Licenca Prévia, que
inclua prospeccdo seletiva em areas a ser objeto de intervencdo direta. Ja para a fase de
licenciamento de instalagcdo, é necessario realizar prospeccdo extensiva em todas as
areas de intervencdo. Adicionalmente, em caso de identificacdo de vestigios
arqueoldgicos nas areas de intervencdo, € necessario prever o seu resgate e curadoria.

E exigivel também a inclusdo de um procedimento para o caso de achados fortuitos
durante as obras, de forma a garantir que eventuais vestigios ndo identificados durante a
prospeccgédo sejam protegidos.

5.4.5
Manifestacdes de Prefeituras Municipais

Conforme disposto no Artigo 5° da Resolugdo CONAMA 237/97, ainda que a
responsabilidade pelo licenciamento seja do o6rgdo Federal, o 6rgdo municipal
competente devera obrigatoriamente ser consultado, o qual devera lavrar exame técnico
sobre a adequacdo do empreendimento & legislacdo ambiental vigente no municipio.

Essa manifestacdo deve ocorrer nos moldes do que estabelece o artigo 10 da referida
resolucdo, ou seja, na forma de emissdo de certiddo declarando que o local e o tipo de
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empreendimento estdo em conformidade com a legislacdo aplicavel ao uso e ocupacgéo
do solo do municipio.

A Prefeitura do Rio de Janeiro devera ser consultada pela Concessionaria em
conformidade com a Resolugdo CONAMA N° 237/97 que estabelece em seu Art. 50, §
Unico, que o 6rgdo ambiental competente fara o licenciamento ambiental somente apds
considerar o exame técnico procedido pelos 6rgdos ambientais dos municipios em que
se localizar a atividade ou empreendimento. Da mesma forma, caso sejam previstas
areas de apoio as obras, externas ao sitio aeroportuario e localizadas em territério de
outros municipios, estes também serdo incitados a se manifestar acerca das obras em
licenciamento.

De acordo com o Art. 10, § 1° no procedimento de licenciamento ambiental devera
constar, obrigatoriamente, a certiddo da Prefeitura Municipal declarando que o local e 0
tipo de empreendimento ou atividade estdo em conformidade com a legislag&o aplicavel
ao uso e ocupacéo do solo.

5.4.6
Interferéncias com Terras Indigenas e Comunidades Quilombolas

As interferéncias com Terras Indigenas ou Comunidades Quilombolas sdo autorizadas
pela FUNAI ou Fundacdo Palmares, respectivamente, observando-se a vinculagdo as
fases de Licenca Prévia e de Instalacédo definidas na Portaria Interministerial N° 419/11.

Essas autorizagdes sdo necessarias nos casos em que as obras de ampliacdo do
Aeroporto Internacional do Galedo apresentar elementos que possam gerar dano
socioambiental no interior de Terras Indigenas ou Comunidades Quilombolas,
respeitada a distancia de 10 km prevista no Anexo Il da Portaria Interministerial N°
419/11.

Insta consignar que, no entorno do sitio aeroportuario ndo foram localizadas Terras
Indigenas e/ou Comunidades Quilombolas, ndo sendo, portanto, previstas a
interveniéncia da FUNAI e Fundacgdo Palmares nos futuros processos de regularizacdo
ambiental do Aeroporto Internacional de Galedo.

5.4.7
Anuéncias de Orgdos Gestores de Unidades de Conservacio e Outras Areas
Protegidas

Para empreendimentos que interferem em Unidades de Conservacdo (UCs) de
Preservacdo Integral ou em Zonas de Amortecimento, exige-se anuéncia do Instituto
Chico Mendes - ICMBIo (no caso de UCs federais) ou do érgdo gestor de cada UC (seja
estadual ou municipal). Nesse contexto, adota-se como Zona de Amortecimento o
estabelecido no Plano de Manejo aprovado da UC, ou a faixa com largura minima de
trés (03) km, conforme estabelecido no artigo 5° da Resolugdo CONAMA N° 428/2010.
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5438
Autorizacdo da Vigilancia Sanitaria

A Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) é responsavel por regulamentar,
controlar e fiscalizar os produtos e servigcos que envolvam risco a salde publica. Dessa
forma, submetem-se ao regime de vigilancia sanitaria as instalagBes fisicas,
equipamentos, tecnologias, ambientes e procedimentos envolvidos em todas as fases
dos processos de produgédo dos bens e produtos submetidos ao controle e fiscalizagéo
sanitaria, incluindo a destinacdo dos respectivos residuos.

Servicos e instalacdes relacionados a atividades de portos, aeroportos e fronteiras e nas
estacfes aduaneiras e terminais alfandegados, servicos de transportes aquaticos,
terrestres e aéreos também estdo sujeitos ao controle e fiscalizacdo sanitaria.

Assim, as empresas que prestam servico de esgotamento e tratamento de efluentes
sanitarios, bem como limpeza e recolhimento de residuos resultantes do tratamento de
aguas servidas e dejetos em aeroportos devem dispor de autorizacdo de funcionamento
(AFE), conforme previséo legal disposta na lei 9782/99, Anexo I, item 5.1.11 e 5.1.10
respectivamente, sendo que para ambos o prazo de renovacao € anual.

Destaca-se que na area do sitio aeroportuario do Aeroporto Internacional existem 02
(duas) EstacOes de Tratamento de Efluentes - ETE, as quais deverdo apresentar as
informacdes solicitadas pela ANVISA anualmente. Dentre as informacdes solicitadas
para obtencédo e renovacao das AFEs estdo: descri¢do detalhada e atualizada do sistema
de tratamento de esgotos existente na area primaria, devendo ser anexado um
fluxograma onde constem todos 0s processos e operacdes empregadas; resultado de
analises fisico-quimicas e bacterioldgicas do efluente tratado e destino final; e, no caso
do esgotamento das aeronaves, apresentar fluxograma das atividades desenvolvidas,
bem como a caracterizacdo do(s) itinerario(s) a serem percorridos pelos veiculos da
unidade esgotada até o destino final.

549
Autorizacdo da Capitania dos Portos

Como Organizacdo Militar responsavel pela seguranca do trafego aquaviario, compete a
Capitania dos Portos, dentre outras atribui¢des, emitir autorizacao para a realizagdo das
atividades de dragagem e aterro, conforme as diretrizes definidas na NORMAN-11,
aprovada pela Portaria DPC N° 109/03. Segundo esta norma, fica condicionada a
execucdo das atividades de dragagem e aterro mediante a obtencdo de autorizagdo a ser
concedida pelo Capitdo dos Portos. Os procedimentos para 0 requerimento da
autorizacdo incluem:

e Pedido Preliminar de Dragagem: da-se antes de se iniciar 0 processo junto ao 6rgdo
ambiental competente para a obtencdo da licengca ambiental. Assim, o interessado
solicitara, por requerimento ao Capitdo dos Portos da area de jurisdicdo onde sera
realizada a atividade de dragagem um “pedido preliminar de dragagem”, para
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verificar se, a principio, havera comprometimento da seguranca da navegacdo ou do
ordenamento do espaco aquaviario;

e Obtencgéo da Licenca Ambiental: Caso a Capitania dos Portos, em seu despacho ao
Pedido Preliminar de Dragagem, ndo tenha se pronunciado contrariamente a
realizacdo da dragagem o interessado solicitara, junto ao 6rgdo ambiental
competente, a Licenca Ambiental para a atividade de dragagem em questdo;

e Autorizacdo para inicio da Atividade de Dragagem: Apds a obtencdo da Licenca
Ambiental, o interessado solicitara, por requerimento ao Capitdo dos Portos,
autorizacdo para inicio da atividade de dragagem, informando as datas previstas para
seu inicio e término, e anexando ao requerimento uma copia da Licenca Ambiental.
Esta solicitacdo devera ser feita com antecedéncia minima de 15 dias uteis do inicio
previsto da dragagem.

5.4.10
Compensacdo Ambiental

No tocante a manutencao da regularidade do empreendimento destaca-se a previsao de
compensacfes ambientais. Considerando-se as caracteristicas gerais do sitio
aeroportuario do Aeroporto Internacional do Galedo e das obras previstas no Plano de
Expansdo Aeroportudria, elaborado pela LeighFisher, em abril de 2013, ha que se
considerar a possibilidade de até dois tipos de compensacdo ambiental por impactos
ambientais da obra ndo passiveis de prevencdo, controle ou mitigacao, quais sejam:

e compensacao relacionada a Unidade de Conservacao;
e compensacao relacionada a Supressdo de Vegetacdo e Interferéncia em APP.

Segundo o Art. 36° da Lei N° 9.985/00, para os empreendimentos de significativo
impacto ambiental, licenciados por meio de EIA-RIMA, o empreendedor é obrigado a
apoiar a implantacdo e manutencdo de unidade de conservacdo (UC) do Grupo de
Protecdo Integral. O percentual a ser destinado em beneficio de unidades de
conservacdo (UCs) ndo pode ser inferior a, 0,5% dos custos previstos para implantacédo
do empreendimento. As UCs apoiadas devem ser definidas pelo érgdo ambiental
licenciador, considerando as propostas apresentadas no EIA-RIMA. Contudo, quando o
empreendimento afetar uma UC especifica ou sua zona de amortecimento, mesmo que
ndo pertencente ao Grupo de Protecdo Integral, esta devera ser uma das beneficiarias da
compensagao.

Ainda de acordo com a Resolucdo CONAMA n° 371/06, o percentual estabelecido para
a compensacdo ambiental de novos Empreendimentos devera ser definido no processo
de licenciamento, quando da emissdo da Licenga Prévia, ou quando esta ndo for
exigivel, da Licenca de Instalacdo. N&o serd exigido o desembolso da compensagédo
ambiental antes da emissdo da Licenca de Instalacdo. E a fixacdo do montante da
compensacdo ambiental e a celebracdo do termo de compromisso correspondente
deverdo ocorrer no momento da emissdo da Licenca de Instalagdo (Art. 5° e 88). Nos
casos de licenciamento ambiental para a ampliacdo ou modificacdo de empreendimentos
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ja licenciados, sujeitos a EIA/RIMA, que impliguem em significativo impacto
ambiental, a compensagdo ambiental seré definida com base nos custos da amplia¢éo ou
modificacdo (Art. 6°, da Resolugio CONAMA n° 371/06).

O empreendedor, observados os critérios estabelecidos no Art. 9° da Resolucdo
CONAMA n° 371/06, devera apresentar no EIA/RIMA sugestbes de unidades de
conservacgdo a serem beneficiadas ou criadas (Art. 10°, da Resolucio CONAMA n°
371/06).

O valor da compensagdo ambiental fica fixado em meio por cento dos custos previstos
para a implantacdo do Empreendimento até que o 6rgao ambiental estabeleca e publique
metodologia para definicdo do grau de impacto ambiental. (Art. 15° da Resolugdo
CONAMA n° 371/06).

O Decreto n° 6.848/09, que altera o de 2002, define também que a fixacdo da
compensacao devera ser baseada no grau de impacto do empreendimento, e apresenta 0s
procedimentos metodoldgicos para o calculo do mesmo. Nesse novo decreto, o Valor da
Compensacdo Ambiental (CA) de que trata o Art. 36° da Lei N° 9.985/00 é obtido
multiplicando-se VR, que é o0 somatorio dos investimentos necessarios para implantacao
do empreendimento, por Gl, que é o grau de impacto nos ecossistemas, este Ultimo
podendo atingir valores de 0 a 0,5%. Assim, 0,5% dos custos do empreendimento
passam a ser 0 valor teto para a compensacao.

O Decreto também define quais sdo os itens que devem compor o somatério dos
investimentos necessarios para implantacdo do empreendimento, excluindo, do mesmo,
0s investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento
de licenciamento ambiental para mitigacao de impactos causados pelo empreendimento.

A compensacdo ambiental em plantios florestais é calculada a partir da definicdo dos
levantamentos de inventario florestal qualitativo e quantitativo das areas em que
ocorrera supressdo da vegetacao e intervencGes em APP, por ocasido das obras.

A Lei Federal N° 11.428/06, estabelece no art. 17° que o corte de vegetacdo priméria ou
secundaria nos estagios médio ou avancado de regeneracdo do Bioma Mata Atlantica,
ficam condicionados a compensacdo ambiental, na forma da destinacdo de éarea
equivalente a extensdo da area desmatada. Vale ressaltar que nao foram verificados
diplomas referentes a compensacao por supressao de vegetacdo na esfera estadual e,
portanto, as regras da legislacao federal passam a ser consideradas.

Por usa vez, a legislacdo municipal, representada pela Resolucdo SMAC N° 497/11,
define que a compensagdo pela supressdo (considerando a remogdo vegetal por area)
deve ser calculada na proporcdo 2 para 1 e ainda adotado um fator de corre¢cdo. Em
termos praticos, a resolugdo determina que a cada 1 m? suprimido, devem ser
compensados 2 m2. No caso do Galedo, o fator de correcdo a ser aplicado é de 4, uma
vez que se trata de intervencdo em espécies do Bioma Mata Atléntica. Sendo assim,
obtém-se um fator de compensacao de 8 (oito), isto €, deverad ser compensada em oito
vezes a area a ser suprimida.
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Portanto, com base no exposto acima, conclui-se que os procedimentos de compensacao
pela supressao de vegetagéo previstos pela Resolucdo municipal s&o mais restritivos que
os apresentados na legislacdo federal. Sendo assim, esses procedimentos poderdo ser
utilizados como pardmetro de compensacgdo a ser estipulado pelo IBAMA, o qual sera
responsavel pelo licenciamento do empreendimento.
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RELATORIO VI
ORCAMENTO SOCIOAMBIENTAL — CAPEX E OPEX

6.0
ORCAMENTO SOCIOAMBIENTAL — CAPEX e OPEX

Com base nos critérios e diretrizes descritas nas se¢des anteriores, foi elaborada uma
estimativa de custos socioambientais relacionados a implantacdo (CAPEX) e operagédo
(OPEX) do Aeroporto Internacional do Galeéo.

Conforme j& destacado, como os estudos de impacto ambiental ainda ndo foram
produzidos/publicados e tampouco foram definidos 0s compromissos a serem
assumidos, ndo existe a possibilidade de uma analise de custos no nivel de orcamento
detalhado. No entanto, foi possivel alocar verbas dimensionadas com base no porte e
natureza das intervencgbes e potenciais impactos do empreendimento. De qualquer
forma, para todos os itens de custos foram adotadas premissas que objetivaram nortear a
producdo dos orgcamentos.

A seguir, nas tabelas do CAPEX e OPEX Socioambiental sdo apresentados os itens de
custo identificados e a descricdo resumida dos critérios adotados para 0 seu
dimensionamento em cada caso.

Apresentam-se a seguir os principais critérios adotados para efeitos de estruturacdo
dessas tabelas.

6.1
CAPEX

OCAPEX foi estruturado em cinco fases correspondentes a cada uma das fases de
ampliacdo previstas no Plano Diretor do Aeroporto. Os custos com servigos de
licenciamento associados a cada fase de ampliacdo foram incorporados a cada fase
segundo corresponde.

No inicio da Fase A, foram consolidados os custos relativos a estabilizacdo e/ou
remediacdo do passivo ambiental pré-existente e o0s custos de regularizacdo das
pendéncias regulatorias, inclusive as de construcdo da infraestrutura requerida pela
normatividade legal aplicavel e ainda ndo implantada.

Em diversos casos, a tabela do CAPEX socioambiental faz referéncia ao CAPEX
TOTAL (CT). Essas referéncias visam contribuir para esclarecer quais custos foram
incluidos no CT e quais estdo sendo dimensionados dentro do CAPEX socioambiental.

Em alguns desses casos, 0s custos estimados encontram-se subdivididos nos dois
CAPEX. E o caso, por exemplo, dos custos de supressdo de vegetacdo, onde o CAPEX
TOTAL inclui a supressdo por métodos convencionais (com utilizagdo de equipamentos
de movimentacéo de terra) com base em valores oficiais de referéncia, enquanto que no
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CAPEX socioambiental dimensionam-se os custos adicionais estimados em funcdo da
necessidade de se realizar o desmatamento de forma controlada, com uso de
motosserras, afugentamento de fauna, resgate de germoplasma e outras medidas que
serdo certamente exigidas no processo de licenciamento ambiental.

No célculo dos custos de licenciamento ambiental das divisas fases do CAPEX,
contemplaram-se o0s requisitos legais incidentes e as normas e diretrizes usualmente
aplicadas pelo IBAMA. No relativo ao Licenciamento Ambiental Prévio, assumiu-se
que o IBAMA aplicara a logica estabelecida para outros empreendimentos do setor de
transportes, que admite Licenciamento Prévio Simplificado (LPS) em casos de
empreendimentos de reduzido impacto e/ou cujas areas de intervencao se circunscrevem
a pegada pré-existente. Entretanto, para etapas de ampliacdo de porte maior assumiu-se
que um EIA/RIMA seré exigido.

No relativo aos custos dos Programas Socioambientais a serem exigidos (no Plano
Béasico Ambiental — PBA), o CAPEX se pautou no estabelecido sobre os requisitos
minimos de mitigacdo e gestdo socioambiental no Relatério de Analise do Plano Diretor
e Avaliacdo de Riscos e Impactos Socioambientais. A partir desses requisitos, foram
construidas hipoteses sobre quais Programas Ambientais e Sociais serdo exigidos em
cada fase de ampliacdo, e a sua duracdo ou periodicidade e/ou nimero de campanhas,
levando em conta o periodo de duracdo prevista das obras de cada fase. Estes foram os
principais parametros para estimagdo dos custos por programa.

Nas Tabelas 6.1.a a 6.1.e, a seguir, sdo apresentados, respectivamente para as Fases A,

B, C, D e E, os itens de custos identificados e a descricdo resumida dos critérios
adotados para o dimensionamento do CAPEX Socioambiental.
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Tabela 6.1.a
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase A (2014 a 2018)
ATIVIDADE | PREMISSAS | VALOR (R$) | RESP. | OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel

Obras Previstas: - construcdo de ala de embarque e desembarque satélite intermediéria de 2 pavimentos (33.100 m?);- construcdo do pétio de estacionamento de
aeronaves (316.000 m2); construcéo de pista adicional na Avenida Vinte de Janeiro;- construcéo de estrutura de Estacionamento (65.300 m?); - expansdo do péatio de
estacionamentos (34.400 m?);-construgdo de estrada de acesso entre a area militar e o terminal;- instalagdes adicionais de apoio e manutencéo (10.600 m?);-instalacdes
adicionais de manutencdo GSE (5.400 m?);-instalacfes adicionais de GSE (3.700 m2)

PASSIVOS AMBIENTAIS DAS INSTALACOES EXISTENTES

Recuperacdo/Remediacdo dos Passivos | Segundo Orcamento especifico. Ver se¢éo x. 2.468.000,00 N.A.

Ambientais das Instala¢des existentes

PASSIVO SOCIAL

Reassentamento da Comunidade de | Considerou-se 0 reassentamento de até 800 | 75.500.000,00 Ver Nota 06.

Tubiacanga familias ao custo unitario de R$ 96.625,00

Reassentamento das OcupagBes | Considerou-se 0 reassentamento de até 120 | 11.858.000,00 Ver Nota 06.

Irregulares do sitio: invaséo no limite do | familias ao custo unitario de R$ 96.625,00

Morro do Barbante

Reassentamento das Ocupacgfes | Considerou-se o reassentamento de até 06 familias | 574.000,00 Ver Nota 06.

Irregulares do sitio: invaséo no limite da | ao custo unitario de R$ 96.625,00

Vila Royal

Indenizacdo as atividades comerciais | Assumiu-se comércio em 15% das moradias | 3.472.500,00 N.A.

relocadas por Lucro Cessante afetadas e lucro cessante/fundo de comércio de R$

25.000,00 / negécio

PENDENCIAS REGULATORIAS

Renovagdo do Alvara e Licenca de | Procedimento administrativo junto a Prefeitura do 0,00 N.A.

Estabelecimento do Aeroporto Rio de Janeiro

Obtengdo do Certificado de Aprovacdo | Procedimento administrativo junto a Prefeitura do 0,00 Considerou-se que os custos relativos as

do Corpo de Bombeiros Rio de Janeiro adequacdes solicitadas pelo Corpo de
Bombeiros no Laudo de Exigéncia N° P-
0540/07 serdo incorridos antes da
concessao.
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Tabela6.1.a

Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase A (2014 a 2018)

ATIVIDADE |

PREMISSAS

| VALOR (R$) | RESP. |

OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel

Acompanhamento do Processo Judicial | Procedimento administrativo. A solicitagdo da 0,00 C Foi obtida uma liminar que suspendeu

movido contra INFRAERO para | CEDAE também consta como Condicionante N° temporariamente a agdo contra a

interligacdo do sistema de esgoto | 13 da Licenga de Operagdo N° IN017383 do Sitio INFRAERO. Acompanhamento pela

sanitdrio ao sistema da Companhia | Aeroportudrio pendente de atendimento. areas juridica da concessionaria.

Estadual de Aguas e Esgotos do Rio de

Janeiro

Verba de Contingéncia para o caso de | Taxas e multas referentes ao processo judicial 200.000,00 CT

decisdo desfavoravel da Justica a

INFRAERO pela ndo interligacdo do

sistema de esgoto sanitario a rede da

CEDAE

Revisdo do Plano de Gerenciamento de | Elaboracdo de novo relatério do PGRS, em 80.000,00 C O PGRS deve contemplar todas as

Residuos Solidos — PGRS do Aeroporto | atendimento as diretrizes previstas nas legislagéo diretrizes previstas na legislacdo, quais
vigente. sejam: Resolugbes RDC ANVISA N°

56/08, N° 306/04, N° 342/02 N° 341/02.

Estudos para Revisdo do Plano | Elaboragdo das curvas isofonicas e relatério | 140.000,00 C As curvas de ruido do aeroporto estdo

Especifico de Zoneamento de Ruido — | conclusivo, considerando a movimentacao atual do desatualizadas. Além disso, 0 zoneamento

PEZR aeroporto. Em atendimento a Resolugdo RBAC N° de ruido atual ndo leva em consideracéo a
161/2011. compatibilizacdo com o uso e ocupacdo

do solo no entorno do aeroporto.
INFRAESTRUTURA AMBIENTAL PENDENTE
Construgdo de Caixas Separadoras de | Obras de adequagdo em pistas e patios de | 150.000,00 C Foi verificado que ndo existe tratamento

Agua e Oleo

aeronaves

prévio dos efluentes liquidos, gerados por
essas dareas, conforme preconiza a
Resolucilo CONAMA N° 357/05, sendo
que 0s mesmos sdo langados diretamente
no sistema de drenagem pluvial.
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Tabela6.1.a

Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase A (2014 a 2018)

ATIVIDADE

PREMISSAS

| VALOR (R$) | RESP. |

OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel

Construcdo e Adequacdo das Instalagdes | Considerou-se a necessidade de adequacéo da area | 500.000,00 Cc Considerou-se que as instalacBes atuais

de Armazenamento Temporario de | de armazenamento de residuos classe D na area do ndo atendem aos padrdes da legislacdo

Residuos Solidos do Aeroporto Terminal de Passageiros e da area de vigente, quais sejam: (i) NBR 12.235/92;
armazenamento de residuos classe A, na area do (i) NBR 11.174/90; (iii) NBR 8.843/96,
antigo incinerador. Adicionalmente, deverd ser e; (iv) Resolucbes RDC ANVISA N°
prevista uma central de armazenamento temporario 56/08 e N° 306/04.
de residuos a ser localizada na area de apoio do
aeroporto.

Construcdo de anteparos ao longo das | Obras de engenharia para evitar a deposi¢do de | 750.000,00 C N.A.

margens da Baia de Guanabara (ao lado | residuos no limite entre o sitio aeroportuério (ao

da Pista 15/33) para controle de focos | lado da pista 15/33) e a Baia de Guanabara,

atrativos de avifauna consequéncia da movimentagdo da mare.

Interligacdo do Sistema de esgoto do | Obra de engenharia para interligar rede de | 800.000,00 C Verba a contingenciar.

Sitio Aeroportuario a rede da CEDAE tratamento de esgoto sanitario

ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AS OBRAS DE AMPLIACAO DA FASE A

Licenciamento Ambiental das obras | Considerou-se que o empreendimento serd objeto | 350.000,00 C Inclui Diagnoéstico Arqueolégico com

previstas para a Fase A, para obtencéo
da Licenca Prévia

de Licenciamento Prévio Simplificado — LPS.

Custos incluem  elaboracdo de  estudos
socioambientais referentes aos impactos da
implantacdo das obras citadas, taxas e

emolumentos (R$ 8.000,00) e andlise pelo 6rgéo
ambiental, conforme Resolugdo CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.

prospeccdo seletiva durante o ciclo do
licenciamento prévio.
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Tabela6.1.a

Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase A (2014 a 2018)

ATIVIDADE PREMISSAS | VALOR (R$) | RESP. | OBSERVACAO
C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel
Obten¢do da Licenga de Instalagdo das | Elaboracdo do Plano Bésico Ambiental — PBA. | 220.000,00 Cc N.A.
obras previstas para a Fase A Detalhamento em nivel executivo dos programas
socioambientais previstos no EIA/RIMA (meio
fisico, biotico e socioecondmico). Custos incluem
elaboracéo de relatérios e taxas e emolumentos (R$
22.400,00), conforme Resolucdo CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.
Processo de autorizacdo e licenciamento | Considerou-se 1 area de empréstimo e 1 Depdsito 90.000,00 Inclui  pedido de Autorizacdo de
de areas de apoio externas de Material Excedente — DME Supressdo de Vegetacdo e diagnostico e
prospeccao arqueoldgica. Sem
contingéncia para resgate.
Obtenc¢do de Autorizagdo para Supressdo | Estimou-se uma area de 16,2 ha. Elaboracdo de | 110.000,00 C
de Vegetacdo das obras previstas para a | relatorio de requerimento e despesas com a andlise
Fase A do processo pelo 6rgdo ambiental, conforme
Instrucdo Normativa IBAMA N° 05/11.
Prospeccdo Arqueoldgica Extensiva para | Custos incluem atividades de levantamento 60.000,00 C N&o inclui contingéncia para resgate.
as obras previstas para a Fase A arqueoldgico extensivo.
Obtengdo de Outorgas para intervencdo | Elaboracdo de relatérios de requerimento. Custos 25.000,00 C N.A.

em curso d’agua ou nascente

incluem também andlise e publicacdo das outorgas
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme
Resolugdo Federal CNRH N° 16/11 e Lei Estadual
N° 3.239/99. Considerou-se a intervencdo em 01
corpo d’agua.
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Tabela6.1.a

Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase A (2014 a 2018)

ATIVIDADE

PREMISSAS

| VALOR (R$) | RESP. |

OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel

Obten¢do da Licenga de Operacdo das | Custos incluem elaboragdo de relatério de | 110.000,00 Cc N.A.
obras previstas para a Fase A requerimento e taxas e emolumentos (R$

11.200,00), conforme Resolucgio CONAMA N°

01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,

Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei

Federal N° 9.960/00.
INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E AREAS DE APOIO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DA FASE A
Transporte e Disposicdo de Material | Transporte de material de acordo com o volume 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.
Excedente em area de DME e extracéo e | estimado.
transporte de material de é&reas de
empréstimo
Acordos Compensatérios e/ou Compra | Aquisicdo de terra em areas de empréstimo ou 0,00 CT O CAPEX da obra j& considera o
de Terrenos usados como DME ou &reas | deposi¢do em DME pagamento pelo uso como DME ou Area
de empréstimo de empréstimo
Transporte de material vegetal resultante | Estimou-se uma &rea de 16,2 ha de desmatamento, | 578.300,00 C A distancia entre o sitio aeroportuario e o
do desmatamento para as obras previstas | as quais geram 0,20 m?3 de tocos e raizes por m? de Aterro Gramacho é de aproximadamente
para a Fase A area desmatada, o que resulta num volume de 200 35 km.

m3 de material. Considerou-se o transporte do

mesmo até o Aterro Gramacho, a um custo de R$

0,51 tkm.
Transporte de Entulho proveniente das | Material gerado pelas diversas atividades 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.
obras construtivas.
Recuperacdo de Vias Urbanas Utilizadas | O transito constante de caminhdes e equipamentos 0,00 CT Custo previsto no CAPEX da Obra.

Durante as Obras

entre o sitio aeroportudrio e as areas de apoio
externas pode ocasionar danos as vias utilizadas.
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Tabela 6.1.a
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase A (2014 a 2018)
ATIVIDADE | PREMISSAS | VALOR (R$) | RESP. | OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel

Supressdo Controlada de Vegetacdo nas | A éarea a ser suprimida é de 16,2 ha de Floresta | 153.900,00 C Consta no CAPEX total o custo de

obras previstas para a Fase A Estacional Semidecidual. Considerou-se um custo desmatamento tradicional, com utilizacdo
de R$ 9.500,00 / ha, que contempla 0 uso de moto- de equipamentos de terraplanagem.
serra e atividades de afugentamento de fauna, Estima-se que as Licencas Ambientais
resgate de germoplasma e realocacdo de espécimes exigirdo desmatamento controlado. O
de especial interesse ecoldgico. custo informado é complementar.

COMPENSACAO AMBIENTAL DAS OBRAS DE AMPLIACAO DA FASE A

Compensacéo Financeira em Unidade de | Adotou-se Taxa de Compensacdo de 0,5% dos | 4.041.200,00 Cc N.A.

Conservacdo, em decorréncia das obras | custos totais do empreendimento (808,23 milhGes

da Fase A. de reais), conforme Art. 36° da Lei Federal
9.985/2000.

Plantio Compensatorio pela Supressdo | A area total a ser suprimida é de 16,2 ha de | 3.628.800,00 C Embora o licenciamento ambiental esteja

de Vegetagdo prevista para as obras | Floresta Estacional Semidecidual. A Resolucdo sendo projetado para ocorrer no ambito

previstas para a Fase A SMAC N° 497/2011 determina a necessidade de federal, assumiu-se a legislacdo mais
considerar a propor¢do de 2 m? de compensagao restritiva para efeito do célculo da
para cada 1 m2 suprimido e ainda um fator de compensacdo, definida pela Secretaria
correcdo de 4, pelo fato de ocorrer espécies do Municipal de Meio Ambiente do Rio de
Bioma Mata Atlantica, o que resulta numa Janeiro — SMAC.
proporcdo de 8 para 1. Portanto, a éarea a
compensar é de 129,6 ha. Adotou-se um valor de
compensagdo de R$ 28.000,00 / ha.

Plantio Compensatorio pela Supressdo | Assumiu-se uma area de 1 ha a ser suprimida em | 224.000,00 C Embora o licenciamento ambiental esteja

de Vegetacdo em areas de apoio

areas de apoio. A Resolucdo SMAC N° 497/2011
determina a necessidade de considerar a propor¢do
de 2 m? de compensacédo para cada 1 m2 suprimido
e ainda um fator de correcdo de 4, pelo fato de
ocorrer espécies do Bioma Mata Atlantica, o que
resulta numa proporcdo de 8 para 1. Portanto, a
area a compensar € de 8 ha. Adotou-se um valor de
compensacéo de R$ 28.000,00 / ha.

sendo projetado para ocorrer no ambito
federal, assumiu-se a legislacdo mais
restritiva para efeito do célculo da
compensagdo, definida pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente do Rio de
Janeiro — SMAC.
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Tabela6.1.a

Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase A (2014 a 2018)

ATIVIDADE

PREMISSAS

| VALOR (R$) | RESP. |

OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel

GERENCIAMENTO DA IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS INTEGRANTES DO PBA DA FASE A

Programas Ambientais e Sociais para as
obras previstas para a Fase A

Assumiu-se que as obras terdo duracdo de 24
meses.

6.936.000,00

C

Ver planilha analitica de custos. Nota 01.

CUSTOS PREVISTOS FASE A: 112.019.700,00
CONTINGENCIA TOTAL FASE A: 1.000.000,00
113.019.700,00

CUSTOS TOTAIS FASE A:
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Tabela 6.1.b
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase B (2019 a 2023)
ATIVIDADE PREMISSAS V'?‘F'z‘g R RESP. OBSERVAGAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel

Obras Previstas: - construgdo da 2% e 32 Pistas (10L-28R e 10R-28L);- expansdo de conectores no terminal 2 (15 m);- constru¢do do patio de estacionamento de
aeronaves (87.900 m?);- expansdo do patio de estacionamentos (7.500 m?);-construcdo de area de estacionamento para veiculos comerciais (20.200 m?) e expansdo de
estrutura em 4 niveis (23.100 m?);- readequagdo da Avenida Bras Crispin;- adicionais de apoio e manutencéo (4.600 m2);atividades de terraplanagem para construcao

das pistas.

ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AS OBRAS DE AMPLIACAO DA FASE B

Licenciamento Ambiental das obras
previstas para a Fase B

Considerou-se que o empreendimento serd objeto
de Estudo de Impacto Ambiental — EIA/RIMA.
Custos  incluem  elaboracdo de  estudos
socioambientais referentes aos impactos da
implantacdo das obras citadas, taxas e
emolumentos (R$ 16.000,00) e anélise pelo 6rgdo
ambiental, conforme Resolugdo CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.

3.400.000,00

Inclui Diagnostico Arqueoldgico com
prospeccdo seletiva durante o ciclo do
licenciamento prévio.

Obtencéo da Licenca de Instalagdo das
obras previstas para a Fase B

Elaboracdo do Plano Basico Ambiental — PBA.
Detalhamento em nivel executivo dos programas
socioambientais previstos no EIA/RIMA (meio
fisico, biotico e socioecondmico). Custos incluem
elaboracéo de relatérios e taxas e emolumentos (R$
44.800,00), conforme Resolugdo CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.

700.000,00

N.A.
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Tabela 6.1.b
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase B (2019 a 2023)
ATIVIDADE PREMISSAS V'?‘F'z‘g R RESP. OBSERVAGAO

C= Concessionaria, T=Terceiros, CT= CAPEX T

otal, N.A.=N&o Aplicavel

Processo de autorizacéo e licenciamento | Considerou-se a necessidade de 15 a 20 &reas de | 900.000,00 C Inclui obtencdo de autorizacdo de

em areas de apoio externas. apoio. supressdo de vegetacdo e diagndstico e
prospecgdo arqueoldgica.
Tendo em vista os volumes estimados em
7.909.000 m® e um fator 1m? de &reas
para cada 8 m? de volume, temos uma
area de 988 ha para jazidas de empréstimo
e DMEs. Considerou-se a presenca de
10% de vegetacdo nessas areas 0 que
resulta na necessidade desmatamento de
98,8 ha.

Contingéncia para resgate arqueoldgico | Considerou-se o resgate de até 5 sitios. 350.000,00 C N.A.

em areas de apoio externas

Obtenc¢do de Autorizagdo para Supressdo | Estimou-se uma area de 133,57 ha. Elaboragdo de | 270.000,00 C N.A.

de Vegetacdo das obras previstas para a | relatorio de requerimento e despesas com a analise

Fase B do processo pelo 6rgdo ambiental, conforme

Instrucdo Normativa IBAMA N° 05/11 e
Resolugdo SMAC N° N° 497/11

Prospeccdo Arqueolégica Extensiva para | Custos incluem atividades de levantamento | 280.000,00 C N&o inclui contingéncia para resgate.

as obras previstas para a Fase B arqueolgico extensivo.

Obtencdo da Licenca de Operacdo das | Custos incluem elaboracdo de relatério de | 250.000,00 C N.A.

obras previstas para a Fase B

requerimento e taxas e emolumentos (R$
22.400,00), conforme Resolugdo CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.
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Tabela 6.1.b
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase B (2019 a 2023)
ATIVIDADE PREMISSAS V'?‘Flz‘gR RESP. OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel

INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E AREAS DE APOIO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DA FASE B

Dragagem de material ndo contaminado | Foi estimado um volume de 1.323.417,16 m3 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.

e carga em caminhao.

Transporte e disposicdo de material | Transporte referente ao volume de 1.323.417,16 m3 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.

dragado ndo contaminado a DME

licenciado

Dragagem de material contaminado e | Foi estimado um volume de 882.278,10 m3 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.

Tratamento pelo Sistema Movel de

Decanter Centrifugo.

Transporte e disposicdo de material | Transporte referente ao volume de 882.278,10 m3 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.

dragado em DME licenciado para

material contaminado tratado

Aquisi¢do e Transporte de Rocha para | Foi estimado um volume de 704.168,91 m?3 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.

Enrocamento

Extracdo e Transporte de argila em areas | Foi estimado um volume de 4.396.188,46 m3 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.

de empréstimo externas para formacéo

de aterro

Indenizacdo por Direitos Mineréarios Considerou-se que as areas de empréstimos a | 1.500.000,00 C Assumiu-se que somente serdo utilizadas
utilizar possuirdo Direitos Minerarios junto ao areas com processos no DNPM nos
DNPM e que devem ser indenizados estagios iniciais (Alvard de pesquisa ou

similar)

Substituicdo de Solo Mole no manguezal | Foi estimado um volume de 536.844,36 m3 0.00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.

e borda da ilha

Transporte e Disposicdo de Material | Disposicdo de solo em areas de DME (volume de 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.

Excedente em area de DME 536.844,36 m3)

Acordos Compensatérios e/ou Compra | Aquisicdo de terra para empréstimo. 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.

de Terrenos usados como 4&reas de

empréstimo
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Tabela 6.1.b
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase B (2019 a 2023)
ATIVIDADE PREMISSAS V,?\FL_gR RESP. OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel
Acordos Compensatérios e/ou Compra | Disposicdo de terra em DME. 0,00 CT O CAPEX da obra ja considera a compra
de Terrenos usados como DME ou compensacdo pelo uso de terrenos

como DME

Transporte de material vegetal resultante | Estimou-se uma area de 133,57 ha de | 4.768.500,00 C A distancia entre o sitio aeroportuario e o
do desmatamento das obras previstas | desmatamento, as quais geram 0,20 m? de tocos e Aterro Gramacho é de aproximadamente
para a Fase B raizes por m2 de area desmatada, o que resulta num 35 km.

volume de 267.140 m3 de material. Considerou-se

o0 transporte do mesmo até o Aterro Gramacho, a

um custo de R$ 0,51 tkm.
Transporte de Entulho proveniente das | Material gerado pelas diversas atividades 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.
obras construtivas.
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Tabela 6.1.b
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase B (2019 a 2023)
ATIVIDADE PREMISSAS V'?‘F'z‘g R RESP. OBSERVAGAO

C= Concessionaria, T=Terceiros, CT= CAPEX T

otal, N.A.=N&o Aplicavel

Recuperacéo de Vias Urbanas utilizadas | O transito constante de caminhdes e equipamentos 0,00 CT Custo previsto no CAPEX da Obra.
durante as obras entre 0 sitio aeroportudrio e as areas de apoio
externas pode ocasionar danos as vias utilizadas.
Supressdo Controlada de Vegetagdo nas | A area a ser suprimida é de 133,57 ha de Floresta | 1.268.900,00 C Consta no CAPEX total o custo de
obras previstas para a Fase B Estacional Semidecidual. Considerou-se um custo desmatamento tradicional, com utilizacdo
de R$ 9.500,00 / ha, que contempla o uso de moto- de equipamentos de terraplanagem.
serra e atividades de afugentamento de fauna, Estima-se que as Licengas Ambientais
resgate de germoplasma e realocacéo de espécimes exigirdo desmatamento controlado. O
de especial interesse ecolégico. custo informado é complementar.
Supressdo Controlada de Vegetagdo nas | A area a ser suprimida é de 98,8 ha de Floresta | 938.600,00 Tendo em vista os volumes estimados em
areas de apoio externas. Estacional Semidecidual. Considerou-se um custo 7.909.000 mé e um fator 1m? de areas
de R$ 9.500,00 / ha, que contempla o uso de moto- para cada 8 m? de volume, temos uma
serra e atividades de afugentamento de fauna, area de 988 ha para jazidas de empréstimo
resgate de germoplasma e realocacéo de espécimes e DMEs. Considerou-se a presenca de
de especial interesse ecologico. 10% de vegetagdo nessas areas 0 que
resulta na necessidade desmatamento de
98,8 ha.
COMPENSACAO AMBIENTAL DAS OBRAS DE AMPLIACAO DA FASE B
Compensacéao Financeira em Unidade de | Adotou-se Taxa de Compensacdo de 0,5% dos | 8.246.850,00 C N.A.

Conservacdo, em decorréncia das obras
da Fase B.

custos totais do empreendimento (1,649 bilhGes de
reais), conforme Art. 36° da Lei Federal
9.985/2000.
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Tabela 6.1.b

Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase B (2019 a 2023)

ATIVIDADE PREMISSAS V,?\FL_gR RESP. OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel

Plantio Compensatério pela Supressdo | A area total a ser suprimida é de 133,57 ha de | 29.919.680,00 C Embora o licenciamento ambiental esteja

de Vegetagdo prevista para as obras | Floresta Estacional Semidecidual. A Resolucdo sendo projetado para ocorrer no ambito

previstas para a Fase B SMAC N° 497/2011 determina a necessidade de federal, assumiu-se a legislacdo mais
considerar a proporcdo de 2 m? de compensagao restritiva para efeito do calculo da
para cada 1 m2 suprimido e ainda um fator de compensacdo, definida pela Secretaria
corregdo de 4, pelo fato de ocorrer espécies do Municipal de Meio Ambiente do Rio de
Bioma Mata Atlantica, o que resulta numa Janeiro — SMAC.
propor¢do de 8 para 1. Portanto, a é&rea a
compensar é de 1.068,56 ha. Adotou-se um valor
de compensacéo de R$ 28.000,00 / ha.

Plantio Compensatdrio em é&reas de | A area total a ser suprimida é de 98,8 ha de | 22.131.200,00 C Tendo em vista os volumes estimados em

apoio externas. Floresta Estacional Semidecidual. A Resolugdo 7.909.000 m® e um fator 1m? de &reas
SMAC N° 497/2011 determina a necessidade de para cada 8 m3 de volume, temos uma
considerar a proporcdo de 2 m? de compensagao area de 988 ha para jazidas de empréstimo
para cada 1 m2 suprimido e ainda um fator de e DMEs. Considerou-se a presenca de
corre¢do de 4, pelo fato de ocorrer espécies do 10% de vegetagdo nessas areas 0 que
Bioma Mata Atlantica, o que resulta numa resulta na necessidade desmatamento de
proporcdo de 8 para 1. Portanto, a éarea a 98,8 ha.
compensar é de 790,4 ha. Adotou-se um valor de
compensagdo de R$ 28.000,00 / ha.

COMPENSACAO SOCIAL DA FASE B

Reassentamento da Vila Royal e outras | Considerou-se a realocagdo entre 2.300 a 2.500 | 239.062.500,00 C Ver Nota 06.

ocupacdes adjacentes, pertencentes ao | familias. Assumiu-se custo unitario de R$

Bairro Portuguesa 95.625,00 / familia.

Indenizacdo a negdcios realocados por | Considerou-se a existéncia de comércios que serdo | 9.375.000,00 C N.A.

Lucro Cessante

afetados durante o processo de reassentamento em
15% das moradias. Adotou-se fator de R$
25.000,00 por lucro cessante ou fundo de comércio
para cada negocio.
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Tabela 6.1.b
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase B (2019 a 2023)
ATIVIDADE PREMISSAS V'?‘F'z‘g R RESP. OBSERVAGAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel
GERENCIAMENTO DA IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS INTEGRANTES DO PBA DA FASE B

Programas Ambientais e Sociais para as | Assumiu-se que as obras terdo duracdo de 48 | 21.450.000,0 C Ver planilha analitica de custos. Nota 02.
obras previstas para a Fase B meses. 0

CUSTOS PREVISTOS FASE B: 343.311.230,00
CONTINGENCIA TOTAL FASE B: 1.500.000,00
CUSTOS TOTAIS FASE B: 344.811.230,00
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Tabela6.1.c

Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase C (2024 a 2029)

ATIVIDADE

PREMISSAS

VALOR
(R$)

RESP.

OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel

Obras Previstas: - construgdo do novo Terminal 3 (24.900 m?) e patio (24.000 m?);- construcéo do patio de estacionamento de aeronaves (246.800 m?);-construcéo de
areas de taxiamento;-construcéo de acessos rodovidrios ao Terminal 3;construgdo de estrutura de estacionamentos (31.400 m?); construcdo de estacionamento remoto
(77.100 m?);-construcdo de areas adicionais de apoio e manutencédo (4.200 m?) e areas GSE (1.200 m?).

ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AS OBRAS DE AMPLIACAO DA FASE C

Licenciamento Ambiental das obras de | Considerou-se que o empreendimento serd objeto | 1.600.000,00 C Inclui Diagnostico Arqueoldgico com
constru¢do do TPS I, ampliagdo do | de Licenciamento Prévio Simplificado — LPS. prospeccdo seletiva durante o ciclo do
patio de aeronaves (246.800 m?) e ainda | Custos  incluem  elaboracdo de  estudos licenciamento prévio.
construgdo de acessos e é&rea de | socioambientais referentes aos impactos da
estacionamento (108.500 m?) implantacdo das obras citadas, taxas e
emolumentos (R$ 16.000,00) e anélise pelo 6rgdo
ambiental, conforme Resolugdo CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.
Obtengdo da Licenca de Instalagdo das | Elaboracdo do Plano Basico Ambiental — PBA. | 450.000,00 C N.A.
obras de construgdo do TPS Ill, | Detalhamento em nivel executivo dos programas
ampliagdo do patio de aeronaves | socioambientais previstos no EIA/RIMA (meio
(246.800 m?) e ainda construgdo de | fisico, bidtico e socioecondmico). Custos incluem
acessos e area de estacionamento | elaboragdo de relatdrios e taxas e emolumentos (R$
(108.500 m?) 44.800,00), conforme Resolugdo CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.
Obtencdo de Autorizagdo para Supressdo | Estimou-se uma area de 35,28 ha. Elaboracdo de | 125.000,00 C O pedido de autorizagcdo inclui a

de Vegetacdo das obras de construcdo do

TPS Ill, ampliagio do péatio de
aeronaves (246.800 m?) e ainda
construcdo de acessos e area de

estacionamento (108.500 m?)

relatério de requerimento e despesas com a analise
do processo pelo ¢érgdo ambiental, conforme
Instrucdo Normativa IBAMA N° 05/11 e
Resolugdo SMAC N° N° 497/11

supressdo de vegetacdo necessaria para a
Fase D.
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Tabela6.1.c

Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase C (2024 a 2029)

ATIVIDADE

PREMISSAS

VALOR
(R$)

RESP.

OBSERVACAO

C= Concessionaria, T=Terceiros, CT= CAPEX T

otal, N.A.=N&o Aplicavel

Prospeccéo Arqueoldgica Extensiva para | Custos incluem atividades de levantamento 90.000,00 C Inclui areas de afetacdo da Fase D.

as obras de construgdo do TPS Ill, | arqueoldgico extensivo.

ampliagdo do patio de aeronaves Néo inclui contingéncia para resgate.
(246.800 m?) e ainda construgdo de

acessos e area de estacionamento

(108.500 m?)

Obtencdo da Licenca de Operacdo das | Custos incluem elaboracdo de relatério de | 180.000,00 C N.A.

obras de construgdo do TPS |Ill, | requerimento e taxas e emolumentos (R$

ampliacdo do pétio de aeronaves | 22.400,00), conforme Resolugdo CONAMA N°

(246.800 m?) e ainda construgdo de | 01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,

acessos e area de estacionamento | Instrugdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei

(108.500 m?) Federal N° 9.960/00.

INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E AREAS DE APOIO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DA FASE C

Transporte e Disposicdo de Material | Transporte de material de acordo com o volume 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.
Excedente em &rea de DME e extracédo e | estimado.

transporte de material de éareas de

empréstimo

Acordos Compensatorios e/ou Compra | Aquisicdo de terra em dareas de empréstimo ou 0,00 CT O CAPEX da obra ja considera o
de Terrenos usados como DME ou areas | deposicdo em DME pagamento pelo uso como DME ou Area
empréstimo de empréstimo

Transporte de material vegetal resultante | Estimou-se uma area de 3528 ha de | 1.260.000,00 C Inclui material de supressdo da Fase D.
do desmatamento das obras de | desmatamento, as quais geram 0,20 m3 de tocos e

construgdo do TPS I, ampliagdo do | raizes por m2 de area desmatada, o que resulta num

patio de aeronaves (246.800 m?) e ainda | volume de 70.560 m3 de material. Considerou-se o

construgdo de acessos e area de | transporte do mesmo até o Aterro Gramacho

estacionamento (108.500 m?) (distante 35 km), a um custo de R$ 0,51 tkm.

Transporte de Entulho proveniente das | Material gerado pelas diversas atividades 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.

obras

construtivas.
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Tabela 6.1.c
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase C (2024 a 2029)
ATIVIDADE PREMISSAS W?%? R RESP. OBSERVAGAO

C= Concessionaria, T=Terceiros, CT= CAPEX T

otal, N.A.=N&o Aplicavel

Recuperacéo de Vias Urbanas utilizadas | O transito constante de caminhdes e equipamentos 0,00 CT Custo previsto no CAPEX da Obra.
durante as obras entre 0 sitio aeroportudrio e as areas de apoio
externas pode ocasionar danos as vias utilizadas.
Supressdo Controlada de Vegetagdo das | A &rea a ser suprimida é de 35,28 ha de Floresta | 335.160,00 C Inclui material de supresséo da Fase D.
obras de construcdo do TPS IlI, | Estacional Semidecidual. Considerou-se um custo
ampliagdo do péatio de aeronaves | de R$ 9.500,00 / ha, que contempla o uso de moto- Consta no CAPEX total o custo de
(246.800 m?) e ainda construgdo de | serra e atividades de afugentamento de fauna, desmatamento tradicional, com utilizagéo
acessos e area de estacionamento | resgate de germoplasma e realocacdo de espécimes de equipamentos de terraplanagem.
(108.500 m?) de especial interesse ecolégico. Estima-se que as Licencas Ambientais
exigirdo desmatamento controlado. O
custo informado é complementar.
COMPENSAQAO AMBIENTAL DAS OBRAS DE AMPLIA(;AO DA FASE C
Compensacao Financeira em Unidade de | Adotou-se Taxa de Compensacdo de 0,5% dos | 3.415.450,00 C N.A.
Conservacdo, em decorréncia das obras | custos totais do empreendimento (683,09 milhGes
da Fase C. de reais), conforme Art. 36° da Lei Federal
9.985/2000.
Plantio Compensatorio pela Supressdo | A area total a ser suprimida é de 35,28 ha de | 7.902.720,00 C Embora o licenciamento ambiental esteja

de Vegetacdo prevista para obras de
construgdo do TPS I, ampliagdo do
patio de aeronaves (246.800 m?) e ainda
construgdo de acessos e area de
estacionamento (108.500 m2)

Floresta Estacional Semidecidual. A Resolucdo
SMAC N° 497/2011 determina a necessidade de
considerar a proporcdo de 2 m? de compensagdo
para cada 1 m2 suprimido e ainda um fator de
correcdo de 4, pelo fato de ocorrer espécies do
Bioma Mata Atlantica, o que resulta numa
propor¢do de 8 para 1. Portanto, a éarea a
compensar é de 282,24 ha. Adotou-se um valor de
compensagdo de R$ 28.000,00 / ha.

sendo projetado para ocorrer no ambito
federal, assumiu-se a legislacdo mais
restritiva para efeito do calculo da
compensagdo, definida pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente do Rio de
Janeiro — SMAC.
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Tabela 6.1.c
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase C (2024 a 2029)
ATIVIDADE PREMISSAS V'?‘FL‘;R RESP. OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel

Plantio Compensatorio pela Supressdo | Assumiu-se uma area de 1 ha a ser suprimida em | 224.000,00 C Embora o licenciamento ambiental esteja

de Vegetacdo em areas de apoio areas de apoio. A Resolugdo SMAC N° 497/2011 sendo projetado para ocorrer no ambito
determina a necessidade de considerar a proporgao federal, assumiu-se a legislacdo mais
de 2 m? de compensacédo para cada 1 m2 suprimido restritiva para efeito do calculo da
e ainda um fator de correcdo de 4, pelo fato de compensacdo, definida pela Secretaria
ocorrer espécies do Bioma Mata Atlantica, o que Municipal de Meio Ambiente do Rio de
resulta numa proporcdo de 8 para 1. Portanto, a Janeiro — SMAC.
&rea a compensar é de 8 ha. Adotou-se um valor de
compensagdo de R$ 28.000,00 / ha.

GERENCIAMENTO DA IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS INTEGRANTES DO PBA DA FASE C

Programas Ambientais e Sociais para | Assumiu-se que as obras terdo duracdo de 36 | 7.336.000,00 C Ver planilha analitica de custos. Nota 03.

obras de construgdo do TPS I,
ampliagdo do patio de aeronaves
(246.800 m?) e ainda construcdo de
acessos e area de estacionamento
(108.500 m?)

meses.

CUSTOS PREVISTOS FASE C:

22.918.330,00

CONTINGENCIA TOTAL FASE C:

0,00

CUSTOS TOTAIS FASE C:

22.918.330,00
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Tabela 6.1.d
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase D (2030 a 2034)
ATIVIDADE PREMISSAS W?%? R RESP. OBSERVAGAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=N&ao Aplicavel

Obras Previstas: - expansdo do Terminal 3 (19.100 m?) e péatio (13.700 m?);- construcdo do patio de estacionamento de aeronaves (66.200 m2);expansdo de area de
estacionamento para o Terminal 3 (46.500 m?);- expansdo de areas de estacionamento (26.650 m2);-construcdo de acessos rodoviarios;-construcdo de areas adicionais
de apoio e manutencdo (6.700 m?) e areas GSE (1.700 m?).

ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AS OBRAS DE AMPLIACAO DA FASE D

Licenciamento Ambiental das obras
previstas para a Fase D, para obtencéo
da Licenca Prévia

Considerou-se que o empreendimento serd objeto
de Licenciamento Prévio Simplificado — LPS.
Custos  incluem  elaboracdo de  estudos
socioambientais referentes aos impactos da
implantacdo das obras citadas, taxas e
emolumentos (R$ 8.000,00) e anélise pelo 6rgdo
ambiental, conforme Resolugdo CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.

350.000,00

Considerou-se  que o0  Diagnostico
Arqueoldgico com prospecgdo seletiva ja
foi realizado na Fase C.

Obtencéo da Licenga de Instalagdo das
obras previstas para a Fase D

Elaboracdo do Plano Basico Ambiental — PBA.
Detalhamento em nivel executivo dos programas
socioambientais previstos no EIA/RIMA (meio
fisico, bidtico e socioecondmico). Custos incluem
elaboracéo de relatorios e taxas e emolumentos (R$
22.400,00), conforme Resolugio CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.

220.000,00

N.A.

Processo de autorizacdo e licenciamento
em areas de apoio externas

Considerou-se 01 &rea de empréstimo e 01
Depésito de Material Excedente — DME

60.000,00

Considerou-se que o pedido de
Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo
ja foi realizado na Fase C.

238



Relatorio 3 — Estudos Ambientais
Aeroporto Internacional do Galedo — Rio de Janeiro

Tabela 6.1.d
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase D (2030 a 2034)
ATIVIDADE PREMISSAS V'?‘FL‘;?R RESP. OBSERVACAO
C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=N&ao Aplicavel
Obtenc¢do da Licenca de Operacdo obras | Custos incluem elaboracdo de relatério de | 110.000,00 C N.A.
previstas para a Fase D requerimento e taxas e emolumentos (R$
11.200,00), conforme Resolucgdio CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.
INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E AREAS DE APOIO DAS OBRAS DE AMPLIA(;AO DA FASE D
Transporte e Disposicdo de Material | Transporte de material de acordo com o volume 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.
Excedente em area de DME e extracdo e | estimado.
transporte de material de é&reas de
empréstimo
Acordos Compensatérios e/ou Compra | Aquisicdo de terra em &reas de empréstimo ou 0,00 CT O CAPEX da obra j& considera o
de Terrenos usados como DME ou &reas | deposi¢cdo em DME pagamento pelo uso como DME ou Area
de empréstimo de empréstimo
Transporte de Entulho proveniente das | Material gerado pelas diversas atividades 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.
obras construtivas.
Recuperacdo de Vias Urbanas Utilizadas | O transito constante de caminhdes e equipamentos 0,00 CT Custo previsto no CAPEX da Obra.
Durante as Obras entre o sitio aeroportuario e as areas de apoio
externas pode ocasionar danos as vias utilizadas.
COMPENSACAO AMBIENTAL DAS OBRAS DE AMPLIACAO DA FASE D
Compensacédo Financeira em Unidade de | Adotou-se Taxa de Compensacdo de 0,5% dos | 2.271.200,00 C N.A.

Conservacdo, em decorréncia das obras
da Fase D.

custos totais do empreendimento (454,24 milhdes
de reais), conforme Art. 36° da Lei Federal
9.985/2000.
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Tabela 6.1.d
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase D (2030 a 2034)
ATIVIDADE PREMISSAS V'?FL‘$?R RESP. OBSERVACAO
C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=N&ao Aplicavel
Plantio Compensatorio pela Supressdo | Assumiu-se uma area de 1 ha a ser suprimida em | 224.000,00 C Considerou-se  que o0s pedidos de
de Vegetagdo prevista para &reas de | areas de apoio. A Resolugdo SMAC N° 497/2011 autorizacdo de supressdo de vegetacdo ja
apoio externas determina a necessidade de considerar a proporgéo foram realizados na Fase C.
de 2 m? de compensacédo para cada 1 m2 suprimido
e ainda um fator de correcdo de 4, pelo fato de
ocorrer espécies do Bioma Mata Atlantica, o que
resulta numa proporcdo de 8 para 1. Portanto, a
&rea a compensar é de 8 ha. Adotou-se um valor de
compensagdo de R$ 28.000,00 / ha.
GERENCIAMENTO DA IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS INTEGRANTES DO PBA DA FASE D
Programas Ambientais e Sociais para as | Assumiu-se que as obras terdo duracdo de 24 | 5.376.000,00 C Ver planilha analitica de custos. Nota 04.

obras previstas para a Fase D

Meses.

CUSTOS PREVISTOS: 8.611.200,00
CONTINGENCIA TOTAL FASE D: 0,00
CUSTOS TOTAIS FASE D: 8.611.200,00
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Tabela6.1.e

Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase E (2035 a 2038)

ATIVIDADE

PREMISSAS

VALOR
(R$)

RESP.

OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel

Obras Previstas: - expanséo do patio de estacionamento de aeronaves (252.100 m?);expansdo de area de estacionamento para 0 Terminal 3 (56.000 m?);- construgdo
de éreas de estacionamento (26.650 m?);-construcdo de areas adicionais de apoio e manutengdo (6.300 m?) e &reas GSE (2.100 m?).

ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AS OBRAS DE AMPLIACAO DA FASE E

Licenciamento Ambiental das obras

previstas para a Fase E

Considerou-se que o empreendimento serd objeto
de Licenciamento Prévio Simplificado — LPS.
Custos  incluem  elaboracdo de  estudos
socioambientais referentes aos impactos da
implantacdo das obras citadas, taxas e
emolumentos (R$ 8.000,00) e anélise pelo 6rgédo
ambiental, conforme Resolugdo CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.

350.000,00

C

Considerou-se  que o  Diagnostico
Arqueoldgico com prospecgdo seletiva ja
foi realizado na Fase C.

Obtencéo da Licenga de Instalagdo das
obras previstas para a Fase E

Elaboracdo do Plano Basico Ambiental — PBA.
Detalhamento em nivel executivo dos programas
socioambientais previstos no EIA/RIMA (meio
fisico, bidtico e socioecondmico). Custos incluem
elaboracéo de relatorios e taxas e emolumentos (R$
22.400,00), conforme Resolucio CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.

220.000,00

N.A.

Obtencdo de Autorizagdo para Supressao
de Vegetacdo das obras previstas para a
Fase E

Estimou-se uma area de 19,29 ha. Elaboracdo de
relatério de requerimento e despesas com a analise
do processo pelo 6rgdo ambiental, conforme
Instrugdo  Normativa IBAMA N° 05/11 e
Resolugdo SMAC N° N° 497/11

150.000,00

N.A.

Processo de autorizacéo e licenciamento
das em areas de apoio externas

Considerou-se 01 éarea de empréstimo e 01
Deposito de Material Excedente — DME.

60.000,00

Inclui  pedido de Autorizacdo de
Supressdo de Vegetagéo.
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Tabela 6.1.e
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase E (2035 a 2038)
ATIVIDADE PREMISSAS V'?‘FL‘$?R RESP. OBSERVACAO
C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel
Obten¢do da Licenga de Operacdo das | Custos incluem elaboracdo de relatério de | 110.000,00 C N.A.
obras previstas para a Fase E requerimento e taxas e emolumentos (R$
11.200,00), conforme Resolucgdio CONAMA N°
01/86 e 237/97, Lei Complementar N° 140/11,
Instrucdo Normativa IBAMA N° 184/08 e Lei
Federal N° 9.960/00.
INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E AREAS DE APOIO DAS OBRAS DE AMPLIA(;AO DA FASE E
Transporte e Disposicdo de Material | Transporte de material de acordo com o volume 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.
Excedente em area de DME e extracdo e | estimado.
transporte de material de &reas de
empréstimo
Acordos Compensatérios e/ou Compra | Aquisicdo de terra em &reas de empréstimo ou 0,00 CT O CAPEX da obra j& considera o
de Terrenos usados como DME ou &reas | deposi¢cdo em DME pagamento pelo uso como DME ou Area
de empréstimo de empréstimo
Transporte de Entulho proveniente das | Material gerado pelas diversas atividades 0,00 CT Custo previsto no CAPEX de Obra.
obras construtivas.
Recuperacdo de Vias Urbanas Utilizadas | O transito constante de caminhdes e equipamentos 0,00 CT Custo previsto no CAPEX da Obra.
Durante as Obras entre o sitio aeroportuario e as areas de apoio
externas pode ocasionar danos as vias utilizadas.
Transporte de material vegetal resultante | Estimou-se uma area de 19,29 ha de| 688.700,00 C O bota-fora vegetal é uma éarea de

do desmatamento das obras previstas
para a Fase E

desmatamento, as quais geram 0,20 m3 de tocos e
raizes por m2 de area desmatada, o que resulta num
volume de 38.580 m3 de material. Considerou-se o
transporte do mesmo até o Aterro Gramacho
(distante 35 km), a um custo de R$ 0,51 tkm.

sacrificio que terd& o seu uso futuro
restringido pelas caracteristicas do aterro
construido, especialmente recalque pela
degradacdo  do  material  vegetal
depositado.
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Tabela 6.1.e
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase E (2035 a 2038)
ATIVIDADE PREMISSAS W}@? R RESP. OBSERVAGAO

C= Concessionaria, T=Terceiros, CT= CAPEX T

otal, N.A.=N&o Aplicavel

Supressdo Controlada de Vegetagdo nas | A &rea a ser suprimida é de 19,29 ha de Floresta | 183.300,00 C Consta no CAPEX total o custo de

obras previstas para a Fase E Estacional Semidecidual. Considerou-se um custo desmatamento tradicional, com utilizacdo
de R$ 9.500,00 / ha, que contempla o uso de moto- de equipamentos de terraplanagem.
serra e atividades de afugentamento de fauna, Estima-se que as Licencas Ambientais
resgate de germoplasma e realocacéo de espécimes exigirdo desmatamento controlado. O
de especial interesse ecolégico. custo informado é complementar.

COMPENSA(;AO AMBIENTAL DAS OBRAS DE AMPLIA(;AO DA FASE E

Compensacao Financeira em Unidade de | Adotou-se Taxa de Compensacdo de 0,5% dos | 1.380.500,00 C N.A.

Conservacdo, em decorréncia das obras | custos totais do empreendimento (276,10 milhGes

da Fase E. de reais), conforme Art. 36° da Lei Federal
9.985/2000.

Plantio Compensatorio pela Supressdo | A &rea total a ser suprimida é de 19,29 ha de | 4.320.960,00 C Embora o licenciamento ambiental esteja

de Vegetagdo prevista para as obras
previstas para a Fase E

Floresta Estacional Semidecidual. A Resolucdo
SMAC N° 497/2011 determina a necessidade de
considerar a proporcdo de 2 m? de compensagao
para cada 1 m2 suprimido e ainda um fator de
corre¢do de 4, pelo fato de ocorrer espécies do
Bioma Mata Atlantica, o que resulta numa
proporcdo de 8 para 1. Portanto, a éarea a
compensar é de 154,32 ha. Adotou-se um valor de
compensagdo de R$ 28.000,00 / ha.

sendo projetado para ocorrer no ambito
federal, assumiu-se a legislacdo mais
restritiva para efeito do célculo da
compensacdo, definida pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente do Rio de
Janeiro — SMAC.
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Tabela 6.1.e
Estimativa de Custos Socioambientais — CAPEX Fase E (2035 a 2038)
ATIVIDADE PREMISSAS V'?FL‘;R RESP. OBSERVACAO
C= Concessiondria, T=Terceiros, CT= CAPEX Total, N.A.=Nao Aplicavel
Plantio Compensatorio pela Supressdo | Assumiu-se uma area de 1 ha a ser suprimida em | 224.000,00 C
de Vegetagdo prevista para &reas de | areas de apoio. A Resolugdo SMAC N° 497/2011
apoio externas determina a necessidade de considerar a proporgao
de 2 m? de compensacédo para cada 1 m? suprimido
e ainda um fator de correcdo de 4, pelo fato de
ocorrer espécies do Bioma Mata Atlantica, o que
resulta numa proporcdo de 8 para 1. Portanto, a
&rea a compensar é de 8 ha. Adotou-se um valor de
compensagdo de R$ 28.000,00 / ha.
GERENCIAMENTO DA IMPLANTACAO DOS PROGRAMAS INTEGRANTES DO PBA DA FASE E
Programas Ambientais e Sociais para as | Assumiu-se que as obras terdo duracdo de 36 | 5.736.000,00 C Ver planilha analitica de custos. Nota 05.

obras previstas para a Fase E

Meses.

CUSTOS PREVISTOS FASE E:

13.423.460,00
CONTINGENCIA TOTAL FASE E: 0,00
CUSTOS TOTAIS FASE E: 13.423.460,00
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Nota 01: Planilha Analitica dos custos de implantacdo dos Programas Ambientais e Sociais para as obras de ampliacdo do péatio de aeronaves (316.000 m2), acessos
rodoviarios, estacionamentos (99.700 m2) e ainda construcdo de pista adicional na Avenida Vinte de Janeiro e ampliacdo da estrada entre o complexo militar e terminal
de passageiros — Fase A (24 meses)

Programas Custo (R$)
Plano de Controle Ambiental da Construcéo Custo incluido no CAPEX de Obra
Plano de Salde e Seguranca de Construcao Custo incluido no CAPEX de Obra
Programa de Recuperacio de Areas Degradadas 50.000,00
Programa de Controle e Gestdo Ambiental e de Saude e Seguranca do Trabalho 2.240.000,00
das Obras
Programa de Gerenciamento e Coordenacdo de Condicionantes de Licenciamento 280.000.00
e Implantacdo do Plano de Controle Ambiental de Construgdo S
Programa de Monitoramento de Aguas Subterraneas 176.000,00
Programa de Resgate e Realocagédo de Fauna Terrestre 360.000,00
Programa de Educaco Patrimonial (Argueologia) 70.000,00
Programa de Comunicacdo Social e Partes Interessadas 840.000,00
Programa de Educagdo Ambiental junto a Publicos Externos 220.000,00
Programa de Treinamento Ambiental da M&o-de-Obra Contratada 100.000,00
Programa de Contratagdo de Mao-de-Obra local 120.000,00
Programa de Monitoramento de Ruido da Construgao 240.000,00
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 240.000,00
Programa de Reassentamento e Indenizagdo 1.200.000,00
Programa de Gestdo de Riscos & Comunidade 120.000,00
Programa de Interacdo Institucional com Autoridades Municipais, Portudrias, 180.000,00
entre outros
Plano de Contingéncia para Atendimento &s Emergéncias durante a Construgéo Custo incluido no CAPEX de Obra
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Nota 02: Planilha Analitica dos custos de implantacdo dos Programas Ambientais e Sociais para as obras de construcdo da 22 e 32 Pistas, construcdo de estacionamento
de aeronaves (87.900 m2), expansdo do estacionamento de veiculos (30.600 m?), adequacdo da Avenida Bras Crispin e construcdo de area para estacionamento de taxis

e veiculos comerciais (20.200 m?) — Fase B (48 meses).

Programas

Custo (R$)

Plano de Controle Ambiental da Construcéo

Custo incluido no CAPEX de Obra

Plano de Salde e Seguranca de Construcao

Custo incluido no CAPEX de Obra

Programa de Recuperacio de Areas Degradadas 250.000,00
Programa de Controle e Gestdo Ambiental e de Saude e Seguranga do Trabalho 8.800.000,00
das Obras
Programa de Gerenciamento e Coordenacdo de Condicionantes de Licenciamento

~ - - 2.800.000,00
e Implantacdo do Plano Basico Ambiental
Programa de Monitoramento de Aguas Subterraneas 240.000,00
Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua da Baia de Guanabara 450.000,00
Programa de Monitoramento da Ictiofauna e Fauna de Crustaceos 320.000,00
Programa de Resgate e Realocacdo de Fauna Terrestre 1.200.000,00
Programa de Educaco Patrimonial (Arqueologia) 100.000,00
Programa de Comunicacdo Social e Partes Interessadas 1.280.000,00
Programa de Educagdo Ambiental junto a PUblicos Externos 300.000,00
Programa de Treinamento Ambiental da M&o-de-Obra Contratada 140.000,00
Programa de Contratagdo de Mao-de-Obra local 150.000,00
Programa de Gerenciamento de Trafego de Construgdo 900.000,00
Programa de Monitoramento de Ruido da Construgao 540.000,00
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 540.000,00
Programa de Reassentamento e Indenizagdo 1.600.000,00
Programa de Supervisdo e Processo de Selecdo e Licenciamento de Areas de 250.000.00
Apoio pela Construtora Contratada T
Programa de Gestdo de Riscos & Comunidade 640.000,00
Programa de Interacdo Institucional com Autoridades Municipais, Portudrias, 500.000,00
entre outros
Programa de Adequacdo e Monitoramento das Interferéncias Urbanas 450.000,00

Plano de Contingéncia para Atendimento &s Emergéncias durante a Construgdo

Custo incluido no CAPEX de Obra
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Nota 03: Planilha Analitica dos custos de implantacdo dos Programas Ambientais e Sociais para obras de construgdo do TPS Ill, ampliacdo do patio de aeronaves
(246.800 m?) e ainda construcdo de acessos e area de estacionamento (108.500 m?) — Fase C (36 meses)

Programas Custo (R$)

Plano de Controle Ambiental da Construcéo Custo incluido no CAPEX de Obra
Plano de Salde e Seguranca de Construcao Custo incluido no CAPEX de Obra
Programa de Recuperacio de Areas Degradadas 50.000,00
Programa de Controle e Gestdo Ambiental e de Saude e Seguranga do Trabalho das Obras 3.400.000,00
Programa de Gerenciamento e Coordenacdo de Condicionantes de Licenciamento e Implantacdo do Plano

. « 1.160.000,00
de Controle Ambiental de Construgéo
Programa de Monitoramento de Aguas Subterraneas 176.000,00
Programa de Resgate e Realocagdo de Fauna Terrestre 360.000,00
Programa de Educacdo Patrimonial (Arqueologia) 70.000,00
Programa de Comunicacdo Social e Partes Interessadas 840.000,00
Programa de Educagdo Ambiental junto a Piblicos Externos 220.000,00
Programa de Treinamento Ambiental da M&o-de-Obra Contratada 100.000,00
Programa de Contratacdo de M&o-de-Obra local 120.000,00
Programa de Monitoramento de Ruido da Construgdo 240.000,00
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 240.000,00
Programa de Reassentamento e Indenizagdo Custo do Poder Concedente
Programa de Gestdo de Riscos a Comunidade 120.000,00
Programa de Interagdo Institucional com Autoridades Municipais, Portudrias, entre outros 240.000,00
Plano de Contingéncia para Atendimento as Emergéncias durante a Construgdo Custo incluido no CAPEX de Obra
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Nota 04: Planilha Analitica dos custos de implantacdo dos Programas Ambientais e Sociais para as obras de expansdo do TPS Ill, ampliacdo do patio de aeronaves
(66.200 m?) e expansao do patio do terminal de carga aérea (57.800 m?) — Fase D (24 meses)

Programas Custo (R$)
Plano de Controle Ambiental da Construcéo Custo incluido no CAPEX de Obra
Plano de Salde e Seguranca de Construgao Custo incluido no CAPEX de Obra
Programa de Recuperacio de Areas Degradadas 50.000,00
Programa de Controle e Gestdo Ambiental e de Saude e Seguranca do Trabalho 2.240.000,00
das Obras
Programa de Gerenciamento e Coordenacdo de Condicionantes de Licenciamento 280.000.00
e Implantacdo do Plano de Controle Ambiental de Constru¢do S
Programa de Monitoramento de Aguas Subterraneas 176.000,00
Programa de Educaco Patrimonial (Arqueologia) 70.000,00
Programa de Comunicacdo Social e Partes Interessadas 840.000,00
Programa de Educagdo Ambiental junto a Publicos Externos 220.000,00
Programa de Treinamento Ambiental da M&o-de-Obra Contratada 100.000,00
Programa de Contrata¢do de Mao-de-Obra local 120.000,00
Programa de Monitoramento de Ruido da Construgdo 240.000,00
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 240.000,00
Programa de Reassentamento e Indenizagdo Custo do Poder Concedente
Programa de Gestdo de Riscos a Comunidade 120.000,00
Programa de Interacdo Institucional com Autoridades Municipais, Portudrias, 180.000,00
entre outros
Plano de Contingéncia para Atendimento &s Emergéncias durante a Construgdo Custo incluido no CAPEX de Obra
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Nota 05: Planilha Analitica dos custos de implantacdo dos Programas Ambientais e Sociais para as obras de expansdo do TPS Ill, ampliacdo do patio de aeronaves

(66.200 m?) e expansao do patio do terminal de carga aérea (57.800 m?) — Fase E (36 meses)

Programas

Custo (R$)

Plano de Controle Ambiental da Construcéo

Custo incluido no CAPEX de Obra

Plano de Salde e Seguranca de Construgao

Custo incluido no CAPEX de Obra

Programa de Recuperacio de Areas Degradadas 50.000,00
Programa de Controle e Gestdo Ambiental e de Salde e Seguranga do Trabalho 2.240.000,00
das Obras

Programa de Gerenciamento e Coordenacdo de Condicionantes de Licenciamento 780.000.00
e Implantacdo do Plano de Controle Ambiental de Constru¢do Y
Programa de Monitoramento de Aguas Subterraneas 176.000,00
Programa de Resgate e Realocagdo de Fauna Terrestre 360.000,00
Programa de Educaco Patrimonial (Arqueologia) 70.000,00
Programa de Comunicacdo Social e Partes Interessadas 840.000,00
Programa de Educagdo Ambiental junto a Piblicos Externos 220.000,00
Programa de Treinamento Ambiental da M&o-de-Obra Contratada 100.000,00
Programa de Contratacdo de M&o-de-Obra local 120.000,00
Programa de Monitoramento de Ruido da Construgdo 240.000,00
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 240.000,00
Programa de Gestdo de Riscos a Comunidade 120.000,00
Programa de Interacdo Institucional com Autoridades Municipais, Portudrias, 180.000,00

entre outros

Plano de Contingéncia para Atendimento &s Emergéncias durante a Construgdo

Custo incluido no CAPEX de Obra
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Nota 06: Composicdo do Custo unitario referente ao Reassentamento das Ocupacdes Irregulares no Sitio Aeroportuario e da Comunidade da Vila Royal (inserida no

Bairro Portuguesa)

Composicéo do Custo unitario referente ao Reassentamento das Ocupacoes Irregulares no Sitio Aeroportuario.

Item

Premissas

Custo Unitario

(R9)
x ... | Assumiu-se uma area padrédo de residéncia de 55 m2 , cujo custo unitario basico (CUB/m?) é de R$ 1.108,61, de
Construgdo da Benfeitoria acordo com o0 SINDUSCON-RJ (atualizado em fevereiro de 2013). (i) R$60.973,00
Indenizacdo Complementar | Assumiu-se que equivale a 10% do custo de construgdo. (ii) R$ 6.097,00
- : - — - ” :

Aquisicdo do Terreno Considerou-se um terreno_com area total de 175 m , Cujo valor ¢ R$ 100,00 / m2. O valor do terreno pode variar de R$ 17.500,00

acordo com o local escolhido para reassentamento. (iii)
1 3 i 1 2
Habilitagéo do Terreno Os c_ustos de urbanizacédo obtidos em pesquisa somam R$ 52.000,00 para terrenos de 1.000 m2. O presente estudo R$ 5.200,00
considerou um terreno de 100 m2. (iv)
Gestdo do Processo Gerenciamento do Processo de Reassentamento (7% do custo global, exceto indenizacdo). (v) R$ 5.855,00
Total R$ 95.625,00

Notas: (i) Considerou-se a classificacdo proposta pela Norma ABNT NBR 12721:2006, que qualifica residéncias de padrdo popular em projetos de interesse social.

(ii) Essa indenizagdo € destinada as familias cujo valor da benfeitoria da residéncia (devidamente depreciado), apds a elaboragéo do Laudo de Avaliacdo de Imaéveis, for superior
ao valor que foi estipulado no presente estudo (R$ 60.973,55).
(iii) Considerou-se um terreno de 100 m2 em projeto urbanistico de interesse social com 57% de éarea de lote e o restante sendo area pablica (virio, institucional e areas verdes).
(iv) Consideraram-se os custos referentes a implantagdo de infraestrutura basica necessaria (pavimentacéo de ruas, redes de distribuicdo de agua, energia e esgoto, entre outros). O
valor do custo de urbanizagéo foi obtido em pesquisa ao trabalho “Avaliagdo de Glebas — Subsidios para Pré-Planos”
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6.2
OPEX

Do mesmo modo que no CAPEX, 0s custos socioambientais que devem ser esperados
durante a operacdo do Aeroporto Internacional do Galedo, foram consolidados de
maneira independente no OPEX socioambiental. Os custos do OPEX socioambiental
enguadram-se predominantemente em dois grupos como segue:

e Custos relativos a implantacdo dos Programas Ambientais e Sociais a serem
provavelmente exigidos para a fase de operagdo nos processos de licenciamento
de cada fase de ampliacéo.

e Custos de manejo / tratamento / disposicdo de efluentes liquidos e residuos
solidos.

Assumiu-se que os custos do primeiro grupo deverdo se diferenciar principalmente em
funcao do tamanho da “pegada fisica do aeroporto”, ja que esse € o fator que condiciona
a quantidade de areas a controlar, pontos a monitorar, etc. Desta forma, para este grupo
foram estabelecidos dois patamares de custo no OPEX socioambiental da operagdo: um
para a fase anterior a finalizacdo da segunda e terceira pista (2022), e outro apos as
novas pistas.

Por outro lado, o custo de manejo / tratamento / disposicdo de efluentes liquidos e
residuos sélidos, deverdo evoluir de maneira proporcional ao volume do trafego aéreo.
Em funcdo disso, o periodo de Concessdo foi dividido nos periodos referentes aos
subperiodos como segue:

Fase A (2014-2018)
Fase B (2018-2023)
Fase C (2024-2029)
Fase D (2030-2034)
Fase E (2035-2038)

Para cada um desses cinco periodos, foram calculados volumes anuais médios de
trafego aéreo. Esses volumes foram comparados ao volume atual (2013), e os volumes
de geracdo de efluentes, emissdo de residuos, etc, foram projetados proporcionalmente e
multiplicados pelo nimero de anos de cada um dos periodos.

Na Tabela 6.2.a, a seguir, sdo apresentados, os itens do custos identificados e a

descricdo resumida dos critérios adotados para o dimensionamento do OPEX
Socioambiental.
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Tabela 6.2.a
Estimativa de Custos Socioambien

tais — OPEX

ATIVIDADE

| PREMISSAS |

VALOR (R$)

| RESP. |

OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, OT= OPEX Total, N.A.=N&o Aplicavel

ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA OPERACAO DA CONCESSAO

Renovacdo da L.O. e transferéncia do | Termo de Referéncia a ser estabelecido pelo 450.000,00 C N.A.

licenciamento para o IBAMA IBAMA

Renovacdo e consolidacdo das Licengas | Considerou-se a necessidade de 3 renovacbes de 540.000,00 C Considerou-se a 12 renovacgdo de L.O.

de Operacéo para o aeroporto L.O. em 2016 (limite da L.O. em vigor),
quando seriam unificadas as licencas
de operacdo das obras de ampliagéo.
Ap6s esse ano, consideraram-se as
unificagBes/renovacdes a cada 05 anos.
Custo médio de renovagdo / L.O. =
180.000,00

PROGRAMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS DA OPERA(;AO ANTES DO INICIO DE OPERA(;AO DA 22e 32PISTAS

Implantacdo dos Programas Sociais e | Considerou-se um custo anual de implantagcdo dos 44.820.000,00 C O ano operacional da 32 pista é 2022.

Ambientais de Operacdo antes do inicio de | programas de R$ 4.980.000,00. O periodo tem

operagao da 22 e 32 pistas duracdo de 9 anos. Programas da Opera¢do. Nota 1.

PROGRAMAS AMBIENTAIS E SOCIAIS DA OPERACAO APOS O INICIO DE OPERACAO DA 22 e 32 PISTAS

Implantacdo dos Programas Sociais e | Considerou-se um custo anual de implantagcdo dos 93.600.000,00 C O ano operacional da 32 pista é 2022.

Ambientais de Operacdo ap6s o inicio de
operagao da 22 e 32 pistas

programas de R$ 5.850.000,00. O periodo tem

duracdo de 16 anos.

Programas da Opera¢do. Nota 2.
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Tabela 6.2.a
Estimativa de Custos Socioambientais —- OPEX

ATIVIDADE | PREMISSAS |  VALOR(R$) | RESP. | OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, OT= OPEX Total, N.A.=N&o Aplicavel

MANEJO, TRATAMENTO e/ou DISPOSICAO EFLUENTES E RESIDUOS SOLIDOS DURANTE O PERIODO A (2014 / 2018)

Tratamento e Disposicdo Final de | Quantitativo de Residuos 13.966.014,22 C Ver base para céalculo dos volumes de
Residuos Solidos Classe A: 458 ton / ano (Total em 5 anos) residuos na Nota 3.

Classe D: 5.341ton / ano
Custo anual total (classe A + D):
Consideraram-se os custos das classes de residuos R$ 2.793.202,84

(de acordo com a Resolugdo CONAMA N° 05/93),
cujos quantitativos variam de acordo com a
demanda de movimentacdo de passageiros. Séo
eles:

Residuos Classe A: bordo de aeronaves

Residuos Classe D: Residuos comuns gerados pelas
diferentes atividades de operacéo.

Para residuos Classe A, Considerou-se custo de R$
2.800,00 / ton (com base no orcamento estimativo,
anexo ao Edital de Licitacdo do Pregdo Eletronico
N° 244/ADRJ/SBGL/2011)

Tratamento de Efluentes Liquidos Quantitativo de Efluentes a tratar: 4.897.798,01 C Ver base para calculo dos volumes de
971.260 m3. Considerou-se custo de R$ 0,90/m3 (Total em 5 anos) efluentes liquidos na Nota 3.
(insumos e produtos quimicos e um custo adicional
de R$ 86.000,00 para a equipe de operagdo e Custo anual total = R$ 979.559,60
manutencao)
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Tabela 6.2.a

Estimativa de Custos Socioambientais —- OPEX

ATIVIDADE

PREMISSAS

VALOR (R$)

| RESP. |

OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, OT= OPEX Total, N.A.=N&o Aplicavel

MANEJO, TRATAMENTO e/ou DISPOSICAO EFLUENTES E RESIDUOS SOLIDOS DURANTE O PERIODO B (2019 / 2023)

Tratamento e Disposicdo Final de | Quantitativo de Residuos 20.025.158,89 C Ver base para céalculo dos volumes de
Residuos Solidos Classe A: 656 ton / ano (Total em 5 anos) residuos na Nota 3.

Classe D: 7.658 ton / ano

Custo anual total = R$ 4.005.031,78

Consideraram-se os custos das classes de residuos

(de acordo com a Resolugdo CONAMA N° 05/93),

cujos quantitativos variam de acordo com a

demanda de movimentacdo de passageiros. Séo

eles:

Residuos Classe A: bordo de aeronaves

Residuos Classe D: Residuos comuns gerados pelas

diferentes atividades de operacéo.

Para residuos Classe A, Considerou-se custo de R$

2.800,00 / ton (com base no or¢camento estimativo,

anexo ao Edital de Licitacdo do Pregdo Eletronico

N° 244/ADRJ/SBGL/2011)
Tratamento de Efluentes Liquidos Quantitativo de Efluentes a tratar: 6.836.148,79 C Ver base para calculo dos volumes de

1.392.641 m3

Considerou-se custo de R$ 0,90/m3? (insumos e
produtos quimicos e um custo adicional de R$
86.000,00 para a equipe de opera¢do e manutencao)

(Total em 5 anos)

efluentes liquidos na Nota 3.

Custo anual total = R$ 1.367.229,76
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Tabela 6.2.a
Estimativa de Custos Socioambientais —- OPEX

ATIVIDADE | PREMISSAS |  VALOR(R$) | RESP. | OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, OT= OPEX Total, N.A.=N&o Aplicavel

MANEJO, TRATAMENTO e/ou DISPOSICAO EFLUENTES E RESIDUOS SOLIDOS DURANTE O PERIODO C (2024 / 2029)

Tratamento e Disposicdo Final de | Quantitativo de Residuos 29.121.002,60 C Ver base para céalculo dos volumes de
Residuos Solidos Classe A: 795 ton / ano (Total em 6 anos) residuos na Nota 3.

Classe D: 9.280 ton / ano
Custo anual total = R$ 4.853.500,43
Consideraram-se os custos das classes de residuos
(de acordo com a Resolugdo CONAMA N° 05/93),
cujos quantitativos variam de acordo com a
demanda de movimentacdo de passageiros. Séo
eles:

Residuos Classe A: bordo de aeronaves

Residuos Classe D: Residuos comuns gerados pelas
diferentes atividades de operacéo.

Para residuos Classe A, Considerou-se custo de R$
2.800,00 / ton (com base no or¢camento estimativo,
anexo ao Edital de Licitacdo do Pregdo Eletronico
N° 244/ADRJ/SBGL/2011)

Tratamento de Efluentes Liquidos Quantitativo de Efluentes a tratar: 9.831.954,83 C Ver base para calculo dos volumes de
1.687.673 md (Total em 6 anos) efluentes liquidos na Nota 3.
Considerou-se custo de R$ 0,90/m? (insumos e
produtos quimicos e um custo adicional de R$ Custo anual total = R$ 1.638.659,14

86.000,00 para a equipe de operacdo e manutencao)
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Tabela 6.2.a

Estimativa de Custos Socioambientais —- OPEX

ATIVIDADE

PREMISSAS

VALOR (R$)

| RESP. |

OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, OT= OPEX Total, N.A.=N&o Aplicavel

MANEJO, TRATAMENTO e/ou DISPOSICAO REFLUENTES E RESIDUOS SOLIDOS DURANTE O PERIODO D (2030 / 2034)

Tratamento e Disposicdo Final de | Quantitativo de Residuos 30.365.979,64 C Ver base para céalculo dos volumes de
Residuos Solidos Classe A: 995 ton / ano (Total em 5 anos) residuos na Nota 3.

Classe D: 11.612 ton / ano

Custo anual total = R$ 6.073.195,93

Consideraram-se os custos das classes de residuos

(de acordo com a Resolugdo CONAMA N° 05/93),

cujos quantitativos variam de acordo com a

demanda de movimentacdo de passageiros. Séo

eles:

Residuos Classe A: bordo de aeronaves

Residuos Classe D: Residuos comuns gerados pelas

diferentes atividades de operacéo.

Para residuos Classe A, Considerou-se custo de R$

2.800,00 / ton (com base no or¢camento estimativo,

anexo ao Edital de Licitacdo do Pregdo Eletronico

N° 244/ADRJ/SBGL/2011)
Tratamento de Efluentes Liquidos Quantitativo de Efluentes a tratar: 10.144.229,23 C Ver base para calculo dos volumes de

2.111.789 m3

Considerou-se custo de R$ 0,90/m?® (insumos e
produtos quimicos e um custo adicional de R$
86.000,00 para a equipe de opera¢do e manutencao)

(Total em 5 anos)

efluentes liquidos na Nota 3.

Custo anual total = R$ 2.028.845,85
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Tabela 6.2.a

Estimativa de Custos Socioambientais —- OPEX

ATIVIDADE

PREMISSAS

VALOR (R$)

| RESP. |

OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, OT= OPEX Total, N.A.=N&o Aplicavel

MANEJO, TRATAMENTO e/ou DISPOSICAO REFLUENTES E RESIDUOS SOLIDOS DURANTE O PERIODO E (2035 / 2038)

Tratamento e Disposicdo Final de | Quantitativo de Residuos 28.139.419,92 C Ver base para céalculo dos volumes de
Residuos Solidos Classe A: 1.153 ton / ano (Total em 4 anos) residuos na Nota 3.

Classe D: 13.451 ton / ano

Custo anual total = R$ 7.034.854,98

Consideraram-se os custos das classes de residuos

(de acordo com a Resolugdo CONAMA N° 05/93),

cujos quantitativos variam de acordo com a

demanda de movimentacdo de passageiros. S&o

eles:

Residuos Classe A: bordo de aeronaves

Residuos Classe D: Residuos comuns gerados pelas

diferentes atividades de operacéo.

Para residuos Classe A, Considerou-se custo de R$

2.800,00 / ton (com base no or¢camento estimativo,

anexo ao Edital de Licitacdo do Pregédo Eletrdnico

N° 244/ADRJ/SBGL/2011)
Tratamento de Efluentes Liquidos Quantitativo de Efluentes a tratar: 9.345.941,60 C Ver base para calculo dos volumes de

2.446.180 m3

Considerou-se custo de R$ 0,90/m? (insumos e
produtos quimicos e um custo adicional de R$
86.000,00 para a equipe de operacdo e manutencao)

(Total em 4 anos)

efluentes liquidos na Nota 3.

Custo anual total = R$ 2.336.485,40
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Tabela 6.2.a

Estimativa de Custos Socioambientais —- OPEX

ATIVIDADE |

PREMISSAS |

VALOR (R$)

OBSERVACAO

C= Concessiondria, T=Terceiros, OT= OPEX Total, N.A.=N&o Aplicavel

DIVERSOS

Custos com seguro ambiental

Custo relacionado a eventuais contingéncias
ambientais. Considerar apdlice de risco ambiental
com valor de cobertura de R$ 6.000.000,00 durante
todo o periodo de Concessdo. Nao inclui cobertura
de risco de acidentes aeronduticos.

9.000.000,00

Considerou-se custo equivalente 5% do
valor segurado (custo de 300.000,00 /
ano). O periodo de concessdo é de 30
anos.

CUSTOS TOTAL EM 30 ANOS:

311.083.647,73

CUSTOS MEDIO ANUAL :

10.369.454,92
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Nota 01: Programas Ambientais e Sociais de Operacdo antes do inicio de operacdo da 2% e 32 pistas.

Programas da Operagéo Custo (R$) / Ano
Programa de Gestdo Ambiental da Operacéo (incluindo auditorias) 840.000,00
Programa de Gestdo de Salde e Seguranca 980.000,00
Programa de Gestdo de Passivos Ambientais 100.000,00
Programa de Gestdo de Residuos 120.000,00
Programa de Gerenciamento do Uso / Qualidade da Agua 220.000,00
Programa de Monitoramento de Efluentes 360.000,00
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 140.000,00
Programa de Monitoramento de Ruido 180.000,00
Programa de Manejo Focos Atrativos de Avifauna 320.000,00
Programa de Controle de Eros&o e Recuperacio de Areas Degradadas 100.000,00
Programa de Controle Preventivo da Contaminag&o do Solo e Aguas Subterraneas 140.000,00
Programa de Gerenciamento de Energia 250.000,00
Programa de Gestdo da Pegada de Carbono 200.000,00
Programa de Gestdo de Condicionantes de Licenciamento Operacional 180.000,00
Programa de Responsabilidade Social e Apoio as Comunidades 450.000,00
Programa de Interagdo Institucional na Operacéo 240.000,00
Plano de Contingéncia e Gerenciamento de Riscos 160.000,00
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Nota 02: Programas Ambientais e Sociais de Operacdo ap0s 0 inicio de operacdo da 22 e 32 pistas.

Programas da Operagéo Custo (R$) / Ano
Programa de Gestdo Ambiental da Operacéo (incluindo auditorias) 1.020.000,00
Programa de Gestdo de Salde e Seguranca 580.000,00
Programa de Gestdo de Passivos Ambientais 140.000,00
Programa de Gestdo de Residuos 150.000,00
Programa de Gerenciamento do Uso / Qualidade da Agua 280.000,00
Programa de Monitoramento de Efluentes 360.000,00
Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar 180.000,00
Programa de Monitoramento de Ruido 240.000,00
Programa de Manejo Focos Atrativos de Avifauna 420.000,00
Programa de Controle de Eros&o e Recuperacio de Areas Degradadas 140.000,00
Programa de Controle Preventivo da Contaminacio do Solo e Aguas Subterraneas 160.000,00
Programa de Gerenciamento de Energia 400.000,00
Programa de Gestdo da Pegada de Carbono 250.000,00
Programa de Gestdo de Condicionantes de Licenciamento Operacional 240.000,00
Programa de Responsabilidade Social e Apoio as Comunidades 650.000,00
Programa de Interag8o Institucional na Operacédo 360.000,00
Plano de Contingéncia e Gerenciamento de Riscos 280.000,00
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Nota 03: Base de calculo - Manejo, Tratamento e/ou Disposicao Efluentes e Residuos Sélidos.

Base de célculo para os quantitativos de massa de Residuos Solidos.

Argp?ri%igl)ode N° de Passageiros Ef;isgg(: ET;';::%S Custo/ AX')O (Classe | Custo/ AS)O (Classe Custo / Ano Total ?j:r,fg?: Custo Total / Fase
2015 (A) 22.127.034,21 458 5.341 R$ 1.281.775,68 R$ 1.511.427,16 R$ 2.793.202,84 5 R$ 13.966.014,22
2021 (B) 31.726.831,23 656 7.658 R$ 1.837.873,09 R$ 2.167.158,69 R$ 4.005.031,78 5 R$ 20.025.158,89
2026 (C) 38.448.181,59 795 9.280 R$ 2.227.227,73 R$ 2.626.272,70 R$ 4.853.500,43 6 R$ 29.121.002,60
2032 (D) 48.110.295,47 995 11.612 R$ 2.786.935,03 R$ 3.286.260,89 R$ 6.073.195,93 5 R$ 30.365.979,64
2036 (E) 55.728.311,04 1.153 13.451 R$ 3.228.231,73 R$ 3.806.623,25 R$ 7.034.854,98 4 R$ 28.139.419,92

Notas: O nimero de passageiros foi obtido com base na demanda apresentada pela LeighFisher e ap6s calculo com base na formula de estimativa de populagdo do
IBGE.

O quantitativo atual médio anual de residuos é de 360 ton/més de residuos classe A e 4.200 ton/més de residuos classe D, para o ano de 2012. Os quantitativos para
cada fase foram obtidos por regra de trés simples, considerando o nimero de passageiros atual e o projetado . O valor de tratamento considerado foi de R$ 2.800,00 /
ton (classe A) e R$ 283,00 / ton (classe D)

Base de célculo para os quantitativos de volume de efluentes liquidos.

Ano Médio de N° de Volume Custo (produtos) Custo Unitario Custo Total / Ano Duracéo da Custo Total / Fase
Operacdo Passageiros Efluentes Manutencéo Fase
2015 (A) 22.127.034,21 971.260 R$ 893.559,60 R$ 86.000,00 R$ 979.559,60 5 R$ 4.897.798,01
2021 (B) 31.726.831,23 1.392.641 R$ 1.281.229,76 R$ 86.000,00 R$ 1.367.229,76 5 R$ 6.836.148,79
2026 (C) 38.448.181,59 1.687.673 R$ 1.552.659,14 R$ 86.000,00 R$ 1.638.659,14 6 R$ 9.831.954,83
2032 (D) 48.110.295,47 2.111.789 R$ 1.942.845,85 R$ 86.000,00 R$ 2.028.845,85 5 R$ 10.144.229,23
2036 (E) 55.728.311,04 2.446.180 R$ 2.250.485,40 R$ 86.000,00 R$ 2.336.485,40 4 R$ 9.345.941,60

Notas: O nimero de passageiros foi obtido com base na demanda apresentada pela LeighFisher e ap6s calculo com base na formula de estimativa de populagdo do
IBGE.

O volume atual médio anual de efluentes gerados é de 763.808 m3 (2012). Os quantitativos para cada fase foram obtidos por regra de trés simples, considerando o
namero de passageiros atual e o projetado.

O valor de tratamento considerado foi de R$ 0,90 / m? (insumos e produtos quimicos), sendo que foi considerada uma verba adicional de R$ 86.000,00 para equipe de
manutencdo e operacao.
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RELATORIO VII
INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS

7.0
Indicadores Socioambientais

Apresentacao

Na presente secdo, sdo apresentados os indicadores de desempenho ambiental e social, que
tém por objetivo: Internacional

e [Estabelecer um padrdo de desempenho relativo a gestdo socioambiental a ser
contemplado por todos os concorrentes a Concessdo do Aeroporto do Galedo.

e Definir indicadores para cada aspecto ambiental e social, estabelecendo para cada um
deles metas, quantificaveis e auditaveis, informes e periodicidade de aferigéo.

e Facilitar o processo de fiscalizagdo do desempenho ambiental e social da Empresa
Concessionaria pela ANAC.

e Garantir a exceléncia da gestdo socioambiental do Aeroporto do Galedo, tanto na
operacgdo quanto nas atividades da construcao.

Para tanto, foram definidos 53 indicadores relativos a construcao e 45 indicadores relativos
a operacao, contemplando os seguintes aspectos ambientais e sociais:

Aspectos Socioambientais da Construcao

Gestdao Ambiental da Construgéo

Gestdo da Saude e Seguranca

Gestado de Residuos

Gerenciamento do Uso / Qualidade da Agua
Mortandade de Peixes

Manejo de Efluentes

Gestédo da Qualidade do Ar

Controle de Ruido

Controle de Erosdo / Assoreamento
Desmatamento em Areas Externas
Recuperagdo de Areas Degradadas Externas
Controle da Contaminacao do Solo

Gestédo da Pegada de Carbono

Gestdo de Licenciamento

Engajamento com Partes Interessadas
Gestao do Reassentamento

Gestao de Riscos a Comunidade

Gestao de Riscos a Propriedade Cultural
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e Gestdo de Relagbes Laborais
Aspectos Socioambientais da Operacéo

Gestao Ambiental da Operacéo

Gestdo de Saude e Seguranca

Gestédo de Passivos Ambientais

Gestdo de Residuos

Gerenciamento do Uso / Qualidade da Agua
Manejo de Efluentes

Gestdo da Qualidade do Ar

Monitoramento de Ruido

Manejo de Avifauna

Manejo de Paisagismo e Vegetacdo de Areas Externas
Controle da Contaminacdo do Solo
Gerenciamento de Energia

Gestdo da Pegada de Carbono

Gestdo de Licenciamento

Engajamento com Partes Interessadas

Gestdo de Residuos Laborais

Responsabilidade Social — Apoio a Comunidades

As tabelas a seguir consolidam os indicadores de desempenho socioambiental para a
Concessdo do Aeroporto do Galedo. De acordo com a proposta, cabera a Concessionaria
realizar as medicGes e andlises pertinentes, bem como apresentar os calculos de
desempenho para verificacdo de conformidade com as metas estabelecidas para cada
indicador com a periodicidade definida. A verificacdo / auditoria dessas informagdes sera
atribuicdo da ANAC, que se apoiara em empresas especializadas, quando necessario.

Os indicadores de construcdo serdo aplicaveis a todas as obras com valor contratual acima
de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais), a ser reajustado durante o Contrato de
Concessdo. Isso incluird as obras principais de cada etapa de ampliagdo prevista no Plano
Diretor.

No que se refere aos indicadores de construgdo, propde-se que a Empresa Concessionéria
cumpra, minimamente, com 80% das metas durante os primeiros trés meses de cada obra e
90% durante o resto do ciclo de constru¢do. No caso de metas ndo cumpridas, o
desempenho ndo podera, em nenhum caso, ser mais de 20% inferior a meta estabelecida
(quando a meta admite esse tipo de quantificacdo). Caso esses requisitos gerais de
desempenho socioambiental de construcdo ndo forem atendidos durante trés meses
consecutivos, em qualquer obra sujeita a aplicacdo dos indicadores, a ANAC podera,
adicionalmente a repercussdao do desempenho sobre a remuneracdo da concessionaria,
aplicar as penalidades estipuladas no Contrato de Concesséo.

No que tange aos indicadores de operagdo, a Concessionaria devera implementar
procedimentos para comecar a medir todos os indicadores até o final do 6° més de
Concessdo, atendendo a pelo menos 80% das metas até o final do 1° ano. No 2° ano de
Concessdo, a Concessionaria deverd atender a, pelo menos, 90% das metas, e 95% a partir
do 3° ano. No caso de metas ndo cumpridas, o desempenho da Concessionaria ndo podera
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ser mais de 20% inferior a meta estipulada (quando a meta admite esse tipo de
quantificacdo). Caso esses requisitos gerais de desempenho socioambiental da operacao ndo
forem atendidos durante seis meses consecutivos, a ANAC poderd, adicionalmente a
repercussao do desempenho sobre a remuneracao da concessionaria, aplicar as penalidades
estipuladas em contrato.

7.1
Indicadores Socioambientais — Construcao
Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao MBI EE de
Desempenho o
Verificagdo
Gestdo Ambiental da Construcao
Auditorias Nudmero de Auditoria ambiental 100% de Semestral
ambientais da auditorias independente dos conformidade com
construcdo pela ambientais servicos de padrdo minimo de 1
Empresa independentes construcéo auditoria a cada 3
Concessionaria realizadas. contratados meses por contrato
compativel com os principal e 1 a cada
requisitos da Norma | 6 meses em
1SO 19.011. contratos
secundérios (obras
fora do contrato
EPC e servicos
contratados com
atividades de risco).
Nivel de Numero de nédo- Né&o-conformidades Até 1,25 por cada Mensal
conformidade conformidades observadas pelo 100.000 hh
com os requisitos | materiais gerenciador ou trabalhadas.
ambientais de emitidas pelo supervisor ambiental
construgdo gerenciamento / do Poder Concedente
supervisao em auditorias,
ambiental do Poder | inspecdes, etc.
Concedente.
Melhoria continua | Namero de ndo- Medicdo da reducdo | Até 0,95% da Mensal a
da gestéo conformidades progressiva do nivel média trimestral partir do 4°
ambiental de materiais emitidas | de ndo- anterior (nao- més de obra
construcdo no més pelo conformidades conformidades a
gerenciador ou materiais. cada 100.000 hh
supervisor trabalhadas).
ambiental do Poder
Concedente, como
porcentagem da
média emitida nos
3 meses anteriores.
Nivel de Porcentagem de N&o-conformidades Minimo 80%. Trimestral

atendimento as
exigéncias do
gerenciador ou
supervisor
ambiental do
Poder
Concedente.

ndo-conformidades
resolvidas no prazo
nelas estipulado.

com emissdo de
Notificagdo de
Atendimento pela
Empresa
Concessionaria e
confirmagéo de
aceitacdo pelo
gerenciador ou
supervisor ambiental
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao MBI EE de
Desempenho o
Verificagdo
do Poder
Concedente, dentro
do limite de prazo
estipulado.
Nivel de Indicador de Indicador baseado no | Zero autuacGes Mensal
atendimento as conformidade com | ndmero de autuagfes | validadas.
exigéncias dos exigéncias legaise | validadas (ap6s
6rgdos ambientais | de licenciamento. recurso se for o caso)
e outras recebidas do
autoridades com IBAMA, INEA,
competéncias IPHAN, Capitania
especificas na dos Portos ou outras
fiscalizacéo das autoridades.
obras.
Gestdo Ambiental | Indicador de Porcentagem das hh Minimo 0,60%. Trimestral
da Mé&o-de-Obra treinamento trabalhadas alocadas
ambiental. ao treinamento sobre
as medidas de
controle ambiental
aplicaveis ao projeto.
Inclui treinamento
ambiental
admissional e
treinamento
continuado na
funcéo.
Gestdo da Saude e Seguranca
Gestdo da Taxa de Frequéncia | Numero de acidentes | Até 5,50. Mensal
Seguranga no sem Afastamento sem afastamento
Trabalho (inclui somente
acidentes sem
restricdo ao trabalho)
a cada 1.000.000 hh
trabalhadas.
Gestdo da Taxa de Frequéncia | NUumero de acidentes | Até 2,45. Mensal
Seguranga no com Afastamento com afastamento
Trabalho (incluindo acidentes
fatais e acidentes
com invalidez total
ou parcial) a cada
1.000.000 hh
trabalhadas.
Gestdo da Taxa de Gravidade | Numero de dias Até 60. Mensal
Seguranca no perdidos (dias
Trabalho perdidos + dias
transportados + dias
debitados segundo
tabela do INSS) a
cada 1.000.000 de hh
trabalhadas.
Gestdo da Numero de eventos | Eventos com 6bito ou | Zero. Mensal
Seguranca no graves. invalidez.
Trabalho
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao MBI EE de
Desempenho o
Verificagdo
Gestéo da Namero de “dias Dias sem acidente Minimo 240 dias Trimestral
Seguranga no perfeitos”. com ou sem por ano por
Trabalho afastamento. contrato.
Gestdo da Indicador de Porcentagem das hh Minimo 1,20%. Trimestral
Seguranca no treinamento em trabalhadas alocadas
Trabalho salde e seguranca. | ao treinamento em
salde e seguranca.
Inclui Dialogo Diério
de SST. N&o inclui o
treinamento
admissional ou de
troca de funcdo.
Gestdo da Saude Taxa de NUmero de dias ndo Maéximo 4%. Trimestral
Ocupacional Ausentismo trabalhados por
relacionado ao doencas relacionadas
trabalho ao trabalho e doencas
ocupacionais como
porcentagem das hh
totais.
Gestdo da Indicador de Indicador baseado no | Zero autuacGes Mensal
Seguranca no conformidade com | nimero de autuacdes | validadas.
Trabalho e Satde | as NRs e demais validadas (apds
Ocupacional exigéncias do recurso se for o0 caso)
MTE. recebidas do MTE.
Gestdo de Residuos
Controle Indicador de nivel | Quantificacdo e 100% Mensal
documental de controle no ciclo classificacdo de
residuos de geragdo e residuos de
disposicdo de construgdo, controle
residuos. de estoques,
manifestos de carga e
guias de entrega /
recepcao.
Reciclagem e/ou Indicador de Porcentagem (por Minimo 30% no 1° Trimestral
reuso de residuos. | reciclagem ou peso) de residuos ano, 50% no 2° ano
reuso de residuos. destinados a e 60% a partir do 3°
reciclagem ou reuso ano
(sem considerar
residuos de
demolicéo e residuos
vegetais de
desmatamento).
Controle de Indicador de Porcentagem de 100% Trimestral
regularidade legal | regularidade legal residuos ndo
da disposicéo na disposicdo final | reciclados ou
final de residuos de residuos néo reutilizados com
ndo reciclados ou | destinados a destino em locais /
reutilizados. reciclagem ou empresas legalmente
reutilizagéo. habilitados.
Gerenciamento do Uso / Qualidade da Agua
Racionalizagdo do | Indice de reuso. Porcentagem do Minimo 20%. Trimestral

uso da agua na
construcao.

consumo total de
agua que provém
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao MBI EE de
Desempenho o
Verificagdo
reuso de efluentes ou
de aguas residuais de
processos
construtivos.
Controle de Nivel de Indicador da 6 pontos de Semestral
impactos na monitoramento suficiéncia do monitoramento na
qualidade da agua | implantado. monitoramento de baia (a 50 m e 100
da baia de impactos na m das areas a
Guanabara. qualidade da agua da | aterrar).
baia. Periodicidade
minima de 3 dias
para turbidez e 15
dias para metais
pesados e outros
parametros (ou
maior se
estabelecido na
Licenca
Ambiental).
Controle de Conformidade da Conformidade com Conformidade com Mensal
eficécia das qualidade da agua | todos os parametros no minimo 95% dos
medidas de com o padrdo do padréo parametros
controle de requerido para o estabelecido. monitorados.
impactos na projeto .
qualidade da agua
na baia de
Guanabara.
Mortandade de Peixes
Controle de Numero de Eventos de morte Nenhuma Mensal
impactos na ocorréncias de coletiva de mais de ocorréncia
ictiofauna da baia | mortandade de 30 espécimes como
de Guanabara peixes. consequéncia de
impactos de obra.
Manejo de Efluentes
Controle de Nivel de Indicador da 100% do Mensal
processos de monitoramento suficiéncia do monitoramento
tratamento de implantado. monitoramento de previsto implantado
efluentes efluentes domésticos | (periodicidade
domésticos ou de e efluentes de minima mensal para
processo. processo (aguas efluentes
residuais de domésticos e
concretagem, aguas quinzenal para
de lavagem de efluentes de
betoneiras, aguas processo,
com residuos contemplando todos
oleosos, etc.). 0s pontos de
langamento).
Controle de Conformidade dos | Indicador pautado no | Conformidade com Mensal
eficécia de efluentes com o namero de varidveis | no minimo 95% dos
tratamento de padrdo requerido gue apresentam parametros
efluentes. para o projeto ultrapassagem do monitorados para

padrdo como
porcentagem do

todos os efluentes
no conjunto, e com
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao MBI EE de
Desempenho o
Verificagdo
nGmero total de no minimo 90% dos
variaveis parametros
monitoradas. aplicavel a cada
efluente especifico.
Gestdo da Qualidade do Ar
Controle de Nivel de Verificacdo 100% dos veiculos Mensal
emissdes conformidade com | quinzenal de e equipamentos de
veiculares e de o0 padrdo legal de opacidade (escalade | obraem
equipamentos emissdo por tipo de | Ringelman) e conformidade com
motor / trimestral do padréo 0 padrdo de
combustivel @, de emissdo (todos os | emisséo aplicavel.
pardmetros
regulados).
VerificagBes
adicionais de todos
0s parametros nos
veiculos ou
equipamentos com
emissdo de fumaga
preta.
Controle de Nivel de Verificagdo de MP 100% do Mensal
poeira em monitoramento total, PMyo e PM,5 monitoramento
suspensdo implantado. em receptores previsto implantado
criticos (areas (periodicidade
residenciais, escolas, | diaria na obra
postos de salde, principal e em areas
outros) situados a de apoio ou
menos de 150 m de caminhos de
locais de Servico externos
movimentacdo de com receptores
terra ou circulacdo de | criticos a menos de
veiculos sobre areas 100 me
ndo pavimentadas periodicidade
(obra principal, &reas | semanal em &reas
de empréstimo, bota- | de apoio com
foras, caminhos de receptores a entre
servigo, outras areas). | 100 m e 150 m).
Obrigacéo de
monitoramento de
pontos adicionais em
casos de reclamacéo.
Eficacia no Nivel de NUmero de Até 10%. Mensal
controle de poeira | conformidade com | ultrapassagens do
£m suspensao os limites maximos | padrdo de MP total,
permitidos para PMyo e PM;5 como
MP total, PMyg e porcentagem do
PM, 5 especificados | nimero de pontos
para o projeto monitorados.
Controle de Ruido
Controle de ruido. | Nivel de Verificacdo de niveis | 100% do Mensal
monitoramento de ruido em monitoramento
implantado. receptores criticos previsto implantado

(&reas residenciais,

(periodicidade
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Aspecto

Indicador

Especificacao

Meta de
Desempenho

Frequéncia
de
Verificagdo

escolas, postos de
salide, outros)
situados a menos de
250 m de frentes de
obra, areas de apoio
externas e/ou vias
utilizadas nas quais o
trafego de obra
representa mais de
30% do
carregamento total
(em veiculos
equivalentes).
Obrigacéo de
monitoramento de
pontos adicionais em
casos de reclamacéo.

quinzenal)

Eficacia no
controle de niveis
de ruido.

Nivel de
conformidade com
0s niveis de
conforto acustico
(NCs)
estabelecidos para
0 projeto

NUmero de
ultrapassagens dos
NCs aplicaveis como
porcentagem do
namero de pontos
monitorados.

Até 15%.

Mensal

Controle de Eroséo / Assoreamento

Eficacia no
controle de
erosao

Indicador de
nimero de focos
€rosivos ativos.

Processos de erosdo
na obra principal e
em areas de apoio
externas, ativos ou
em vias de
estabilizaco,
verificados em
AvaliacOes
Quinzenais de
Erosdo.

Até 3, desde que
tenham surgido
apos a data da
Avaliacéo
Quinzenal anterior.

Quinzenal

Controle de
assoreamento.

Nivel de
monitoramento
implantado.

Identificacdo e
instrumentacdo do
nivel do leito em
todos 0s cursos
d’agua passiveis de
afetacdo por solos
carreados desde a
obra principal ou de
areas de apoio
externas.

100% de
conformidade com
0 monitoramento
mensal de niveis de
assoreamento em
todos os pontos
vulneraveis.

Mensal

Eficacia no
controle de
assoreamento.

Indicador de
assoreamento.

NUmero de pontos
com assoreamento
acumulado acima do
padrdo estipulado
para o projeto em
Avaliacfes Mensais
de Assoreamento.

Até 3, desde que
tenham surgido
apos a data da
Avaliacdo Mensal
de 2 meses antes.

Mensal
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao MBI EE de
Desempenho o
Verificagdo
Desmatamento em Areas Externas
Minimizacdo dos | Indice maximo de Extensdo da area de Até 25% da area Trimestral
impactos em desmatamento. supressdo de total, sendo ndo
vegetacao nativa vegetacdo nativa de mais de 10% de
em areas de apoio porte florestal como | vegetacdo de mata
externas ao sitio porcentagem da area | atlantica nos
aeroportudrio. total de areas de estagios médio ou
apoio externas ao avancado de
sitio aeroportuério regeneragéo.
(bota-foras, areas de
empréstimo,
caminhos de servico,
etc.).
Recuperacéo de Areas Degradadas Externas
Recuperacdo das | Indicador de ritmo Indicador calculado Pelo menos 50% Trimestral
areas de apoio de implantacdo dos | com base na extensdo | dos Projetos de
externas Projetos de da area recuperada Recuperacéo
Recuperacéo. como porcentagem implantados dentro
da area total afetada. | dos 60 dias apds o
término de
utilizaco de cada
area de apoio, e
100% dentro dos 90
dias.
Recuperacdo das | Indicador de Previsdo de medidas | Conformidade100% | Trimestral
areas de apoio recomposicdo ciliar | de revegetacdo ciliar | dos Projetos de
externas em APPs das em APPs das Recuperacéo em
propriedades propriedades afetadas | conformidade com
afetadas. em extensao esta exigéncia.
equivalente a pelo
menos duas vezes a
area de APP
diretamente afetada
(ou mais a depender
de exigéncias do
processo de
licenciamento),
admitindo-se plantio
em outros locais,
justificadamente.
Recuperacdo das | Indicador de Previsdo de plantios | Conformidade100% | Trimestral

areas de apoio
externas

compensacéo pela
supresséo de
vegetacdo.

compensatorios em
area equivalente a
pelo menos 2 vezes a
area de vegetacdo
suprimida (ou mais a
depender de
exigéncias do
processo de
licenciamento),
sendo

preferencialmente em

APP (sem

dos Projetos de
Recuperacéo em
conformidade com
esta exigéncia.
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao MBI EE de
Desempenho o
Verificagdo
duplicidade com o
indicador anterior),
admitindo-se plantio
em 3% locais em
casos justificados.
Controle da Contaminacgdo do Solo
Suficiéncia do Nivel de confianga | NUmero de amostras | Minimo de 3 Mensal
monitoramento de | na correta com resultado amostras conformes | durante as
material dragado. | segregacéo de conforme para todos | a cada 75.000 m? de | atividades de
sedimentos 0s pardmetros obtidas | area dragada. dragagem
contaminados para | antes do inicio do
disposi¢do langamento do
controlada. material dragado em
bota-fora ao mar (se
for o caso).
Eficacia na Numero de Vazamentos ndo Até 1 a cada Mensal
prevencéo de vazamentos de contidos nos 1.000.000 hh
contaminacao. mais de 100 litros dispositivos de trabalhadas.
de combustiveis, contengéo
lubrificantes ou implantados,
produtos quimicos. | incluindo vazamentos
no transporte.
Eficécia na indice de gest&io de | Aplicado com base Acdo emergencial Mensal
resposta emergéncias. na avaliacéo de em conformidade
emergencial a conformidade da com o Plano de
vazamentos. resposta emergencial | Contingéncia de
com o estipulado Vazamentos em
para cada hipétese 90% dos casos.
acidental no Plano de
Contingéncia
aprovado da obra.
Gestéo da Pegada de Carbono
Medidas de EmissOes evitadas | Quantificacdo da Minimo de 10% de Semestral
minimizacéo da com relagéo a reducdo de emissbes | emissdes evitadas
emissdo de gases | condigdo default. decorrente de com relacéo a
do efeito estufa na medidas condicéo de default
construgdo. implementadas na
obra (racionalizagao
ou monitoramento de
frota, troca de tipo de
combustivel, reducédo
da supresséo de
vegetacdo, compra de
insumos de baixo
teor de carbono, etc.).
Gestdo de Licenciamento
Regularidade Indice de Disponibilidade de Minimo 100% Mensal

legal das obras

conformidade legal
das obras.

todas as licencas,
autorizagdes,
outorgas, alvaras, etc.
necessarias com
anterioridade a
execucdo de qualquer
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Aspecto

Indicador

Especificacao

Meta de
Desempenho

Frequéncia
de
Verificagdo

intervencdo
(inclusive em areas
externas),
contemplando as
autorizagdes
requeridas junto ao
IBAMA, INEA (se
for o caso), IPHAN,
Capitania dos Portos,
Prefeituras, etc.

Gerenciamento de
Condicionantes

indice de
atendimento a
condicionantes.

Atendimento pleno a
todas as
condicionantes
contidas nas licencas
e autorizacgoes,
ressalvadas as
situacGes com
pendéncia néo
atribuivel & Empresa
Concessionaria.

Minimo 100%.

Trimestral

Gerenciamento da
implantacéo do
Projeto Bésico
Ambiental (PBA)
da Fase de
Construcéo

indice de
conformidade com
todos os Programas
Ambientais e
Sociais integrantes
do PBA de
construgdo.

Conformidade com o
€sCopo € cronograma
de todos os
Programas
Ambientais e Sociais
da fase de
construcéo,
ressalvadas as
situacGes com
pendéncia néo
atribuivel & Empresa
Concessionaria.

Minimo 100%.

Trimestral

Engajamento com

Partes Interessadas

Consulta Publica
e Comunicacéo
Social

NUmero de
Reunides
Informativas e
Audiéncias
Publicas.

Requisito de pelo
menos 3 Reunides
Informativas antes e
durante as obras em
cada comunidade
diretamente afetada,
e pelo menos 2
Audiéncias Publicas,
sendo uma para
apresentacdo do
Termo de Referéncia
do EIA e a outra para
apresentacao dos
resultados e
conclusdes do EIA.

Realizacéo de pelo
menos 100% das
Reunides
Informativas e
Audiéncias

Publicas requeridas.

Semestral

Manejo de
reclamacdes de
comunidades

Indice de resolugéo
de reclamacdes.

Porcentagem das
reclamacdes
recebidas de
comunidades que séo
resolvidas em

Minimo 90%.

Trimestral
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao MBI EE de
Desempenho o
Verificagdo
conformidade com os
prazos e demais
requisitos do
Procedimento de
Manejo de Reclamos
aprovado pelo Poder
Concedente.
Gestdo de indice de Porcentagem das hh Minimo 30%. Trimestral
contratacdo local | contratacdo de totais trabalhadas por
mao-de-obra local. | trabalhadores das
comunidades da llha
do Governador
Gestdo de Riscos a Comunidade
Riscos associados | Indice de acidentes | NGmero total de Até 3. Trimestral
ao transporte /incidentes de ocorréncias
transito provocado | registradas por
por veiculos a 1.000.000 de tkm.
servico das obras,
com envolvimento
de populacéo local.
Gestdo de Indicador de NUmero de Até 2 Trimestral
conflitos com conflito entre ocorréncias de
comunidades trabalhadores da conflito registradas
lindeiras. obra e a populagdo | (reclamagbes
dos bairros do recebidas, boletins de
entorno. ocorréncias policiais,
outros registros) para
cada 1.000.000 hh
trabalhadas.
Gestdo de Riscos a Propriedade Cultural
Afetacdo de restos | Indicador de nivel Porcentagem das 100%. Mensal
arqueologicos de protecéo do areas de intervencéo
patrimonio (inclusive externas)
arqueologico. sujeitas a prospeccao
arqueoldgica
sistematica e &
aplicacdo do
procedimento de
achados fortuitos
aprovado pelo Poder
Concedente.
Gestéo das Relagdes Laborais
Acompanhamento | Nivel de A ser avaliado com Porcentagem de Trimestral
(pela Empresa divulgacdo do base no nivel de trabalhadores que
Concessionaria) Mecanismo de conhecimento sobre indicam conhecer o
do manejo das ReclamacGes de 0 Mecanismo de Mecanismo de
relacbes do Trabalhadores (a ReclamacGes Reclamacdes
trabalho pelas ser aprovado pelo demonstrado pelos (minimo 80%).
construtoras e Poder Concedente) | trabalhadores da obra
prestadores de junto a forca de em pesquisas Namero de
Servigo trabalho das obras. | amostrais trimestrais | reclamagdes
contratados (amostra de 5% da recebidas e
forca de trabalho), e porcentagem que
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao MBI EE de
Desempenho o
Verificagdo
pelo nimero de gerou solicitacdo de
reclamacdes investigacdo e/ou
recebidas. acdo corretiva da
empresa
contratante.
Isonomia na Indicador de riscos | Indicador a ser Nenhum conflito Trimestral
remuneracao e de conflito laboral | estabelecido com laboral gerado por
condicbes do decorrente de base na avaliagdo problemas de
trabalho problemas de comparativa de isonomia.
isonomia. remuneracdes e
condices salariais
do construtor
principal,
subcontratados e
fornecedores com
trabalhadores na
obra.
Contratagéo de Indicador de méo- | Porcentagem de Minimo 15% nas Mensal a
mao-de-obra de-obra feminina mulheres no total de | hh acumuladas a partir do 4°
feminina na construcéo. hh trabalhadas. partir de 4° més de més de obra
obra.
Contratagdo de Indicador de Porcentagem de Minimo 5% nas hh Mensal

pessoas com
deficiéncia fisica

contratacdo de
pessoas portadoras
de deficiéncias na
construcao.

portadores de
deficiéncia no total
de hh trabalhadas.

acumuladas
(Decreto Federal
3.298 — Art. 369).

7.2

Indicadores Socioambientais — Operacao

Frequéncia

Aspecto Indicador Especificacao LSEE de
Desempenho e
Verificacdo
Gestdo Ambiental da Operacéo
Auditorias NUmero de Auditoria ambiental | 100% de Anual
ambientais da auditorias independente da conformidade com
operacdo pela ambientais operagao com padrdo minimo de 1
Empresa independentes escopo compativel auditoria anual.
Concessionaria realizadas. com os requisitos da
Norma I1SO 19.011.

Nivel de Namero de ndo- N&o-conformidades | Até 2 por ano. Trimestral
conformidade com | conformidades ambientais de
0S requisitos materiais emitidas | operacdo observadas
ambientais de pelo pelo gerenciador ou
operacao gerenciamento / supervisor ambiental

superviséo do Poder

ambiental do Poder | Concedente em

Concedente. auditorias,

inspecdes, etc.

Nivel de Porcentagem de N&o-conformidades | 100%. Trimestral

atendimento as

nao-conformidades

resolvidas dentro do
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao LBE R de
Desempenho o
Verificagdo
exigéncias do resolvidas no prazo | limite de prazo
gerenciador ou nelas estipulado. estipulado.
supervisor
ambiental do
Poder Concedente.
Nivel de Indicador de Indicador baseado Zero autuacles Trimestral
atendimento as conformidade com | no ndmero de validadas.
exigéncias dos exigéncias legais e | autuacBes validadas
orgdos ambientais | de licenciamento (apos recurso, se for
e outras que incidem na 0 caso) recebidas do
autoridades com operacao. IBAMA, INEA, ou
competéncias outras autoridades
especificas na com competéncias
fiscalizacéo das ambientais
obras. especificas.
Gestdo Ambiental | Indicador de Porcentagem das hh | Minimo 1,00%. Trimestral
da Mé&o-de-Obra treinamento trabalhadas alocadas
ambiental. ao treinamento
sobre as medidas de
controle ambiental
aplicaveis a
operacao. Inclui
treinamento
ambiental
admissional e
treinamento
continuado na
funcéo.
Gestdo da Saude e Seguranca
Gestdo da Taxa de NUmero de Até 2,50. Trimestral
Seguranca no Frequéncia sem acidentes sem
Trabalho Afastamento afastamento (inclui
somente acidentes
sem restricdo ao
trabalho) a cada
1.000.000 hh
trabalhadas
(incluindo
terceirizados e
trabalhadores de
prestadores de
servicos
contratados).
Gestédo da Taxa de NUmero de Até 1,75. Trimestral
Segurancga no Frequéncia com acidentes com
Trabalho Afastamento afastamento

(incluindo acidentes
fatais e acidentes
com invalidez total
ou parcial) a cada
1.000.000 hh
trabalhadas
(incluindo
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Aspecto

Indicador

Especificacao

Meta de
Desempenho

Frequéncia
de
Verificagdo

terceirizados e
trabalhadores de
prestadores de
Servicos
contratados).

Gestdo da
Seguranga no
Trabalho

Taxa de Gravidade

NUmero de dias
perdidos (dias
perdidos + dias
transportados + dias
debitados segundo
tabela do INSS) a
cada 1.000.000 de
hh trabalhadas
(incluindo
terceirizados e
trabalhadores de
prestadores de
servicos
contratados).

Até 40.

Trimestral

Gestdo da
Seguranga no
Trabalho

Namero de eventos
graves.

Eventos com 6bito
ou invalidez.

Zero.

Trimestral

Gestdo da
Seguranga no
Trabalho

NUmero de “dias
perfeitos”.

Dias sem acidente
com ou sem
afastamento
(incluindo
terceirizados e
trabalhadores de
prestadores de
Servicos
contratados).

Minimo 300 dias
por ano.

Semestral

Gestdo da
Seguranga no
Trabalho

Indicador de
treinamento em
salide e seguranca.

Porcentagem das hh
trabalhadas alocadas
ao treinamento em
salide e seguranca.
Inclui terceirizados
e trabalhadores de
prestadores de
servicos
contratados. Inclui
Dialogo Diério de
SST. Néo inclui o
treinamento
admissional ou de
troca de fungéo.

Minimo 1,20%.

Semestral

Gestdo da Saude
Ocupacional

Taxa de Auséncia
relacionado ao
trabalho

NUmero de dias ndo
trabalhados por
doencas
relacionadas ao
trabalho e doencas
ocupacionais como
porcentagem das hh
totais.

Maximo 4%.

Semestral
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao LBE R de
Desempenho o
Verificagdo
Gestdo da Indicador de Indicador baseado Zero autuacles Trimestral
Seguranca no conformidade com | no ndmero de validadas por ano.
Trabalho e Salude as NRs e demais autuacdes validadas
Ocupacional exigéncias do (apds recurso, se for
MTE. 0 caso) recebidas do
MTE.
Gestdo de Passivos Ambientais
Recuperacédo de indice de Indicador baseado Minimo 60% Trimestral
Passivos remediacéo, na porcentagem dos | resolvido no 1° ano
Ambientais recuperacéo e/ou passivos ambientais | de Concessdo e
estabilizacdo de inventariados 100% até o 2° ano
passivos efetivamente (salvo em casos
ambientais recuperados ou justificados).
controlados.
Gestdo de Residuos
Controle Indicador de nivel | Quantificacdo e 100% Trimestral
documental de de controle no classificacdo de
residuos ciclo de geragdo e | residuos de
disposicgéo de construgdo, controle
residuos. de estoques,
manifestos de carga
e guias de entrega /
recepgao.
Reciclagem e/ou Indicador de Porcentagem (por Minimo 30% no 1° Trimestral
reuso de residuos. | reciclagem ou peso) de residuos ano, 50% no 2° ano
reuso de residuos. | destinados a e 60% a partir do 3°
reciclagem ou reuso | ano
(incluindo residuos
vegetais de capina
em areas externas).
Controle de Indicador de Porcentagem de 100% Trimestral
regularidade legal | regularidade legal residuos nédo
da disposicéo final | na disposicdo final | reciclados ou
de residuos néo de residuos néo reutilizados com
reciclados ou destinados a destino em locais /
reutilizados. reciclagem ou empresas legalmente
reutilizacéo. habilitados.
Gerenciamento do Uso / Qualidade da Agua
Racionalizagdo do | Indice de reuso. Porcentagem do Minimo 25%. Trimestral
uso da &gua na consumo total de
operacao. agua que provém de
reducédo de
consumo,
recirculacéo ou
reuso de efluentes.
Controle da Conformidade da Conformidade com | Conformidade com Semestral
qualidade da agua | qualidade da agua | todos os parametros | 100% dos
subterranea captada com o do padréo parametros
captada. padrao requerido estabelecido. monitorados.

para o projeto
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao LBE R de
Desempenho o
Verificagdo
Manejo de Efluentes
Controle de Nivel de Indicador da 100% de Mensal
processos de monitoramento suficiéncia do monitoramento
tratamento de implantado. monitoramento de previsto implantado
efluentes efluentes domésticos | (periodicidade de
domésticos ou de e efluentes de minima trimestral
processo. processo (aguas de para todos os
lavagem, guas com | efluentes e
residuos oleosos, monitoramento
etc.). contemplando todos
0s pontos de
langamento).
Controle de Conformidade dos | Indicador pautado Conformidade com Mensal
eficacia de efluentes com o no nimero de no minimo 95% dos
tratamento de padréo requerido variaveis que parametros
efluentes. para o projeto apresentam monitorados para
ultrapassagem do cada efluente
padrdo como especifico, ndo se
porcentagem do admitindo
namero total de repeténcia do
variaveis parametro nao
monitoradas. conforme em
medicBes
consecutivas.
Gestdo da Qualidade do Ar
Controle de Nivel de Verificacdo 100% dos veiculose | Trimestral
emissoes conformidade com | quinzenal de equipamentos da
veiculares e de 0 padrdo de opacidade (escala de | operagdo em
equipamentos emissdo por tipo de | Ringelman) e conformidade com o
méveis motor / trimestral do padrdo | padrdo de emissdo
combustivel de emissdo (todos os | aplicavel.
pardmetros
regulados).
VerificagBes
adicionais de todos
0S pardmetros nos
veiculos ou
equipamentos com
emisséo de fumaga
preta. Inclui frota de
terceirizados e
prestadores de
servicos alocada ao
sitio aeroportudrio.
Controle de Nivel de Verificacdo anual de | 100% das fontes Anual
emissdes de ponto | conformidade com | conformidade das fixas em
fixo 0 padréo de emissdes de conformidade com o

emissdo aplicavel

geradores stand-by e
outras fontes fixas
de emissao
atmosférica.

padrdo de emissdo
aplicvel (todos os
parametros
regulados).
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao LBE R de
Desempenho o
Verificagdo
Eficacia no | Nivel de | Ndmero de | Até 5%. Mensal
controle de poeira | conformidade com | ultrapassagens do
em suspensao os limites maximos | padrdo de MP total,
permitidos para | PMy, e PM,s como
MP total, PMy, e | porcentagem do
PM, 5 nimero de pontos
especificados para | monitorados.
0 projeto em todas
as dareas externas
do sitio
aeroportuario.
Monitoramento de Ruido
Verificacdo de Nivel de Verificacéo de 100% de Semestral
curvas de ruido monitoramento niveis de ruido em monitoramento
implantado. transectos previsto implantado
transversais ao (periodicidade
limite do sitio semestral de
aeroportuario para monitoramento).
verificacdo de
curvas de ruido.
Manejo de Avifauna
Gestdo Indicador de nivel | Indicador pautado Metas ndo Semestral
institucional junto | de eficicia no na relacdo entre o compulsdérias ou
a focos de atracdo | controle de focos ntmero de focos quantificaveis por
de avifauna na externos de atragdo | externos no inicioe | depender também
Area de Seguranca | de avifauna. final de cada de terceiros e ndo
Aeroportuaria periodo semestral, e | somente da Empresa
(ASA) na quantidade de Concessionaéria.
focos de atracdo Objetivos:
com medidas
corretivas eficazes Reducdo gradual do
implantadas ou em ndmero de focos de
implantacéo como atracdo na ASA.
porcentagem do
namero total de Maximizacdo do
focos. namero de focos
com acgoes
corretivas em
implantacéo.
Manejo de focos Indicador da Indicador pautado Eliminag&o e/ou Semestral
de atracdo no eficacia do manejo | em inventério inicial | controle de 50% dos
interior do sitio de focos internos. de focos internos e focos internos
aeroportuario porcentagem durante o 1° ano de
eliminado e/ou Concesséo, 75% no
controlado pela 2° ano e pelo menos
Empresa 95% a partir do 3°
Concessionaria. ano.
Controle estatistico | Indicador de risco | Estatistica a ser Reducdo gradual e Semestral

de colisbes

aeroportuario
decorrente da
presenca de
avifauna.

calculada em termos
de nimero de
eventos por 1.000
pousos +
decolagens.

continua ao longo
da Concesséo.
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao LBE R de
Desempenho o
Verificagdo
Manejo do Paisagismo e Vegetacdo de Areas Externas
Controle e Indice de areas Indicador pautado Reducdo gradual, Trimestral
manutencdo do com forracédo na extensao das atingindo menos de
paisagismo e vegetal deficiente. | areas que 1% das areas
forracdo vegetal apresentam solo externas ndo
exposto ou pavimentadas do
constituem foco sitio aeroportuario
potencial de erosdo | até o final do 2° ano
ou poeira em de Concessdo. Apos
suspenséo. a ampliacdo
principal, esse
indice devera ser
atingido até o final
do 1° ano apéds o
término das obras.
Controle da Contaminacéo do Solo
Suficiéncia do Suficiéncia da rede | Piezbmetros nos 100% da rede Anual
monitoramento do | de piezbmetros locais de deposito amostral necesséria
lencol fredtico. implantada e e/ou manejo de implantada.
frequéncias de combustiveis e
monitoramento. outros produtos 100% de
perigosos. conformidade com
Monitoramento periodicidade anual
anual. de monitoramento.
Eficécia na Namero de Vazamentos ndo Até 1por ano. Trimestral
prevencédo de vazamentos de contidos nos
contaminacdo. mais de 50 litros de | dispositivos de
combustiveis, contengéo
lubrificantes ou implantados,
produtos quimicos. | incluindo
vazamentos no
transporte.
Eficécia na indice de gestfio de | Aplicado com base | Acgdo emergencial Trimestral
resposta emergéncias. na avaliacéo de em conformidade
emergencial a conformidade da com o Plano de
vazamentos. resposta Contingéncia de
emergencial como | Vazamentos em
estipulado para cada | 100% dos casos.
hipétese acidental
no Plano de
Contingéncia
aprovado para a
operacao.
Gerenciamento de Energia
Medidas de Indicador de Indicador pautado Minimo 10% de Semestral
racionalizagdo do eficiéncia na reducgdo do reducdo a partir do
consumo energeética. consumo total de 3°ano de
energético energia como Concessao.

porcentagem do
consumo total do
aeroporto.
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao LBE R de
Desempenho o
Verificagdo
Gestdo da Pegada de Carbono
Medidas de | EmissBes evitadas | Quantificacdo da | Minimo de 10% de | Anual
minimizacdo  da | com relacdo a linha | reducéo de emissbes | emissGes  evitadas
emissdo de gases | base inicial | decorrente de | por ano com relagéo
do efeito estufa na | (durante o periodo | medidas a linha base a ser
operacdo. anterior a | implementadas na | inventariada  pela
ampliag&o), ou | operacéo Concessionaria e
com relagdo a | (gerenciamento de | aprovada pela
condicdo  default | frota, troca de tipo | ANAC. Meta
projetada apds a | de combustivel, | vélida até a
ampliagéo. racionalizagdo  do | conclusdo da
consumo de energia, | ampliagdo principal
compra de insumos | (pistas adicionais).
de baixo teor de | Minimo de 20% de
carbono, etc.). emissdes  evitadas
apos a conclusdo da
ampliacéo principal.
Medidas de EmissoOes evitadas | Quantificacdo da Minimo de 15% de Verificado
minimizacao da através do projeto | reducdo de emissdes | emissdes evitadas NO Processo
emissdo de gases de engenharia de em decorréncia de com relacéo a de analise e
do efeito estufana | ampliacdo do ajustes do projeto de | condigdo default aprovacao
otimizacdo do terminal engenharia (por (sem medida) do Projeto de
projeto de exemplo, controle Engenharia
engenharia das de insolacdo, pelo Poder
obras de ampliagéo ventilagdo natural, Concedente
principal iluminacdo natural,
sistemas de
gerenciamento de
energia, etc.).
Gestéo de Licenciamento
Gerenciamento de | Indice de Atendimento pleno Minimo 100%. Semestral
Condicionantes de | atendimento a a todas as
Operacao condicionantes da | condicionantes
Licenca de contidas na Licenga
Operagéo. de Operacdo e em
autorizagdes,
ressalvadas as
situacGes com
pendéncia ndo
atribuivel a Empresa
Concessionaria.
Gerenciamento da | Indice de Conformidade com Minimo 100%. Semestral

implantacdo do
Projeto Bésico
Ambiental (PBA)
da Fase de
Operacéo

conformidade com
todos os Programas
Ambientais e
Sociais integrantes
do PBA de
operagéo.

0 escopo e
cronograma de
todos os Programas
Ambientais e
Sociais de operacao,
ressalvadas as
situacdes com
pendéncia ndo
atribuivel a Empresa
Concessionaria.
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao LBE R de
Desempenho o
Verificagdo
Engajamento com Partes Interessadas
Divulgacéo e Namero de Requisito de pelo Cumprimento de Trimestral
Comunicacgéo Reunides menos 2 eventos 100% da
Social Informativas e mensais. programagcédo anual
outros eventos de de eventos de
divulgacéo / divulgacéo /
comunicagdo junto comunicacdo social.
a comunidades do
entorno.
Manejo de indice de resolucdo | Porcentagem das Minimo 90%. Trimestral
reclamacdes de de reclamacdes. reclamacdes
comunidades recebidas de
comunidades que
séo resolvidas em
conformidade com
0s prazos e demais
requisitos do
Procedimento de
Manejo de
Reclamos aprovado
pelo Poder
Concedente.
Gestdo de indice de Porcentagem das hh | Minimo 30%. Trimestral
contratacdo local contratagdo de totais trabalhadas
méao-de-obra local. | por trabalhadores
das comunidades do
entorno do sitio
aeroportuario (llha
do Governador).
Gestéo das Relagdes Laborais
Manejo das Indicador de A ser avaliado com NUmero Semestral
relac6es do conformidade com | base no nimero de progressivamente
trabalho pela 0s requisitos dos reclamagdes de descendente.
Empresa Principios do trabalhadores
Concessionaria Equador (IFC — (encaminhadas
Padrdo de através do
Desempenho 02). Mecanismo de
ReclamagGes ou
qualquer outro
meio), relativas as
condigdes fisicas do
ambiente de
trabalho e/ou a
aspectos
relacionados aos
Principios
Fundamentais da
OIT.
Contratagdo de Indicador de mdo- | Porcentagem de Minimo 30% da Semestral
mao-de-obra de-obra feminina mulheres na méo- méo-de-obra de
feminina na operacao. de-obra de operacdo. | operacéo.
Contratagéo de Indicador de Porcentagem de Minimo 5% da Semestral

PEessoas com

contratagdo de

portadores de

mao-de-obra da
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Frequéncia
Aspecto Indicador Especificacao LBE R de
Desempenho o
Verificagdo
deficiéncia fisica pessoas portadoras | deficiéncia na méo- | operacdo (Decreto
de deficiéncias na | de-obra da operacdo. | Federal 3.298 — Art.
operagao. 369).
Responsabilidade Social — Apoio a Comunidades
Desenvolvimento Indicador de apoio | Medicdo com base Meta voluntaria. Semestral
de fornecedores a geracdo de renda | no valor da renda
locais da populacéo do auferida por
entorno através de | beneficiarios.
programa de
compras locais ou
similar (exceto em
comunidades
reassentadas).
Restituicdo de Indicador de apoio | Medicdo com base Meta voluntéria. Semestral

meios de vida

a geracdo de renda
da populacéo
reassentada.

no valor da renda
auferida por
beneficiarios dos
projetos sociais
promovidos pela
Empresa
Concessionaria (sem
incluir a renda
salarial de méo-de-
obra local
contratada).
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